Remont drogi powiatowej nr 1469 S Al.
Wolnéci i Al. Legionéw o dtugosci 530m w km
0+000 do km 0+530 w miejscowosci

Zywiec.bem
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Prace pomiarowe
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim  |km 0,530
1.2 |Kalkulacja Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
wiasna kpl 1,00
2 Element Podbudowy
2.1 |KNR 201/201/4 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii |-l m3 946,00
2.2 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(3) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
10-15°t
Krotno$¢=4,00 m3 946,00
2.3 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m2 2 430,00
2.4 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm m2 2 430,00
2.5 |KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 2 430,00
2.6 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2 430,00
2.7 |KSNR6/110/3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu
(2) 8°cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 2 430,00
3 Element Nawierzchnia jezdni
3.1 |SEK601/103/10 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na
(2) place skladowe, frezowanie na gtebokosci 10°'cm, samochod 10,0-15,0°t - materiat stanowi wtasnosé
Inwestora m2 4 900,00
3.2 |KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 4 900,00
3.3 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4 900,00
3.4 |KNNR6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢
(2) po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t m2 4 900,00
3.5 |KNNR6/308/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), dodatek za dalszy 1°'km
(2) przewozu ponad 5'km, samochéd 5-10°t (1)
Krotno$¢=25,00 t 749,70
3.6 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4 900,00
3.7 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc¢
(2) po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t m2 4 900,00
3.8 |KNNR 6/309/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), dodatek za dalszy 1°'km
(2) przewozu ponad 5’km, samochéd 5-10°t (1)
Krotno$¢=25,00 t 499,80
4 Element Oznakowanie poziome i pionowe
4.1 |KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte
malowane mechanicznie m2 31,125
4.2 |KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie m2 315,00
4.3 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkdw do znakow - stupek przeszkodowy U-12¢ szt 9,00
4.4 |Kalkulacja Pionowe znaki drogowe - montaz stupkéw przeszkodowych U-12c
wiasna szt 9,00
45 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakow szt 31,00
4.6 |KNR231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 31,00
4.7 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie -
tarcze znakdéw nalezy dostarczy¢ do siedziby inwestora szt 58,00
4.8 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3'm2 szt 58,00
5 Element Regulacja pokryw urzadzen podziemnych - jezdnia
5.1 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne - nowe wpusty
deszczowe szt 11,00
5.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzeh podziemnych, nowe wiazy kanatowe fi 600 mm szt 29,000
5.3 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 5,000
5.4 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu szt 1,00
5.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’200'mm m 4,00
5.6 |KNR 201/201/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii || m3 4,30
5.7 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(3) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod
10-15°t
Krotno$¢=4,00 m3 4,30
5.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 4,250
5.9 |Kalkulacja Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikéw, studzienki i przykanaliki - wraz z
wiasna kosztami wywozu i utylizacji odpadéw kpl 11,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
6 Element Remont chodnikéw
6.1 |KNR 201/201/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii |- m3 274,55
6.2 |KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=8,00 m3 274,55
6.3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 15,070
6.4 |KNR 231/813/6 |Rozebranie kraweznikdw, kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 242,00
6.5 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 496,50
6.6 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej m2 1 082,03
6.7 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej |m 250,500
6.8 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 119,17
6.9 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=4,00 m3 119,17
6.10 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 1 084,03
6.11 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm m2 1095,83
6.12 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=12,00 m2 1095,83
6.13 |KNKRB 6/403/4 |Krawezniki kamienne wystajgce 20x35 cm, podsypka cementowo - piask. - fawa z betonu C12/15 -
krawezniki z odzysku m 257,00
6.14 |KNKRB 6/403/4 |Krawezniki kamienne wystajgce 20x35 cm, podsypka cementowo - piask. - fawa z betonu C12/15 m 4,000
6.15 |[KNKRB 6/402/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm, podsypka cementowo - piask.- fawa z betonu C12/15|m 492,50
6.16 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem -beton C12/15 m3 4473
6.17 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- tawa z betonu
C12/15 m 393,00
6.18 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem -beton C12/15 m3 21,42
6.19 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2 1018,65
6.20 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara - kostka z odzysku m2 16,000
6.21 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, studzienki teletechniczne szt 13,00
6.22 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki teletechniczne - nowa pokrywa
120*80cm szt 1,00
6.23 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 6,000
6.24 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, czyszczaki rynnowe -nowe czyszczaki
zeliwne szt 10,00
6.25 |KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'110°'mm m 28,50
6.26 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 98,00
6.27 |KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytka 20*20cm na tawie
betonowej C12/15 gr. 10 cm, korytko odwodnienie betonowe z rusztem zeliwnym D400 m 3,50
7 Element Remont zjazdéw
7.1 |KNR 201/201/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii |- m3 52,33
7.2 |KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=8,00 m3 52,33
7.3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu m3 1,460
7.4 |KNR 231/813/6 |Rozebranie kraweznikéw, kamiennych 20x35°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 46,00
7.5 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 27,00
7.6 |KNR231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos$¢ kostki
8’'cm m2 105,80
7.7 |KNR 231/805/6 |Rozebranie nawierzchniz kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,
mechanicznie, wysokosc¢ kostki 10°cm - 80% kostki do ponownej zabudowy m2 105,000
7.8 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm na podsypce piaskowej |m 66,800
7.9 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 12,74
7.10 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=4,00 m3 12,74
7.11 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 192,50
7.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 220,80
7.13 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 °cm grubosci
Krotno$¢=12,00 m2 220,80

strona nr: 2




Remont drogi powiatowej nr 1469 S Al.
Wolnéci i Al. Legionéw o dtugosci 530m w km
0+000 do km 0+530 w miejscowosci

Zywiec.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
7.14 |KNKRB 6/403/4 |Krawezniki kamienne wystajgce 20x35 cm, podsypka cementowo - piask. - tawa z betonu C12/15 -
krawezniki z odzysku m 42,00
7.15 |KNKRB 6/403/4 |Krawezniki kamienne wystajgce 20x35 cm, podsypka cementowo - piask. - tawa z betonu C12/15 m 20,000
7.16 |KNKRB 6/402/5 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm, podsypka cementowo - piask.na fawie betonowe;j m 21,00
7.17 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem -beton C12/15 m3 4,38
7.18 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- fawa z betonu
C12/15 m 71,80
7.19 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem -beton C12/15 m3 4,31
7.20 |KNR 231/501/7 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10°'cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - kostka z odzysku m2 87,90
7.21 |KNR 231/501/7 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10°'cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - kostka nowa m2 122,90
7.22 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki teletechniczne szt 6,00
7.23 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki teletechniczne - nowa pokrywa
120*80cm szt 1,00
7.24 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 3,000
7.25 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe fi 600 mm szt 2,000
7.26 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe fi 600 mm nowa pokrywa szt 1,000
7.27 |SEK601/103/10 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na
(2) place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 10°cm, samochéd 10,0-15,0°t - materiat stanowi wtasno$¢
Inwestora m2 58,00
7.28 |KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 58,00
7.29 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 58,00
7.30 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢
(2) po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 58,00
7.31 |KNNR 6/308/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), dodatek za dalszy 1°km
(2) przewozu ponad 5’km, samochéd 5-10°t (1)
Krotno$¢=25,00 t 8,87
7.32 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 58,00
7.33 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢
(2) po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 58,00
7.34 |KNNR 6/309/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), dodatek za dalszy 1'km
(2) przewozu ponad 5’km, samochéd 5-10°t (1)
Krotno$¢=25,00 t 5,92
8 Element Pielegnacja zieleni
8.1 |KNR201/103/2 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi 16-25"cm szt 3,00
8.2 |KNR 201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'16-25'cm szt 2,00
8.3 |KNR201/110/1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2'km, dtuzyce m3 0,50
8.4 |Kalkulacja Pielegnacja drzew $rednicado 16 cm
indywidualna szt 4,00
8.5 |Kalkulacja Pielegnacja drzew $rednica od 16 do 25 cm
indywidualna szt 4,00
8.6 |Kalkulacja Pielegnacja drzew $rednica powyzej 25 m do 35 cm
indywidualna szt 1,00
8.7 |Kalkulacja Zatozenie wigzania w koronie drzewa
indywidualna m 8,00
9 Element Tablice
9.1 Woykonanie tablicy informacyjnej dwustronnej o wymiarach 90x60 cm wraz ze stupkiem montazowym u
uchwytami do mocowania szt 2
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