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EKSPERTYZA TECHNICZNA / OCENA STANU TECHNICZNEGO / PROJEKT TECHNICZNY

lIl. OPIS OGOLNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest OCENA STANU TECHNICZNEGO - EKSPERTYZA
TECHNICZNA BUDYNKU / PROJEKT TECHNICZNY DLA INWESTYCJI P.N. REMONT BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W
RAMACH ZADANIA PN.:” FUNKCJONALNA ODNOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU Z 1922 ROKU W
CENTRUM MIRCA”

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

2.1. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana przez MICHAL BORON PRACOWNIA
PROJEKTOWA KWADRAT 97-500 RADOMSKO, UL. KOSIUSZKI 11 NIP: 772 222 28 54, REGON:
360337769 TEL. +48 797 — 796 — 535

2.2. Wizja lokalna z dn. 30.04.2024r.

2.3. Dokumentacja fotograficzna.

2.4. Wytyczne inwestora.

2.5. Obowigzujace Polskie Normy wymienione w podstawie opracowania.
2.6. Literatura techniczna.

3. DANE LOKALIZACYJNE.

3.1. Usytuowanie.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miescie MIRZEC STARY 18; 27-220 MIRZEC
DZIALKA NR: 2621 OBREB: 0008 MIRZEC Il DZIALKA NR 261103_2.0008.2621.

3.2. Inwestor: GMINA MIRZEC - MIRZEC STARY 9 27-220 MIRZEC.

3.3. Ograniczenia strefowe.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA / OCENA STANU TECHNICZNEGO / PROJEKT TECHNICZNY

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Planowany remont oraz przebudowa instalacji wewnetrznych nie wptywajg na zwiekszenie obcigzen
uzytkowych oraz statych w obiekcie. Przewidywany remont ma charakter naprawy istniejacego stropu oraz
poprawe waloréw uzytkowych. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wykonania badan gruntowych.

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewngtrznych i administracji z dn.
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Nr
2012.463, projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii warunkow geotechnicznych przy
prostych warunkach gruntowych.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..

Brak informacji o wptywach eksploatacji géricze;.

IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU.
1. OPIS OGOLNY.

Gminna Biblioteka
Publicznall\

Fot. 1. Widok satelitarny budynku z portalu GoogleMaps.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA / OCENA STANU TECHNICZNEGO / PROJEKT TECHNICZNY

DANE TECHNICZNO-RZECZOWE:

- Powierzchnia zabudowy- 204,76 m?
- Powierzchnia uzytkowa- 275,99 m2
- Kubatura zewnetrzna — 1561,60ms3,

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w miejscowosci MIRZEC STARY 18; 27-220 MIRZEC

DZIALKA NR: 2621 OBREB: 0008 MIRZEC Il DZIALKA NR 261103_2.0008.2621.

Przedmiotowe dziatki sg dziatkami zabudowanymi oraz uzbrojonymi. Teren jest zagospodarowany dwoma
budynkami czes$ciowo utwardzony komunikacjg wewnetrzng na dziatce oraz miejscami postojowymi.
Omawiany obiekt powstat na przetomie lat 1920-1922r XX wieku, jest budynkiem dwukondygnacyjnym
niepodpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem. Parter uzytkowany jako biblioteka publiczna oraz cze$¢
techniczna zewnetrznej sieci telekomunikacyjnej, pietro uzytkowane jako pomieszczenia kota gospodyn
wiejskich wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

Budynek w swoim ksztatce regularny prostokatny o wymiarach zewnetrznych 17,11m x 12,30m.

Gtéwna konstrukcja nosna klasyczna murowana z stropami drewnianymi belkowymi. Catos¢ posadowiona
w uktadzie bezposrednim na tawach fundamentowych, dach w ukfadzie klasycznym ptatwiowo krokwiowym
oraz ptatwiowo kleszczowym.

Przeprowadzona analiza ma na celu okreslenie stanu technicznego obiektu w celu stwierdzenia mozliwosci
wykonania remontu i okresleniu jego zakresu.

2. FUNDAMENTY.

tawy fundamentowe wykonano jako ceglano kamienne na zaprawie wapienno piaskowej bez odsadzek od
Scian fundamentowych. Na etapie ogledzin nie wykonano odkrywek fundamentéw, jednakze wiek budynku
moze wskazywac na brak izolacji poziomych oraz pionowych, na etapie prac remontowych nalezy wykona¢
odkrywki i w razie koniecznosci wykonac izolacje pionowe oraz poziome — w formie iniekcji cisnieniowe.
Ogledziny nie wykazaty zawilgocenia $cian fundamentowych, jednakze drewniane podtogi w poziome
parteru znacznie zuzyte z widoczng korozjg biologiczng elementow drewnianych.

Fundamenty nie wykazujg przecigzenia oraz utraty stanu granicznego uzytkowania, nie stwierdzono tez
peknie¢ scian wywotanych nierownomiernym osiadaniem.

Stan techniczny fundamentéw- DOBRY, nalezy wykona¢ kontrole izolacji a w razie potrzeby
wykonaé nowe izolacje pionowe z zastosowaniem papy termozgrzewalnej, przed przystapienie
luzne elementy odkué w razie potrzeby wykona¢ rapowanie, izolacje poziome wykona¢ ponad
poziomem terenu z zastosowaniem iniekcji ciSnieniowe;j.

3. SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe wykonano jako ceglano kamienne na zaprawie wapienno piaskowej z odsadzka w
formie cokotu wielkosci 5-10cm od $cian parteru z zastosowaniem styropianu. Na etapie ogledzin nie
wykonano odkrywek $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu, jednakze wiek budynku moze
wskazywac na brak izolacji poziomych oraz pionowych, na etapie prac remontowych nalezy wykonac
odkrywki i w razie konieczno$ci wykonacé izolacje pionowe oraz poziome — w formie iniekcji cisnieniowe.
Powyzej terenu nie stwierdzono wystepowania izolacji przeciwwilgociowych.

Sciany fundamentowe nie wykazuja przeciazenia oraz utraty stanu granicznego uzytkowania, nie
stwierdzono tez peknig¢ Scian wywotanych nierbwnomiernym osiadaniem. Widoczne liczne odspojenia
tynkéw ponad poziomem terenu.

Stan techniczny $cian fundamentowych- DOSTATECZNY, nalezy wykona¢ nowe izolacje pionowe z
zastosowaniem papy termozgrzewalnej, przed przystapienie luzne elementy odku¢ w razie potrzeby
wykona¢ rapowanie, izolacje poziome wykona¢ ponad poziomem terenu.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA / OCENA STANU TECHNICZNEGO / PROJEKT TECHNICZNY

4. STROP NAD PARTEREM.

Strop nad parterem wykonano jako belkowy drewniany oparty na zewnetrznych i wewnetrznych $cianach
nosnych. Strop wykoriczony w od strony pomieszczen w sposéb réznorodny, w pomieszczeniach
sanitarnych ptytki ceramiczne w pozostatych pomieszczeniach, wyktadzina PCV, wyktadzina dywanowa,
deski podtogowe malowane. Od strony pomieszczen parteru strop wykorczony tynkiem na trzcinie oraz
sufitami podwieszanymi. Podczas remontdéw czesciowo usuwana polepa z przestrzeni miedzy-belkowej w
pozostatej czesci znacznie przeschnigta. Stropy miejscowo zawilgocone z korozjg biologiczng wykazujg
znacznag utrate stanu granicznego uzytkowania oraz miejscowego przecigzenia szafami oraz urzagdzeniami.
Podczas poruszania sie po stropie odczucie klawiszowania elementow konstrukcii.

Stan techniczny konstrukcji stropu nad parterem MIERNY - wymaga wymiany, stan techniczny
tynkow stropu MIERNY - wymagaja wymiany.

5. STROP NAD PIETREM.

Strop nad pietrem wykonano belkowy drewniany docigzony wylewka betonowg lub Zelbetowy party na
zewnetrznych i wewnetrznych $cianach nosnych.

Na konstrukciji stropu oparta konstrukcja dachowa za po$rednictwem belek podwalinowych. Brak
widocznych oznak utraty nosnosci stropu pietra, widoczne miejscowe zarysowania tynku oraz lokalne
przecigzenia miejscowe zarysowania spowodowane nierownomiernych uktadem obcigzen. Strop w
poziomie poddasza ocieplony wetng mineralna.

Stan techniczny konstrukcji stropu nad pietrem DOSTATECZNY - wymaga miejscowych naprawa.
Strop poza zakresem opracowania.

6. SCIANY NOSNE.

Zewnetrzne i wewnetrze $ciany nosne wykonane jako tradycyjne ceramiczne z zastosowaniem cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo wapiennej oraz wapienno piaskowej. Sciany wykoriczone od
wewnatrz oraz zewnetrz tynkiem cementowo wapiennym. Na etapie remontow liczne przebudowy oraz
zmiany w strukturze tynkow wewnetrznych na gipsowe, dekoracyjne oraz z zastosowaniem ptyt GK.
Widoczne miejscowe spekania oraz odspojenia tynku zewnetrznego oraz wewnetrznego.

Stan techniczny Scian nosnych - DOBRY, wymaga miejscowych napraw.

7. SCIANY DZIAtOWE.

Sciany dziatowe wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegly dziurawki, cegly ceramicznej petnej
oraz czesciowo pustakéw pianobetonowych oraz betonu komérkowego. Sciany dziatowe wykoriczone
tynkiem cementowo-wapiennym. Widoczne miejscowe spekania oraz odspojenia tynku.

Stan techniczny $cian dziatowych - DOBRY - wymagaja miejscowych napraw.

8. KONSTRUKCJA DACHOWA.

Konstrukcja dachowa wykonana jako tradycyjna drewniane w uktadzie ptatwiowo kleszczowym oraz
platwiowo krokwiowym oparta na uktadzie wewnetrznej konstrukcji budynku. Konstrukcja dachowa kryta
blachg trapezowa na uktadzie fat drewnianych. W przestrzeni konstrukcji dachowej widoczne miejscowe
zawilgocenia elementdw nosnych oraz widoczna korozja biologiczna na elementach konstrukcyjnych.
Dach na przetomie lat wzmacniany dodatkowymi elementami drewnianymi.

Stan techniczny konstrukcji dachowej DOSTATECZNY, podczas prac remontowych nalezy dokonaé
przegladu pokrycia dachowego oraz szczelnosci obrébek blacharskich. Proponuje si¢ wymiane na
podczas remontu.
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9. SCHODY WEWNETRZNE.

Schody wewnetrzne wykonane w konstrukciji stalowej z stopnicami drewnianymi. Schody oparte na
posadzce parteru oraz w miejscu spocznika na zewnetrznej Scianie nosnej. Klatka schodowa nie wykazuje
nadmiernych ugiec¢ oraz utraty nosnosci. Klatka schodowa nie spetnia obecnie obowigzujacych norm.
Stan techniczny schodéw wewnetrznych - DOBRY.

Klatka schodowa poza zakresem opracowania.

10. NADPROZA.

Nadproza w scianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonane gtéwnie jako tekowe ceramiczne czesciowo
jako monolityczne Zelbetowe, a cze$ciowo z zastosowaniem belek prefabrykowanych L19.

Nadproza bez widocznych nadmiernych ugie¢ i bez oznak utraty nosnosci. Widoczne miejscowe
zarysowania sztukaterii ozdobnej brak widocznych zarysowa¢ nadprozy w strukturze catej przestrzeni
Sciany. Stan techniczny nadprozy - DOBRY - wymagaja dogtebnych ogledzin na etapie remontu i w
razie potrzeby wykonania miejscowych napraw.

11. WYKONCZENIE.

11.1. SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIE.

Schody zewnetrzne oraz pochylnie, podejscia wykonane jako betonowe oparte bezposrednio na gruncie.
Wykonczenie wierzchnie stanowig wylewka betonowa. Pochylnie oraz schody zakorczone balustradami,
donicami betonowymi. Widoczne liczne spekania elementow betonowych.

Stan techniczny SCHODOW ZEWNETRZNYCH, POCHYLNI - MIERNY - wymagaja zmiany,
dostosowania do obecnych przepisow.

11.2. ZADASZENIA ZEWNETRZNE.

Zadaszenia zewnetrzne nad strefami wej$ciowymi wykonane w konstrukcji stalowej z zastosowaniem
ksztattownikdéw zamknigtych potgczonych w kratownice. Widoczna znaczna korozja elementow stalowych
oraz odspojenia powtoki malarskiej, pokrycie cze$ciowo nieszczelne

Stan techniczny ZADASZEN ZEWNETRZNYCH - MIERNY, wymaga miejscowych napraw,
odczyszczenia oraz pomalowania elementéw skorodowanych oraz z odspojona powtoka malarska.

11.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stolarka okienna wykonana jako PCV, cze$ciowo drewniana. Stolarka okienna w stanie dobrym, oszklenie
kompletne. Stolarka okienna w obecnym stanie nie spetnia wymagan obecnie obowigzujacych warunkdw
technicznych. Stolarka drzwiowa wewnetrzna oraz zewnetrzna wykonana jako drewniana oraz PCV i
aluminium, remontowana i malowana na przetomie lat. Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej -
DOSTATECZNY, wymaga wymiany, ze wzgledu na obecnie obowigzujace warunki techniczne.

11.4. POSADZKI.

Posadzki wykonczone wyktadzing PCV, deskami na legarach oraz ptytkami ceramicznymi — gtéwnie w
pomieszczeniach sanitarnych i komunikacji.

Posadzka drewniana wykonana na legarach drewnianych posadowionych bezpo$rednio na piaskowym
podfozu gruntowym. Posadzka znacznie zdegradowana w szczegolnosci drewniana, legary poddane
znacznej korozji biologicznej. Posadzka zapadnieta uszkodzona wytamana nienadajaca sie do dalsze;
eksploatacji. Stan techniczny posadzki - NIEEDOSTATECZNY, wymaga wymiany.
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11.5. RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE.

Rynny rury spustowe oraz obrobki blacharskie — stalowe. Widoczne nieliczne slady korozji oraz
uszkodzenia. Rynny oraz rusy spustowe w stanie dobrym, widoczne miejscowe nieszczelno$ci powodujace
zawilgocenie Scian w szczegolnosci narozy budynku, gdzie znajdujg sie rury spustowe. Konieczne jest
nowa aranzacja uktadu odprowadzania wody opadowej poza obrys budynku.

Stan techniczny obrébek blacharskich, orynnowania - DOSTATECZNY - wymagaja przegladu oraz
miejscowych napraw lub wymiany na nowe.

11.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Instalacja elektryczna dwu i 4-zytowa, wykonana przewodami typu YDY, YADY. Instalacja oraz rozdzielnice
wykonane w czasach budowy budynku. Osprzet elektroinstalacyjny zuzyty, zdekompletowany. Oprawy
o$wietleniowe wyposazone sg w zarowe i Swietldbwkowe zrodta Swiatta, bez kloszy i oston.

W przypadku remontu budynku instalacje nalezy wykonac¢ od nowa, przewodami zgodnymi z Dyrektywa
CPR, czyli przewodami o klasyfikacji na ogien B2ca.

W ramach realizacji niniejszego projektu zostang wymienione oprawy $wietldbwkowe i zarowe na
wysokowydajne oprawy w technologii LED, uzupetniona bedzie instalacja oSwietlenia awaryjnego

i ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ponadto zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, wigczona poprzez inwertery do rozdzielnicy
gtowne;.

Ogdlny stan techniczny instalacji elektrycznej - NIEDOSTATECZNY - instalacja wymaga catkowitej
modernizacji, zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

11.7. INSTALACJA C.O., C.W.U.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania zasilana istniejgcego kotta gazowego Buderus. Brak regulacii
ptynnej jakoSciowej. Grzejniki 1,2,3-ptytowe stalowe.

Ogolny stan techniczny instalacji. - DOSTATECZNY - instalacja wymaga remontu, przebudowy w
celu dostosowania do wymagan aktualnych przepiséw. Remont wykona¢ zgodnie z wytycznymi
projektu branzy sanitarne;.

Ogdlny stan techniczny instalacji - DOSTATECZNY - instalacja wymaga remontu, przebudowy w
celu dostosowania do wymagan aktualnych przepisow. Remont wykona¢ zgodnie z wytycznymi
projektu branzy sanitarne;.
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V. OPINIA FUNKCJONALNO-UZYTKOWA.

1. PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU:
Powierzchnia zabudowy przedmiotu inwestycji: 204,76 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 324,28 m2
Kubatura budynku przedmiotu inwestycji: 1561,60 m3
Kubatura pomieszczen: 810,40 m3
Szerokos$¢ elewacii frontowej 17,41 m
Wysoko$¢ budynku stanowigcego obreb inwestycji 10,78 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej, poprzednio w budynku znajdowat sie
Urzad gminy Mirzec oraz posterunek Policji. Obecnie budynek wykorzystywany jest przez biblioteke
gminng — Parter, Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia kota Gospodyn wiejskich oraz pomieszczenia
biurowe i socjalne.

Obiekt ten jest miejscem spotkan lokalnej spotecznosci.

Obiekt wolnostojacy z dachem wielospadowym, o kacie nachylenia potaci 35 °. Jest to obiekt
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Bryta budynku w rzucie ma ksztatt
prostokata.

Budynek zaprojektowany dtuzszg elewacja zwrocong w strone drogi. Wejscie gtdwne do biblioteki
Zlokalizowanie jest od strony potnocnej wejscie do pozostatej czesci budynku od strony potudniowej. Prosta
forma budynku i czytelny uktad elewaciji frontowej dobrze wspdtgra z otaczajacq przestrzenia.

2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Budynek uzytecznosci publicznej — biblioteka

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI,

Obiekt zaklasyfikowany jest w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

PODZIAL NA STRFEY POZAROWE

Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Zgodnie z §213 ust.1 pkt b Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200 2r. W sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ
OKRESLENIA

Zgodnie z PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestos¢ obcigzenia ogniowego i
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru, dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
obcigzenia ogniowego Qq nie wyznacza sie.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANAI
OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ KLASA REAKCJI NA OGIEN
Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej budynku — dopuszczanej dla
budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl dwukondygnacyjnych, ktorych poziom stropu nad
1 kondygnacjg nadziemna jest na wysoko$ci nie wigkszej niz 9m nad poziomem terenu.
Projektowane elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowe;:

- gtdwna konstrukcja no$na — R30

- strop REI 30 - oddzielajacy strych nieuzytkowy

- Sciany zewnetrzne — El 30 w zakresie dziatania ognia zewnetrznego i wewnetrznego

- Sciany wewnetrzne — EI 15 - dla Scian stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych

- dach - nie stawia sie wymagan
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Strych nieuzytkowy nie jest oddzielony Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Klatka
schodowa nie jest wydzielona.

WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych wybuchem. Nie
wyznaczono réwniez stref zagrozenia wybuchem.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Z pomieszczen zapewnione sg wyjscia prowadzace na poziome drogi ewakuacyjne z dojsciem do wyjscia
na zewnatrz budynku o dtugosci nieprzekraczajacej 30m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 131 cm.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wigcej niz 50 0séb.

Szeroko$¢ czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczen — min. 90cm. Szerokos¢ drzwi wyjSciowych z budynku
z budynku min. 90cm.
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VI. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Fot. 3. Elewacja frontowa.
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Fot. 4. Elewacja ogrodowa.

Fot. 5. Elewacja ogrodowa.
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Fot. 6. Elewacja ogrodowa.
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Fot. 10. Miejscowe uszkodzenia tynku Fot. 11. Miejscowe uszkodzenia tynku
zewnetrznego. zewnetrznego.

Fot. 12. Miejscowe uszkodzenia ocieplenia Scian Fot. 13. Uszkodzenia parapetow zewnetrznych
fundamentowych. Btednie wykonane ocieplenie. oraz stan techniczny czesci stolarki okienne;.
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4 il

Fot. 14. Stan wykonczenia pomieszczen parteru. Fot. 15. Stan wykonczenia pomieszczen parteru.

2 ‘\» / /3 ,‘) A

Fot. 16. Stan wykoriczenia pomieszczen parteru. Fot. 17. Stan wykonczenia pomieszczen parteru.
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Fot. 18. Stan wykonczenia pomieszczen parteru. Fot. 19. Stan wykonczenia pomieszczen parteru.
Zarysowania $cian wewnetrznych. Zarysowania $cian wewnetrznych.

Fot. 20. Zarysowania scian wewnetrznych. Fot. 21. Zarysowania Scian wewnetrznych.
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Fot. 22. Stan wykonczenia pomieszczen parteru. Fot. 23. Stan wykonczenia pomieszczen parteru.
Pomieszczenie kottowni. Pomieszczenie kottowni.

Fot. 24. Stan wykonczenia pomieszczen parteru. Fot. 25. Stan wykonczenia pomieszczen parteru.
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Fot. 28. Stan wykoriczenia pomieszczen parteru. Fot. 29. Stan wykorczenia pomieszczen parteru.
Przestrzen uzytkowana przez dostawce instalacji ~ Przestrzen uzytkowana przez dostawce instalacji
telekomunikacyjnej. telekomunikacyjnej.
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Fot. 30. Stan wykonczenia pomieszczen parteru. Fot. 31. Stan wykoriczenia pomieszczen pietra.

Fot. 32. Stan wykonczenia pomieszczen pietra. Fot. 33. Stan wykonczenia pomieszczen pietra.
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Fot. 36. Stan wykonczenia pomieszczen pietra. Fot. 37. Stan wykonfczenia pomieszczen pietra.

Fot. 38. Stan wykonczenia pomieszczen pietra. Fot. 39. Stan wykonczenia pomieszczen pietra.
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Fot. 43. Stan wykorczenia pomieszczen pietra.

Fot. 44. Stan wykonczenia pomieszczen pietra. Fot. 45. Stan wykonfczenia pomieszczen pietra.
Schody wewngtrzne.
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Fot. 46. Stan wykonczenia konstrukcji dachowej.
W | TR

e W

-

Fot. 50. Stan wykonczenia konstrukcji dachowej. Wzmocnienia konstrukcii.
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VIl. OBLICZENIA STATYCZNE - STAN ISTNIEJACY.
1. KONSTRUKCJA DACHOWA STAN ISTNIEJACY.

STALE DACH.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. vyt Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0,55 mm [0,350kN/m?] 0,35 1,35 - 0,47
I 0,35 135 - 0,47
OBCIAZENIE SNIEGIEM
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)
b sy

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)

TR ] mtsan e L et

25,0° 25,0° 25,0° 25,0° 25,0° 25,0°

RSN NN N NN NN NN NN N NI /N NN NN N N NN NN NN 7N NI N AN NN NN N NN NN NN

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obciazenia:
- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 3; A =215 m n.p.m.
sk =0,006-A - 0,6 = 0,690 kN/m? < 1,2 kN/m? — sk = 1,2 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycii:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspotczynnik termiczny: Ct=1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia pofaci dachowej: a = 25,0°
p2=0,8
Obciazenie charakterystyczne $niegiem:
§ = u-CeCrsk=0,8-1,0-1,0-1,2 = 0,96 kN/m?
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OBCIAZENIE WIATREM
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.6)

b IFw,e kN3]
przypadek (i) przypadek (i)

kierunek
wiatru

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole I:
- Dach czterospadowy o wymiarach: b = 18,30 m, d = 12,30 m, h = 11,30 m, katy nachylenia potaci ao = 35,0°, ago = 35,0°
- Budynek o wysokoscih = 11,30 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 18,3 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkos$ci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =215 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir Cseason Vb0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il — z0=0,05m, Zmin =2 m
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=11,30m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspotezynnik turbulencji: ki=1,0
- Wspétczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/z0,1)207 = 0,190
- Wspodtczynnik chropowatosci: c(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(11,30/0,05) = 1,03 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = C(Ze) Co(ze) Vb = 22,66 m/s
- Intensywno$¢ turbulencii: Iv(ze) = ki / (Co(ze) In(ze/zo)) = 0,184
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosSci: gp(ze) = [147-1(ze)]*(1/2) p vm¥(ze) = 735,2 Pa = 0,735 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,367
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fwe = CsCd*Qp(ze)-Cpe = 1,000-0,735-(-0,367) = -0,27 kN/m?
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WIAZAR W1
DANE
Szkic uktadu poprzecznego

H K
15, 505,0 L5
i 520,0 n
L 885,15 ? 1008,0 7 15,, 885
:., o 1215,0 o :.,
Szkic uktadu podiuznego - ptatwi posredniej
A B B
AN ___ e __
90,0 Y Y 90,0
1 1

* %
b e

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°

Rozpieto$¢ wigzara 1=12,15m

Rozstaw podpor w $wietle murtat Is = 10,08 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 5,20 m

Rozstaw krokwia = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Ptatew po$rednia o diugosci osiowej migdzy stupami |=3,15m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Wysoko$¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hs = 2,00 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo =2,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,05 m

Dane materiatowe:

- krokiew 15/15¢cm (zacios 3 cm) z drewna C18

- ptatew 15/15 cm z drewna C18

- stup 15/15 cm z drewna C18

- kleszcze 2x 6/13 cm (zacios 3 cm) o prze$wicie gatezi 15 cm, z przewigzkami co 131 cm z drewna C18
- murtata 15/15 cm z drewna C18
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Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,350 kN/m?2,  go = 0,473 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- na potaci lewej s =0,960 kN/m?,  so = 1,440 kN/m?
- na potaci prawej skp = 0,480 kN/m?, Sop = 0,720 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej  pwi=-0,270 kN/m?%,  poii = -0,405 kN/m?
- na potaci nawietrznej  pwn = 0,340 kN/m2,  poin = 0,510 kN/m?
- na stronie zawietrznej pkp = -0,270 kKN/m2,  pop = -0,405 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,000 kN/m2, gok = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fc=1,0kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcii: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspdtczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara y = 1,00

WYNIKI

Obwiednia momentoéw w ukladzie podtuznym - ptatwi posredniej:

My [N
|4 7 TZ1 o,O
q 09657 /
e [A0T6

My [kNm]
Ry.Rz [KN]

2,00

p
p

~

L0 3,15

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
Drewno lite iglaste C18 wg PN-EN 338:2016-06
— frox =10 MPa, feok =18 MPa, fmk =18 MPa, fuk = 3,4 MPa, Eomean =9 GPa, px =320 kg/m? pmean = 380 kg/m?

2,32 >
32
29,57 @

Krokiew 15/15 cm (zacios na podporach 3 ¢cm)
Smukios¢
A\ =66,3 < 150
A2=11,5 < 150
Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnos¢)+$nieg (podatno$¢)+0,90-wiatr-wariant Il (podatno$c)
My = 1,34 kNm, N = 3,79 kN
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Kmod = 0,80, fm,y,d =11,08 MPa, fc,O,d = 11,08 MPa

Omyd = 2,38 MPa, Oc0d = 0,17 MPa

kc,y = 0,601

0c,0,d/(Ke,y fe04) + Omy,dlfmya = 0,240 < 1

(O'C,O,d/fc,O,d)2 + Omy,dlfmye =0,151 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

My =-1,69 kNm, N=498 kN

Kmod = 0,80, fmyd=11,08 MPa, fcoq=11,08 MPa

Omyd = 4,69 MPa, 0co4 = 0,28 MPa

(O'C,O,d/fc,O,d)2 + Omydlfmyd = 0,424 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy pfatwig a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 1,82 mm < Unetsin = |/ 200 = 2869/ 200 = 14,34 mm  (12,7%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 0,75 mm < Unetsin = 2:1/200 = 2:1059/200 = 10,59 mm  (7,0%)

Ptatew 15/15 cm
Smukto$é
N =20,8 < 150
A2=20,8 < 150
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 9,39 kN/m Qy,max = 0,61 kKN/m
Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
My = 2,14 kNm, M. = 0,68 kNm
kmod = 0,80, fmya=11,08 MPa, fmze=11,08 MPa
Omyd = 3,80 MPa, Omzd = 1,21 MPa
O'm,y,d/fm,y,d + km'Omzdlfmzd = 0,420 < 1
km'O'm,y,d/fm,y,d + Omzdlfmzd = 0,349 < 1
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
uin = 0,85 mm < Unetin =1/200=6,75mm  (12,6%)

Stup 15/15 cm

Smuktos¢ (stup A)
Ay=654 < 150
A2=46,2 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
My = 0,00 kNm, N = 29,57 kN
kmod = 0,80, feoa=11,08 MPa
Omyd = 0,00 MPa, 0co,4 = 1,31 MPa
kc,y = 0,614, kc,z = 0,876
O'c,(),d/(kc,y'fc,o,d) + Omy,dlfmyd = 0,193 < 1
0c0d/(Kezfe0d) + Omydlfmya = 0,135 < 1

Kleszcze 2x 6/13 cm o prze$wicie gatezi 15 cm, z przewigzkami co 131 cm
Smuktosé
Ay=138,6 < 150
A.=157,9 < 175
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K4 state-max+montazowe
My = 1,78 kNm
kmod = 1,10, fmya = 15,23 MPa
Omyd = 9,87 MPa
Um,y,d/fm,y,d =0,648 < 1
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K4 state-max+montazowe
Usin = 19,85 mm < unetsin =1/200 = 5200/ 200 = 26,00 mm  (76,4%)
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Murfata 15/15 cm
Czes$¢ murtaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 5,67 kN/m Qy,max = 1,44 KN/m
Maksymalne sily i naprezenia
decyduje kombinacja: K7 state-max+wiatr-wariant Il
Mz = 0,97 kNm
Kmod = 0,90, fm,z,d = 12,46 MPa
Omzd = 1,72 MPa
Omzdlfmzd=0,138 < 1

Czes$¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 5,67 kN/m, Qy,max = 1,44 kN/m
Maksymalne sily i naprezenia
decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg
My = 0,01 kNm, M = 0,00 kNm
Kmod = 0,80, fm,y,d = 11,08 MPa, fm,z,d = 11,08 MPa
Omyd = 0,01 MPa, Om,zd = 0,00 MPa
km=0,7
Omy,d/fmyd + Km'Omzd/fmzd = 0,001 < 1
Km*Omy,d/fmy,d + Omzdlfmza = 0,001 < 1
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Usin = 0,00 mm < Unetsin = 2:1/200 = 2:50/ 200 = 0,50 mm  (0,0%)

2. STROP STAN ISTNIEJACY.
STALE STROP NAD PARTEREM STAN ISTNIEJACY.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki PCW o gruboci 2 lub 3 mm (na lateksie, polocecie, butaprenie) [0,070kN/m?] 0,07 1,35 - 0,09
2. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola o wilgotnosci 23% grub.4 cm [6,0kN/m?-0,04m)] 0,24 1,35 - 0,32
3. Konstrukcja nosna 0,10 1,35 - 0,14
4. Glina z sieczka (lub trocinami) przy stosunku objetosciowym gliny do sieczki lub trocin - 1:1 grub.15 cm
[13,0kN/m?-0,15m] 1,95 1,35 - 2,63
5. Warstwa wapienna na trzcinie grub.2 cm [15,0kN/m?*:0,02m] 0,30 1,35 - 0,41
I 2,66 1,35 - 3,59
ZMIENNE UZYTKOWE
Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. U] Ye kN/m?
kN/m?

1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 -
powierzchnia kategorii B [3,00kN/m?] zZmienne 3,00 1,00 1,50 4,50
2. Obcigzenie od ciezaru wiasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych $cian
dziatowych o ciezarze wiasnym >1,0 i 2,0 kN/m dtugosci $ciany wg PN-EN 1991-1-
1/6.3.1.2(8) [0,80kN/m?] zmienne 0,80 1,00 1,50 1,20
z 3,80 5,70

Analizie poddano najwiekszg belke stropowg dtugosci obliczeniowej 582cm w rozstawie co 100cm.
Do belki przytozono obcigzenia zgodne z obowigzujgcymi normami.
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BELKA B1

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$¢ b =20,0cm
Wysokos¢ h=20,0 cm

Drewno:
Drewno lite iglaste C18 wg PN-EN 338:2016-06

— ft,O,k =10 MPa, fc,O,k =18 MPa, fm,k =18 MPa, fv,k = 3,4 MPa, EO,mean =9 GPa, Pk = 320 kg/m3, Pmean = 380 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 1
Geometria:
Belka jednoprzestowa
Rozpieto$¢ przesta ler = 5,82 m
Szerokos¢ podpdér b =20,0cm
Obciagzenia belki:
Obcigzenie state gk = 1,51 kN/m; yr= 1,35
- uwzgledniono ciezar wiasny belki
Obcigzenie zmienne qk = 3,80 kN/m; yt = 1,50
- klasa trwania obcigzenia zmiennego:  dtugotrwate
- poziom przytozenia obcigzenia: na goérnej (Sciskanej) powierzchni

WYNIKI:
Iz —— M [kNm]
A = 400 cm? ! RIN]
wy=1333em Li=-4-=t g
Wz =1333 cm® |
Jy = 13333 cm4 iz Se=cco - o === =
Jz = 13333 cm4 20 A B
F———H#
m = 15,2 kg/m
o o
213 33,62 = [
NE < NE<
L 5,82 L
K a
Zginanie:

kmod = 0,70; fm,y,d = kmod'fm,y,k / Ym = 9,69 MPa
Warunek no$nosci - przesto:

Mprzest = 33,62 kNm

O'm,y,d/fm,y,d =2,601 > 1
Warunek statecznosci:

element o przekroju kwadratowym/okragtym nie ulega zwichrzeniu
Scinanie:

Kmod = 0,70; fv,d = kmod'0,67'fv,k / Ym = 1,23 MPa

Vinax = 23,10 kN

1¢=0,87MPa < fia=123MPa (70,6%)
Docisk na podporze:

kmod = 0,70;  fc90d = Kmoa-feook / ym = 1,18 MPa

Rmax =Ra=23,10 kN;  kco0 = 1,00

Oc904 = 0,58 MPa < kegofeooa=1,18 MPa  (48,8%)
Ugiecie:

uin = 104,01 mm > Unetin =1/250 =23,28 mm  (446,8%)
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VIil. PODSUMOWANIE STAN ISTNIEJACY.

Powyzsza analiza przestawia stan techniczny istniejacego budynku dla zadania P.N. REMONT BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W
RAMACH ZADANIA PN.:” FUNKCJONALNA ODNOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU Z 1922 ROKU W
CENTRUM MIRCA”

Opini technicznej poddano budynek pod wzgledem konstrukcyjnym. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana z stropem belkowym drewnianym, dach tradycyjny drewniany w uktadzie ptatwiowo krokwiowym
oraz pfatwiowo kleszczowym. Catos¢ wykonana na ukfadzie taw fundamentowych w posadowieniu
bezposrednim. W czesci obliczeniowej sprawdzono nosno$¢ stropu nad parterem oraz konstrukcji
dachowe;.

Ogédlny stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako DOBRY wymagajacy miejscowych napraw.
Najwiekszg cze$¢ prac remontowych nalezy przewidzie¢ w obrebie stropu nad parterem. Zgodnie z
obliczeniami statycznymi strop nad parterem nie jest w stanie przenie$¢ zadanych obcigzen, gtéwnie
obcigzen zmiennych zgodnych z obwigzujgcymi przepisami. W czesci projektu technicznego przewidziano
konieczno$¢ jego wymiany.

Konstrukcja dachowa wymaga miejscowych napraw czes¢ elementdéw zawilgocona z wyraznymi $ladami
korozji biologicznej. Na przetomie lat widoczne konserwacje oraz wzmocnienia konstrukcji dachowe.

Z punktu widzenia trwatosci konstrukcji nalezy przewidzie¢ wymiane uszkodzonych elementow lub
wymiane catosci konstrukcji dachowe;.

Sciany no$ne oraz dziatowe z niewielka iloécia zarysowan, nadproza od strony zewnetrznej z widocznymi
zarysowaniami. Zaréwno Sciany jak i nadproza podczas prac remontowych nalezy podda¢ dogtebne;
weryfikacji zarysowania w celu okre$lenia rodzaju zarysowania oraz koniecznosci zastosowania
wzmocnienia.

Fundamenty nie wykazujg utraty nosnosci oraz przekroczenia stanu granicznego uzytkowania. Na etapie
prac remontowych wskazane jest wykonanie odkrywek stwierdzajacych faktyczny stan izolacji poziomych
oraz pionowych oraz wptywu zastosowanej izolacji termicznej Scian fundamentowych z zastosowaniem
styropianu na konstrukcje fundamentéw.

Podsumowujac stan techniczny budynku okresla sie jako DOBRY, do miejscowych napraw,
termomodernizacji, przebudowy. Przewidziany remont nie wptywa na no$nos¢ istniejacych
elementéw budynku jednakze konieczna jest wymiana stropu nad parterem.

Planowane zmiany nalezy wykonaé na podstawie projektow technicznych oraz wytycznych
zawartych w niniejszym opracowaniu.

Wszelkie wymiany pokrycia dachowego oraz wykonczenia podtég w poziomie poddasza nalezy
wykonywa¢ usuwajac warstwy wykonczeniowe istniejace i zastepujac je nowymi o ciezarze nie
wiekszym od materiatdw usuwanych.

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ mozliwo$¢é wykonania remontu, przebudowy oraz
termomodernizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki budowlane;j.
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IX. OBLICZENIA STATYCZNE - STAN PROJEKTOWANY.

Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu RM-WIN firmy CADSIS, Konstruktor, Plato firmy InterSoft,
ABC-Obiekt 3D firmy ProSoft, Programy pakietu obliczeniowe SPECBUD, Advance Design 2023 firmy Graitec wraz z modutami
wymiarujacymi. Zestawienie obcigzen przeprowadzono za pomoca programu SPECBUD modut Obcigzenia firmy ProSoft.
Obcigzenia zebrano w oparciu o Polskie Normy Krajowe wymienione w zestawieniu norm i aktéw prawnych.

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

STALE STROP NAD PARTEREM.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lastriko bezspoinowe o grubo$ci 20 mm [0,440kN/m?] 0,44 1,35 - 0,59
2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub.6 cm [24,0kN/m?-0,06m] 1,44 1,35 - 1,94
3. Styropian grub.5 cm [0,45kN/m*-0,05m] 0,02 1,35 - 0,03
4. Plyty wibrowe ptasko prasowane grub.2,5 cm [6,5kN/m?-0,025m] 0,16 1,35 - 0,22
5. Konstrukcja nosna 0,10 1,35 - 0,14
6. Wetna mineralna w matach typu L grub.10 cm [1,0kN/m®-0,10m] 0,10 1,35 - 0,14
7. Warstwa gipsowa bez piasku grub.1,25 cm [12,0kN/m*-0,0125m)] 0,15 1,35 - 0,20
8. Instalajce + konstrukcja sufit podwieszany 0,15 1,35 - 0,20
I 2,56 1,35 - 3,46
ZMIENNE UZYTKOWE
Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. U] YF kN/m?
kN/m?

1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 -
powierzchnia kategorii B [3,00kN/m?] Zmienne 3,00 1,00 1,50 4,50
2. Obcigzenie od ciezaru wlasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych $cian
dziatowych o ciezarze wiasnym >1,0 i 2,0 kN/m diugosci $ciany wg PN-EN 1991-1-
1/6.3.1.2(8) [0,80kN/m?| zmienne 0,80 1,00 1,50 1,20
L 3,80 5,70

2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE.
Do obliczen zatozono rozstaw belek stropowych co 42cm.

BELKA B1 582
SCHEMAT BELKI
R S
1L 582 4L

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki ys = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: STALE (y: = 1,35, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

S Ngeosume s
4L 582 4L
Przypadek P2: ZMIENNE STROP (y: = 1,5, klasa trwania - $redniotrwate)
Schemat statyczny:
Py aN
A B
| 5,82 L

7 d
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Przypadek P3: DZIALOWE (y; = 1,5, klasa trwania - Sredniotrwate)

Schemat statyczny:

b
AA

L 582

plaJoas

7

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: STALE

Momenty zginajace [kNm]:

PaN

A
ﬂ 6,96

2|

<

Przypadek P2: ZMIENNE STROP
Momenty zginajace [kNm]:

VaN

A

5,33
3|
o

Przypadek P3: DZIALOWE
Momenty zginajace [kNm]:

VaN

A
2,16
2

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

w

14,24

79
479

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgji - 1

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 250

9,

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAR‘OWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekroj prostokatny 14 / 24 cm
Wy = 1344 cm?, Jy = 16128 cm4, m = 14,1 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

9,79
4,79

— fegox =2,5MPa, fmk =24 MPa, fux=4 MPa, Eomean =11 GPa, Eoos = 7,4 GPa, Gmean = 0,69 GPa, Goes = 0,46 GPa, px
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=350 kg/m3, Pmean = 420 kg/m3

Zginanie
Przekréj x = 2,91 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
Moment maksymalny Mmax = 14,24 kNm
Omyd = 10,60 MPa, fmyd= 11,08 MPa
Warunek no$nosci:
Om,y,d/fm,y,d = 0,96 < 1
Warunek stateczno$ci:
Kerit = 1,000
Omyd = 10,60 MPa < kcrit'fm,y,d =11,08 MPa (95,7%)
Scinanie
Przekroj x = 0,00 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 9,79 kN
7¢=0,44 MPa < f\,g=1,85MPa (23,7%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra=9,79 kN (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
ap=20,0cm, keoo=1,00
Oc90yd = 0,35 MPa < kego'foo0d = 1,15 MPa  (30,3%)
Stan graniczny uzytkowalno$ci
Przekroj x = 2,91 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usin = 25,26 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 250 = 5820 / 250 = 23,28 mm

BELKA B2 473
SCHEMAT BELKI
A A
A B
4|/ 473 4L
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki yr = 1,35
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: STALE (y: = 1,35, klasa trwania - state)
Schenlat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): .
S g
4L 473 4L
Przypadek P2: ZMIENNE STROP (y: = 1,5, klasa trwania - Sredniotrwate)
Schenlat statyczny: .
A N
A B
4L 473 4|/
Przypadek P3: DZIALOWE (y: = 1,5, klasa trwania - Sredniotrwate)
Schemat statyczny:
A N
A B
L 473 |

7 7
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: STALE
Momenty zginajace [kNm]:

2\ 2

A B
445

© €

@ el

Przypadek P2: ZMIENNE STROP
Momenty zginajace [kNm]:

VaN AN

A B
529

5 5

< <

Przypadek P3: DZIALOWE
Momenty zginajace [kNm]:

VaN AN

A B
143
& &

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

VaN AN
A

11,02

9,32 -
3,76

9,32
(]
3,76 o

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 1

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAR‘OWANIE WG PN-B-03150:2000

Y=

Przekréj prostokatny 10 / 24 cm
Wy =960 cm?, Jy=11520 cm4, m=10,1 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— o0k =2,5MPa, fnk =24 MPa, fux=4 MPa, Eomean =11 GPa, Eoos=7,4 GPa, Gmean = 0,69 GPa, Goes = 0,46 GPa, px
=350 kg/m®, pmean =420 kg/m?

Zginanie
Przekroj x = 2,37 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
Moment maksymalny Mmax = 11,02 kNm
Omyd = 11,48 MPa, fmyd= 14,77 MPa
Warunek nosnosci:
Om,y,d/fm,y,d =0,78 < 1
Warunek stateczno$ci:
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Kerit = 1 ,000

Omyd = 11,48 MPa < kcrit'fm,y,d =14,77 MPa

Scinanie

Przekréj x = 0,00 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 9,32 kN
1¢=0,58 MPa < fyg=2,46 MPa (23,7%)

Docisk na podporze

(77,7%)

Reakcja podporowa Rs =9,32 kN (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)

ap=20,0cm,

kego = 1,00

Oc90yd = 0,47 MPa < kcgo-feo0,d = 1,54 MPa
Stan graniczny uzytkowalnosci

Przekroj x = 2,37 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugiecie maksymalne usn = um + uy =18,68 mm

Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 250 = 4730 / 250 = 18,92 mm
Uin = 18,68 mm < Unetfin = 18,92 mm  (98,7%)

BELKA B3 371

SCHEMAT BELKI

(30,3%)

A
A

3,71

|

Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yi = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: STALE (yr = 1,35, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

—

pla 108

k

L

_\—gk=0‘08 kN/mb

3,71

e

Przypadek P2: ZMIENNE STROP (y: = 1,5, klasa trwania - $redniotrwate)

Schemat statyczny:

5

3,71

pla 128

e

L

Przypadek P3: DZIALOWE (y: = 1,5, klasa trwania - $redniotrwate)

Schemat statyczny:

b
AA

8

3,71

plaJoas

7

WYKRESY SI. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: STALE

Momenty zginajace

[kNm]:

PaN

A
8ﬂ
N

2,69
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Przypadek P2: ZMIENNE STROP
Momenty zginajgce [kNm]:

VaN AN

A B
325

o o

@ el

Przypadek P3: DZIALOWE
Momenty zginajace [kNm]:

VaN AN

A B
0,88

8| 3

S S

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

Pay AN
A

7,26 :
2,90

o

3
7,26
>
2,90 @

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgji - 1

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek lg/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAR‘OWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekrdj prostokatny 8 / 24 cm
Wy =768 cm?, Jy=9216 cm*, m = 8,06 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— fooox = 2,5 MPa, fmk =24 MPa, fux =4 MPa, Eomean =11 GPa, Eoos = 7,4 GPa, Gmean = 0,69 GPa, Goos = 0,46 GPa, p«
=350 kg/m®, pmean = 420 kg/m?

Zginanie
Przekrdj x = 1,85 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
Moment maksymalny Mmax = 6,73 kNm
Omyd = 8,77 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Warunek no$nosci:
O'm,y,d/fm,y,d =0,59 < 1
Warunek stateczno$ci:

Kerit = 1,000
. Omyd = 8,77 MPa < kcrit'fm,y,d =14,77 MPa (59,4%)
Scinanie

Przekroj x = 0,00 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 7,26 kN
1¢=0,57 MPa < fug=2,46 MPa (23,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra=7,26 kN (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
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ap=20,0cm, kego=1,00
Ocoyd = 0,45 MPa < kegofeooa = 1,54 MPa  (29,5%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 1,85 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usn = um + uy =9,02 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 250 = 3710 / 250 = 14,84 mm
Uin = 9,02 mm < Unetfin = 14,84 mm  (60,8%)

BELKA B4 156
SCHEMAT BELKI

VaN PaN
A B

|/ 1,56
a

N

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki yi = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: STALE (ys = 1,35, klasa trwania - state)
Schenlat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

N N e A
A _\—gk=0,05 kN/mb B

1,56 L
i

F—

Przypadek P2: ZMIENNE STROP (y: = 1,5, klasa trwania - $redniotrwate)
Schenlat statyczny:

pla 125

k

L 156
1

N—

Przypadek P3: DZIALOWE (y: = 1,5, klasa trwania - Sredniotrwate)
Schemat statyczny:

plaJoas

k
iy

L 156 L

K 7

WYKRESY SIL WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: STALE
Momenty zginajace [kNm]:

FaN 2

A B
H 0,47 ﬁ
2 2

Przypadek P2: ZMIENNE STROP
Momenty zginajace [kNm]:

VaN AN

A B
0,57
5| 5
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Przypadek P3: DZIALOWE
Momenty zginajace [kNm]:

VaN AN

A B
0,16

g S

S S

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

Pay AN
A

1,18

3,02 -
1,19

3,02
[—=51
1,19 o

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgji - 1

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek lg/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAR‘OWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekrdj prostokatny 8 / 16 cm
Wy =341 cm?, Jy=2731cm4, m =5,38 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ook =2,5MPa, fmk =24 MPa, fux=4 MPa, Eomean =11 GPa, Eoos=7,4 GPa, Gmean = 0,69 GPa, Goos = 0,46 GPa, px
=350 kg/m®, pmean = 420 kg/m?

Zginanie
Przekréj x = 0,78 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
Moment maksymalny Mmax = 1,18 kNm
Omyd = 3,46 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Warunek no$nosci:
Omyd/ fmyd =0,23 < 1
Warunek stateczno$ci:

Keit = 1,000
 Omyd =3,46 MPa < Keitfmya = 14,77 MPa  (23,4%)
Scinanie

Przekréj x = 1,56 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = -3,02 kN
1¢=0,35 MPa < fya=2,46 MPa  (14,4%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs = 3,02 kN (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
ap=20,0cm, koo =1,00
Oc90yd = 0,19 MPa < keoo'foo0d = 1,54 MPa  (12,3%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 0,78 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usn = um + uy =1,06 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 250 = 1560 / 250 = 6,24 mm
Uin = 1,06 mm < Unetin = 6,24 mm  (16,8%)
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X. WYTYCZNE PROJEKTOWE - OPIS TECHNICZNY.

1. FUNDAMENTY ORAZ SCIANY FUNDAMENTOWE.
Podczas prowadzenia prac budowlanych konieczne jest wykonanie kontroli izolacji poziomej i pionowe;
$cian fundamentowych. W przypadku braku izolacji lub jej znacznej degradaciji nalezy odtworzyc¢ izolacje
Izolacje poziome wykona¢ z zastosowaniem iniekcji cisnieniowej wg technologii wybranego producenta.
natomiast izolacje pionowg wykonac jako przeciwwilgociowg z zastosowaniem $rodkow dyspersyjnych wg
wytycznych wybranego producenta. Nalezy rowniez wykonac izolacje termiczng z zastosowaniem
styropianu estrudowanego zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego branzy architektoniczne;.
Cato$¢ zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkowa.

Fot. 51. Iniekcja ciénieniowa. Fot. 52. Wykonanie izolacji pionowej.

2. SCIANY NOSNE.
Miejsca uszkodzone oraz zawilgocone nalezy przemurowac stosujac materiat zastosowany w konstrukcji —
cegta petna klasy min. 15MPa na zaprawie cementowo wapiennej M10. Nalezy pamigta¢ o wczesniejszym
odcigzeniu miejsc poddanych przemurowaniu. Tynki zawilgocone nalezy sku¢ oraz wykona¢ nowe.
Pomieszczenia nalezy osuszy¢ etapami.

3. WZMOCNIENIE SCIAN W MIEJSCACH PEKNIEC.
Istnieje mozliwos¢ zastosowanie rozwigzan podobnych jednak nie gorszej jakosci niz proponowane.
Naprawa peknieé w murach warstwowych blisko narozy

< - ]| -ar
s
| |

| | L =
| | g
= =
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aRwn

6.
7.

UWAGI.

Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i dtugosé w
okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy w gtab szczeliny.

Wepchng¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchngg jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
C.

d.

gtebokosc¢ szczeliny wynosi 25 mm,

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,

jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

Naprawa peknieé w poblizu narozy $cian naprawa muréw warstwowych za pomoca kotew

8.

UWAGI.
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Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej stronie Sciany.

Wywierci¢ otwdr pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w $cianie
zewnetrznej na wymagang gteboko$¢.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac woda.

Wymieszac zaprawe i napemic pistolet.

Wymaganej dtugosci koricowke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet. Pompowac
zaprawe az wypetni kocowke.

Wkreci¢ odpowiedniej diugosci kotwe w koncowke pistoletu.

Whozy¢ koncowke na petng gteboko$¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie zaprawy wraz z kotwa.

Wykoriczy¢ koricowke otworu.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
C.

kotwy instalowac¢ w odstepach pionowych 450 mm,
kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,
kotwy powinny by¢ zainstalowane w Srodkowej czesci przekroju Sciany,
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d.
e.

jesli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretow dookota naroznika,
jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy powinny by¢ one utozone naprzemiennie.

Naprawa peknieé lokalnych w murach petnych

R wd

6.
7.
8.

|

uﬂ

— .
|

o
Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokos¢. W
przypadku cigcia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o grubosci ok. 15 mm.

Wepchnag¢ pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu
pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawag odpowiadajacg zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu.

Wyrownac powierzchnie spoiny.

Zwilza¢ spoine co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

1,

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

b.
C.

Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubo$¢ tynku (plus grubo$¢ tynku) co najmniej na diugo$¢
500 mm poza szczeling.

Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) powinien
by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej $cianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) powinien by¢ zagiety
i zamocowany w osciezu.
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Naprawa peknie¢ — zszywanie krzyzowe murow petnych

6.

7.

UWAGI.

- —

=

i
Wywierci¢ otwory o $rednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okreslong gtebokosc.
Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg - kontynuowa¢ do momentu gdy woda
wyptywajaca z otworu bedzie czysta.
Wymieszac zaprawe i napeti¢ pojemnik pistoletu.
Natozy¢ na pistolet koncodwke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm i pompowac zaprawe do momentu
jej wypetnienia.
Odpowiedniej diugosci wkreci¢ w koncowke pistoletu.
Wsadzi¢ koricowke w otwor na petng gteboko$¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie preta wraz z zaprawa.
Wypetni¢ koncdwki otwordéw pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

Metoda ta jest zazwyczaj uzywana do naprawy peknie¢ w murach petnych otynkowanych gdzie trudno jest
ukry¢ naprawe (np. tynk z obrzutkg kamienna)
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

b.
C.

prety instaluje sie prostopadle do powierzchni peknigcia (np. poziomo w przypadku peknigc¢
pionowych i pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),

pret powinien zaczynac sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od peknigcia,

kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez peknigcie w Srodkowej czesci
muru,

prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia w odstepach 225
mm mierzonych wzdtuz pekniecia.
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Naprawa peknie¢ w murach peinych blisko narozy
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Wykuc¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i dtugosé w
okre$lonych odstepach pionowych.

Wyczysci€ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy w gtab szczeliny.

Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rdbwne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac¢ jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

O LFE

NN

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
C.

d.

gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 mm,

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,

jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

Naprawa peknie¢ w poblizu narozy $cian naprawa murow peinych za pomoca kotew

1.
2.
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Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznej Scianie.
Wywierci¢ otwér pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w $cianie
zewnetrznej na wymagang gteboko$¢.

AL M T g T
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B w

6.
7.

8.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptuka¢ woda.

Wymieszac zaprawe i napeic pistolet.

Wymaganej dtugosci koricowke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet. Pompowac
zaprawe az wypetni koncowke.

Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe w koncowke pistoletu.

Whozy¢ koncowke na petng gteboko$¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie zaprawy wraz z kotwa.

Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

® a0 o

kotwy instalowac¢ w odstepach pionowych 450 mm,
kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie za na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,
kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej czesci przekroju Sciany,

. jesli peknigecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw dookota naroznika,

jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy powinny by¢ one utozone naprzemiennie.

Naprawa peknieé przy potaczeniach w murach petnych i warstwowych

ko

6.
7.
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Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokosc¢ i dtugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy w gtab szczeliny na grubo$¢ 15 mm.

Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rdbwne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag jq szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.

C.

gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 —45 mm,(plus grubos¢ tynku)

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
peknigcia.
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4, ZAMUROWANIA.
Zamurowania wykonac¢ stosujac materiaty podobne — ceramiczne (cegta petna) klasy 15 (15MPa). Catos¢
wykona¢ na zaprawie cementowo wapiennej marki M10.
Sciany dziatowe uzupetniaé cegta dziurawka na zaprawie cementowo wapiennej marki M8.
Nalezy pamieta¢, aby wszystkie przemurowania uzupetnia oraz zamurowania wykona¢ w potgczeniu na
strzepia.

5. POWIEKSZENIE OTWOROW W SCIANACH DZIALOWYCH.
Powiekszenie otworéw w $cianach dziatowych mozliwe jest na 2 sposoby.
Sposob 1 - zastosowanie zbrojenia 2 fi 12mm montowanego w bruzdy lub nadproza prefabrykowanego
typu U z zatozonym zbrojeniem 2 fi 10mm. Zbrojenie umieszcza¢ w bruzdach pojedynczo oraz
zabetonowac betonem min.B20 (C16/20).
Sposob 2 - zatozy¢ mozliwo$¢ klinowania sie uktadu cegiet wg zasad:

réwnolegty
do $ciany uktad
belek stropowych
wskazuje, ze mamy

do czynienia
=
—o o QR: ze Sciang dziatomg

Wysokos¢ sciany nad otworem to co najmniej
87% szerokosci otworu (wysoko$¢ trojkata
réwnobocznego o boku réwnym szerokosci otworu).
Na przyktad w pomieszczeniu o wysokosci 280 cm
chcemy wycig¢ otwor na drzwi o szerokosci 90 cm i
wysokosci 200 cm. Mozemy to zrobi¢, nie
wykonujac w Scianie zadnych wzmocnien. Przy tak
waskim otworze samo przewigzanie cegiet i
nosnos¢ zaprawy sg wystarczajgce do utrzymania
ciezaru fragmentu Sciany nad otworem.

Sciany nad otworenm
nie trzeba wzmacniac,
poniewaz jej wysokose

Jest wigksza
od wysokosci
trojkqta
réwnobocznego
0 boku réwnym
szerokoSci otworu

§ciana dziatowa
grubo$ci 12 cm

katownik
wzmacniajacy
nadprote

Wysokos¢ Sciany nad otworem to co najmniej 30%
szerokosci otworu i wiecej niz 30 cm (cztery warstwy
cegiet). Przyktadowo — w pomieszczeniu 0 wysokosci 250
cm chcemy wybi¢ otwor na drzwi o szeroko$ci 100 cm i
wysokosci 200 cm. Nadproze nalezy wzmocni¢ katownikiem
stalowym, najlepiej nierownomiernym (30 x 70, 50 x 100
mm), bo diuzsza pdtka pozwoli na tatwiejsze zakotwienie
profilu w $cianie. Prace rozpoczynamy od usuniecia
zaprawy ze spoiny poziomej nad otworem i skucia tynku. W
tak przygotowang szczeline wktadamy krotsze ramie
katownika (osadzamy je na zaprawe), a nastepnie dituzsze
ramie kotwimy do Sciany kotkami rozporowymi w rozstawie
co mniej wiecej 40 cm. Dopiero wtedy mozemy usung¢
cegty z otworu. Dtugo$¢ oparcia katownika na $cianie
powinna wynosi¢ co najmniej 10-15 cm z kazdej strony.
Przy dtuzszych nadprozach lepiej zastosowac dwa katowniki
utozone symetrycznie z kazdej strony Sciany.

=

Kotwy
dobrane do
materiatu,
z ktérego

zrobiona
jest &ciana
dziatowa

Sciana
dzialowa
grubosci 12 cm
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Wysokos¢ $ciany nad otworem
jest mniejsza niz 30%
szerokosci otworu. Przyktadowo
— W pomieszczeniu 0 Wysokosci
250 cm chcemy wykona¢ otwor
na drzwi o szeroko$ci 170 cm i
wysokosci 210 cm. Wtedy
najwygodniej, najtaniej i
najbezpieczniej jest wycig¢ caty
fragment $ciany az do sufitu, a
brakujaca czes¢ Sciany wykonac
z ptyty gipsowo-kartonowej na
stelazu drewnianym lub
stalowym.

6. NOWOPROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE.

Sciana dzialowa
gruboSci 12 om

uzupelnienie

Sciany z plyt
gipsowo-

-kartonowych
na ruszcie

Sciany dziatowe zaprojektowano w lekkiej konstrukcji drewnianej lub stalowej systemowej obtozone;
ptytami GK obustronnie gr. 12.5mm.Cato$¢ wykona¢ wg technologii wybranego producenta oraz na

podstawie projektu wykonawczego.

Elementy $ciany dzictowej

w

.

o~

o ~

9.

. Taéma uszczelnigjgca
. Profil UW

y do poziomych el

noénych

. Profil CW (shupki) w maksymalnym rozstawie

osiowym co 600 mm*

. Pierwsza warstwa plyt gipsowokartonowych

Norgips S
Druga warstwa plyt gipsowokartonowych Norgips S

. Otwory w stupkach - do przeprowadzania

przewodéw instolacyjnych

. lzolacja z welny mineralnej
. Pierwsza warstwa plyt gipsowokartonowych

Norgips S (2 strona)
Druga warstwa plyt gipsowokartonowych Norgips S
(2 strona)

10. Tama zbrojgca
11. Masa z gipsu szpachlowego Norgips Standard
12. Dowolne wykoficzenie powierzchni np.: farba

emulsyjna, akrylowa, fapeta itp.

13. Blachowkrety

* Dot. stosowania profili (W o gr. 0,55 mm.

W przypadku stosowania profil o gr. 0,50 mm
max rozstaw wynosi 400 mm

E

Profil (W Profil UW

Fot. 53. Przyktadowe rozwigzanie scian dziatowych.

7. PROJEKTOWANY NADPROZA STALOWE.

Gtéwne sSciany no$ne budynku wykonane zostaty w technologii tradycyjnej - na zaprawie cementowo-
wapiennej. W przypadku konieczno$ci zmian otworowania scian nosnych zastosowac nizej opisane
rozwigzanie. W miejscu projektowanego wyburzenia zastosowac zestaw belek stalowych wg obliczen

statycznych projektu technicznego.

Uktad belek gtownych nalezy usztywni¢ za pomocg przewigzek lub za pomocg skrecania w poziomie
$rodnika srubg ze stali nierdzewnej klasy min 4,8.
Oparcie belek wykonaé na istniejacych $cianach nosnych, miejsce oparcia belek omurowac¢ cegtg petna
klasy 25 na zaprawie cementowo wapiennej marki M10 z obu stron. Minimalna szeroko$¢ oparcia 25¢cm.
Bezposrednio pod ksztattownikami wykona¢ podbudowe z betonu klasy min B-20 (C16/20).
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Prace zwigzane z wykonaniem nadproza i wyburzeniami nalezy prowadzi¢ etapami.

Pierwszy etap - wykucie bruzd w $cianach i wykonanie podpar¢ dla belek nosnych gtéwnych. Wymiary
podbudowy ok. 15cm, potaczy¢ z istniejacymi Scianami ceglanymi za pomoca strzepi. Beton B-25 (C20/25).
Etap drugi - wykonanie podstemplowania odcigzajacego Sciany nosne wewnetrzne w miejscu prowadzenia
prac. Stemplowanie przejmie ciezar kondygnacji wyzszych na okres wyburzenia i montowania belek
gtownych.

Etap trzeci — przebicie $ciany i montaz belki gtéwnej. Belki no$ne nalezy umieszcza¢ w $cianie pojedynczo,
tzn. wykonac bruzde z jednej strony, utozy¢ belke, uzupetni€ przestrzen nad belkg zaprawg cementowa,
nastepnie utozy¢ podobnie belke po przeciwnej stronie. Po utozeniu belek gtownych na filarach
zelbetowych i usztywnieniu ich za pomocg przewigzek (potaczenie za pomocg spawania) lub zastosowaé
potaczenie skrecane w ptaszczyznie Srodnika, nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg przestrzen pomiedzy
pojedynczymi belkami oraz podmurowac $ciane nosng do poziomu belek (zaprawa cementowa marki 10).
Uwaga belki nalezy zamocowac¢ do utozonych uprzednio marek.

Etap czwarty — wyburzenie $ciany pod wykonanym wzmocnieniem. Elementy stalowe zabezpieczy¢
powierzchniowo poprzez zastosowanie farb antykorozyjnych i peczniejacych pod wptywem temperatury.
Innym sposobem zabezpieczenia stali jest wykonanie otuliny z zaprawy cementowej na siatce RABITZA.

7 T o b,
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Fot. 54. Przyktadowy sposéb wykonania nadproza z zastosowaniem belek stalowych (materiaty pochodzg
z bazy strony muratordom.pl).

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla konstrukciji stanowi od zewnatrz tynk cienkowarstwowy, od wewnatrz
tynk cementowo wapienny. Zabezpieczenie dla elementéw stalowych wykona¢ stosujac farby peczniejace
pod wptywem temperatury, obudowy z ptyt ogniochronnych lub otuline z zaprawy cementowej na siatce
RABITZA. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owaddw, NRO
stosujac np. ognioochronny preparat do drewna (stosowac¢ z barwnikiem, 3 krotne wcieranie pedzlem).
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9. STROP NAD PARTEREM.
Strop nad parterem zaprojektowano jako belkowy drewniany oparty na zewnetrznych oraz wewnetrznych
zwienczonych $cianach nosnicy. Strop nalez usztywni¢ sztywna tarczg w postaci ptyty OSB3 gr. 25mm
cato$¢ docigzy¢ wylewka betonowg gr. 6cm w celu uniknigcia klawiszowania stropu. Od strony
pomieszczen wykonczenie stanowi sufit podwieszany z zastosowaniem ptyty GK gr. 12,5mm.
Na konstrukcje zastosowac drewno klasy min. C24. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia,
grzybow domowych i owaddw, stosujac np. ognioochronny preparat do drewna wybranego producenta

Podktadka debowa N\ >
Rys.55. Szczegdt wykonania oparcia belki drewnianej na murze.

Zawloka

[15x50x05+0.7mm

Kanalik
wentylacyjn

Rys.56. Zakotwienie belek drewnianych na murze.

10. ROBOTY ZMIENNE.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych i budowlanych nalezy usungé cato$¢ warstwy gruntéw nasypowych
oraz grunt z poziomu posadowienia poréwnac z gruntem zatozonym do obliczen statycznych. Nalezy
przewidzie¢ wszelkie konieczne $rodki zabezpieczajgce rodzime podtoze gruntowe (dotyczy przede
wszystkim gruntdéw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem wysuszeniem i
przemarznigciem i w razie mozliwo$ci od razu wykona¢ prace betonowe i fundamenty:
- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntoéw rodzimych;
- nie pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie;
- ewentualne powstate usuniecia gruntdw, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuije sie wypetnic
chudym betonem;
- zaleca si¢ wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym pominieciem
okresu zimowego.
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11. OBNIZENIE POZIOMU WOD GRUNTOWYCH.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia, nalezy zwrdci¢ uwage,
aby podczas prac budowlanych nie dochodzito do zawilgocenia podtoza pod fundamentami. W takim
przypadku zaleca sie zastosowanie instalaciji igtofiltrowych obnizajacych poziom wod gruntowych w miejscu
wykopow fundamentowych.
Jak pokazuje ponizszy schemat, podstawowymi elementami instalacji sg igtofiltry, rurociag kolektora
$sgcego oraz agregat pompowy.

Kolektor ssacy

Paziom wody H ..
przed odwadnianiem /-§- - -7 :

Do Lej '
0l depresyjny

Poziom wody
o o o w trakcie odwadniania
Fot. 57. Schemat dziatania instalacji igtofiltrowych.

Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg one
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego obszaru. Koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci 4-6 m. Nad poziomem gruntu igtofiltry taczone sq z kolektorem. Ciag kolektordw jest taczony ze
sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacii takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej. Ciag
kolektoréw podtgczany jest do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajace
wytwarzanie podcisnienia w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelnosci instalacii
daje mozliwos¢ poboru wody z gruntu.

Mozliwe jest rowniez wykonanie Scianek szczelnych zabezpieczajgcych dno wykopu przed naptywaniem
wody gruntowej. Odwodnienie wykonac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

12. UWAGIL.
Roboty wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” i ogélnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz Projektem Wykonawczym
konstrukciji. Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada¢ odpowiednie atesty badz certyfikaty. Nadzor i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢
specjalistom posiadajacym odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia budowlane.
Nalezy zapewni¢ nadzor autorski. Podczas wykonywania prac przygotowawczych w zakresie
wykonywania zageszczonej podsypki piaskowej, nalezy dokona¢ kontrolnego badania stopnia
zageszczenia Is zasypki przez uprawnionego geologa. Wynik badania umiesci¢ w dzienniku
budowy.

13. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW.
Zabezpieczania $ciany wykopow szerokoprzestrzennych zostanie wykonane w oparciu o skarpowanie,
przy czym nachylenie skarp zalezy od gteboko$ci wykopu oraz kategorii gruntu. Zatozono nachylenie
skarpy 1:1,5.
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1:05 ity, grunty spoiste

1:1 skaly spekane,
rumosze, zwietrzelinowe

1:1,25 zwiry, pospoiki gliniaste,
piaski gliniaste, pyty, lessy

Fot. 58. Bezpieczne nachylenie skarp.

Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu wigkszym
od bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a gteboko$¢ wykopu waha sie w przedziale 4 m -w
skatach litych odspajanych mechanicznie 1,25 m —w gruntach spoistych i mato spoistych jak: piaski
gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe, 1 m —w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych skatach i
nienawodnionych piaskach.

W przypadku przekroczenia podanych gtebokosci wykopu szerokoprzestrzennego, lecz nie wiecej niz do 4
m, nalezy stosowac bezpieczne nachylenie skarp.

Zabezpieczenie $cian wykopu gtebszego niz 4 m powinno by¢ wykonane zgodnie ze specjalnie
opracowang dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy nie ma miejsca na wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego ze skarpowaniem nalezy
dobra¢ odpowiednig obudowe $ciany wykopu np. typu $cianka berliniska, grodzice stalowe, palisady,
Scianki szczelinowe, gwozdziowanie.

Przy wykonywaniu wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy zabezpieczy¢, w pasie terenu
przylegtym do gornej krawedzi skarpy, spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych, o szeroko$ci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, na biezaco likwidowac¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac
naruszony grunt, przy zachowaniu bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej punktach, monitorowac
stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Demontaz zabezpieczen wykopu nalezy prowadzi¢ od jego dna, usuwajac je w miare zasypywania
wykopu. Czynnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie wytycznymi projektu i dokumentaciji techniczno-ruchowe;j
stosowanych obuddw.

Po zakonczeniu prac, na czas zmroku i nocy w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia do niego 0séb
postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone Swiatto ostrzegawcze. Jesli teren, na ktérym prowadzone sg
wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty nadzor.

Na kazdym etapie realizacji —pamietaj o zakazie:

- Przebywania pracownikow w niezabezpieczonych wykopach.

- Jednoczesnego prowadzenia innych robdt w miejscu wykonywania wykopu.

- Tworzenia nawisow, podkopywania badz podcinania skarp.

- Przebywania ludzi w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

- Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocg naczynia roboczego maszyny.
- Przebywania pracownikow w wykopie podczas transportowania do niego materiatow.
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- Przebywania ludzi pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju.

- Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.

- Uzywania elementéw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

- Napetniania pojemnikéw do transportu urobku powyzej ich gornej krawedzi lub réwno z nig

- Wtaczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem.

- Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okreslony w
dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.

- Wykonywania robét ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegotowe.

- Przebywania ludzi w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni,
gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.

- Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

- Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.

Fot. 59. Zaleca sie stosowanie zabezpieczanie powierzchniowe skarpy za pomoca folii lub geowtdkniny

14, INSTRUKCJA DOTYCZACA OBSLUGI | UTRZYMANIA CZYSTOSCI, ODSNIEZANIA POLACI
DACHOWE.J.
Informacje ogolne.
Zgodnie z ustawg z 07.07.1994. ( Prawo Budowlane, Rozdziat 1 Art. 62, pkt. 1) wtasciciel budynku
powinien dokonywac okresowych kontroli stanu technicznego elementow budynku, w tym réwniez pokrycia
dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauwazone usterki — usuwac.
Najczestsze btedy eksploatacyjne powodujgce problemy z pokryciem dachowym:
- brak utrzymania we wtasciwym stanie urzadzen do odwodnienia,
- zmiana funkcji pomieszczen pod przykryciem dachowym,
- akty wandalizmu, dostep na dach przez osoby postronne,
- brak kontroli pokrycia dachowego,
- ruch pieszy / wykonywanie jakichkolwiek robot w temperaturze ponizej —20 stopni C.

Dostep do pofaci dachowych.

Opracowanie dotyczy dachu, po ktérym ruch pieszy po potaci nie jest przewidziany.

Wyjatkiem sg osoby uprawnione do obstugi urzadzen dachowych oraz kontroli szczelno$ci pokrycia jak
rowniez osoby usuwajgce z dachu $nieg. Z uwagi na to, ze wszelkie roboty na dachu moga by¢
wykonywane przez osoby majgce odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaswiadczenie lekarskie
pozwalajgce na prace na wysokosci powyzej 3.00m, dostepnos¢ dachdw dla oséb postronnych powinna

STRONA 51



EKSPERTYZA TECHNICZNA / OCENA STANU TECHNICZNEGO / PROJEKT TECHNICZNY

by¢ mozliwie ograniczona, pomocne jest prowadzenie Ksigzki Wejs¢ na dach. Ruch pieszy powinien
odbywac¢ sie z nakazem uzywania wytgcznie obuwia o migkkich podeszwach. Obuwie o twardych lub
ostrych krawedziach, mogacych uszkodzi¢ pokrycie dachowe jest zakazane.

Kontrola pokrycia dachowego.

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994. Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, wiasciciel obiektu lub jego
zarzadca obowigzany jest przeprowadzi¢ kontrole elementoéw budynku w tym takze pokrycia dachowego
przynajmniej jeden raz w roku, a zauwazone usterki usunag.

Kontrola ta powinna polegac na:

- 0czyszczeniu wpustow dachowych i filtréw przy wpustach,

- usunieciu kamieni, gatezi i lisci oraz innych zanieczyszczen,

- sprawdzeniu szczelnosci pokrycia przy wszystkich elementach przebijajacych pota dachu,

- usunieciu porostow organicznych,

- sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniajacych,

- sprawdzeniu stanu zabezpieczenia antykorozyjnych obrébek blacharskich

Utrzymanie i naprawy.

Potacie dachowe nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci. Do usuwania zabrudzen nalezy stosowac
srodki i urzadzenia dopuszczone przez producenta pokrycia. Wszelkie naprawy nalezy przeprowadzac przy
uzyciu tego samego materiatu (prawidtowo$¢ uzycia zamiennika powinien potwierdzi¢ jego producent).
Nie nalezy wykonywa¢ zadnych robét na dachu w temperaturze ponizej —20 stopni C. Prace z
wykorzystaniem materiatow budowlanych wykonywac nalezy w zakresach temperatur okreslonych przez
producentow tych materiatow.

Zalecenia dotyczgce usuwania zalegajgcego lodu i $niegu z potaci dachowych:

Snieg z dachu usuwaé nalezy recznie. Odéniezanie nalezy przeprowadzaé na biezaco, nie dopuszczajac
do zlodowacenia $niegu oraz do ponadnormatywnego obcigzenia dachu. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie dopu$ci¢ do mechanicznego uszkodzenia pokrycia. Zabrania si¢ stosowania soli odladzajgcych w celu
przyspieszenia topnienia $niegu /lodu na powierzchni dachu. Prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
przepis6w bhp (zgodnie z instrukcja o bhp). W przypadku wystepowania warstwy $niegu grubszej niz
10cm, mozna zastosowac zgarnianie przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub drewnianych.
Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywac z najwyzszg ostroznos$cig, pozostawiajac warstwe 5-10cm
$niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi pokrycia. Od$niezanie dachu powinno by wykonywane w sposob
wykluczajacy pryzmowanie $niegu. Uzywanie sprzetu mechanicznego do wywozu Sniegu zrzuconego na
ziemie jest dopuszczone wytgcznie na powierzchniach utwardzonych. Uzycie takiego sprzetu poza
terenami utwardzonymi, na przyktad z trawnikdw, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W obszarach
terenéw nieutwardzonych dalszy transport $niegu musi nadal odbywac sie sposobem recznym. Strefy
przeznaczone do zrzucania $niegu zostang wskazane przez Administratora obiektu. Obcigzenie skupione
dachu /np. pracownik z kompletem narzedzi/ nie moze przekroczy¢ 1,5kN.

Ciezar objetosciowy $niegu ulega zmianom. Zwykle rosnie wraz z czasem zalegania pokrywy $nieznej i
zalezy od miejsca, klimatu i wysoko$ci nad poziomem morza. Ciezar objeto$ciowy $niegu zalezy ponadto
od nachylenia potaci dachowej i jej ekspozycji na dziatanie promieni stonecznych i jest zwykle nieco
wiekszy niz na gruncie. Mozna stosowac orientacyjne wartosci Sredniego ciezaru objetosciowego $niegu
na gruncie oraz lodu podane w ponizszej tabeli zgodnie z zatozeniami normy PN-80/B-02010/Az1:2006.
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Rodzaj $niegu i lodu Ciezar Strefa obcigzenia $niegiem
objetosciowy w [em]

[KN/m'] 1 ) 3 4

Swiezy 1,0 56 | 72 | 96 128
Osiadly (kilka godzin lub dmi po opadach) 2,0 28 36 48 04
Stary (kilka tygodm lub miesiecy po 35 16 21 27 37

opadach)
Mokry 4,0 14 18 24 32
Zlodowacialy 7,0 8 10 14 18
Lod(z zamarznigte] wody 9,0 6 8 11 14 = = P s s
- - Mapa stref obciazenia $niegiem na podstawie PN-EN 1991-1-3.

W przypadku zalegania roznych rodzajow $niegu nalezy przeprowadzi¢ pomiar wysokosci poszczegolnych
warstw i sprawdzi¢ czy ciezar taczny nie przekracza:

- 0,56 kN/mz2dla strefy I.

- 0,72 kN/mzdla strefy II.

- 0,96 kN/m2dla strefy I.

- 1,28 kN/mzdla strefy IV.

Nie wolno dopusci¢ do przekroczenia grubosci warstwy Sniegu lub obcigzenia na m2. W przypadku
osiggniecia tych wartosci snieg nalezy niezwtocznie usunag.

Montaz nowych detali dachowych na dachu istniejgcym.

Nie dopuszcza sie montowania dodatkowych elementdw (nie ujetych w projekcie) np. dodatkowych attyk,
tablic reklamowych itp.) Elementy takie mogg spowodowac lokalne zwiekszenie zalegajacej pokrywy
$nieznej czyli powstanie tzw. workdw $nieznych (dodatkowe obcigzenie konstrukcji) lub przeciekdw potaci
dachowe;.

Podsumowanie.

Najistotniejsze z punktu widzenia uzytkownika dachu to:

- posiadania dokumentaciji technicznej obiektu,

- prowadzenie ,ksigzki obiektu”,

- prowadzenie ewidencji wejs¢ na dach,

- dokonywanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego,

- usuwanie przyczyn przeciekdw i zapobieganie mozliwosciom ich powstawania.

Przestrzeganie powyzszych punktdw pomoze w znacznym stopniu wydtuzy czas zywotnosci pokrycia
dachowego.
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XI. RYSUNKI TECHNICZNE.

NR. RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
K01 RZUT PARTERU SZALUNEK 1:50
K02 RZUT PIETRA SZALUNEK 1:50
K03 STROP NAD PARTEREM UKLAD BELEK STROPOWYCH 1:50
K 04 PRZEKROJ KONSTRUKCJI BUDYNKU 1:50
K 05 BELKI STALOWE ROZRYS 1:25
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Xil. PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ LITERATURA
TECHNICZNA.

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.7. PN-81/ B-03020 Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.9. PN-EN 1991-1-1 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia state budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-2 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia zmienne budowli.

1.11. PN-EN 1991-1-3 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia $niegiem.

1.12. PN-EN 1991-1-4 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia wiatrem.

1.13. PN-EN 1990 EUROKOD: Podstawy projektowania konstrukgji

1.14. PN-EN 1992 EUROKOD 2: Projektowanie konstrukciji z betonu

1.15. PN-EN 1993 EUROKOD 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

1.16. PN-EN 1994 EUROKOD 4: Projektowanie zespolonych konstrukciji stalowo-betonowych
1.17. PN-EN 1995 EUROKOD 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

1.18 PN-EN 1996 EUROKOD 6: Projektowanie konstrukcji murowych

2. Wykaz literatury technicznej.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Sty$: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupdw i ptyt

zelbetowych, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A. tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukgji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.

2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Whodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa 1997.

2.7. Ustawa — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami (Dz.U.1994 nr 89 poz.414) i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi.

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072).

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.11. Zarzadzenie nr 16 Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w sprawie norm zuzycia
$rodkow chemicznych przy wykonywaniu rob6t impregnacyjnych, grzybobéjczych i owadobdjczych.

3. Poradniki:

3.1. ,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.;
3.2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004 Warszawa,
aktualizacja 2006r.

3.3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, a w szczegdlno$ci:

,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.” Instrukcja nr
447/2009 Warszawa 2009;

Poradniki:

,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.;
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004 Warszawa,
aktualizacja 2006r.
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STROP NAD PARTEREM - KONSTRUKCJA

POZYCJA NAZWA PRZEKRO) DLUGOSC | g, ETOSC 1szt. ILOSC OBJETOSC UWAGI
B [mm] H [mm] [mm] [szt.] [m3]
B1 Belka stropowa 140 240 6070 0,204 25 5,099 C-24
B2 Belka stropowa 100 240 4880 0,117 22 2,577 C-24
B3 Belka stropowa 100 240 4530 0,109 2 0,217 C-24
B4 Belka stropowa 80 240 3860 0,074 15 1,112 C-24
B5 Belka stropowa 80 240 3380 0,065 2 0,130 C-24
B6 Belka stropowa 60 240 1710 0,025 16 0,394 C-24
B7 Belka stropowa 60 240 1430 0,021 4 0,082 C-24
B8 Belka stropowa 80 240 110 0,002 2 0,004 C-24
SUMA 9,615

Uwaga: Dtugosci poszczegdlnych elementéw odczytano w osi z czesci rysunkowej. Przy zamodwieniu nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
wykonania elementéw w celu skorygowania dtugosci elementéw drewnianych. W celu prawidtowego dopasowania elementow
drewnianych do budynku wskazane jest zamdwnienie elementéw dtuzszych o min. 20cm. Konstrukcje wykonac z zastosowaniem
potaczen ciesielskich oraz tagcznikdw ciesielskich. Na konstrukcje zastosowac drewno klasy min C24 suszone prdzniowo czterostronnie
strugane zabezpieczone przed dziataniem ognia oraz grzybow. Potgczenia wykonywadé na bazie potaczen ciesielskich lub z
zastosowaniem tgcznikow ciesielskich.
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1. Nowoprojektowanq posadzke wykonaé gr. min 15cm z zastosowaniem betony min B30 — C25/30
zbrojonego zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci okofo 1kg/m3.

Alternatywnie wfdkna polipropylenowe mozna zastgpi¢ siatkqg stalowq do wylewek betonowych.
2. W miejscu Scian dziatowych zastosowa¢ pogrubienie posadzki betonowej do gr. 20cm.
3. Na konstrukcje zastosowa¢ B30 (C25/30) — elementy ponizej poziomu gruntu.
4.Stal — A-IIN (RB500W, BST500S, B500SP, 20G2VY-B);
5. Otulina zbrojenia: — elementy stykajgce sig z gruntem — Scm.

6. Nowoprojektowana nadproza w istniejgcych Scianach no$nych zaprojektowano jako stalowe z zastosowaniem
belek gorgco walcowanych 2xU160 (ceownik zwykly) z stali S235. Cafos¢ pofqczyt ze sobq za
posrednictwem przewigzek, spawania lub pretéw stalowych ¢ 20mm mocowanych przez Srodnik skrecanych
srubami w rozstawie co 200mm.

Nadproza obsadza¢ na podbudowie betonowej gr. min 10cm.
7. Nowoprojektowane nadproza w $Scianach dziatowych wykonaé z zastosowaniem prefabrykowanych elementdw
betonowych B11,5. Minimalna dfugosé oparcia 15cm.

8. W projekcie przewidziano wymiane stropu nad parterem na belkowy drewniany w ukiqdzie zgodnie z rzutem
konstrukcji stropu nad parterem. W celu niwelacji klawiszowania stropu na stopie przewidziano wylewke
betonowg gr. 6cm uktadang na pfycie OSB gr.25mm. Wylewke nalezy zbroi¢ siatkq lub zbrojeniem
rozproszonym widknem polipropylewnoym.

9. Zabezpieczenie zelbetowych elementdéw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie
odpowiednich materiaféw oraz wtaSciwej grubosci otuliny zbrojenia. Drewno zabezpieczy¢é przez malowanie
srodkami ogniochronnymi oraz grzybobdjczymi zgodnie z projektem architektury.

10. Rysunki sprawdzi¢ i pordwnaé z czesciq architektonicznqg oraz ze stanem rzeczywistym. W przypadku
znaczqeych rdznic nalezy skontaktowaé sig z projektantem. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy
konsultowa¢ z konstruktorem.

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé¢ na budowie
VWADRATT
PRACOWNI A PRO ._m_ﬁ,_,ogﬁ
TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
_|_m®_mZ _u> wewnetrznej instalacji gazowej w ramach zadania pn.: Funkcjonalna
: odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”
SCIANY NOWOPROJEK TOWANE; ADRES OBIEKTU: | Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec II
N EEMENTY ZELBETOWE; INWESTOR: GMINA MIRZEC
—— MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
SCIANA ISTNIEJACA; -
BRANZA: KONSTRUKCJA
"] PODSYPKA NAZWA RYSUNKU: | RZUT PARTERU SZALUNEK
, ., | PIASKOWA 1S=0,98; PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ JASZCZYK
(spec. architektoniczna) SLK/5260/POOK/14
DKN~ DOLNA KRAWEDZ NADPORZA SPRAWDZAACY | MGR INZ PIOTR WOUCIECHOWSKI
DKW— DOLNA KRAWEDZ WIENCA (spec. architekoniczna) | o) k/7182/PBKb/17
DKP- DOLNA KRAWEDZ PODCIAGU : -
GKP— GORNA KRAWEDZ PODCIAGU DATA SKALA NR RYSUNKU
PP— POZIOM POSADOWIENIA CZERWIEC 2024 ._mo _Auo‘_
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1. Nowoprojektowang posadzke wykona¢ gr. min 15cm z zastosowaniem betony min B30 — C25/30

zbrojonego zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci okofo Tkg/ma3.

Alternatywnie widkna polipropylenowe mozna zastgpi¢ siatkg stalowg do wylewek betonowych.

(2L G

. W miejscu Scian dziatowych zastosowa¢ pogrubienie posadzki betonowej do gr. 20cm.
. Na konstrukcje zastosowaé¢ B30 (C25/30) — elementy ponizej poziomu gruntu.

. Stal — A-IIIN (RB500W, BST500S, B500SP, 20G2VY-B);

. Otulina zbrojenia: — elementy stykajqce sig z gruntem — Scm.

. Nowoprojektowana nadproza w istniejgcych $cianach nosnych zaprojektowano jako stalowe z zastosowaniem
belek gorgco walcowanych 2xU160 (ceownik zwykty) z stali S235. Cafosé pofqczyé ze sobq za

posrednictwem przewigzek, spawania lub pretéw stalowych @ 20mm mocowanych przez Srodnik skrecanych
srubami w rozstawie co 200mm.

Nadproza obsadza¢ na podbudowie betonowej gr. min 10cm.
7. Nowoprojektowane nadproza w Scianach dziatowych wykona¢ z zastosowaniem prefabrykowanych elementdéw
betonowych B11,5. Minimalna dfugos¢ oparcia 15cm.

8. W projekcie przewidziano wymiane stropu nad parterem na belkowy drewniany w uk{gdzie zgodnie z rzutem
konstrukcji stropu nad parterem. W celu niwelacji klawiszowania stropu na stopie przewidziano wylewke

betonowg gr. 6cm uktadang na pfycie OSB gr.25mm. Wylewke nalezy zbroi¢ siatkq lub zbrojeniem
rozproszonym wtdknem polipropylewnoym.

9. Zabezpieczenie zelbetowych elementdéw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie

odpowiednich materiaféw oraz wtasSciwej grubosci otuliny zbrojenia. Drewno zabezpieczy¢ przez malowanie
srodkami ogniochronnymi oraz grzybobdjczymi zgodnie z projektem architektury.

10. Rysunki sprawdzi¢ i pordwna¢ z czeéciq architektoniczng oraz ze stanem rzeczywistym. W przypadku

znaczqeych réznic nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy

konsultowa¢ z konstruktorem.

LEGENDA:

» »

SCIANY NOWOPROJEK TOWANE;

ELEMENTY ZELBETOWE;

SCIANA ISTNIEJACA;

PODSYPKA
PIASKOWA 1S=0,98;

DKN— DOLNA KRAWEDZ NADPORZA
DKW— DOLNA KRAWEDZ WIENCA

DKP-
GKP—

DOLNA KRAWEDZ PODCIAGU
GORNA KRAWEDZ PODCIAGU

PP— POZIOM POSADOWIENIA

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé¢ na budowie

WADRATT

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej w ramach zadania pn.: Funkcjonalna
odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec II

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: KONSTRUKCJA

NAZWA RYSUNKU: | RZUTPIETRA SZALUNEK

PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ JASZCZYK

(spec. architektoniczna) SLK/5260/POOK/14

SPRAWDZAJACY MGR INZ. PIOTR WOJCIECHOWSKI

(spec. architektoniczna) SLK/7182/PBKb/17

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

CZERWIEC 2024

1:50
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1. Nowoprojektowang posadzke wykona¢ gr. min 15cm z zastosowaniem betony min B30 — C25/30
zbrojonego zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci okofo Tkg/ma3.

Alternatywnie widkna polipropylenowe mozna zastgpi¢ siatkg stalowqg do wylewek betonowych.

S IS I OV Y

W miejscu Scian dziatowych zastosowa¢ pogrubienie posadzki betonowej do gr. 20cm.

. Na konstrukcje zastosowaé¢ B30 (C25/30) — elementy ponizej poziomu gruntu.

. Stal — A-IlIN (RB500W, BST500S, B500SP, 20G2VY-B);

. Otulina zbrojenia: — elementy stykajqce sig z gruntem — Scm.

. Nowoprojektowana nadproza w istniejgcych $cianach nosnych zaprojektowano jako stalowe z zastosowaniem

belek gorgco walcowanych 2xU160 (ceownik zwykty) z stali S235. Cafosé pofqczyé ze sobq za
posrednictwem przewigzek, spawania lub pretéw stalowych @ 20mm mocowanych przez Srodnik skrecanych
srubami w rozstawie co 200mm.

Nadproza obsadza¢ na podbudowie betonowej gr. min 10cm.
7. Nowoprojektowane nadproza w Scianach dziatowych wykona¢ z zastosowaniem prefabrykowanych elementdéw
betonowych B11,5. Minimalna dfugos¢ oparcia 15cm.

8. W projekcie przewidziano wymiane stropu nad parterem na belkowy drewniany w uk{gdzie zgodnie z rzutem
konstrukcji stropu nad parterem. W celu niwelacji klawiszowania stropu na stopie przewidziano wylewke
betonowg gr. 6cm uktadang na pfycie OSB gr.25mm. Wylewke nalezy zbroi¢ siatkq lub zbrojeniem

rozproszonym wtdknem polipropylewnoym.

9. Zabezpieczenie zelbetowych elementdéw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie
odpowiednich materiaféw oraz wtasSciwej grubosci otuliny zbrojenia. Drewno zabezpieczy¢ przez malowanie
srodkami ogniochronnymi oraz grzybobdjczymi zgodnie z projektem architektury.

10. Rysunki sprawdzi¢ i pordwna¢ z czeéciq architektoniczng oraz ze stanem rzeczywistym. W przypadku
znaczqeych réznic nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy
konsultowa¢ z konstruktorem.
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SCIANY NOWOPROJEK TOWANE;

ELEMENTY ZELBETOWE;

SCIANA ISTNIEJACA;

PODSYPKA
PIASKOWA 1S=0,98;

DKN— DOLNA KRAWEDZ NADPORZA
DKW— DOLNA KRAWEDZ WIENCA
DKP- DOLNA KRAWEDZ PODCIAGU
GKP- GORNA KRAWEDZ PODCIAGU
PP- POZIOM POSADOWIENIA

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé¢ na budowie

WADRATT

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej w ramach zadania pn.: Funkcjonalna
odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec II

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: KONSTRUKCJA

NAZWA RYSUNKU: | STROP NAD PARTEREM UKLAD BELEK STROPOWYCH

PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ JASZCZYK

(spec. architektoniczna) SLK/5260/POOK/14

SPRAWDZAJACY MGR INZ. PIOTR WOJCIECHOWSKI

(spec. architektoniczna) SLK/7182/PBKb/17
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KONSTRUKCJA BUDYNKU
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1. Nowoprojektowang posadzke wykona¢ gr. min 15cm z zastosowaniem betony min B30 —
€25/30 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci okofo 1kg/m3.

.
.

Alternatywnie widkna polipropylenowe mozna zastqpi¢ siatkg stalowg do wylewek betonowych.
2. W miejscu Scian dziatowych zastosowa¢ pogrubienie posadzki betonowej do gr. 20cm.
3.Na konstrukcje zastosowaé B30 (C25/30) — elementy ponizej poziomu gruntu.
4.Stal — A-IIN (RB500W, BST500S, B500SP, 20G2VY-B);
5. Otulina zbrojenia: — elementy stykajgce sig z gruntem — Scm.

6. Nowoprojektowana nadproza w istniejgcych Scianach nosnych zaprojektowano jako stalowe z
zastosowaniem belek gorgco walcowanych 2xU160 (ceownik zwykfy) z stali S235. Cafosé
pofqczyé ze sobq za podrednictwem przewiqzek, spawania lub pretéw stalowych @ 20mm
mocowanych przez $rodnik skrecanych $rubami w rozstawie co 200mm.

Nadproza obsadza¢ na podbudowie betonowej gr. min 10cm.
7. Nowoprojektowane nadproza w Scianach dziafowych wykona¢ z zastosowaniem
prefabrykowanych elementdw betonowych B11,5. Minimalna dfugos¢ oparcia 15cm.

8. W projekcie przewidziano wymiane stropu nad parterem na belkowy drewniany w ukfgdzie
zgodnie z rzutem konstrukcji stropu nad parterem. W celu niwelacji klawiszowania stropu na
stopie przewidziano wylewke betonowg gr. 6cm ukfadang na ptycie 0SB gr.25mm. Wylewke
nalezy zbroi¢ siatkq lub zbrojeniem rozproszonym wtdknem polipropylewnoym.

9. Zabezpieczenie zelbetowych elementdw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez
zastosowanie odpowiednich materiatéw oraz wfasciwej grubosci otuliny zbrojenia. Drewno
zabezpieczy¢ przez malowanie Srodkami ogniochronnymi oraz grzybobdjczymi zgodnie z
projektem architektury.

10. Rysunki sprawdzi¢ i pordwna¢ z czesciq architektoniczng oraz ze stanem rzeczywistym. W
przypadku znaczqcych rdéznic nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem. Wszelkie zmiany w
konstrukcji nalezy konsultowaé z konstruktorem.

LEGENDA:
© U] PODSYPKA
SCIANA ISTNIEJACA; o, 0| PIASKOWA 15=0,98
DKN- DOLNA KRAWEDZ NADPORZA
SCIANY NOWOPROJEKTOWANE; DKW— DOLNA KRAWEDZ WIEKCA
DKP— DOLNA KRAWEDZ PODCIAGU
NN , ; GKP- GORNA KRAWEDZ PODCIAGU
NN FHEMENTY ZELBETOUE; PP~ POZIOM POSADOWIENIA

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie
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PRACOWNI A PRO JEKTOVA
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MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: KONSTRUKCJA

NAZWA RYSUNKU: | PRZEKROJ KONSTRUKCJI BUDYNKU

PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ JASZCZYK

(spec. architektoniczna) SLK/5260/POOK/14

SPRAWDZAJACY MGR INZ. PIOTR WOQJCIECHOWSKI

(spec. architektoniczna) SLK/7182/PBKb/17
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ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ

POZ llosc Profil Diugosé Stal Masa jedn. Masa 1szt Masa catkowita Uwagi
[] [szt] [-] [mm] [ [kg/m] kgl [kel [
NADPROZE N1 lloéc sztuk: 1
NAD1 _ 2 _ U160 _ 1380 _ 5235 18,80 25,94 51,89
SUMA (1 szt.) 51,89 ke
SUMA CALK. 51,89 kg
NADPROZE N2 llosé sztuk: 1
NAD2 2 U160 _ 1380 _ 5235 18,80 25,94 51,89
SUMA (1 szt.) 51,89 kg
SUMA CALK. 51,89 kg
NADPROZE N3 lloé¢ sztuk: 3
NAD3 2 U160 _ 1380 _ 5235 18,80 25,94 51,89
SUMA (1 szt.) 51,89 kg
SUMA CALK. 155,66 kg
NADPROZE N4 llosé sztuk: 1
NAD4 2 U160 _ 1380 _ 5235 18,80 25,94 51,89
SUMA (1 szt.) 51,89 kg
SUMA CALK. 51,89 kg
NADPROZE N5 llosé sztuk: 1
NADS 2 U160 _ 1380 _ 5235 18,80 25,94 51,89
SUMA (1 szt) 51,89 ke
SUMA CALK. 51,89 kg
_mc_,__s CALOSCE 363,22 __ﬁ
LEGENDA:
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. Nowoprajektowang posadzke wykonaé gr. min 15cm z zastosowaniem betony min B30 —
€25/30 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci okofo 1kg/m3.

Alternatywnie widkna polipropylenowe mozna zastgpic siatkq stalowg do wylewek betonowych.

o O A NN

. W miejscu $cian dziatowych zastosowaé pogrubienie posadzki betonowej do gr. 20cm.

.Na konstrukcje zastosowa¢ B30 (C25/30) — elementy ponizej poziomu gruntu.

.Stal — A-IIN (RB500W, BST500S, BS00SP, 20G2VY-BY);

. Otulina zbrojenia: — elementy stykajgce sie z gruntem — 5cm.

. Nowoprajektowana nadproza w istniejgcych Scianach nosnych zaprojektowano jako stalowe z

zastosowaniem belek gorgco walcowanych 2xU160 (ceownik zwykty) z stali S235. Cafosé
pofqczy¢ ze sobq za posrednictwem przewigzek, spawania lub pretdow stalowych ¢ 20mm
mocowanych przez srodnik skrecanych srubami w rozstawie co 200mm.

Nadproza obsadza¢ na podbudowie betonowej gr. min 10cm.

7. Nowoprojektowane nadproza w Scianach dziafowych wykona¢ z zastosowaniem

prefabrykowanych elementéw betonowych B11,5. Minimalna dfugos¢ oparcia 15cm.

8. W projekcie przewidziano wymiang stropu nad parterem na belkowy drewniany w uktqdzie
zgadnie z rzutem konstrukcji stropu nad parterem. W celu niwelacji klawiszowania stropu na
stopie przewidziano wylewke betonowg gr. 8cm uktfadang na ptycie OSB gr.25mm. Wylewke
nalezy zbroi¢ siatkg lub zbrojeniem rozproszonym widknem polipropylewnoym.

. Zabezpieczenie zelbetowych elementdéw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez
zastosowanie odpowiednich materiatdw oraz wiasciwej grubosci otuliny zbrojenia. Drewno
zabezpieczy¢ przez malowanie $rodkami ogniochronnymi oraz grzybobdjczymi zgodnie z

projektem architektury.

10. Rysunki sprawdzit i pordwnat z czesciq architektoniczng oraz ze stanem rzeczywistym. W
przypadku znaczqcych réznic nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Wszelkie zmiany w

konstrukeji nalezy konsultowa¢ z konstruktorem.

NADLEWKA NISKOSKURCZOWA;

SCIANA ISTNIEJACA;

ELEMENTY BETONOWE;

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie

WADRAIT

PRACOWNI A PRO JEKTOVA

TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna
odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”
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INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: KONSTRUKCJA

NAZWA RYSUNKU: | BELKI STALOWE ROZRYS

PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ JASZCZYK

(spec. architektoniczna) SLK/5260/POOK/14

SPRAWDZAJACY MGR INZ. PIOTR WOQJCIECHOWSKI

(spec. architektoniczna) SLK/7182/PBKb/17
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