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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWA-
NA W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY, PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRA-
NYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ
ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOS-
Cl OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.
KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZEBU-
DOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH ZADANIA PN: FUNKCJONALNA ODNOWA ZABYTKOWEGO BUDYN
KU 1922 ROKU W CENTRUM MIRCA. UWZGLEDNIA ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM NOWEJ PODLOGI NA GRUNCIE, NO-
WYMI NADPROZAMI W POZIOMIE PARTERU ORAZ PIETRA, ZMUROWANIEM CZESCI SCIAN NOSNYCH WYKONANIEM NOWE-
GO STROPU DREWNANEGO. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW IN
TERCENBUDU.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERY-
FIKOWAC NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,.

1 45100000-8 |Roboty ziemne

1|ST-K-2 |KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym | m3

d.1 0122-01 (Pomiary posadzki wewnagtrz budynku)
analogia
(5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+2.65*4.48+2.74*4 48+1.31*7.49+3.46* |m3 93.446
2.1+3.46*2.54+3.46*2.3)*0.72
RAZEM 93.446
2|ST-K-2 |KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.1 0801-07
(5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+2.65*4.48+2.74*4 48+1.31*7.49+3.46* |m? 129.786
2.1+3.46*2.54+3.46*2.3)
RAZEM 129.786
3|ST-K-2 |KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.1 0801-06
(5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+2.65*4.48+2.74*4 48+1.31*7.49+3.46* |m? 129.786
2.1+3.46*2.54+3.46*2.3)
RAZEM 129.786

4|ST-K-2 |KNR-W 2- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowim?3
1 01 0301-02 |czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)

(5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+2.65*4.48+2.74*4 48+1.31*7.49+3.46* |m3 93.446
2.1+3.46*2.54+3.46*2.3)*0.72

RAZEM 93.446

5 KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 1 m?3
d.1 01 0304-06 |m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie pod goére
(kat. gruntu 111)
Krotnos¢ = 50
(5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+2.65*4.48+2.74*4 48+1.31*7.49+3.46* |m3 93.446
2.1+3.46*2.54+3.46*2.3)*0.72

RAZEM 93.446
2 45223000-6 |Podtoga na gruncie
6/ST-K-1 |KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym (podsypka |m3
d.2 1101-07 piaskowa pod podtoge na gruncie, gr. 30cm)
(5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+2.65*4.48+2.74*4 48+1.31*7.49+3.46* |m3 38.936
2.1+3.46*2.54+3.46*2.3)*0.3
RAZEM 38.936
Mnoznik przedmiary *1.05 40.883
7|ST-K-1 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m?3
d.2 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod podtogg na
z.sz.2.5.2. |gruncie)
9907
(5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+2.65*4.48+2.74*4 48+1.31*7.49+3.46* |m3 38.936
2.1+3.46*2.54+3.46*2.3)*0.3
RAZEM 38.936
Mnoznik przedmiary *1.05 40.883
8/ST-K-1 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goym?

d.2 0604-03 rgco - pierwsza warstwa (izolacja pod chudym betonem podtogi na gruncie)
(5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+2.65*4.48+2.74*4 48+1.31*7.49+3.46* |m? 129.786
2.1+3.46*2.54+3.46*2.3)

RAZEM 129.786
Mnoznik przedmiary *1.2 155.743
9|ST-K-4 |KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beton)m3

d.2 1101-01 na samochodzie. (podktad z chudego betonu pod podtoge na gruncie gr.

z.sz.5.4. 10cm)
9913
(5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+2.65*4.48+2.74*4 48+1.31*7.49+3.46* |m3 12.979
2.1+3.46*2.54+3.46*2.3)*0.10
RAZEM 12.979
Mnoznik przedmiary *1.05 13.628
3 45223000-6 |[Nadproza stalowe poziom PARTER
10|ST-K-01 |[KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem (Podsteplowanie |m
d.3 0422-01 stropow przy nadprozach na szerokosci 3m)

-2.
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2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
Mnoznik przedmiary *1.05 6.300
11|ST-K-04 |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju dm?3
d.3 0210-01 8 - reczne uktadanie betonu (podbudowa zelbetowa)
0.10*0.25%0.44*2 m?3 0.022
RAZEM 0.022
Mnoznik przedmiary *1.05 0.023
12|ST-K-01 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd d|m?3
d.3 0313-02 belek (wykonanie bruzd w $cianie dla belek stalowych)
1.48*0.2*0.1*2 m3 0.059
RAZEM 0.059
Mnoznik przedmiary *1.05 0.062
13|ST-K-07 |[KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa |t
d.3 0209-07 elementu 200 kg (nadproza stalowe)
0.05189 t 0.052
RAZEM 0.052
14|ST-K-04 |KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozachm
d.3 0207-07 stropach i $cianach z deskowaniem i stemplowaniem (nadlewka betonowa
od gory)
1.48*2 m 2.960
RAZEM 2.960
Mnoznik przedmiary *1.05 3.108
15|ST-K-01 |[KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienn m3
d.3 0303-01 (wykucie otworu pod nadprozami)
0.98*0.44*2.06 m?3 0.888
RAZEM 0.888
Mnoznik przedmiary *1.05 0.932
16|ST-K-01 |[KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3 0703-03
1.48*2 m 2.960
RAZEM 2.960
Mnoznik przedmiary *1.05 3.108
17|ST-K-01 |KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll o pow.do 5 m2 z zapn m?2
d.3 0602-01 wy cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-ce-
mentowych, zagruntowanych siatkach
(0.44*2.5+0.3*2.5+1.48*0.5)*2 m?2 5.180
RAZEM 5.180
Mnoznik przedmiary *1.05 5.439
18|ST-K-01 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.3 0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
0.98*0.44*2.06 m?3 0.888
RAZEM 0.888
Mnoznik przedmiary *1.05 0.932
19|ST-K-01 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.3 0108-16 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
0.98*0.44*2.06 m?3 0.888
RAZEM 0.888
Mnoznik przedmiary *1.05 0.932
4 45223000-6 |Nadproza stalowe poziom PIETRO
20{ST-K-01 |[KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem (Podsteplowanie |m
d.4 0422-01 stropow przy nadprozach na szerokosci 3m)
Krotnos¢ = 6
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
Mnoznik przedmiary *1.05 6.300
21|ST-K-04 |KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju d m3
d.4 0210-01 8 - reczne uktadanie betonu (podbudowa zelbetowa)
Krotnos¢ = 6
0.10*0.25%0.44*2 m?3 0.022
RAZEM 0.022
Mnoznik przedmiary *1.05 0.023
22|ST-K-01 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd d/m3
d.4 0313-02 belek (wykonanie bruzd w $cianie dla belek stalowych)
Krotnos¢ = 6
1.48*0.2*0.1*2 m?3 0.059
RAZEM 0.059
Mnoznik przedmiary *1.05 0.062
23|ST-K-07 |[KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa |t
d.4 0209-07 elementu 200 kg (nadproza stalowe)
Krotnos¢ = 6
0.05189 t 0.052
RAZEM 0.052

-3-
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24|ST-K-04 |KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozachm
d.4 0207-07 stropach i $cianach z deskowaniem i stemplowaniem (nadlewka betonowa
od gory)
Krotnos¢ = 6
1.48*2 m 2.960
RAZEM 2.960
Mnoznik przedmiary *1.05 3.108
25|ST-K-01 |[KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienn m3
d.4 0303-01 (wykucie otworu pod nadprozami)
(0.98*0.28*2.06)+(0.98*0.38*2.06*3)+(0.98*0.44*2.06)+(0.98*0.34*2.06) |m3 4.441
RAZEM 4.441
Mnoznik przedmiary *1.05 4.663
26|ST-K-01 |[KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4 0703-03 Krotnos¢ = 6
1.48*2 m 2.960
RAZEM 2.960
Mnoznik przedmiary *1.05 3.108
27|ST-K-01 |KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill o pow.do 5 m2 z zapnm?2
d.4 0602-01 wy cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-ce-
mentowych, zagruntowanych siatkach
Krotnos¢ = 6
(0.3*2.5+0.3*2.5+1.48*0.5)*2 m?2 4.480
RAZEM 4.480
Mnoznik przedmiary *1.05 4.704
28|ST-K-01 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.4 0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
(0.98*0.28*2.06)+(0.98*0.38*2.06*3)+(0.98*0.44*2.06)+(0.98*0.34*2.06) |m3 4.441
RAZEM 4.441
Mnoznik przedmiary *1.05 4.663
29|ST-K-01 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.4 0108-16 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
(0.98*0.28*2.06)+(0.98*0.38*2.06*3)+(0.98*0.44*2.06)+(0.98*0.34*2.06) |m3 4.441
RAZEM 4.441
Mnoznik przedmiary *1.05 4.663
5 45223000-6 | Strop drewniany nad parterem
30 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiég Slepych m?2
d.5 0405-01
15.99*9.99 m?2 159.740
RAZEM 159.740
31 KNR 4-04 |Stemplowanie zagrozonych stropow szt.
d.5 0406-06
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
32 KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.5 0406-01
9.99%15.99 m?2 159.740
RAZEM 159.740
33 KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m?2
d.5 0406-02
9.99%15.99 m?2 159.740
RAZEM 159.740
34 KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.5 0406-03
9.99%15.99 m?2 159.740
RAZEM 159.740
35 KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych m
d.5 0406-05
6.07*14+4.88*14+3.86*10+1.71*10 m 209.000
RAZEM 209.000
36 KNR 0-21  |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.5 4005-01
6.07*25+4.88*22+4.53*2+3.86*15+3.38*2+1.71*16+1.44*4+1.1*2 mb 368.150
RAZEM 368.150
37 KNR 0-21 |Slepa podioga z ptyt widrowych m?2
d.5 4007-03
5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+4 .48*2.65+4.48*2.74+1.31*7.49+3.46* | m? 129.475
2.3+3.46*2.54+3.46*2.01
RAZEM 129.475
38 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m?2
d.5 0607-01 poziome podposadzkowe
5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+4 .48*2.65+4.48*2.74+1.31*7.49+3.46* | m? 129.475
2.3+3.46*2.54+3.46*2.01
RAZEM 129.475
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39 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.5 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+4 48*2.65+4.48*2.74+1.31*7.49+3.46* | m? 129.475
2.3+3.46*2.54+3.46*2.01
RAZEM 129.475
40 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m?2
d.5 0607-01 poziome podposadzkowe
5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+4 .48*2.65+4.48*2.74+1.31*7.49+3.46* | m? 129.475
2.3+3.46*2.54+3.46*2.01
RAZEM 129.475
41 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokg m?
d.5 202 1129-02| likami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+4 .48*2.65+4.48*2.74+1.31*7.49+3.46* | m?2 129.475
2.3+3.46*2.54+3.46*2.01
RAZEM 129.475
42 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu " |m?2
d.5 202 1129-03| Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane
gruboscio 1 cm
Krotnos¢ = 4
5.57*2.58+5.57*7.12+3.97*4.48+4 48*2.65+4.48*2.74+1.31*7.49+3.46* | m? 129.475
2.3+3.46*2.54+3.46*2.01
RAZEM 129.475
6 Zamurowania
43 KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otword m?2
d.6 0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.88*2.30 m?2 2.024
RAZEM 2.024
44 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowa m?2
d.6 0710-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.2*2.30*2 m?2 5.520
RAZEM 5.520
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