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Opis techniczny do projektu technicznego

Radomsko, ul. Kosci

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem

zamierzenia budowlanego
Obiekty ustugowe - kat. obiektu budowlanego XII.

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Budynek jest obecnie uzytkowany. Funkcja budynku nie ulega zmianie.
Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia biblioteki gminnej oraz pomieszczenia techniczne. Na 1 pietrze
budynku znajdujq sie pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia uzytkowane przez Koto gospodyn Wiejskich.
Remont budynku ma prowadzi¢ do poprawy waloréw uzytkowych budynku bez zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen oraz bez dostosowania budynku do aktualnych Warunkéw Technicznych.

3. Program uzytkowy budynku.
Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie. Projektowany remont nie zmiana funkcji pomieszczen ani sposobu
ich uzytkowania.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, a takze sposob

dostosowania do ustalen aktow prawa miejscowego
Nie dotyczy. Projektowane prace budowlane nie prowadzg do zmiany formy architektonicznej, wygladu
zewnetrznego i sposobu dostosowania do ustalen planu miejscowego.
Kolorystyka elewacji pozostaje bez zmian.
Forma, ksztatt i wysokos¢ przedmiotowego budynku pozostang bez zmian.

5. Charakterystyczne parametry budynku
Nie dotyczy. Parametry techniczne nie bedg zmienione.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego
Projektowany remont nie ingeruje w posadowienie budynku zmiany dotyczg elementow wykonczeniowych nie ma
konieczno$ci ingerencji w konstrukcje fundamentow.
Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn.
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Nr 2012.463,
projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii warunkéw geotechnicznych przy prostych warunkach
gruntowych.

7. SposOob zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce

sie na wdzkach inwalidzkich
Projekt obejmuje remont budynku. Projekt nie dotyczy dostosowania budynku do oséb niepetnosprawnych.
Projektowany remont przewiduje wykonanie posadzek na jednym poziomie bez przeszkdd architektonicznych
oraz drzwi bez progow.
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:
8.1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekdw oraz wod opadowych
Zapotrzebowanie na wode bez zmian
Kanalizacja sanitarna istniejaca.
Odprowadzenie wod opadowych bez zmian. Na tereny zielone.
8.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych
8.3. rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéow
bez zmian
8.4. wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoOlnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen
8.5. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
przedmiotowy obiekt budowlany nie ma wptywu na drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zaopatrzenia budynku w energie i ciepto.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegoOlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej
Nie dotyczy. Projekt nie przewiduje wymiany instalacji grzewczej i cieptej wody uzytkowe;.

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony jest w:
. Instalacje elektryczng sktadajaca sie z instalacji: o$wietlenia podstawowego, gniazd wtyczkowych,
ochrony przepieciowej wewnetrznej, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
. Instalacje kanalizacji sanitarnej;
. Instalacje wody zimnej ;
. Instalacje cieptej wody uzytkowe;;
. Instalacje ogrzewcza;
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. Wentylacji mechaniczne;
. Wewnetrzng instalacje gazowg,
. Instalacje CCTV

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni 321,84 m2 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1lI

12.1. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek w klasie D odporno$ci pozarowej

12.2. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l

12.3. Wyjscia ewakuacyjne
W obiekcie zapewniono wyjscia ewakuacyjne. Dlugo$¢ drog ewakuacyjnych nie przekracza 20,0 m

12.4. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian — wymagane 10l/s

12.5. Wyposazenie w gasnice
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice proszkowa 4kg ABC

12.6. Uwagi
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC.

13. Projektowy zakres prac
Projektowany zakres prac:

o Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
Ocieplenie scian zewnetrznych
Wymiana okien i drzwi w $cianach zewnetrznych
Wymiana drzwi wewnetrznych
Wymiana stropu nad parterem
Wymiana posadzek na gruncie
Wykonanie gtadzi na scianach wewnetrznych
Odtworzenie Scian dziatowych na 1 pigtrze budynku
Wymiana przyboréw sanitarnych wraz z armaturg,
Wymiana opraw oswietleniowych
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (sanitariaty)
Czyszczenie i malowanie $cian
Wymiana rynien i rur spustowych
Oczyszczenie i remont kominéw wentylacyjnych

O O 0O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo
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13.1. Rozwiazania techniczne z zakresu remontu budynku

13.1.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do oprdznienia
wszystkich pomieszczen z mebli i urzadzen oraz przewiezienie ich na miejsce sktadowania wskazane przez
Inwestora. Nalezy zdemontowac takze wszystkie urzadzenia i instalacje wewnetrzne a takze elementy oswietlenia
zewnetrznego i inne urzadzenia znajdujgce si¢ na elewacjach budynku.
Demontaz wykona¢ w sposéb pozwalajgcy na ponowny montaz urzadzen bez ich uszkodzenia.
Wszystkie kraty nalezy zdemontowac — materiat zutylizowac.

13.1.2. Rozbidrka istniejacych $cianek dziatowych
Przed przystapieniem do rozbiodrki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje. Rozbiorki murowanych $cianek dziatowych
nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop. Ze Scianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie
rozbierac je kolejno warstwami. Zabronione jest bezposrednie zrzucanie zdemontowanego materiatu na strop lub
jego magazynowanie na stropie.

13.1.3. Remont podtogi na gruncie
Istniejace posadzki na gruncie rozebra¢. W cze$ci budynku posadzki betonowe w pozostatej czes$ci posadzki
drewniane na legarach.
Nowe podtogi na gruncie wykonac jako sktadajace sie z nastepujacych warstw:
»  Plytki ceramiczne
* |zolacja podptytkowa (jezeli pomieszczenie mokre)
e Beton C20/25 gr. 15 cm (uwaga posadzke dostosowaé do wymagan wybranego producenta regatéw
przesuwnych)
» Folia PE
»  Styropian XPS 300 gr 15cm
* lzolacja przeciwwodna np. Folia PE gr. 0,5mm
»  Chudy beton gr. 10 cm
» Zageszczony grunt rodzimy

Wymagania materiatowe dla posadzki na gruncie:
Minimalne wymagania dla ptytek ceramicznych:

* Inspiracja: drewno

» Kolor: bezowy (dab lub buk)
* Rodzaj powierzchni: struktura

»  Wykonczenie powierzchni: matowa

* Format: duzy (powyzej 60x60)
e Mrozoodporno$é: tak

*  Odporno$¢ na plamienie: 5

» Klasa antyposlizgowosci: r9

* grubos¢: 8 mm

o Zastosowanie: $ciana i podioga

* Przeznaczenie: wewnatrz i na zewnatrz
» Plytka rektyfikowana: tak

» Klasa Scieralnosci: 4

We wszystkich pomieszczeniach uwzgledni¢ cokoliki $cienne h=10 cm i spadki do kratek $ciekowych. Potgczenie
posadzki z cokolikiem wykonac ksztattkg wyoblong:. Uwzgledni¢ spadki 1,5 % w kierunku kratek Sciekowych.
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Pod ptytkami ceramicznymi wykona¢ nalezy izolacje podptytkowg w formie uszczelnienia powierzchni.
Uszczelnienie wykona¢ elastyczna, hydraulicznie wigzacg mikrozaprawg uszczelniajgca przeznaczong do
uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i taraséw oraz do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i
mokrych (natryski, tazienki, itp.).

Plytki uklada¢ w jodetke.

Minimalne wymagania dla folii PE:
* Materiat gtéwny Polietylen
o Grubo$¢ (w mm) 0.2
»  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuz (wN) ~ >55
»  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w poprzek (w N) >55

* Przenikanie pary wodnej (m?sPalkg) 4,010 + 20%

Minimalne wymagania dla styropianu:
*  Wytrzymato$¢ na Sciskanie om = 300 kPa
»  Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych = 200 kPa
* Rodzaj krawedzi prosta
* Powierzchnia gtadka

Minimalne wymagania dla folii izolacyjnej:

» Materiat gtowny Polietylen
o Grubo$¢ (w mm) 0.5
» Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu:

wzdtuz: =13 MPa

w poprzek: =10 MPa
»  Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:
wzdtuz: =250 %
w poprzek: =350 %
»  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie:
wzdtuz: = 80 N/mm
w poprzek: 250 N/mm
»  Przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci 1000 mm w czasie 100 h: nie przesigka
»  Wodochtonnos¢: <1,0%

13.1.4. Wymiana stropu na parterem
Strop nad parterem zaprojektowano jako belkowy drewniany oparty na zewnetrznych oraz wewnetrznych
zwieniczonych $cianach nosnicy. Strop nalez usztywni¢ sztywng tarcza w postaci ptyty OSB3 gr. 25mm catos¢
docigzy¢ wylewka betonowg gr. 6cm w celu uniknigcia klawiszowania stropu. Od strony pomieszczen
wykonczenie stanowi sufit podwieszany z zastosowaniem ptyty GKF gr. 12,5mm.
Na konstrukcje zastosowa¢ drewno klasy min. C24. Drewno nalezy zabezpieczyC przed dziataniem ognia,
grzybéw domowych i owaddw, stosujgc np. ognioochronny preparat do drewna wybranego producenta (stosowac
z barwnikiem, 3 krotne wcieranie pedzlem).
Pomiedzy belkami stropowymi utozy¢ izolacje akustyczng z wetny mineralnej o gr. 5¢cm. Welne uktadaé
bezposrednio na folii paroizolacyjnej.

Minimalne wymagania dla wetny mineralnej:
» Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta (EN 12667) Ab (W/m-K) 0.035
» Reakcja na ogien (EN 13501-1) Euroklasa A1
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» Nasigkliwos¢ dtugotrwata (EN 12087) WL(P) (= 3,0 kg/m?)
»  Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) MU1
»  Wspdtczynnik pochfaniania dzwigku +0,90

Na wylewce betonowej wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych — wymagania jak dla podtogi na gruncie.
Plytki uktadaé w jodetke.

] 13.1.5. Wykonanie nowych $cianek dziatowych
Sciany dziatowe zaprojektowano w lekkiej konstrukciji drewnianej lub stalowej systemowej obtozonej ptytami GK
obustronnie gr. 12.5mm.Cato$¢ wykona¢ wg technologii wybranego producenta.

Elomenty $ciany dziatowej
. Taéma uszczelnigjgea
. Profil UW zamocowany do poziomych elementéw
noénych
. Profil CW (stupki) w maksymalnym rozstawie
osiowym co 600 mm*
4. Pierwsza warstwa plyt gipsowokartonowych
Norgips S
5 Druga warstwa plyt gipsowo-kartonowych Norgips S
6. Otwory w stupkach - do przeprowadzania
przewodéw instalacyjnych
7. Izolacja z welny mineralnej
8. Pierwsza warstwa plyt gipsowokartonowych
Norgips S (2 strona)
9. Druga warstwa plyt gipsowo-kartonowych Norgips S
(2 sfrona)
10. Taéma zbrojgca
11. Masa z gipsu szpachlowego Norgips Standard
12. Dowolne wykoficzenie powierzchni np.: farba
emulsyjna, akrylowa, tapeta itp.
13. Blachowkrety
*Dot. stosowania profili (W o gr. 0,55 mm.
W przypadku stosowania profili 0 gr. 0,50 mm
max rozstaw wynosi 400 mm

o —

w

Profil (W Profil UW
Uwaga:
Sciany licowane ptytkami ceramicznymi wykona¢ z poszyciem dwuwarstwowym z ptyt impregnowanych o gr.
12,5mm.
Pozostate sciany — poszycie jednowarstwowe z ptyty zwyktej.

13.1.6. Tynki
W miejscach tynkdw spekanych i odspojonych nalezy wykona¢ nowe tynki wewnetrzne:

Minimalne wymagania dla tynku:

»  Opis wyrobu Tynk Hybrydowy maszynowy
* Minimalna grubos¢ warstwy 8 mm

» Maksymalna grubo$¢ warstwy na Scianie 40 mm

» Ciezar objetosciowy ok. 1350 kg/m3

*  Przyczepno$¢ do podioza 20,5 N/mm2

» Twardo$¢ powierzchni = 13,0 N/mm2

PRZYGOTOWANIE PODLOZA i GRUNTOWANIE

Podtoze powinno by¢ stabilne, suche, wolne od wykwitéw i oczyszczone z zanieczyszczen mogacych ostabi¢
przyczepno$¢ wyprawy tynkarskiej, a zwtaszcza kurzu, wolnych czastek, olejow szalunkowych, ttuszczéw, resztek
powtok malarskich i srodkow antyadhezyjnych. Podtoze powinno by¢ odpowiednio sezonowane, a jego wilgotno$¢
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nie moze przekracza¢ 3%. Wszystkie elementy stalowe mogace bezposrednio stykac sie z tynkiem powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Gruntowanie

* Podtoza bardzo chtonne i porowate (m.in. beton komérkowy, cegta wapienno-piaskowa oraz ceramiczna) nalezy
zagruntowac preparatem do podtozy bardzo chtonnych

* Podtoza gtadkie lub o niewielkiej chtonnosci (betonowe) zagruntowaé

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Tynk Hybrydowy Maszynowy nalezy naklada¢ za pomocg agregatow tynkarskich.

SPOSOB UZYCIA

Mase tynkarska o plastycznej konsystenciji nalezy natryskiwa¢ na podtoze poziomymi pasami zachodzacymi na
siebie w kierunku z gory na dét. Narzucong zaprawe nalezy wyréwnywaé za pomoca faty typu H, a po uptywie
80+120 minut za pomoca taty trapezowej. W kohcowej fazie obrobki tynk nalezy zwilzy¢ wodg w postaci mgty i
zatrzeC pacg gabkowg, celem "wyciggniecia" na powierzchnie mleczka. Po jego zmatowieniu powierzchnig tynku
wygtadzi¢ za pomocq szpachli diugie;.

GRUBOSC TYNKU

Zaleca sie zachowanie grubo$ci tynku minimum 8 mm na Scianach i sufitach oraz maksimum 15 mm na stropie i
40 mm na $cianach. Przerwy w narzucaniu masy mogq trwa¢ maksymalnie do 15-20 min. Przy dtuzszych
przestojach agregat, narzedzia i weze nalezy oprozni¢ i wyczyscic. W szczegoinych przypadkach, gdy Sciany
wymagajq pokrycia tynkiem o grubo$ci powyzej 30 mm, zaleca si¢ wykona¢ wyprawe w dwoch cyklach - drugi
narzut powinien nastapi¢ przed rozpoczeciem procesu wigzania pierwszej warstwy (tzw. technologia ,mokre na
mokre”). Przewody instalacyjne nalezy przykry¢ warstwa tynku o grubosci nie mniejszej niz 5 mm.

wykonanie gtadzi gipsowych na scianach;

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczern mogacych
ostabi€ przyczepnos¢. Bruzdy instalacyjne wypetni¢ GIPSEM BUDOWLANYM. Szczegotowe zalecenia dotyczace
przygotowania podfoza podsaje producent gtadzi. Wszystkie elementy stalowe mogace sie styka¢ bezposrednio
z gtadzig powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Nieréwne podioza mineralne w szczegolno$ci powierzchnie
z pustakdéw i cegly (ceramicznej, silikatowej, z betonu komérkowego), nalezy wczesniej wyréwnac tynkiem. Nie
stosowac sie na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

SPOSOB UZYCIA

Natrysk mechaniczny wykonuje sie prowadzac lance urzadzenia w odlegtosci ok. 1 m od podtoza, poziomymi,
zachodzacymi na siebie pasami. Bezposrednio po natrysku powierzchnie nalezy wyréwnac za pomocg stalowe;

pacy.

UWAGA:
Na wszystkich $cianach wewnetrznych wykona¢ gtadz gipsowa !

13.1.7. Malowanie $cian
Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania scian i sufitbw pomieszczen narazonych na wilgoc,
wykonanych z tynkdw cementowo -wapiennych i gipsowych. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscia do réznych
podtozy budowlanych oraz trwato$cig wymalowan.
Szczegolnie przydatna do malowania podiozy poddawanych wysokim obcigzeniom i czestemu zmywaniu lub
odkazaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcierczalne $rodki dezynfekcyjne i detergenty).

Minimalne wymagania dla farb:

» Naktadanie farby warstwa gruntujaca max. 10% wody

*  Warstwa wierzchnia max. 5% wody

o Gestosc ok.1,3-1,4glcm?
» Najwigkszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100um)

"
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»  Odporno$¢ na szorowanie klasa 1 (wg normy PN-EN 13300)
» Stopien potysku (potysk zwierciadlany) potysk satynowy (60 ~ 10)
»  Wspdtczynnik kontrastu (zdoIno$¢ krycia) klasa 2 przy 7m?/|l (wg normy PN-EN 13300)
» (Czas schnigcia powtoki w +20C° 4-6h
* Minimalna temp. uzycia min. +5C°

Warunki przystapienia do robét

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, dobrze zwigzana
z podiozem.

Swieze tynki i podioza silnie chlongce wode (gtadzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy
niemalowane) nalezy zagruntowac gruntem.

Do wyréwnania chtonnosci i odcienia podtoza stosowa¢ Podktad Uniwersalny.

Petne wiasnosci uzytkowe powtoka uzyskuje po 2 tygodniach.

Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza i podtoza +5 do +25°C i wilgotnosci powietrza
ponizej 70%.

Dla koloréw o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujgcych, nalezy uzy¢
wskazanego podktadu.

Produkt jest, nieodporny na mroz.

Farby nalezy przechowywac w temp. powyzej 0°C, w chtodnym i suchym miejscu.

Wykonanie robét

Metoda malowania: pedzel, watek lub natrysk.

Przed uzyciem wyrob nalezy doktadnie wymieszac.

Zalecana ilo$¢ warstw 1-2. Kolejng warstwe nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej.
Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy oczyscic.

13.1.8. Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi
W sanitariatach oraz pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody $ciany nalezy licowa¢ ptytkami $ciennymi
do petnej wysokosci $cian.

Minimalne wymagania dla ptytek ceramicznych:
Ptytki grosowe nieszkliwione, barwione w masie o wygladzie monokolor:

o Wymiary 598 x 598 mm
o Grubosc¢ 8 mm

» Powierzchnia Mat

*  Odporno$¢ na scieranie Nie dotyczy

« Scieralnos¢ wgtebna <135 mm3

» Antyposlizgowo$¢ R10B

» Rektyfikacja Tak

» Mrozoodporno$¢ Tak

*  Odporno$¢ na plamienie Spetnia

13.1.9. Wymiana drzwi zewnetrznych
Drzwi zewnetrzne nalezy bezwzglednie wymieni¢ wraz z o$cieznicami.
W miejscach istniejgcych drzwi zastosowac drzwi stylizowane na drzwi historyczne w kolorze dab lub buk.
Zastosowac drzwi obiektowe o $wietle przejscia 90x200cm. Drzwi w klasie RC2 lub RC4 (zgodnie z cze$cig
rysunkowa) wyposazone w okucie klamka-klamka z zamkiem z wktadkg patentowa. Wymagana izolacyjno$¢
cieplna Uc< 1.3 W/m2K.
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Drzwi do biblioteki wykona¢ jako aluminiowe o Uc < 1.3 W/m2K. $wiatto przejscia 120x200cm. Drzwi przeszklone
szklone szktem bezpiecznym.

Wykonanie robét

Montaz oScieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykorczonymi scianami (np. tynki) i podtogg
po stronie klatki schodowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ o$cieznice na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lub piankg
poliuretanowa. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Rozstaw elementow kotwigcych i pozostatych czesci zgodnie z rysunkiem detalu drzwi wejSciowych projektu
wykonawczego.

Odbiér robot

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm na
catosci drzwi.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugo$ci przekatnej do 1m;

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2m;

13.1.10. Drzwi wewnetrzne
Wykonac¢ zgodnie z zestawieniem drzwi. Drzwi prowadzace na komunikacje 0golng stylizowane na historyczne
wyposazone w oscieznice regulowane z listwami maskujgcymi. Pozostate drzwi ptaskie. Kolor drzwi biaty.
Drzwi wyposazy¢ w okucie klamka-klamka lub zamek tazienkowy (zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia)
Wszystkie drzwi w 3 klasie mechaniczne;j.

UWAGA:

Drzwi otwierane na $ciane wyposazy¢ w odbojnice.

Drzwi do sanitariatow oraz otwierane na zewnatrz pomieszczen wyposazy¢ w samozamykacz.
Drzwi p.poz muszg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wymagania montazowe jak dla drzwi zewnetrznych.

13.1.11. Parapety wewnetrzne
Projekt nie uwzglednia wymiany parapetow wewnetrznych.

13.1.12. Regaty przesuwne
Pomieszczenie biblioteki wyposazy¢ w regatu przesuwne z mechanizmem recznym. Regaty wykona¢ jako moduty
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dwustronne, ktore bedg wyposazone w plecy petne.
W czesci rysunkowej wskazano lokalizacje regatow przesuwnych. Regaty wykona¢ wg wytycznych wybranego
producenta.

13.1.13. Przybory sanitarne
Na 1 pietrze budynku nalezy zdemontowac przybory sanitarne wraz z armaturg. Po wykonaniu stropu i nowych
$cianek dziatowych zdemontowane elementy ponownie zainstalowac.

13.1.14. Instalacje elektroenergetyczne

Projektuje sie wymiane nastepujacych instalacji w budynku:

» rozdzielnice elektryczne RG,RK

* wewnetrzne linie zasilajace,

» oSwietlenia ogdinego,

» gniazd wtykowych 230V ogéInych, odbiornikéw 400V,

 zasilanie urzadzen br. sanitarnej,

*  przepieciowej.

UWAGA:

Instalacje istniejagce m.in. systemu wykrywania wycieku gazu, monitoringu wizyjnego, antenowe, uziemienia
masztu dachowego, uziemien pomieszczen najemcy wraz z zasilaniem nie podlegajg demontazowi (nie
zmieniane sg wg niniejszego projektu). Instalacje niniejsze sg poza opracowaniem niniejszego projektu - zostaty
wykonane i zaprojektowane wg odrebnych dokumentacji projektowych.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie obiektu nalezy okablowanie instalacji zamontowanych do $cian
elewac;ji przedtuzy¢ i zamontowa¢ ponownie zachowujac ich funkcjonalnos¢.

Instalacje szafy rack/minitoringu, gazex, zasili¢ z nowych obwodow projektowanej rozdzielnicy elektryczne;.
Instalacja o$wietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych ogolnych 230V pomieszczen najemcy (0.9, 0.10, 0.12)
wykona¢ w uzgodnieniu pomiedzy najemcg i inwestorem.

13.1.15. Wymiana okien
Projektuje sie wymiane wszystkich okien w scianach zewnetrznych. Okna wykona¢ na wzér okien istniejacych

Minimalne wymagania dla okien:
»  Okno wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podnosnik skrzydta,
» Profile wielokomorowe profile ramy i skrzydta wykonane wytgcznie z materiatu pierwotnego, w klasie A,
* |zolacyjno$¢ termiczna Uw = 0,9 W/(m2K i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K)
» Wzmocnienie ramy - stalowe petne (zamkniete). Zaczepy antywywazeniowe przykrecone do stali.
» W standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspdtczynniku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m2K). szyby

bezpieczne
»  Okno wyposazone w system potrojnego uszczelnienia: zewnetrzne, wewnetrzne z EPDM i centralne ze
spienionego EPDM.
TECHNOLOGIA MONTAZU

Oscieznice okien zespolonych powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oScieznica. W
przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy
oczyscic i naprawic¢. OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny
by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
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zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nie mniej jednak
niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oScieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalno$ci
elementu. Ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 1 mm na 1m wysokosci okna
jednak nie wiecej niz 2 mm na catej dtugosci elementu o$cieznicy) Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu.

Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w o$ciezach (w zalezno$ci od wysoko$ci i szerokosci od 4 -10
punktow) zgodnie z normg oraz instrukcjg montazu zatgczong przez producenta okien;

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy
o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny
by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie
przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy drzwi balkonowych w wysoko$ci otworu nalezy dokonaé z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeling
ok. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu, zamocowaniu i uszczelnieniu okien. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla zamocowania parapetéw
nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m. Nalezy
wyréwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetdw majace styk z ramg okienng i
murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie o$cieznicy.
Styk parapetu z oknem i §ciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

13.1.16. Podokienniki zewnetrzne
Blacha stalowa ocynkowana w kolorze naturalnym o gr. 0,7mm taczona na rabek podwdjny, zakonczonej po obu
stronach systemowymi elementami plastikowymi. Parapety wypusci¢ poza lico Sciany 5cm. Nie dopuszcza sie
wykonania parapetéw okiennych taczonych z dwoch i wiecej elementow blachy.
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13.2. Rozwiazania techniczne z zakresu ocieplenia Scian zewnetrznych
Istniejgce Sciany zewnetrzne przygotowa¢ w nastepujacy sposob:
— partie tynkéw luznych, odspojonych od podioza usunagé. Sciany osuszy¢ i odgrzybic.
— powierzchnie zagruntowac
— uzupetni¢ brakujace partie tynkarskie np. natozy¢ warstwe scalajaca, np. lekki wapienno - trasowy tynk

UWAGA:
Podczas prac przygotowawczych nie wolno uszkodzi¢ istniejacego wystroju architektonicznego!

13.2.1. Sciany zewnetrzne wykonaé nastepujgco :

Tynk silikatowo-silikonowy gtadki o uziarnieniu max 1,5mm, wetna mineralna gr. 15 ¢cm do izolacji termiczne;
w bezspoinowych systemach ocieplen.

Plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej o grubosci 15¢cm o minimalnych wymaganych parametrach:

Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen

Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen, do $cian zewnetrznych murowanych,
monolitycznych, prefabrykowanych.

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR = 10 kPa

Naprezenia Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) = 20 kPa

Obcigzenie punktowe PL(5) =200 N

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg WS < 1 kg/m2

Diugotrwata nasigkliwos¢ wodg WL(P) < 3 kg/m2

Stabilnos¢ wymiarowa w podwyzszonej temperaturze (70°C) i wilgotnosci (90%) DS(70,90) < 1%
Stabilnos¢ wymiarowa w podwyzszonej temperaturze (70°C) DS(70,-) £ 1%

Przenikanie pary wodnej MU1 p =1

Reakcja na ogien A1 wyréb

Wartos¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta w funkcji starzenia/degradaciji A = 0,035 W/mK
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkow atmosferycznych, starzenia/degradacji A1 wyréb

13.2.2. Tynkowanie partii gtadkich

Tynk dekoracyjny o minimalnych wymaganych parametrach:

Temperatura stosowania (podfoza i otoczenia) od +10 °C do +25 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania < 80%
Reakcja na ogien A1

Absorpcja wody WC1

Przepuszczalnos¢ wody cyklach sezonowania <1ml/cm2 po 48 h
Przepuszczalno$¢ pary wodnej (u) < 30

Przyczepnos$¢ po wymaganych cyklach sezonowania 0,3 N/mm? - FP:B
pH 12

Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno byé¢:

stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane i zagruntowane,

suche,

rowne - nierdwnosci i ubytki nalezy wypetnic, stosujgc zaprawe np.: - zaprawy klejgce do wykonywania
warstwy zbrojacej w systemach ocieplen.
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* 0czyszczone - z warstw mogacych ostabic przyczepnosc tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej;

Szczegotowe wymagania dla podtozy:
* wg wytycznych producenta

Przygotowanie masy tynkarskiej

Przygotowujac tynk do naktadania recznego, materiat z worka nalezy wsypac do wiadra i przemieszac na sucho
(w czasie transportu mogta nastapi¢ segregacja kruszywa). Nastepnie, mieszanke przesypa¢ do pojemnika z
wodg (proporcje podane sg w Danych Technicznych) i mieszaC recznie lub mechanicznie, az do uzyskania
jednolitej masy. Rozrobiong mase nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Po przygotowaniu trzeba jg
wykorzysta¢ w ciggu ok. 3 godzin. W trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemiesza¢ mase w celu
ujednorodnienia konsystencii.

Naktadanie masy i fakturowanie

Mase nalezy naktada¢ na podtoze recznie. W zalezno$ci od oczekiwanego efektu prace mozna wykonywac jedno
lub dwuetapowo. Wykonanie jednoetapowe polega na wstepnym wtarciu tynku w podtoze pacq gtadka, a
nastepnie naniesieniu masy metodg mokre na mokre za pomocg pacy zebatej 4 - 6 mm. Cato$¢ nalezy wygtadzi¢
do uzyskania wstepnego oczekiwanego efektu dekoracyjnego. Bardziej wyrazny efekt mozna uzyskac¢ poprzez
zastosowanie watka gabkowego o duzych oczkach lub pacy szczotkowej, fakturujgc powierzchnie zaraz po
aplikaciji tynku. W fazie wysychania nalezy wygtadzac tynk brzegiem pacy. W zaleznosci od oczekiwanego efektu,
cze$¢ poréw zostanie zamknigta. Nalezy pamieta¢ by podczas wygtadzania pace utrzymywaé w czystoSci.
Wykonanie dwuetapowe polega na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej lub pacg weneckg (etap 1). Po wyschnigciu nalezy nanies¢ drugg warstwe,
jednoczesnie zgarniajac nadmiar masy i wstepnie wygtadzi¢ powierzchnie, uzyskujac zadang fakture (etap 2).
Przed aplikacjg drugiej warstwy zaleca si¢ zwilzenie pierwszej, co znaczaco wydtuza czas otwarty tynku. Bardziej
wyrazny efekt mozna uzyskac poprzez zastosowanie watka gabkowego o duzych oczkach lub pacy szczotkowe;,
fakturujac powierzchnie zaraz po aplikacji drugiej warstwy. W trakcie wstepnego wigzania, powierzchnie nalezy
wygtadza¢ pacg wenecka.

Impregnacja

Tynk nalezy zaimpregnowac. Impregnat nalezy nanie$¢ po wyschnigciu i wstepnym zwigzaniu tynku, zazwyczaj
po ok. 3 dniach. W tym czasie tynk nalezy zabezpiecza¢ przed opadami oraz nadmiernym nastonecznieniem.
Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podioze w postaci nierozciernczonej, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Aby zapewni¢ pozadany efekt, preparat nalezy nanies¢ w dwoch warstwach. Do nanoszenia kolejnej
warstwy preparatu mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 1
godzinie.

13.2.3. Wystroj architektoniczny
Na ocieplonych $cianach nalezy odtworzyé detal architektoniczny. Wystr6j architektoniczny powinien by¢
odzwierciedleniem istniejacych detali w stosunku 1:1. Nie dopuszcza sie zadnych zmian.

Detal sztukatorski wykona¢ z twardego gipsu odpornego na dziatanie Srodowiska zewnetrznego
Detal mocowac do sciany w sposob uniemozliwiajacy odspojenie os Sciany.

13.2.4.Rynny i rury spustowe
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,6mm w kolorze naturalnym o $rednicy 110mm,
Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz ocene
Panstwowego Zakfadu Higieny.
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:
- peknigé

- luszczenia powtoki organiczne;

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie:

- grudki

- zgrubienia powtoki

- drobne plamy

- rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki organicznej
Dopuszczalne odchyiki:

- odchytki grubosci [mm] - £0,12

- odchytki od masy [kg] - £1,06

- szerokos¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40

- dtugos¢ blachy - £20

Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131

Powtoka organiczna

Grubos$¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

Odbiér robot:

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w ST i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potgczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelno$ci, obecno$ci dziur i peknie¢

- pionowosci, za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadno$cig do 5mm:

14. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRZEPISAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej Dokumentacji Projektowej wymienione;
powyzej.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Projektanta stanowig cze$¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian
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lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowg. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byé jednorodne i
wykazywaC bliskg zgodnoS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji okre$lonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwigzania wpisane
do niniejszej dokumentacji wariantowo — kazdorazowo podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oznacza
to, ze do realizacji zakresu robot zwigzanego z wyborem dokonanym przez Zamawiajgcego mozna bedzie
przystapi¢ po otrzymaniu jego pisemnej akceptacji, przedstawiajac réwnoczesnie odpowiednie probki dla
widocznych dla uzytkownika obiektu elementow wykonczenia, ktore po uzyskaniu akceptacji stanowi¢ bedg
wzorzec.
Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywa¢ w kontek$cie catosci systemu z uwzglednieniem
wszelkich przynaleznych akcesoriow, czesci elementow i wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez
producenta. Wykonawstwo winno uwzglednia¢ i stosowaé sie $ciSle do wytycznych zawartych w opisie i
instrukcjach producenta systemu. Stosowanie materiatow budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg
Norma, wytycznymi atestéw dla danych materiatdw oraz zgodne z regutami sztuki budowlanej ujetymi w dostepnej
literaturze przedmiotu. Wszelkie nasuwajace sie Wykonawcy watpliwosci dotyczace interpretacji zapisow i
rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z Projektantem w formie pisemnej. Wykonawcy ww. prac
przedstawiajgc Projektantowi rozwigzania alternatywne do rozwigzarn zamieszczonych w niniejszym opracowaniu
— powinni przedstawi¢ rownorzedny jako$ciowo system czy materiat (zgodno$¢ wtasciwosci fizycznych, okresu
trwatosci i wytrzymatosci, zachowania cech obrobki, odpowiedniego zachowania sie w okreslonych warunkach
atmosferycznych w zaktadanym czasie oraz wtasciwej wspdtpracy z innymi materiatami. Wszystkie te i inne
istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy udowodni¢ przez przedstawienie zapisow aprobat, Swiadectw ITB,
atestow, itp. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy) ze szczegdtowym opisem proponowanych rozwigzan. Proponowane
rozwigzanie nie moze zmienia¢ wygladu poszczegdinych elementéw obiektu zaprojektowanych w niniejszej
dokumentacji, a w przypadku zamiany materiatbw wykornczeniowych wymaga akceptacji Projektanta na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce probek. Analogicznie do powyzszego zapisu rowniez systemowe
rozwigzania zamienne nalezy stosowac, jako cato$¢ systemu ze Scistym przestrzeganiem wytycznych
producenta.
Kazda wykonywana cze$¢ obiektu widoczna po zakonczeniu prac wymaga przed realizacjg uzgodnienia wyrobu.
Wykonane beda prébki celem przedstawienia Architektowi oraz ostatecznej akceptacji Zamawiajacego. Odbywac
sie to bedzie w nastepujacy sposéb:
- Whnetrza i elewacje (sufity, inne $ciany i posadzki) — przed przystapieniem do prac nalezy wykonac probki
wnetrz (sufitw, innych $cian i posadzek) na budynku. Po wstepnym zaakceptowaniu faktury przedstawionych
matych probek Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5m x 2m (chyba, ze projekt zaktada mniejsze
ostateczne elementy wykonczenia), zarowno kazdego rodzaju fasad jak i wnetrz (sufitdw, $cian oraz posadzek)
w ustalonym miejscu obiektu, ktore stanowi¢ bedg punkt odniesienia — wzorzec przy odbiorze prac;
- Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementow zostanie szczegotowo okreslona przez Projektanta
po przedstawieniu przez Wykonawce probek.
- Inne — zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana cze$¢ obiektu widoczna po
zakonczeniu prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji rowniez obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne
itp.

14.1. Definicje i skréty
Ponizej podano definicje i skroty uzyte w niniejszym Projekcie:

. ,normy” - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;
. ,normy europejskie” - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
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Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacj;

. ,europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatno$ci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia;

. ,LZamawiajacy” — Inwestor;

. ,Wykonawca” — wykonawca robot;

. ,Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

. ,Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

. ,Projektant’ - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem niniejszej Dokumentacii
Technicznej,

. LJArchitekt” — uprawniona osoba (osoby) prawna lub fizyczna, zespdt autoréw Projektu Budowlanego i

Projektu Wykonawczego Architektury, wyznaczona przez Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacjg inwestycji oraz upowazniona przez Projektanta do zatwierdzania probek i rozwigzan przedstawianych
przez Wykonawce w zakresie architektury.

. ,Dokumentacja Techniczna” - Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze,
Przedmiar Robot, Informacja dot. BIOZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
. ,Projekt Wykonawczy Architektury” i ,Projekt Wykonawczy Branzowy” - Zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z pozn. zm.) § 5. 1. projekty wykonawcze powinny uzupetiac i
uszczegotawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych. Projekty
wykonawcze, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia,
dotycza; przygotowania terenu pod budowe; robét budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz robot w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, wiacznie z robotami
wykonczeniowymi w zakresie obiektow budowlanych; robot w zakresie instalacji budowlanych; robét zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu - ,Projekt Wykonawczy Architektury” w zakresie architektury a ,Projekt
Wykonawczy Branzowy” w zakresie pozostatych branz.

15. PROWADZENIE ROBOT

Prace nalezy prowadzi¢ etapami umozliwiajgcymi ciggte uzytkowanie budynku.
Proponowany harmonogram prac: Kolejno$¢ prowadzenia prac uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku.

15.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Projektem
Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacii
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Projektant, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Projektanta nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$
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w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, rdwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt.

Decyzje Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Projektant uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Projektanta bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie przewidzianym Dokumentacjg
Techniczng - to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z przedmiotem inwestycji koniecznych do
prawidtowego funkcjonowania obiektu po zakonczeniu robdt.

Podstawg wykonania prac sg w rownej mierze wszystkie czesci opisu technicznego, rysunki i zestawienia
Dokumentaciji Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujace przepisy i normy.

Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czesci Dokumentacji Projektowe] sg
podstawg do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wczes$niejszego szczegdtowego zapoznania sie z terenem inwestycji
w celu ogledzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu robét i zapoznania sie z terenem budowy.

Przedstawiona w dokumentacii lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna — nalezy uwzgledni¢
wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania inwestycji nawet, jezeli nie zostaty one
zamieszczone w Dokumentacji Technicznej.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektow istniejacych (katy, wymiary itp.) podlegajq
sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materiaty i technologie
wszystkich branz winny spetiaé wymogi wynikajace z przepisow prawa budowlanego, w szczegdInosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2021.0.2454) oraz wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich
Norm dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oraz wszelkich Dziennikéw Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp.

15.2. Przepisy prawne
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t sg wyszczegdlnione w Projekcie
Wykonawczym kazdej branzy.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.0.682 t..)

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2023.0.977 t,).)
wraz z pozniejszymi zmianami
. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
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Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.2023.0.1094 t.j.) wraz z pdzniejszymi zmianami

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.2023.0.1752 tj.) wraz z
pozniejszymi zmianami

. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454) wraz z p6znh. zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j.) wraz z p6znh. zmianami;

. Dz.U.2023.0.822 t.). - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

. Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

. oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat Projektanta o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.

Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowe;:

. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych" — Wydawca: Arkady 1990 r.

. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" — Wydawca: VerlagDashofer
2004r.

. Przedmiotowe Polskie Normy;

. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

. Inne opracowania specjalistyczne.

16. UWAGI KONCOWE

. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.
. W przypadkach odstepstwa od projekiu lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposob wykonania rob6t nalezy uzgodni¢ z projektantem.

. Uzyte materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi.

. Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiada¢ aktualne atesty PSP.

. Wykonawca powinien oszacowac¢ wycene kompletnej ustugi wraz z uwzglednieniem ryzyka koniecznosci

wykonania wszystkich dodatkowych rob6t budowlanych nie opisanych w projekcie a wynikajacych z zastosowane;
technologii, materiatéw, ukrytych wad lub usterek niemozliwych do wykrycia na etapie realizacji projektu albo
innych okoliczno$ci majacych wptyw na poprawnos$¢ zrealizowanej inwestycii.

17. ROWNOWAZNOSC

Wymienione powyzej nazwy firm dostawcdw i producentéw nalezy traktowaC jako stuzace do okre$lenia
parametrow przedmiotu zamowienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzadzen i materiatow rownowaznych pochodzacych od innych wytworcdw z zastrzezeniem, ze nie bedg one
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jako$ciowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametréw technicznych oraz bedq posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Zadne
propozycje zamienne w zakresie materiatow czy technologii nie moggq prowadzi¢ do zmiany projektu, tras
kablowych czy warunkéw instalacii.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien

przedstawic liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Zamawiajgcemu (Inwestorowi) i
Projektantowi dziatajagcemu na zlecenie Inwestora, oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod katem spetniania
warunkéw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, wraz z oszacowaniem zgodno$ci w zakresie projektu
umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego .
Sugerowane jest skfadanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, w tym celu oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji
dla Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych udziat w tym
postepowaniu.
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Radomsko, dnia 21.07.2024 .

Oswiadczenie projektantéw

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane
projekt zagospodarowania terenu pn.:

,Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem $cian
zewnetrznych w ramach zadania pn.: ”Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum
Mirca”

Zlokalizowanego na dziatce 2621 obreb Mirzec Il w gminie Mirzec,

w zakresie projektu technicznego zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
budowlane;.

Specjalnosé¢ Projektant - imig i nazwisko nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski

Projektant Nr upr. 20/R-429/L OIA/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;
mgr inz. arch. Rafat Wochal

Sprawdzajacy | Nr upr.: 25/SLOKK/2022

do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

Architektoniczna
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Mapa zasadnicza
Skala 1:500

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
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ID weryfikacji: 9883-ab8634f9 (na stronie: https://starachowice.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 20.07.2024 r. Wniosek: GK.6642.801.2024
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.

LEGENDA
GRANICA DZIALKI
- A;i - OBSZAR ORACOWANIA

BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

BUDYNEK ISTN. NIE OBJETY OPRACOWANIEM
SCIANY - NRO, DACH BLACHODACHOWKA - NRO

ISTN. WEJSCIA DO BUDYNKU

ISTN. WJAZD NA DZIALKE

OMI0IS

PROJ. UTWARDZENIE TERENU

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

WADRATM

PRACOWNI A PRO JEKTOWA

(spec. architektoniczna)

TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych
w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU: | Plan sytuacyjny

PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski

Nr upr.: 20/R-429/L OIA/05
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY
(spec. architektoniczna)

mgr inz. arch. Rafat Wochal
Nr upr.: 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA:

SKALA: NR RYSUNKU
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Wiatrotap 2,15 m2
Pom. biblioteki 17,79 m?
Pom. biblioteki 39,66 m?
Pom. biurowe 14,37 m?
Klatka schodowa 10,24 m?
Komunikacja 2,95 m?
Pom. socjalne 7,84 m?
Komunikacja 6,45 m?
Serwerownia 8,79 m?2
Sitownia 6,95 m?
Ustep 1,60 m2
Rozdzielnia telefoniczna 10,20 m?
Kottownia 6,45 m?
SUMA 135,13 m?

SCIANY ISTNIEJACE

STOLARKA DRZWIOWA ISTNIEJACA DO POZOSTAWIENIA

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE SCIAN DZIALOWYCH
WYKONAC JAKO LEKKIE NP. KARTONOWO-GIPSOWE,
POKRYCIE 2xPLYTA O GR. 12,5mm

80 (88
200 (206)

PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCHW RAZ Z
OSCIEZNICA
DRZWI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI

128
175

PROJEKTOWANA WYMIANA OKIEN
OKNA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH Z
WELNY MINERALNEJ

PROJEKTOWANY \NYSTR()"J ARCHITEKTONICZNY
UWAGA:WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACEGO.
ISTNIEJACY WYSTROJ POZOSTAWIC

P2A, RC4

STOPIEN OCHRONY ANTYWLAMANIOWEJ

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

2. Wymiary pomieszczen oraz wymiary zewnetrzne podano jako wykonczone elementy

3. Wymiary otwor podano w swietle konstrukgcji.

4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujgc nastepujaca hierarchie branzowa:
architektura, konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna

5. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;

6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich Norm;

7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmie
na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje moga mig¢ istotne
konsekwencje w innym miejscu;

8. Drzwi przeciwpozarowe musza spetnia¢c wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas

lodpornosci ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczng

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

WADRATT

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

(spec. architektoniczna)

TEMAT: Remont budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych
w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU: | Rzut parteru

PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski

Nr upr.: 20/R-429/LOIA/05
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY
(spec. architektoniczna)

mgr inz. arch. Rafat Wochal
Nr upr.: 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA:

NR RYSUNKU
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1.01
1.02
1.03
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1.05
1.06
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1.13

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Klatka schodowa
Pom. biurowe
Szatnia

Pom. biurowe
Ustep

Przedsionek

Ustep

Pom. socjalne

Pom. spotkan

Pom. kota gospodyn
Pom. kota gospodyn
Pom. kota gospodyn
Pom. gospodarcze
SUMA

20,64 m?
7,67m?
7,87 m?
6,75 m?
1,58 m?
1,51 m?
2,24 m?
6,03 m?

31,27 m?

22,53 m?

16,85 m?

14,45 m?
2,19 m?

135,13 m?

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE SCIAN DZIALOWYCH
WYKONAC JAKO LEKKIE NP. KARTONOWO-GIPSOWE,

POKRYCIE 2xPLYTA O GR. 12,5mm

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

OSCIEZNICA

PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCHW RAZ Z

DRZWI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI

WELNY MINERALNEJ

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH Z

PROJEKTOWANY WYSTRO.} ARCHITEKTONICZNY
UWAGA:WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACEGO.
ISTNIEJACY WYSTROJ POZOSTAWIC

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

2. Wymiary pomieszczen oraz wymiary zewnetrzne podano jako wykonczone elementy
3. Wymiary otwor podano w swietle konstrukgcji.
4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujgc nastepujaca hierarchie branzowa:
architektura, konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna
5. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;
6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich Norm;

7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmie
na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje moga mig¢ istotne
konsekwencje w innym miejscu;
8. Drzwi przeciwpozarowe musza spetnia¢c wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas
lodpornosci ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczng

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

WADRATT

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

(spec. architektoniczna)

Nr upr.: 20/R-429/LOIA/05
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

TEMAT: Remont budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych
w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU: | Rzut 1 Pietra

PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski

SPRAWDZAJACY
(spec. architektoniczna)

mgr inz. arch. Rafat Wochal
Nr upr.: 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA:

SKALA:

NR RYSUNKU

LIPIEC 2024 1:50

A.02




1843

1243

112

(spec. architektoniczna) | NF upr.: 20/R-429/L OIA/05 o
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

51 1741 51
622 413 4 93 20, 4 142 4 272
Projektowana wymiana rury spustowej Projektowana wymiana rynny. Projektowana wymiana rury spustowe;j
Nowe rury @11 cm wykonac z blachy stolwej ocynkowanej Nowe rynny @15 cm wykona¢ z blachy stolwej ocynkowanej [ Nowe rury @11 cm wykonac z blachy stolwej ocynkowanej
kolor naturalny kolor naturalny . kolor naturalny
v
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S [ I | UWAGI:
g = 1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;
2 | | . 2. Wymiary pomieszczen oraz wymiary zewnetrzne podano jako wykornczone elementy
N ) = N 3. Wymiary otwér podano w $wietle konstrukcji.
E’O g | | 1 EO 4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie
- 2 | 1 - branzowa: architektura, konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna
o z | = o 5. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby
@ § 3 uprawnione;
e | | ] 6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajace
ne ocieplenie z wetny mineralnej gr. 15cm 2 = obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s
wykona¢ do wysokosci istniejacej podbitki | | . przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
L = z postanowieniami odpowiednich Norm;
% | | . 7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o
= L I; ] gmianie przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru
O N GO, et S = btahe decyzje moga mig¢ istotne konsekwencje w innym miejscu;
YUV YAV YV A VAV YV VY A YA Y YA VYV YV VYV VYV Y VY VYV YA VYV VYV VYV Y Y VYYYYYVYYYVY YYYVVYYYYNYYY YV Y YV YN YV YV YV VY YV YV YV VY YV VY YY VY Y VYV VY YYVYY Mw‘u' VYYYVVVYYY YWY YV YV YV Y VYAV VYV YV Y YV Y YV YV YNV YV YV Y VY VY VYV Y VYV VY VYV Y VY YV Y VY 8. Drzwi przeciwpozarowe muszga spetnia¢ wymagania norm europejskich, przewidziane dla
|( r L |( ll klas odpornosci ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczng
o B | | / | 5 . . — — :
!O! | - !O! Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.
e Q '
NN Fo/ ¥, | n go/. »”~ ~
0,5% Projektowana wymiana rynny. g | | 0,5(%) \ v .‘
Nowe rynny @15 cm wykonac¢ z blachy stolwej ocynkowanej ~ | . A A ‘
kolor naturalny e S——————— -
1% Projektowana wymiana rury spustowej
) ) ) \ I I Nowe rury @11 cm wykonac z blachy stolwej ocynkowanej mACOWN I A mo j EI(TOWA
Z:)?/Jveekf'ﬁwag? 1W grr: I\?vniorrl:e% Szptgjlzt:k\:vesjstolwe' ocynkowanej IOI rolornaturelny
kolor natrgralny y v 1ocy g 05% ~ L. TEMAT: Remont budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z przebudowa
12 /0 < wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych
| w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
Projektowana wymiana rynny. 1922 roku w centrum Mirca”
Nowe rynny @15 cm wykonac¢ z blachy stolwej ocynkowanej - -
kolor naturalny ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I
684 413 93 619 INWESTOR: GMINA MIRZEC
51 1741 51 MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
656 548 639 FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
1843 BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU: | Widok dachu
PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski

SPRAWDZAJACY mgr inZ. arch. Rafat Wochal
(spec. architektoniczna) | Nrupr.: 25/SLOKK/2022 o
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

LIPIEC 2024 1:50

A.03
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Murtata 15x15cm
proj. ocieplenie murtaty wetna mineralna gr.15cm

Platew 15x15cm

Krokiew 15x15cm

Jetka 11x13cm

Ptatew 15x15cm

Stup 15x15cm

Podwalina 15x15cm

Stup 15x15cm

Podwalina 15x15cm

19

624

Wystréj architektoniczny
wykonaé na wzér istniejacego

podokiennik z blachy stalowej ocynkowanej
kolor naturalny

Gzyms miedzykondygnacyjny
wykonaé na wzér istniejacego

podokiennik z blachy stalowej ocynkowanej
kolor naturalny

Krokiew 15x15cm

Murtata 15x15¢cm
proj. ocieplenie murtaty wetna mineralna gr.15cm

419

T

Wystroj architektoniczny
wykonaé na wzdr istniejgcego

podokiennik z blachy stalowej ocynkowanej
kolor naturalny

Gzyms miedzykondygnacyjny
wykona¢ na wzér istniejacego

Wystroj architektoniczny
wykonaé na wzér istniejgcego

podokiennik z blachy stalowej ocynkowanej
kolor naturalny

Wystroj architektoniczny
wykona¢ na wzér istniejacego
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1062

SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE SCIAN DZIALOWYCH
WYKONAC JAKO LEKKIE NP. KARTONOWO-GIPSOWE,
POKRYCIE 2xPLYTA O GR. 12,5mm

PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCHW RAZ Z

OSCIEZNICA
DRZWI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI

PROJEKTOWANA WYMIANA OKIEN
OKNA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH Z
WELNY MINERALNEJ

PROJEKTOWANY WYSTRO.} ARCHITEKTONICZNY
UWAGA:WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACEGO.
ISTNIEJACY WYSTROJ POZOSTAWIC

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE MURLATY

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

2. Wymiary pomieszczen oraz wymiary zewnetrzne podano jako wykornczone elementy

3. Wymiary otwér podano w swietle konstrukgji.

4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie
branzowa: architektura, konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna

5. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby
uprawnione;

6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajace
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich Norm;

7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o
gmianie przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru
btahe decyzje moga migc istotne konsekwencje w innym miejscu;

8. Drzwi przeciwpozarowe muszga spetnia¢é wymagania norm europejskich, przewidziane dla
klas odpornosci ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczng

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

WADRATT

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: Remont budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych
w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU: | Przekroje

PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski

(spec. architektoniczna) | Nr upr.: 20/R-429/LOIA/05 .
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Rafat Wochal

(spec. architektoniczna) | Nr upr.: 25/SLOKK/2022 .
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA:

SKALA: NR RYSUNKU

LIPIEC 2024

1:50 A.04




Elewacja boczna (potudniowo-wschodnia)

AARRRRARRARRRRIRRARY

s B

Elewacja tylna (potudniwo-zachodnia)

Elewacja frontowa (p6inocno-wschodnia)

GAZ

L]

—

Elewacja tylna (péinocno-zachodnia)

UWAGA:

- z elewacji usung¢ wszystkie insalacje i wykonaé nowe zgodnie z projektem
technicznym instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych

- nalezy wymieni¢ skrzynke gazowa na nowa

- kraty okienne zdemontowac

- gzymsy odtworzy¢

KOLORYSTYKA:

- SCIANY W KOLORZE ZLAMANEJ BIELI - TYNK O UZIARNIENIU 1,5mm

- RYNNY, RURY SPUSTOWE - BLACHA OCYNKOWANA KOLOR NATURALNY

- PODOKIENNIKI - BLACHA POWLEKANA KOLOR ZBLIZONY DO NATURALNEGO
KOLORU BLACHY OCYNKOWANEJ

- OKNA - KOLOR BIALY

- DRZWI ZEWNETRZNE - DREWNO BUK

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

WADRATT

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: Remont budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych

w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU: | Elewacje
PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski

(spec. architektoniczna) | NF upr.: 20/R-429/L OIA/05 o
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY mgr inZ. arch. Rafat Wochal
(spec. architektoniczna) | Nrupr.: 25/SLOKK/2022 o
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

LIPIEC 2024 1:100 A.05




UWAGI:
1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

OKNA W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH 2. Wymiary pomieszczen oraz wymiary zewnetrzne podano jako wykorczone elementy
3. Wymiary otwér podano w swietle konstrukcji.
SYMBOL o1 02 03 04 05 06 o7 08 4. Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie branzowa:
@rchitektura, konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna
SCHEMAT 5. Wszystkie prace budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;
1:100 6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich Norm;
7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmie
na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje moga mig¢ istotne
Iy, konsekwencje w innym miejscu;
8. Drzwi przeciwpozarowe musza spetnia¢ wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas
lodpornosci ogniowej potwierdzone Aprobatg Techniczng
DANE
WYMIARY OTWORU So 120 118 95 120 95 59 132 120
PRZYGOTOWANEGO DO
OSADZENIA OSCIEZNICY (cm) | H, 188 186 186 175 175 64 179 188
WYMIARY ZEWNETRZNE S 116 114 99 116 99 55 128 116
OSCIEZNICY (cm)
H 184 182 182 171 171 60 175 184
PARTER 5 1 1 2 1
1 PIETRO 12 1 1
CALKOWITA ILOSC SZTUK 5 1 1 12 1 1 2 1
SZKLENIE PAKIET SZYBOWY 4/18/4/18/4 O WSPOtCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Ug = 0,5 W/(m2K), SZYBY NISKOEMISYJNE O |PAKIET SZYBOWY P2A, Ug = 0,5 W/(m2K),
NEUTRALNYM ZABARWIENIU | WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATEA, SZYBY NISKOEMISYJNE O NEUTRALNYM
WSPOLCZYNNIK ZATRZYMANIA ENERGII SLONECZNEJ MIN. 50% ZABARWIENIU | WYSOKIEJ
PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATEA,
WSPOLCZYNNIK ZATRZYMANIA ENERGII
StONECZNEJ MIN. 50%
USZCZELKI POTROJNY UKLAD USZCZELEK EPDM - ODPORNYCH NA DZIALANIE PROMIENI UV POTROJNY UKLAD USZCZELEK EPDM -
ODPORNYCH NA DZIALANIE PROMIENI
uv
KONSTRUKCJA OKNA O KONSTRUKCJI WIELOKOMOROWEJ PVC
ﬁgﬁ:#gﬁgZALNosc KLASA 4 (przy 100Pa w stosunku do: powierzchni catkowitej Q100<3 [m3/hm?] dtugosci szczelin Q100<0,75 [m3/hm] przy ci$nieniu 600Pa)
WODOSZCZELNOSC minimalne wymagania Ap=600 Pa
WSPOLCZYNNIKI U 2 = 2
w < 0,9 W/(m2K), Ug = 0,5 W/(m?K . . . , .
PRZENIKANIA CIEPLA (m?K), Ug (m?K) Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.
IZOLACYJNOSC Rw = 39-48 dB metoda badania zgodna PN-EN 1SO 140-3

AKUSTYCZNA \ ' N ~
OKUCIA z dwoma zaczepami antywywazeniowymi w standardzie oraz liniowe zagtebienia na zasuwnicach; rozwigzania w klasie antywtamaniowej RC 2N, w IBI m

okna wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podnosnik skrzydta, mikrowentylacja.
PRACOWNI A PRO JEKTOWA

KOLOR KOLOR ZEWNETRZNY NCS S 6500-N
KOLOR OD WEWNATRZ NCS S 0300-N
géﬁ‘gﬁgfo'msc' ND TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych
UWAGI 1. Okna wykonac¢ na wzér okien istniejacych. Nie jest dopuszczalna zmiana wymiaréw zewnetrznych. Podziaty wykona¢ na wzor okien istniejgcych. w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
2. W oknach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne, nawiewniki w kolorze okna. 1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU: | Zestawienie okien
PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski

Nr upr.: 20/R-429/L OIA/05

(spec. architektoniczna) . ! 09 o
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Rafat Wochal
(spec. architektoniczna) | NF upr.: 25/SLOKK/2022 o
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

LIPIEC 2024 1:100 A.06




DRZW| W PRZEGRODACH WEWNETRZNYCH

DRZWI W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH

SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3
SCHEMAT SCHEMAT
1:100 _ _ 1:100
\ \ \ | |
| | | L L
‘ ‘ | \ L \ L
\ \ \
[0 Ol
DANE DANE
ROZMIAR "90" "90" "90" "90" "120" ROZMIAR "90" "90" "90+30"
WYMIARY OTWORU WYMIARY OTWORU
PRZYGOTOWANEG_O DO S° 980 980 980 980 1380 PRZYGOTOWANEG_O DO S° 1060 990 2760
(C’EQD)YEN'A OSCIEZNICY Ho 2060 2060 2060 2060 2700 ?ﬁQ%YEN'A OSCIEZNICY Ho 2090 2670 1340-2670
ffi;%ﬁg%;@gfyt:: E;Z;j(l)éscltispﬂrizy S min. 900 min. 900 min. 900 min.900 skrzydto gtéwne|min.900 skrzydto gtéwne Sfi%ﬁg%;@gf;ﬁ E;Zg.§;;§p?112y S min. 900 min. 900 min.900 skrzydto gtowne
VWysokos¢ Swiatta przejéciapo | - min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 Wysokos¢ Swiatta przejéciapo | - min. 2000 min. 2000 min. 2000
zamontowaniu drzwi zamontowaniu drzwi
STRONNOSC L P L P P L P L P STRONNOSC L P L P
PARTER 2 1 - - - 1 - 1 - PARTER 1 1 1
1 PIETRO 3 2 1 2 2 - - - - CALKOWITA ILOSC SZTUK 1 1 1
& o KLASA ODPORNOSCI . .
CALKOWITA ILOSC SZTUK 8 3 3 1 1 OGNIOWEJ bez wymagan bez wymagan
o) JrNosct BEZ WYMAGAK EI 30 BEZ WYMAGAK ODPORNOSC NAWLAMANIE|  min. RC2 min. RC4 min. RC2
ODPORNOSC NA WEAMANIE BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN | BEZ WYMAGAN KLASA MECHANICZNA Klasa 2 Klasa 2
KULOODPORNOSCG BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN | BEZ WYMAGAN DZWIEKOSZCZELNOSG Rw = 35 dB bez wymagan
KLASA MECHANICZNA KLASA 3 KLASA 3 KLASA 3 POKRYCIE FARBA PROSZKOWA FARBA
- — - - - PROSZKOWA
DZWIEKOSZCZELNOSC BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN | BEZ WYMAGAN
OKLEINA CPL -
POKRYCIE OKLEINA CPL - KOLOR BIALY KOLOR BIALY POSZYCIE BLACHA STALOWA O GR. 1,0 mm DRZWI O
DRZwI O KONSTRUKCJI
KONSTRUKCJI
POSZYCIE PLYTA HDF ALUMINIOWEY RAMA RAMA STALOWA ALUMINIOWEJ
BUDOWA O WYPELNIENIE WELNA SZKLO
RAMA RAMIAK DREWNIANY
°3.§§3",’;'ﬁ§§'§f MINERALNA BEZPIECZNE
WYPELNIENIE
standard minimalny dopiuszczalny rownowazny do plyty OGNIOWEJ SZKLO BEZPIECZNE
wiorowej otworowanej ZAWIASY 3 LOZYSKOWANE ZAWIASY Oy \NE
- N N 3 LOZYSKOWANE | 3 LOZYSKOWANE Py—"
ZAWIASY 3 ZAWIAST TROJELEMENTOWE - "OBIEKTOWE ZAWIASY ZAWIASY OSCIEZNICA CEOWA O GR. 2mm CEOWA O GR. 2mm
OSCIEZNICA Regulowana przylgowa z listwami maskujgcymi w kolorze STALOWA
drzwi PRZYLGOWA CEOWA O GR. 2mm WSPOLCZYNNIK Uc < 1,3 (W/m2K) Uc < 1,3 (W/m2K)
PRZENIKANIA CIEPLA
WSPOLCZYNNIK : " . PRZEPUSZCZELNOSC
PRZENIKANIA CIEPEA BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN | BEZ WYMAGAN POWIETRZA klasa 2 Klasa 2
P PUSZC2ELNOSC BEZ WYMAGAKN BEZ WYMAGAN | BEZ WYMAGAKN WODOSZCZELNOSE Klasa 3B klasa 3B
WODOSZCZELNOSC BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN | BEZ WYMAGAN KOLORYSTYKA NCS S 6500-N NCS S 6500-N
KOLORYSTYKA OKUCIE
OKUCIE klamka klamka, zamki z wktadka klamka klamka klamka klamka klamka klamka
’ ! g ) ’ ; ’ KLAMKA - KLAMKA KLAMKA - KLAMKA
petentowa zamki LAZIENKOWE zaml;;:n\:I:::qu zaml:t:nvtvcl)(‘::qu , zamki z wkladka petentowa , zamki z wktadka
P a P 4 petentowa
UWAGI UWAGA: UWAGA: UWAGA:
DRZWI W DRZWIACH DRZWI UWAGI
STYLIZOWANE NA ZASTOSOWAC | STYLIZOWANE NA
HISTORYCZNE KRATKI HISTORYCZNE DRZWI WYPOSAZONE W DRZWI
WENTYLACJE LUB . SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE W
PODCIECIE ZAMONTOWAC SAMOZAMYKACZ
WENTYLACYJNE | SAMOZAMYKACZ

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

2. Wymiary pomieszczen oraz wymiary zewnetrzne podano jako wykonczone elementy

3. Wymiary otwor podano w swietle konstrukgcji.

4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie branzowa:
architektura, konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna

5. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;

6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich Norm;

7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmie
na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje moga mig¢ istotne
konsekwencje w innym miejscu;

8. Drzwi przeciwpozarowe musza spetnia¢ wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas
odpornosci ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczng

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

HH[I]

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych
w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU: | Zestawienie drzwi

PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski

(spec. architektoniczna) | NI upr.: 20/R-429/LOIA/05 .y
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Rafat Wochal

(spec. architektoniczna) | NF upr.: 25/SLOKK/2022 .
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA:

SKALA:

NR RYSUNKU
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