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Czestochowa, dn. 21.06.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze

PROJEKT TECHNICZNY

branzy sanitarnej dla inwestycji:
Remont budynku uzyteczno$ci publicznej wraz z przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej w ramach
zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”

Inwestor:  Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Budowa:  Mirzec Stary 18; 27-220 Mirzec
dziatka nr: 2621
obreb: 0008 Mirzec 11

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imi¢ i Nazwisko / Uprawnienia Podpis

mgr inz. Andrzej Borkowski
PROJEKTANT nr upr. SLK/1453/PWOS/06

do proj. w spec. Sanitarnej bez ograniczen

mgr inz. Elzbieta Wisniewska
SPRAWDZAJACY nr upr. UAN-VIII/83861/87

do proj. w spec. Sanitarnej bez ograniczen
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Pan Andrzej Borkowskl o numerze ewldencyjnym SLK/S 4545 /07

adres zamieszkania ul. Sportowa 92, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Siaskie] Okregowej lzby Iniynlerdw Budownictwa 1 posiada wymagane
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“  Elébicta widniewska

Obywatsl{ka) R
1. sporsgdzenia projektdw instalacji sanitarnych.

fasl Mﬂnj do:

2. w budowniotwie os6b fizysnych do kierowmnia nadzorowania 1 kdntrolowani;

budowy, kiercwania i kontrolowania

ia konstrukcyjnych elements:

instalacjil oraz oceniania i1 badsnia stanu technicznego inatalaecji

sanitarnych.

X!
=
=
~

(%Y

-~
e «{ -: ?:...
M .?{f %

he Tt
v

”* N
s
i 4




POLSKA
| 2 B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
A P kT iy PG e

SLK-BPI-Y5T-ZHEF *

Pani Elzbleta Wisniewska o numerze ewidencyjnym SLE/IS/1503/02

adres zamieszkania ul. Natkowskiej 12/82, 42-218 Czestochowa

jest cztonkiem Algskiel Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosicl cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31,

Talwisdczenie rostato wygensrowane elekiromiczrie | opalrzone berpiscreym podpisem  elektromicznym
weryfikowanym prry pormocy waknego Ewalifikowansgo certyfikalu w doiu 2023-12-07 roka prze::

Ronnan Karwowski, Friewodniczacy Redy Skskie] Dkregowe] by Infynigrdw Budowniciwa.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Inwentaryzacja budowlana.
1.2. Obowiazujacych przepisow i norm branzowych,

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego modernizacji kottowni gazowe;.

W sklad modernizacji kottowni gazowej wchodzi:
e Demontaz kotla gazowego atmosferycznego stojacego wraz z urzadzeniami i armatura;
e Montaz kotta gazowego kondensacyjnego wiszacego;
e Przebudowa instalacji gazowe;;
e Przebudowa technologii kotlowni;
e Demontaz i montaz zasobnika c.w.u.;
e Montaz kratki §ciekowej oraz zlewu;
e Montaz drzwi przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI30.

3. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek biblioteki w Mircu jest budynkiem o dwdch kondygnacjach nadziemnych.
Zrodlem ciepta na cele grzewcze i c.w.u. jest kottownia gazowa zlokalizowana na parterze
w wydzielonym pomieszczeniu kottowni. W kottowni znajduje si¢ kociot gazowy atmosferyczny
stojacy o mocy znamionowej 44 kW.
Instalacja gazu wykonana z rur stalowych zasila kociot gazowy oraz kuchnie gazowa
4-palnikowg zlokalizowang na I pigtrze. Kottownia wyposazona w ASBiG. Punkt pomiarowy z
kurkiem gtéwnym i zaworem klapowym zlokalizowany w szafce gazowej na elewacji budynku.
Instalacji c.o. w kottowni wykonana jest z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie.
Podgrzew c.w.u. w pojemnosciowym ogrzewaczu wody o pojemnosci 200 litrow.
Instalacji c.w.u.. w kottowni wykonana jest z rur PP i stalowych ocynkowanych.
4. Przebudowa instalacja gazu
Projektuje si¢ przebudowe instalacji gazu na parterze w kottowni, pom. komunikacji oraz
na elewacji budynku. Przebudowywang instalacje gazowa doprowadzi¢ do kotla gazowego
kondensacyjnego wiszacego o mocy nominalnej 35kW. Kociot gazowy usytutowany w kottowni
bedzie stuzyt do ogrzewania budynku i podgrzewu c.w.u.
Z powodu ocieplenia budynku instalacj¢ gazu na elewacji zdemontowac¢ 1 zamontowac jako
nowa.
Istniejacy punkt pomiarowy z kurkiem gléwnym oraz zaworem klapowym zlokalizowany jest
w szafce gazowej na $cianie zewnetrznej budynku.
Rurociagi instalacji wewngtrznej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, taczonych przez
spawanie.
Zastosowac rury przewodowe o parametrach:

— ruraklasy A ze stali L210GA,

—  wytrzymatoéé na rozciaganie: R m = 335 +475 N/mm?

— plastyczno$é: R ¢ = 245 - 400N/mm?
Potaczenia gwintowane moga by¢ stosowane do $rednic nominalnych nie wigkszych niz DN50
mm. Zlgcza gwintowane powinny by¢ lokalizowane w miejscach widocznych 1 tatwo



dostepnych dla kontrolujagcych. Technologia i materialy uzyte do laczenia rur powinny
zapewnia¢ wytrzymato$¢ potaczen rowna, co najmniej wytrzymatosci rur.
Przejécia przewodow gazowych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowa nalezy wypehic
sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub inng niepowodujaca korozji rur.
Rurociaggi instalacji gazu powinny by¢ prowadzone roéwnolegle lub prostopadle do $cian
1 stropOw pomieszczen i mocowane uchwytami metalowymi (niepalnymi) w odlegtosciach
zapewniajacych niezsunigcie si¢ 1 sztywnos$¢ gazociagu (dla rur poziomych do DN40 mm — 1,50
m; dla rur poziomych powyzej DN40 mm — 2,0 m; dla rur pionowych do DN40 mm — 2,50 m).
Odlegtos¢ przewodu gazu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm.
Na trasie projektowanej instalacji gazu moga wystgpowaé inne instalacje np. wodne,
kanalizacyjne, c.o. i elektryczne.
W przypadku prowadzenia instalacji gazowej w bliskiej odlegtosci z w/w instalacjami nalezy:
— przewody gazowe prowadzi¢ co najmniej 10 cm powyze] innych przewodow
instalacyjnych takich jak: wodne, kanalizacyjne i c.o.,
— przewody gazowe prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych
1 urzadzen iskrzacych,
— przewody gazowe przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami prowadzi¢ w odleglosci
minimum 2 cm od nich.
Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw w bruzdach ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami
lub wypetnionych (po uprzednim wykonaniu proby szczelno$ci instalacji) tatwo usuwalng masa
tynkarska niepowodujaca korozji przewodow.
Instalacj¢ gazu prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku ruchu gazu.
Armatura dla instalacji gazu — atestowana, staliwna. Przed zabudowaniem armatury nalezy ja
poddac probie szczelnosci.
W kotlowni zamontowa¢ zawor odcinajacy na podejsciu do kotla gazowego (w odlegtosci nie
wiekszej niz 1,0 m od krdéca przytaczeniowego) oraz filtr gazu.
Zastosowano zawoOr odcinajacy o parametrach technicznych:
— zawoOr nakretno — nakretny,
— uchwyt: stalowa raczka,
— material korpusu i kuli: wysokiej jakosci mosiadz CW617N,
— material uszczelnien kuli: PTFE,
— material uszczelnien trzpienia: podwdjny o-ring z NBR70,
— maksymalne ci$nienie robocze: MOPS5 (0,5 MPa),
— temperatura robocza: T2 (-20°C do 60°C).
Zastosowano filtr do gazu o parametrach technicznych:
- fitr nakr¢tno-nakretny,
— material korpusu i korka: wysokiej jakosci mosiadz CW617N,
— material uszczelnienia korka: NBR,
— material wktadu filtracyjnego: stal nierdzewna AISI 304,
— $rednica otworow wktadu filtracyjnego: 0,2 = 0,02 mm,
— maksymalne ci$nienie robocze: MOP 5 (0,5 MPa),
— temperatura robocza: T2 (-20°C do +60°C).
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4.1.Proby szczelnosci.

Po zmontowaniu instalacj¢ gazu nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem lub azotem, a nast¢pnie
poddac probie cinieniowe;.

Instalacj¢ wewngtrzng w obrgbie budynku podda¢ probie na cisnienie 0,10 MPa przez 30 minut
od momentu ustabilizowania si¢ ci$nienia.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy wykona¢ protokot szczelnosci instalacji.

Po zakonczeniu prob nalezy przeprowadzi¢ napehienie instalacji gazem przy odcietych
urzadzeniach gazowych, ktorg przeprowadza wykonawca wspolnie z dostawca gazu, wg
procedur dostawcy gazu. Do kontroli wyptywu gazu stosowac¢ palnik kontrolny.

Po napehieniu gazem instalacji nalezy podlaczy¢ do niej urzadzenia gazowe, a nast¢pnie
przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potaczen roztacznych oraz uruchomienie
i regulacje urzadzen gazowych wg ich DTR. Otwarcia doplywu gazu z sieci gléwnej dokonuje
dostawca gazu.

4.2.Malowanie rurociggow.

Po przeprowadzonej pozytywnej probie szczelnos$ci instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez doktadne oczyszczenie z rdzy oraz pomalowanie farba podktadowsa chlorokauczukowg (nie
pozniej niz 4 godziny od czyszczenia). Po wyschnieciu warstwy farby podktadowej nalezy
nalozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej koloru zoéltego. Powyzsze prace
nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza co najmniej 10°C i wilgotno$ci nie wigkszej
niz 75%.

4.3. Odbior i uruchomienie wewnetrznej instalacji.
Odbidr instalacji:
Instalacje zglasza do odbioru wykonawca przedktadajac komplet dokumentacji. Wymagane
dokumenty:

- zatwierdzony projekt budowlany;

- protokot odbioru instalacji wraz z protokotem préby szczelnos$ci,
Czynng instalacj¢ gazowa poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujace kontroli
powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5. Aktywny system bezpieczenstwa

W chwili obecnej kottownia gazowa wyposazona jest w aktywny system bezpieczenstwa oparty
na glowicy samozamykajacej MAG-3 (zawor klapowy), detektorze metanu oraz module
kontrolno-alarmowym, zasilaczu + akumulator i sygnalizatorem akustyczno-optycznym. Zawor
klapowy zamontowany w szafce gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku.

6. Opis technologii kotlowni
Przewidziano demontaz stojacego kotla gazowego atmosferycznego o mocy znamionowej

44 kW, wraz z urzadzeniami 1 armaturg oraz zasobnika c.w.u. o pojemnosci 200 litrow.

Budynek biblioteki znajduje si¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-82/B-02403 w III strefie
klimatycznej, dla  ktorej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi  -20°C.
Zapotrzebowanie na ciepto w budynku wynosi Q= 25,6 kW.

Projektuje si¢ montaz nasciennego kotta gazowego kondensacyjnych o mocy nominalnej 35kW.
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Kociotl gazowy wyposazony w :

e wymiennik wykonany ze stopu aluminium i krzemu odpornego na osadzanie si¢
kamienia kottowego,

e palnik gazowy ze stali nierdzewnej z calkowitym wstgpnym zmieszaniem, modulujagcym
w zakresie od 22 do 100%;

e wentylator wyposazony w klapowy zawor zwrotny do pracy z systemami zbiorczego
odprowadzania spalin pod ci$nieniem (LAS);

e ram¢ montazowg z zamontowanym fabrycznie zespotem zaworéw zwrotnych

1 gazowych;
Zakres znamionowej wydajnosci grzewczej kotta o mocy 35kW przy:
— 50/30°C: 7,9 — 35,6 kW;
— 80/60°C: 7,0 — 34,8 kW;
— masa kotta: 33 kg;
— wysokos¢: 690 mm;
— szerokosc¢: 450 mm,;
— glebokos¢: 450 mm;
— pojemno$¢ wodna: 2,3 litra

— sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla
obc. pelnego i $redniej temp. kotla 70°C;
— sprawnos$¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla
czgsciowego i temp. powrotu 30°C;

Dla kotta gazowego dobrano uktad automatyki sterujacy :

e obiegiem grzewczym z zaworem mieszajagcym

e obiegiem tadowania zasobnika c.w.u.;

e czujnik temperatury zewnetrzne;j.
Kompensacja zmian objgtosci wodnego systemu grzejnego realizowana bedzie za
posrednictwem naczynia wzbiorczego przeponowego NP1 do instalacji c.0. o pojemnosci 35
litrow.
6.1.Wentylacja i odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania odbywaé si¢ bedzie

poprzez projektowany kanat koncentryczny DN80/125 ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;j.
Kanat montowany w istniejacym kanale murowanym. Poziome odcinki odprowadzania spalin
prowadzi¢ ze spadkiem 3° w kierunku kotta. Polgczenie przewodu spalinowego z kominem musi
by¢ szczelne.
Nawiew do kotlowni za pomocg istniejacego kanatu typu ,,Z” o wym. 20 x 20 cm.
Otwor wylotowy kanatu nawiewnego usytuowany w kottowni 0,3 m nad poziomem posadzki,
a otwor wlotowy na zewnatrz 2,50 m n.p.t. Otwory nawiewne zabezpieczy¢ siatkg przeciwko
owadom.
Wyciag powietrza poprzez istniejacy kanal murowany o wymiarach 14 x 14 cm z kratka
wentylacyjng o wymiarach 14 x 21 cm zamontowang pod stropem kottowni.

6.2.0dprowadzenie kondensatu
Kréciec odprowadzenia kondensatu nalezy podiaczy¢ poprzez syfon z neutralizatorem
kondensatu, z ktorego odptyw poprzez zasyfonowanie odprowadzi¢ do kanalizacji. Przewidziano
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zastosowanie neutralizatora o parametrach technicznych:

- Neutralizator dla zakresu mocy kotta : 0-75kW z granulatem neutralizujacym,

- wymiary db. x szer.x wys: 320 x 200 x 230 mm.
Odptyw kondensatu prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku kanalizacji sanitarne;.
Odprowadzenie kondensatu wykona¢ za pomoca rur sztywnych PVC klasy SN2 laczonych
poprzez klejenie.

6.3.Wytyczne wod-kan

Woda technologiczna z instalacji c.o. i kotléw odprowadzana bedzie przez projektowany
wpust podlogowy fil10 a nastgpnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w WC
pom. nr 0.11.
W pomieszczeniu kottowni zamontowaé zlew jednokomorowy. Wode zimng do zlewu
doprowadzi¢ z istniejacej instalacji wodociggowej. Nad zlewem zamontowaé zawoér czerpalny
ze 7zlaczka do weza. Na odgalezieniu instalacji wodociggowej do zaworu czerpalnego
zamontowa¢ zawoOr zwrotny antyskazeniowy typu CA296. Nie wolno pozostawic¢
bezposredniego potaczenia instalacji wodociggowej =z instalacjag kottowni. Instalacja
wodociggowa w kottowni winna by¢ wyposazona w zawory odcinajace do wody zimnej z
koncowkami gwintowanymi.

6.4.Rurociagi i armatura

Rurociagi w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco
og6lnego zastosowania wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Armatura odcinajaca —
zawory kulowe z koncowkami gwintowanymi na ci$nienie nominalne pnom=1,00 MPa,
posiadajace aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI INSTAL.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomocg automatycznych
zaworow odpowietrzajacych.

6.5. Proba ciSnienia

Po zmontowaniu instalacji w kotlowni nalezy ja doktadnie wyptukaé, a nastepnie wykonac
probe cisnieniowa wodng zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ przy odcietym kotle 1 naczyniu wzbiorczym oraz odcigtej
instalacji wewnetrznej (osobna prdoba ci$nieniowa). Ci$nienie proby powinno by¢ wyzsze
0 2 bary niz cis$nienie robocze (nie mniej niz 4 bary).

6.6.Zabezpieczenie przed korozjg

Instalacje w kottowni po probie wodnej nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci, wedtug
normy PN-70/H-97050, a nast¢pnie pomalowa¢ dwukrotnie farba podktadowa S-500 czerwona
tlenkowa lub farbg ftalowo-miniowa, a nastgpnie farba nawierzchniowa syntetyczng lub
syntetyczng emalig ftalowa. Grubos$¢ warstw ~ 0,10 mm.
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pomig¢dzy naktadaniem
poszczego6lnych warstw nalezy zachowac, co najmniej dobowy odstep czasu.

6.7.1zolacja termiczna
Po wykonaniu proby wodnej 1 po pomalowaniu rurociggi nalezy izolowac cieplnie
1zolacjg o grubosci zgodnej z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 .
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Nalezy zaizolowa¢ otulinami z materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie
wigkszym niz 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji dla $rednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm,
dla zakresu srednic DN20+32 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN32+100 mm — minimalna
grubos¢ izolacji powinna by¢ rowna $rednicy wewngtrznej rury.
Grubos¢ izolacji cieplnej przewodow w miejscach przejécia przez $Sciany lub stropy i miejscach
skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy.

W celu odroznienia poszczegdlnych rurociaggow wykona¢ opaski identyfikacyjne w kolorach:
zasilanie — czerwony, powrot — niebieski. Kierunki przeplywu wody oznaczy¢ strzatkami
o dtugosci 250 mm. Zawory zastosowa¢ w dzwignie w kolorze identyfikacyjnym rurociagu.

6.8.Dobor urzadzen kottowni.

e dobor naczynia przeponowego do instalacji c.o.
Obliczenia wykonano zgodnie z wymaganiami PN-99/B-02414 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi”. Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego przeprowadzono dla instalacji
ogrzewania wodnego o nastepujacych danych:

— calkowita pojemnos¢ instalacji: V=387 litréw = 0,39m’,
— parametry wody grzewczej: t/t,=70/55 °C,

— przyrost objetosci wlasciwej: v=0,0224 dm’/kg,

— gesto$¢ wody instalacyjne;j: ¢=999,7 kg/m?,

— maksymalne ci$nienie obliczeniowe: Pmax= 3,0 bary.

Zatozono nastepujace warunki, jakie ma spelni¢ naczynie wzbiorcze przeponowe
z hermetyczng przestrzenia gazowa:
— pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego NP1,

Vu=V,*q*v=0,39x999,7 x 0,0224 = 8,73 dm°.

— pojemnos$¢ catkowita naczynia:

Vin=Vu (pmax + 1) / (pmax _p)

gdzie:

p — ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej: 1,45 bar.
Vo= 8,73 (3,0+1) / (3,0-1,45) = 22,52 dm’.

Dobrano ci$nieniowe naczynie wzbiorcze NP1 z membrang do zamknig¢tych obiegéw wody
grzewczej o pojemnosci catkowitej 35 litréw o nastgpujacych danych technicznych:
— dopuszczalne ci$nienie pracy: 6 bar,

— ci$nienie wstepne: 1,5 bar
— Srednica: 354 mm,
- wysokos¢: 465 mm,
- przylacze: R 3/4”.

— rodzaj potaczenia Gwint zewnetrzny gazowy walcowy (BSPP);

— temp. max pracy naczynia: 120 °C;

— stal nierdzewna, konstrukcja zgodnie z EN 13831;

— dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot. urzadzen ci$nieniowych 2014/68/UE;
Wewnetrzna Srednica rury wzbiorcze;:
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d=0,7xVVa=3,32 mm.

Wedlug PN-99/B-02414 wewngtrzna $rednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ nie mniej niz
DN20 mm. Przyjeto $rednice DN20mm. Naczynie NP1 nalezy zamontowa¢ na powrocie przy
rozdzielaczu. Naczynia podiaczy¢ poprzez ztacze samoodcinajace SU R 3/4”.

e dobor pompy kotlowej P1

Q,- 0,86
p =" M/
Q;- moc grzewcza kotta c.o.
35-0,86 .
="15 m/H
v, = 2,01[m3/h]

Wysoko$¢ podnoszenia H,=24,36 kPa
Dobrano pompe kottowg P1 DN25 o parametrach qgn=2,01 m3/h , Hp=0,5-4 mH>O, PN10-R7.

Charakterystyka i dane techniczne dobranej pompy obiegowej P1:
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e dobor pompy obiegowej KP1 dla instalacji c.o.

sz

Qu - 0,86
At

[m®/h]

Q- moc grzewcza obiegu c.o.

25,6
Vp=—"7
Vp=

1,47[m

0,86

°/h]

e

Wysoko$¢ podnoszenia H,=41,23 kPa

Dobrano pompe obiegowg KP1 DN25 o parametrach gn=1,47 m3/h , Hp=0,5-6 mH:O,
PNI10-R7. Charakterystyka i dane techniczne dobranej pompy obiegowej KP1:
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PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Borkowski
(spec. sanitarna) upr. nr SLK/1453/PWOS/06
do proj. w spec. sanitarnej
SPRAWDZIL mgr inz. Elzbieta Wisniewska
(spec. sanitarna) upr. nr UAN-VI11/83861/87
do proj. w spec. sanitarnej
OPRACOWAL mgr inz. Karol Rutz
(spec. sanitarna)

DATA: SKALA: NR RYSUNKU
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%

istniejgcy detektor gazu

n\b ) x bl i ym J
Proj. rura osfonowa DN32

proj. DN20 Proj rura osfonowa DN32

proj. DN20

Projektowany kociof gazony kondensacyjny KOMUNIKACJA
oSoQ:oSSQSQm»s\

KOTEOUNIA

% %

LEGENDA:

%mﬁ\wm\w T | Zlokall. i na | pigt
o kuchenki gazowej zlokalizownej na | pigtrze. - P 5
hﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ Sm\S\QQQ inowwm pe Projektowany przewod gazowy

w istniejgcq przy Scianie” zewnetrznej Istniefgcy przewdd gazowy

® Proj zawdr odcinajgcy do gazu

& Proj. filtr osadnikowy do gazu

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.
o ADRAT
PRACOWNI A PRO JEKTOWA
, ‘B’
m TEMAT: REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z
S PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH
roi DN25 N ZADANIA PN.: "FUNKCJONALNA ODNOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
£ro} TReS N Z 1922 ROKU W CENTRUM MIRCA”
Przebudowywang instalacje gazu ADRES OBIEKTU: MIRZEC STARY 18, 27-220 MIRZEC
whgezyé w’istniejgcq w szafce gazowej Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec Il
za zaworem odcinajgeym =
INWESTOR: GMINA MIRZEC
RN  — MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
GAZ | GAZ FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
scoosoocas - BRANZA: SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: | ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU
DN20 Istniejgca szafka gazowa z punktem pomiarowym PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Borkowski
 — i zaworem_klapowym_odcinajgcym (spec. sanitama) upr. nr SLK/1453/PWOS/06
do proj. w spec. sanitarnej
SPRAWDZIL mgr inz. Elzbieta Winiewska
(spec. sanitarna) upr. nr UAN-VIII/83861/87
do proj. w spec. sanitarnej
OPRACOWAL mgr inz. Karol Rutz
z przyfgcza gazu (spec. sanitarna)
DATA: SKALA: NR RYSUNKU




Pom. biblioteki

SRR

134-276

/

]
100
217

200 (206)

N

‘ x ..
Do istniejgcej SmS&QﬁMJ oM kacja

Projektowany obieg instalacji c.o.
i@%&m w \m\%\.m\mmk pod m%obmi/m

AA

£160

3
Proj kratka Sciekowa _— H

O

535358505863 53 53

1. Projektowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominainej 35kW.

3. Projektowane naczynie przeponowe o pojemnosci 35 litrow do instalacji c.o.
4. Projektowane naczynie przeponowe o pojemnosci 18 litrow do instalacji c.w.u.
5. Projektowany rozdzielacz zasialnie/powrét c.o. DN50, L=0,6m.

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

Projektowanq instalacje c.w.u. I
z zasobnika wigezy¢ w istniejgcq pod stropem
~ | | 5
2s 1 il %
o Y
N &
- LN KX
Istniejgcy pion c.w.u. R
DN20/20/15 h\o\w»mog% kandlizacje sanitarng
wmioodd w okolicy istniejgcego pionu kan. sanitarnej
| 29
e 9110 PVC-U
7 @ 67
9110 PUC-U ° ﬁ =2 4 o8
B L
Istniejgcy pion
NS _— 1 %«gq%aw %8383& j
) LEGENDA:
XA
Kottownia
% Projektowane zasilanie c.o.
Proj Zlew )
% lllll Projektowany powrét c.o.
Projektowana woda zimna
% £0,00 Rozdzielnia telefoniczna M Projektowana woda ciepfa
g Projektowana woda cyrkulacyjna
Projektowana kan. sanitarna
) podposadzkowa
i
N Oznaczenia:
2 0
H, 484 et H, 484 % 2. Projektowany zasobnik c.w.u. o pojermnosci 200 litrow.
- : b
P2A %
o 6. Istniejgcy kanat nawiewny typu "Z” o wymiarach 20x20cm.
o \B wlot usyuowany na wysokosci 2,5 m n.p.t.
o3 o3
o1 08

ADRATT

PRACOWNIA PRO JEKTOWA

(spec. sanitarna)

upr. nr UAN-VI11/83861/87

do proj. w spec. sanitarnej

TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna
odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec Il

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: SANITARNA

NAZWARYSUNKU: | RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Borkowski

(spec. sanitama) upr. nr UAN-VI1/83861/87
do proj. w spec. sanitarej

SPRAWDZIL mgr inz. Elzbieta Wisniewska

OPRACOWAL
(spec. sanitarna)

mgr inz. Karol Rutz

DATA:

SKALA:

NR RYSUNKU

CZERWIEC 2024
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

oottt i I S £ S S LSS S B
et H Jﬁ Instalacje c.o. | W
4, W | | wigczy¢ w istniejacy ! I
L] | obieg c.o. nr 1 | |
i an | |
N W_mS_m_mQ.ov_.m@ c.0. | !
i ! ! (Grzejniki) | ! __ Projektowana wodg zimna
I W W | ” o wigczy¢ w istniejgcy pion
[ | [&]
m m m m mj Projektowany obieg zasilajacy zasobnik c.w.u. m m W
N | | | £
| o N
N | W P&| i g
| o [ ! o ) = ONIS|
8 | | & | g 3
s | | °
| £
i | i 34 TZP 5
h , 8 oy
i 8 | = I Far===rpvny N 5
| = ¢ j. 200 litrg L
i ! = - W PoL SRV [ Tww X W  Proj. zawdr antyskazeniowy
P ! M g | £3 DN15 klasy CA T
i | y 5 TWZ s
ZB1 . _ || m ( © ,r:@ull DN15 m Proj. zawér odcinajacy 5
£ ” W , w DN15 ze ztaczkg do weza g
Y £ N W TWF ZBcwu BX o3
S = | = c S
m m | " W_l_ KW } o Proj. zlew zeliwny 54
S | UZN@_VRTN instalacji wody zimnej H_\| &5
8 ! Iﬂ _ DN20 o o8
L N~ h oo
/ﬂo Q NE
: X mw_s NP2 ()M a ¢ &g
oz Ph ow DN50 =06 m & _ P ] 3
L s : o
@ B g3
_ DN50 L=0.6 m - ST
M = 7 \\@F : 7, &8
DN32 m@ﬁ. DN32 DN32 w/ ‘ proj. k.s. @110 PVC-U proj. k.s. @110 PVC-U )\Pw
—_
wode zimnej (bytowa)
M doprowadzi¢ za pomoca weza 1
NP1 z zawor czerpalnego DN15
zlokalizowanego nad zlewem.
DN20 Po napetnieniu ztadu waz odtgczy¢.
Legenda: . . . . . . ATE  czujnik temp. zewnetrznej Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie|
KG1 Proj. kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy o mocy nominalnej 35 kW (w zakresie dostawy kotta)
P1 Proj. pompa kottowa DN25, qn=2,01 m¥h , H=0,5-4 mH20, PN10-R-7 TKW  zimna woda uzytkowa ADRATMT
KP1 Proj. pompa obiegowa DN25, qn=1,47 m3h, H=0,5-6 mH20, PN10-R-7 TWW  ciepta woda uzytkowa
KP2  Proj. pompa obiegowa DN25, gn=0,82 m%h, H=0,5-4 mH20, PN10-R-7 TWZ  cyrkulacja c.w.u. PRACOWNI A PRO JEKTOW
TZP Proj. pompa cyrkulacyjna DN15 qn=0,012 m3/h, H= 0,1 - 1,0 mH20 ini
HM1 =) _ P U < . Yl 3. q DN20 kvs=6.30 it iki 230V TWF ONE.D__A ﬁOB.Umw.m.HCJ\.O.E.C. TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
roj. Zawor mieszajgcy s-drogowy V§=0b,500 Z siownikiem HVF  czujnik zasilania obiegu c.o. wewnetrzne] instalacji gazowej w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna
NP1 Proj. naczynie wzbiorcze NP1 o pojemnosci 35 litrow do instalacji c.o. NK neutralizator kondensatu odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”
NP2 Proj. naczynie wzbiorcze NP2 o pojemnosci 18 litrow do instalacji c.w.u. : :
ZB1  Proj. zawér bezpieczenstwa do instalacji c.o. DN20 3bar ADRES OBIEKTU: _m\_“ww_m_m%mmm wﬂcwﬂwo e el
ZBcwu Proj. zawor bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. DN20 6bar Filtr siatk _ .
NK . i iltr siatkowy 1]
Netralizator kondensatu dla zakresu mocy kotta : 0 - 75 kW Taw . INWESTOR: GMINA MIRZEC
z granulatem neutralizujgcym wymiary dt. x szer. x wys: 320 x 200 x 230 mm awor spustowy + MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
Zawor kulowy b FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
Zawor zwrotny =l BRANZA: SANITARNA
Manometr tarczowy 0-6 bar ﬂ._,\_ NAZWA RYSUNKU: | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
i ° inz. Andrzej Borkowski
Termometr cieczowy 120°C @ N_MMM_WMH»MH& csﬁmq inz A Borkousii
i 1 do proj. w spec. sanitarnej
OQ@OQ_OQ.NH:W Z zaworem WS_OQ%B ﬂ SPRAWDZIL 3% __:N _m_wgms éuw:_msmxm
Zawor antyskazeniowy klasy CA A (spec. sanitama) upr. v Mwuww\,_,ﬂ_m\_mw_mz\s
Zawor antyskazeniowy klasy EA ER A%E/oo/\,% v mgrinZ. Karol Rutz
spec. sanitarna
DATA: SKALA: NR RYSUNKU
CZERWIEC 2024 S-6




