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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
¢ [1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414 z dnia 7
lipca z 2010r z p6Zniejszymi zmianami, tekst jednolity DZ.U. z 2020r. poz. 1333)
¢[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 p0z.690 z
pozniejszymi zmianami) w szczegdlnosci normami wyspecyfikowanymi w zatgczniku nr 1
SWYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU”
e Instalacje elektryczne oraz teletechniczne (niskoprgdowe) w terenie nalezy wykonywaé
zgodne z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
eZgodnie z  obowigzujgcg ustawg Prawo Budowalne  (j.w.), ustawami
wymienionymi/wynikajgcymi z w/w ustawy jak réwniez z Warunkéw Technicznych (dalej WT)
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich zagospodarowanie (j.w.) nalezy wykonac instalacje
elektryczne oraz teletechniczne dla przedmiotowego obiektu.
¢ Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
a) Ponadto:
¢ Podktady i wytyczne branzowe dotyczgce zagadnien technicznych projektowanego obiektu
m.in. architektoniczne, sanitarnej.

Opracowanie obejmuje instalacje.:
a) instalacje elektryczne:
rozdzielnice elektryczne RG,RK
wewnetrzne linie zasilajgce,
oswietlenia ogélnego,
gniazd wtykowych 230V ogdlinych, odbiornikow 400V,
zasilanie urzgdzen br. sanitarnej,
przepieciowej.

Instalacje istniejgce m.in. systemu wykrywania wycieku gazu, monitoringu wizyjnego,
antenowe, uziemienia masztu dachowego, uziemien pomieszczen najemcy wraz z zasilaniem nie
podlegajg demontazowi (nie zmieniane sg wg niniejszego projektu). Instalacje niniejsze sg poza
opracowaniem niniejszego projektu - zostaly wykonane i zaprojektowane wg odrebnych
dokumentac;ji projektowych.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie obiektu nalezy okablowanie instalaciji
zamontowanych do s$cian elewacji przediuzyé i zamontowaé ponownie zachowujac ich
funkcjonalnosé.

Instalacje szafy rack/minitoringu, gazex, zasili¢ z nowych obwoddéw projektowanej rozdzielnicy
elektryczne;.

Instalacja o$wietlenia ogdinego oraz gniazd wtykowych ogolnych 230V pomieszczen najemcy
(0.9, 0.10, 0.12) wykona¢ w uzgodnieniu pomiedzy najemcg i inwestorem.

dok.lE Strona E5




Czesc¢ | Instalacje elektryczne

Zasilanie obiektu jest istniejgce.

Ukfad pracy sieci elektroenergetycznej nalezy zastosowaé zgodnie z uktadem dostawcy
energii elektrycznej stosujgc jak nizej tj.:

a) dla uktadu pracy sieci elektroenergetycznej — TT - instalacje wewnetrzne nalezy wykona¢ w
uktadzie sieci TT z oddzielnym przewodem ochronnym i neutralnym. W Zadnym miejscu instalacji
elektrycznej nie nalezy fgczy¢ przewodu neutralnego N z ochronnym PE. Samoczynne wylgczenie
zasilania realizowa¢ za pomocg wytgcznikow roznicowoprgdowych o prgdzie uptywu 30mA.
Obudowy rozdzielnic elektrycznych stosowaé w Il klasie ochronnosci.

b) dla uktadu pracy sieci elektroenergetycznej — TN-C - instalacje wewnetrzne nalezy wykonaé
w uktadzie sieci TN-C-S (rozdziat PEN na PE i N w RG obiektu) z oddzielnym przewodem ochronnym
i neutralnym. W zadnym miejscu instalacji elektrycznej poza miejscem rozdziatu przewodu PEN na
oddzielne PE i N nie nalezy tgczy¢ przewodu neutralnego z ochronnym.

Plan zasilania obiektu wg zagospodarowania terenu branzy architektoniczne;j.

2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Ze wzgledu na kubature obiektu mniejszg od 1000m3, obiektu nie wyposaza w gtdéwny

przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

3. Wymagania w zakresie reakcji na ogien izolacji oprzewodowania (CPR)
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
W celu okre$lenia wymagan technicznych i uzytkowych wprowadza sie nastepujgcy podziat
budynkéw na grupy wysoko$ci:
1) niskie (N) - do 12 m wigcznie nad
poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci o
do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie; R |
2) sredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25
m wigcznie nad poziomem terenu lub | | suowi sreonowysoKe
mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9
kondygnaciji nadziemnych witgcznie;
3) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m
wigcznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci ponad 9 do 18
kondygnaciji nadziemnych witgcznie;
4) wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad
poziomem terenu.

BUDYME] MISKIE

12m=H £25m

budynki inna ZLIY

BUDYMK! WYSOKIE

Budynek ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi (ZL) nalezy do kategorii:
ZL | — ktére zawierajg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie; np. sale gimnastyczne, teatry, kina, supermarkety, hale
widowiskowe itd.

ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoéci poruszania
sie, np. przedszkola, ztobki, szpitale, domy opieki spotecznej, domy starcow, hospicja itp.;

ZL 1l — uzyteczno$ci publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL | i ZL II; np. budynki
administracyjno — biurowe, mate sklepy,

ZL IV — mieszkalne jedno i wielorodzinne; np. domy mieszkalne, bloki mieszkalne

ZL V — zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL | i ZL II; np. hotele, bursy
szkolne, motele, internaty itd.
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i g:dﬂ "‘.":dm  lowcygnacy Budynek niski Budynek redniowysoki Budynek wysoki lub wysokogciowy
Rodzaj strefy poZarowej
poza drogami na drogach poza drogami na drogach poza drogami na drogach poza drogami na drogach
ewakuacyjnymi j awakuacyjnymi ewakuacyinydh | ewal JryTi ji JryTni ewakuacyjnych
1 Ex Ex = Es D.,s2,d1,a3 D.,-s2,d1,a3 D.-s2,d1,a3 B2,-s2,d1,33
Ln Ex =5 Ea By D.,-s2,d1,a3 D.,-s2,d1,a3 D,-s2,d1,a3 B2,-52,d1,a3
Zm = =9 =9 Ea Ea Drs2,d1,a3 Eas B2,-s2,d1,a3
aw E. Ea Ea Ea Ea D.,-s2,d1,33 Ea B2,,-52,d1,a3
av Eq o Ea Ea D-s2,d1,a3 D,-s2,d1,a4 D,-52,d1,a5 B2,-52,d1,a3
PM, garaze i IN Ex Ez Es E. Es D.-s2,d1,a3 E; B2,,-52,d1,83
Budynki
wymienione
wE213WT

Wymagana klasa reakcji na ogien w zaleznosci od rodzaju budynku, kable instalowane pojedynczo —

na podstawie instrukcji ITB 501/2020

mwgmmum Budynek niski Budynek Sredniowysokl Budyniek wysckd lub wysokoéciowy
Rodza) strefy pozarowe)
poza drogami na drogach paza drogami na drogach poza drogami na drogach poza drogami na drogadh
ewakuaogmmi | ewabuacgnych | ewakuacgmymi | ewakuacyinych | ewakuacyinymi | ewakuacgnych | ewskuaognymi | ewakuacyimych
a1l Eo 0,-52,d1.a3 Dip-s2.dl,a3 D,,-52,d1,a3 D.-52.d1,33 B2.-52.d1,a3 B2,-s2,d1,33
bl 1] D,,-52,d1,33 D,.-2,d1,33 D,,-s2,d1,a3 D,,-52,d1,33 D..-s2,d1,23 B2,-s2,d1,a3 B2,-s2,d1,a3 B2, -s1b.d1,a3
ZLIm Ea Ex D.,-s2,d1,83 D-52,d1,33 D..-52,d1,33 D.;-52,d1,33 Dy-52,d1,a3 B2,-51b,d1.33
i1 Ea Ex Eq Fa Fa 0.,-s2,d1,a3 Di,-82,d1,33 B2, 241,33
av D,-s2,d1,33 D.-=2,d1,33 D.,-s2,d1,23 D.,-s2,d1.a3 D.,-52,d1,33 B2,-s2.d1,a3 B2..-52.d1,33 B2,.-£2,d1,33
PM, garaie i IN Es Ex Es Es Ex D-s2,d1,23 Ex B2,-s2.dL,a3
Budynki
wymienione
w213 WT

Wymagana klasa reakcji na ogien w zaleznosci od rodzaju budynku, kable instalowane w wigzkach —
na podstawie instrukcji ITB 501/2020

—

Mozna stosowac okablowanie w klasie Eca. Instalacje wykonywa¢ podtynkowo.
4. Rozdzial energii — wewnetrzne linie zasilajace.

Wewnetrzne linie zasilajgce dla Rozdzielnicy
przewodami/kablami

o Pieciozytowymi dla instalacji trojffazowej (przewody izolacja 450/750V, kable 0,6/1kV)

0 przekrojach zgodnie z zatgczonymi schematami.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach kablowych. Przy przejsciach przez $ciany i stropy wiz-ty
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami.

kottowni RK nalezy wykonaé

5. Rozdziat energii — rozdzielnice obiektowe
Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w :
o wylgcznik gtéwny,

dok.lE Strona E7



e lampki kontrolne,

o wylgczniki réznicowopragdowe instalacji odbiorczych administracyjnych,
e wylgczniki nadprgdowe obwodow elektrycznych,

e urzadzenia sterujgce.

Rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ w pokrywy zabezpieczajgce przed dotykiem czesci
czynnych bedgcych pod napieciem. Zabezpieczenia obwodoéw nalezy opisa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem . W rozdzielnicach umiesci¢ jednokreskowe schematy powykonawcze rozdzielnic
z opisem zasilanych obwodow

Rozdzielnice elektryczne ogdlnodostepne wykonac¢ w Il klasie ochronnoéci , stopien ochrony
min. IP30.
Rozdzielnice wykonaé wg zatgczonych do projektu schematow

6. Instalacje odbiorcze

1.Zalecane trasy uktadania przewodoéw w pomieszczeniach :

- gorna pozioma strefa instalacyjna "SH-g" - od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

- dolna pozioma strefa instalacyjna "SH-d" - od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi

- srodkowa pozioma strefa instalacyjna "SH-s" np. w kuchni - od 90-120 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi

Wytyczne stref pionowych prowadzenia instalacji elektrycznych:

- przy drzwiach - od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi,

- przy oknach - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna,

- w katach pomieszczen - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

2.Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci co najmniej 0,1
m powyzej innych przewoddw instalacyjnych elektr. (gaz ziemny metan - Izejszy od powietrza),
natomiast jezeli gestos$¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej przewodow elektrycznych
i urzgdzen iskrzgcych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi elekir.
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

3.Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej instalacji wodociggowe;.

4.Instalacje elektryczne wykonaé jako podtynkowe, przykryte warstwg tynku o gruboéci co
najmniej 5 mm.

5. W pomieszczeniach anekséw kuchennych gniazda wtykowe 1P44/230V mozna montowac
w drugiej strefie na wysokosci min. h~0,5m - pod blatem, h~1,3m ( nad blatem kuchennym).

6. W pomieszczeniach fazienek instalacje elektryczne wykonywaé¢ uwzgledniajgc wytyczne
normy PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic.

7. Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiorow wymagajacych indywidualnego
zabezpieczenia

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikdw wymagajacych zasilania indywidualnego
projektuje sie wykona¢ przewodami YDYzo, YDYpzo 3x2,5mm2 450/750V oraz 5x2,5mm2
450/750V uktadanymi p/t w bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo. UtoZzenie przewodow
w bruzdach nalezy przykry¢ tynkiem o grubosci min. 5mm.

Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowac:

- w pomieszczeniach biurowych, komunikacjach ogélnych- na wys. 0,3 m od podiogi,

- w pomieszczeniach tazienek, wc - na wys. 1,4 m od podtogi,

- w kuchni - na wys. 1,3 m od podtogi.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. tazienki, WC nalezy montowac¢ osprzet w
wykonaniu hermetycznym podtynkowym z uwzglednieniem stref ochronnych charakterystycznych
dla tego typu pomieszczen.

Do zasilania kuchenki elektrycznej przewidziano zasilanie tréjfazowe zakonczone puszka
podtynkowg IP44, Il klasy izolacji , wyposazong w listwe ochronng 5x4mm2.

Instalacje wykonaé na podstawie zatgczonych do projektu schematéw oraz plandw instalacji
elektrycznych.
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8. Instalacja oswietlenia.

Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami YDYZzo 3,4x1,5mm2 450/750V z odrebnym
przewodem ochronnym PE.

Oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci podtgczy¢ do przewodu ochronnego PE, w
przypadku opraw o$wietleniowych |l klasy ochronnosci przewody ochronne ,PE” zaizolowa¢ . W
przypadku ewentualnej wymiany opraw w pozniejszej eksploatacji obiektu, przewéd ochronny
bedzie mozna podtgczy¢ do opraw wymagajgcych poditgczenia pod przewdd ochronny ,,PE”.

Przewody uktada¢ p/t w bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo. Utozenie
przewodow w bruzdach (na uchwytach) nalezy przykry¢ tynkiem o grubosci min. Smm.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. tazienkach, WC, nalezy montowac¢ oprawy
oSwietleniowe natynkowe o stopniu ochrony minimum IPX4 (gorne sufitowe) oraz osprzet w
wykonaniu  hermetycznym IP44 podtynkowym z uwzglednieniem stref ochronnych
charakterystycznych dla tego typu pomieszczen.

t gczniki nalezy montowac na wysokosci h=1,4m przy drzwiach od strony klamki. W fazienkach
i pomieszczeniach sanitarnych tgczniki umieszczac na zewnatrz tych pomieszczen.

Normatywne poziomy natezenia oswietlenia :
Typu obszaru, zadania, | Wymagania normatywne wg nory PN-En 12464-1:2012 Swiatfo i owietlenie -- O$wietlenie

dziatalnosci Max. wartosé Réwnomiernosc¢
Eksploatacyjne natezenia |wspdtczynnika oswietleniana Wspdtczynnik
oswietlenia ol$nienia ptaszczyznie pracy oddawania barw
(minimum) (maximum) (minimum) (minimum)
Em UGR Uo Ra
Wiatrotap 100 28 0,4 40
Komunikacja 100 28 0,4 40
Pom.porzadkowe 100 25 0,4 60
WC, umywalnie 200 25 0,4 80
Sala narad, konferengji 500 19 0,6 80

Biura (pisanie, czytanie,
przetwarzanie danych,

stanowiska pracy CAD)

Pokoje konferencyjne i
pokoje spotkan.

500 19 0,6 80

We wszystkich pomieszczeniach przyjeto :

- wspotczynnik oddawania barw RA minimum 80 jako adekwatng dla pomieszczer komunikacji ogdlnej,

- temperatura barwowa 4000K.

Wszelkie zmiany poszczegdlnych wartosci nalezy uzgodnié z projektantem , inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Zmiany opraw oswietleniowych nalezy poprzedzi¢ obliczeniami normatywnymi oswietlenia
przeprowadzonymi w programie typu Dialux, Relux. Wyniki przedstawi¢ do zatwierdzenia
projektantowi , nadzorowi inwestorskiemu, inwestorowi.

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o$wietleniowych o parametrach nie gorszych od
opraw zrodtowych. Parametry energetyczne jak réwniez jakosciowe oswietlenia powinny by¢ zgodne
Z projektem oraz wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametréw oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przyktadowego producenta
oswietlenia.

Typy opraw dobrano do funkcji uzytkowej oraz charakteru i wystroju pomieszczen.
Rozmieszczenie opraw oraz ich typy przedstawiono na zatgczonych do projektu rysunkach instalaciji.

Instalacje wykonaé na podstawie zatgczonych do projektu schematéw oraz plandw instalacji
elektrycznych.

9. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego
Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 450/750V z odrebnym przewodem
ochronnym PE.
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Oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci podtgczy¢ do przewodu ochronnego PE, w
przypadku opraw o$wietleniowych |l klasy ochronnosci przewody ochronne ,PE” zaizolowa¢ . W
przypadku ewentualnej wymiany opraw w pozniejszej eksploatacji obiektu, przewod ochronny
bedzie mozna podtgczy¢ do opraw wymagajgcych poditgczenia pod przewdd ochronny ,,PE”.

Projektuje sie wykona¢ oswietlenie na bazie opraw wyposazonych w moduty awaryjne min.
1h, z funkcja autotestu.

Oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji projektuje sie w trybie ,jasnym”
pozostate oprawy awaryjne tryb ciemny (zatgczenie opraw w przypadku zaniku napiecia
zasilajgcego).

Oprawy awaryjne/ewakuacyjne majg posiadac¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP-
PIB. Oswietlenie awaryjne zostato zaprojektowane na podstawie norm :

- PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne,

-PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z tego samego obwodu co o$wietlenie ogélne
w danym pomieszczeniu, doprowadzajgc do opraw zyte dozorowg sprzed tgcznika oswietlenia.

Oprawy oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego majg by¢ zainstalowane:

e nadrogach ewakuacyjnych, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony,
w poblizu kazdej zmiany poziomu,
na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
w pomieszczeniu technicznym — kottowni -oswietlenie jak dla strefy otwartej,

W miejscach lokalizacji urzgdzen p.poz jak m.in. hydranty wewnetrzne (mierzone w odlegtosci
do 2m w poziomie w obrebie urzadzenia).

Oprawa awaryjna zewnetrzna ma by¢ dostosowana do pracy w ujemnych temperaturach.
Natezenie o$wietlenia awaryjnego na centralnym pasie drég ewakuacyjnych do szerokosci 2m ma
wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Korytarze o szerokosci powyzej 2m — natezenie oswietlenia rozpatrywane
jak dla strefy otwarte;j.

Na drogach ewakuacyjnych stosowac piktogramy fotoluminescencyjne wskazujgce kierunek
do wyjscia ewakuacyjnego. Piktogramy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcg normg tj. PN-EN ISO
7010:2012.

Piktogramy fotoluminescencyjne tj. znaki bezpieczenstwa-ewakuacyjne oswietlane
zewnetrznym zrédtem Swiatta nalezy umieszczac¢ w bezposredniej bliskosci oprawy awaryjne;.

Piktogramy zewnetrzne stosowa¢ z aktualnym $wiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB.
Maksymalna odlegtos¢ widzenia znakéw bezpieczenstwa (piktogramow ewakuacyjnych) wyliczana
jest ze wzoru

d=s*p,[m] , gdzie
d [m]- maksymalna odlegtos¢ przy ktorej znak jest jeszcze czytelny,
s - stata wynoszaca
100 — znak odwietlony zewnetrznie,
200 - znak o$wietlony wewnetrznie (oprawa kierunkowa ewakuacyjna z piktogramem)
p [m]- wysokos$¢ znaku.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i wyposazenie zwigzanego z nim obwodu powinny byé
identyfikowane za pomocg czerwonej etykiety o srednicy co najmniej 30mm (PN-HD 60364-5-
56:2010+A1:2011 - pkt. 560.9.15).

Typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie
innych opraw os$wietleniowych LED o parametrach nie gorszych od opraw zrédtowych. Parametry
energetyczne jak réwniez jakoSciowe oswietlenia powinny by¢é zgodne z projektem oraz
wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametrow oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przyktadowego producenta
oSwietlenia.

Zmiany opraw o$wietleniowych nalezy poprzedzi¢ obliczeniami normatywnymi oswietlenia
przeprowadzonymi w programie typu Dialux, Relux. Wyniki przedstawi¢ do =zatwierdzenia
projektantowi , nadzorowi inwestorskiemu, inwestorowi.

Instalacje wykonaé na podstawie zatgczonych do projektu schematéw oraz plandw instalacji
elektrycznych.
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10.Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej.
Zasilanie urzgdzen branzy sanitarne;j tj.
e potrzeby technologiczne kottowni branzy sanitarnej jak pompy obiegowe, cyrkulacyjne,
sterowniki , urzgdzenia kontrolne i sterujgce — czujniki temperatury, zawory,,
¢ istniejgca klimatyzacja typu Split,
Podtgczenia urzgdzeh wraz z wymaganym sterowaniem wykona¢ zgodnie z instrukcjami DTR
producenta urzgdzen.
Lokalizacje urzgdzen pokazano na planach instalacji, zasilanie zgodnie ze schematami.

11.0chrona przeciwprzepieciowa.

W projektowanej rozdzielnicy RG nalezy zamontowac ochronniki przepigeciowe typu 1+2.

Rozdzielnice RK nalezy wyposazy¢ w ochrone przepigciowa Kl. 2.

Dla zachowania petnej ochrony przepieciowej dla wybranej grupy odbiornikéw
elektronicznych , zaleca sie zamontowac w poblizu chronionych urzgdzen ochronniki przepieciowe
typu 3 (D).

Instalacje niskoprgdowe antenowe, telefoniczne, komputerowe wchodzgce do obiektu nalezy
przytgczy¢ z siecig wewnetrzng niskoprgdowg obiektu z wykorzystaniem wiasciwych do tego celu
ochronnikoéw przepigciowych.
12.Instalacja uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych.

Uziemienie istniejgce — poza opracowaniem.
13.0chrona odgromowa.
Obiekt nie jest wyposazony w instalacje odgromowg — poza opracowaniem.

14.0chrona przeciwporazeniowa.

Stosowane srodki ochrony przeciwporazeniowej:

- ochrona podstawowa - izolacja ochronna,

- ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne szybkie wytgczenia zasilania realizowane przez
zabezpieczenia nadprgdowe, roztgczniki bezpiecznikowe oraz urzadzenia ochronne
réznicowoprgdowe 0 znamionowym prgdzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA, dodatkowe
potgczenia wyrbwnawcze,

- obudowy rozdzielnic elektrycznych w Il klasie ochronnosci.

15.Instalacja wykrywania wycieku gazu w kotlowni
Obiekt jest wyposazony w instalacje wykrywania wycieku gazu i nie podlega ona demontazowi.
Instalacja zostata zaprojektowana i wykonana wg odrebnej dokumentac;ji projektowe;j.
W skfad systemu detekcji gazu wchodzg m.in.:
e Sygnalizatory optyczno-akustyczne,
o Detektory gazu,
o Elektrozawdr typu MAG-3 zamykajgcy doptywa gazu do obiektu.

16.Zasilanie kottowni
Zasilanie kottowni projektuje sie z RG obiektu. Przed wprowadzeniem zasilania do kottowni
nalezy wykonac gtowny wytgcznik kottowni GWK. Lokalizacja GWK obok drzwi wejsciowych do
kottowni.
Zasilanie elektryczne kottowni mozna wytgczy¢ ponadto recznie poprzez roztgczenie
roztgcznika zasilania w rozdzielnicy RK kottowni.
Z rozdzielnicy kottowni RK zostang zasilone :
e potrzeby technologiczne kottowni branzy sanitarnej jak pompy obiegowe, cyrkulacyjne,
sterowniki , urzgdzenia kontrolne i sterujgce — czujniki temperatury, zawory,
e oSwietlenie ogdlne oraz awaryjne,
e gniazda wtykowe ogdlne 230V,
e centralka wykrywania gazu ziemnego (metanu).
Instalacje elektryczne oswietlenia, gniazd wtykowych prowadzi¢ w rurach ochronnych
sztywnych RL wzglednie listwach elektroinstalacyjnych natynkowych .
Instalacje technologii uktadaé w korytku kablowym metalowym BAKS, zejscia do urzadzen w
rurach ochronnych sztywnych RL wzglednie listwach elektroinstalacyjnych natynkowych.
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Czescll

17.Instalacje telekomunikacyjne- opis oqolny

18.Instalacja CCTV, TV.
Instalacje sg istniejgce-poza opracowaniem. Nie podlegajg demontazowi.

Oprzewodowanie do TV wykona¢ jako podtynkowe.

19.Instalacja internetowa.
Sie¢ internetowa zostanie zbudowana z wykorzystaniem technologii budowy sieci

strukturalnej. Przewiduje sie budowe sieci na bazie nieekranowanej, czteroparowej skretki kategorii
minimum 5e. Budowa tego typu sieci ma miec topologie sieci gwiazdy. Wszystkie linie logiczne
zbiegajg sie w punktach dystrybucyjnych — szafie RACK , w ktérych to linie logiczne rozszywane sg
na panelach rozdzielczych RJ45.

Instalacja ukladana bedzie w rurach ochronnych podtynkowo do gniazd internetowych.

Dla catego obiektu przyjg¢ jedng sekwencje rozszywania przewodéw w modutach RJ45 np.
sekwencije EIA/TIA 568B.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary okablowania internetowego.
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20.Uwagi koncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, wiedzg
techniczng i przepisami BHP.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania
tego rodzaju prac.

Do budowy instalacji stosowa¢ wytgcznie wyroby posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczna.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze i proby
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe >$rednicy 40mm (Sciany, stropy) nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz uszczelniane przegrody.
Przejscia instalacji przez przegrody nie bedgce granicami stref pozarowych w $cianach i
stropach nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz uszczelniana
przegroda.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen wymienionych na schematach,
rysunkach o parametrach poréwnywalnych i hie gorszych od pierwowzoru.
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21.0bliczenia — bilans mocy.

Zgodnie z informacji od inwestora obiekt rozliczany jest za energie elektryczng j/n

FUE UYSIYDUC)a D.A.

" PGE

|
| ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
[ NIP: 945-259-38-55

| Numer Klienta: 03 0679 000 |

Nabywca

GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9
27-220 MIRZEC
NIP: 6642135093

2t-110 Skarzysko-Kamienna
e-mail: skarzysko.os@pgedystrybucja.pl

tel. (41) 252 67 90, fax, (41) 252 63 62
Telefon pogotowia energetycznego; 991

Adres korespondencyjny

[ Irs= »
L

GMINA MIRZEC "
MIRZEC STARYS..

27220 MIRZEC,. ﬂjg""t .

03-01- 30
ACk, 20

Za $wiadczenie uslug dystrybucii

ORYGINAL

FAKTURA VAT Nr 03 0679 000 0029 03

Bank wystawcy: Bank Pekao S.A.

Numer konta:

Skarzysko-Kamienna, dnia: 2023.01.30

Ciata sprzedaZy

91 1240 6960 8988 0306 7900 0048

2023.01

Punkt poboru energiic. BUDYNEK KORMUNALNY MNumer punkiu; L]
MIRZEC STARY 18, 27-220 MIRZEC STARY MNumer dokumentu: 03/0281/048
Taryfa: c-n Nr fabryczny licznika: 26719430 Odezvt fizyezny
Kod PRE: PL_ZEOD_2611106415_25 tg fig 0,40 |
Rozliczenie od dnia:  2022.11.23 Moe 2 umawy: 5.00 kW Zaberpieczeme: 32 A
Lp. § Taryfa Odstanu Do stanu Do dnia Mnodna ot  Jm Cena VAT  Naleznosd
Skadnik zmianny stawki siacows]
. 1 1 N 2.?‘3!'.-5 ??E-ﬁ-i 2023.01.n 1 500  kWh 017430 23% BR T2
tj. z mocg 5kW, zabezpieczenie 32A.
Rozdzielnica opis =| UJ[kV] | Pi[kW] | kz ~| Ps[kW] ~| cos(d) | Iszcz[A] ~
Rozdz.-RG 0,4 40,98 0,35 14 0,94 22
wlz relacji RG-RK 04 2,95 0,39 1,15 0,93 1,78
/cd-teleinform. 0,23 0,4 1 0,4 0,95
J/o-Oswietlenie 0,23 1,83 0,5 0,92 0,95
/8-Gn. 230V/16A 0,23 32 0,25 8 0,95
/k-Klimatyzacja 0,23 3,5 1 3,5 0,93
/t-Technologia 0,23 0,3 1 0,3 0,93
Rozdz.-RK 0,4 2,95 0,39 1,15 0,93 1,78
J/o-Oswietlenie 0,23 0,05 1 0,05 0,95
/8-Gn. 230V/16A 0,23 2 0,1 0,2 0,95
/t-Technologia 0,23 0,9 1 0,9 0,93

Obiekt wg bilansu mocy wymaga zasilania 3-fazowego z mocg 14kW — zabezpieczenie
przedlicznikowe min.3P/min.25A.

Zwiekszenie mocy na obiekt w gestii inwestora w porozumieniu z dostawcg energii

elektryczne;.

Pi - moc czynna zainstalowana

kz -wspotczynnik szczytu/jednoczesnosci
cos(®) poprawna wartos¢ pomiedzy 0,93 a 1 , tg(¢)<0,4 - wartos¢ wspotczynnika mocy
najczesciej wymagana przez dostawce energii
Ps — warto$¢ mocy czynnej szczytowej po uwzglednieniu wspodtczynnika Ps=kz*Pi
Q — warto$¢ mocy biernej

S — warto$¢ mocy pozornej wynoszacej S = /Ps? + Q2

Iszcz — prad obliczeniowy wynikajgcy ze wzoru np. przy zasilaniu 3-fazowym o =

dok

Pszcz
V3xUxcos(¢)
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22.0bliczenia — dobér przewodéw i kabli na diugotrwata obcigzalno

re

SC1

przecigzalnosé pradowa ,spadki hapiecia

Obliczenia wlz, obwodoéw:

Rozdz. - OBWOD ~ Pi[kW] - Zasilanieprzewod - llzolacja |~ AlL/CU. v |Utozenie |~ Fazy - Idd norma ~ Idd"[A]=k' * k" * Idd Zabezp.Typ v Zab.In [A] ~ Wsp. czeniaK1 - Prad wyt.zab.12=k1*In |~ @ b “n - vlidd' -f12 - ~ 1,45"dd ~ [AU% catosé |~
RG Zasilanie wiz-RG 40,98 [ECA] YLYZo 5x10mm2 PVC Cu. C 3 54 54 9G{L38/20A(>16) 25 4 40 2183 <= 25 <= 54 40 <= 78,3 ,
RG I"GK 2,95 [ECA] YLYZo 5x6mm2 PVC CuU. C 3 40 40 9G{L38/20A(>16) 20 1,6 32 1,78 <= 20 <= 40 32 <= 58 1,42
RG Glcd1 04 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC Cu. C 1 27 27 B 16 145 232 1,83 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 1,39
RG Glo1 0,33 [ECA] YDYZzo 3x1,5mm2 PVC CuU. C 1 19,5 19,5 B 10 1,45 14,5 1,51 <= 10 <= 195 | 14,5 <= 28,275 2,76
RG Glo2 0,73 [ECA] YDYZo 3x1,5mm2 PVC Cu. C 1 19,5 19,5 B 10 145 14,5 334 <= 10 <= 19,5 | 145 <= 28,275 6,33
RG G/o3 0,63 [ECA] YDYZo 3x1,5mm2 PVC CuU. C 1 19,5 19,5 B 10 1,45 14,5 288 <= 10 <= 195 | 14,5 <= 28,275 5,76
RG Glo4 0,14 [ECA] YDYZo 3x1,5mm2 PVC Cu. C 1 19,5 19,5 B 10 145 14,5 064 <= 10 <= 19,5 | 145 <= 28,275 1,49
RG Glg1 2 [ECA] YDYZzo 3x2,5mm2 PVC CuU. C 1 27 27 B 16 1,45 23,2 915 <= 16 <= 27 23,2 <= 39,15 3,93
RG Glg2 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC Cu. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 3,93
RG Glg3 2 [ECA] YDYZzo 3x2,5mm2 PVC CuU. C 1 27 27 B 16 1,45 23,2 915 <= 16 <= 27 23,2 <= 39,15 3,28
RG Glg4 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC Cu. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 3,61
RG Glg5 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC CuU. C 1 27 27 B 16 1,45 23,2 915 <= 16 <= 27 23,2 <= 39,15 3,28
RG Glgé 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC Cu. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 2,96
RG Glg7 2 [ECA] YDYZzo 3x2,5mm2 PVC CuU. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 3,28
RG Glg8 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC Cu. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 1,66
RG G/g9 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC CuU. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 1,66
RG G/g10 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC Cu. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 3,93
RG G/g11 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC CuU. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 3,93
RG Glg12 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC Cu. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 3,28
RG G/g13 2 [ECA] YDYZzo 3x2,5mm2 PVC CuU. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 2,63
RG Glg14 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC Cu. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 2,96
RG Glg15 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC CuU. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 3,93
RG Glg16 2 [ECA] YDYZo 3x2,5mm2 PVC Cu. C 1 27 27 B 16 145 232 915 <= 16 <= 27 232 <= 39,15 2,63
RG Glk1 35 [ECA] YDYzo 3x4mm2 PVC CuU. C 1 36 36 C 20 145 29 16,36 <= 20 <= 36 29 <= 52,2 2,11
RG Gt 03 [ECA] YDYZo 3x1,5mm2 PVC Cu. C 1 19,5 19,5 B 10 145 14,5 14 <= 10 <= 195 | 145 <= 28,275 1,58
RK I"GK 2,95 [ECA] YLYZo 5x6mm2 PVC CuU. C 3 40 40 9G{L38/20A(>16) 20 1,6 32 1,78 <= 20 <= 40 32 <= 58 1,42
RK Klo1 0,05 [ECA] YDYZo 3x1,5mm2 PVC Cu. C 1 19,5 19,5 B 10 145 14,5 023 <= 10 <= 195 | 145 <= 28,275 1,44
RK Kig1 2 [ECA] YDYZzo 3x2,5mm2 PVC CuU. C 1 27 27 B 16 145 23,2 915 <= 16 <= 27 23,2 <= 39,15 2,39
RK Kit1 03 [ECA] YDYZo 3x1,5mm2 PVC Cu. C 1 19,5 19,5 B 10 145 14,5 14 <= 10 <= 195 | 145 <= 28,275 1.5
RK Kit2 03 [ECA] YDYZzo 3x1,5mm2 PVC CuU. C 1 19,5 19,5 B 10 145 14,5 14 <= 10 <= 195 | 145 <= 28,275 1,53
RK KIt3 03 [ECA] YDYZo 3x1,5mm2 PVC Cu. C 1 19,5 19,5 B 10 145 14,5 14 <= 10 <= 195 | 145 <= 28,275 1,53

Dobér przekroju ze wzgledu na dopuszczalng dtugotrwatg obcigzalnosé i przecigzalno$¢ prgdowag oraz ze wzgledu na spadki napiecia - prawidtowy.
W obwodach odbiorczych nalezy stosowac zabezpieczenia réznicowo-prgdowe o pradzie DI=0,03A, co zapewnia bezpieczehstwo przy uszkodzeniu
(ochrona przy dotyku posrednim) .
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23.Informacja do planu BIOZ

Temat | Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa wewngtrznej
opracowania | instalacji gazowej w ramach zadania pn.: ”Funkcjonalna odnowa
zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”

Adres obiektu | Mirzec Stary 18; 27-220 Mirzec
budowlanego | dziatka nr: 2621
obreb: 0008 Mirzec 11

1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.1. Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego — nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
podziemnego nieewidencjonowanego w zasobach geodezyjnych.

1.2. Istniejgce czynne obiekty budowlane : istniejgce obiekty inwestora

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

2.1. Prace w wykopach przy wykonaniu instalacji uziemienia, zasilania nn obiektu.

2.2. Prace przy instalacjach elektrycznych wewnetrznych, zewnetrznych

2.3. Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

2.4. Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cziowieka.

2.5 Prace na wysokosci.

3. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

3.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okre$lone
umiejetnoséci, wyksztatcenie, uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych
oraz posiada¢ swiadectwa ukonczenia okresowych szkoleh w zakresie BHP, postepowania w
przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

3.2. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

3.3. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac¢ pracownikéw z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktoérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

4.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

4.1. Wyznaczenie miejsc magazynowania i skitadowania materiatdw budowlanych ze
szczegolnym

uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

4.2. Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

4.3. Wyznaczenie miejsc w ktdérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

4.4. Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi 0séb postronnych w
trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

4.5. Zastosowanie ogrodzenia wykopow.

4.6. Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego
bezpieczne warunki pracy.

4.7. Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalaciji
elektrycznych placu budowy,

4.8. Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do prac.

4.9. Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401).
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24.Zalacznik-Wytyczne prowadzenia oprzewodowania.
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Rysunek 1. Ilustracja zalecanych stref ukladania przewodéw instalacyjnych w pomieszczenaich mieszkal-

nych
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. LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
STAN PROJ EKTOVVANY ob!1 Opraw LED np.PXF Lighting Bari Q LED n/t 4000K
moc: 17W, strumien swietiny: 2460im, P44
v1  Opraw LED np.PXF Lighting VIP LED 4000K
moc: 19W, strumien swietiny: 2775Im, kolor szary, klosz OPAL, IP20

v2  Opraw LED np.PXF Lighting VIP LED 4000K

moc: 25W, strumien swietiny: 3710Im, kolor szary, klosz OPAL, IP20
v3  Opraw LED np.PXF Lighting VIP LED 4000K

moc: 32W, strumien swietiny: 4630Im, kolor szary, klosz OPAL, IP20

D F1  Opraw LED np.PXF Lighting FINESTRA Q LED 4000K
moc: 23W, strumien swietiny: 2850Im, kolor szary, klosz OPAL, IP44

P1 QOpraw LED np.PXF Lighting PRATO Q LED 4000K
moc: 36W, strumien $wietiny: 4320im, kolor szary, klosz MPRM, IP40

H1 Opraw LED np.PXF Lighting FIBRA N LED 4000K
— moc: 24W, strumiefi $wietiny: 4130Im, kolor szary, klosz OPAL, IP66, IK10
Puszki przylqczeniowe FigD p/t odpowiednio dla ~RZ ?ng:;WZ%EDOWI"p"':ég Lighting Cubic @ NT IP65 DI 2x GU10 LED

instalacji oswietlenia oraz gniazd wtykowych
ogblnych 230V Wymagania min. dla opraw — min.Th pracy awaryjnej, autotest, praca awaryjna jasna dla opraw

kierunkowych z piktogramami, dla wszystkich opraw wymagany certyfikat CNBOP.

© AW QOpraw LED np.TM TECHNOLOGIE 32_NM TECH M2 NM
©  Aw2 Opraw LED np.TM TECHNOLOGIE 33_NM {TECH C1 NM

[——]

[——]

[———]

“>Pomieszczenia najemcy—doposazone w instalacje
elektryczne wykonane wq odrebnego projektu.

H,=73 - pfoj. 84cm

v&”/oS—o G/03-a
AWI

B/
ol ﬂ; <

FAEW1 Opraw LED np.PXF Lighting VIP MASTER PANEL 1W 3h AT + tacznik $cienny

&EWZ Opraw LED np.PXF Lighting VIP MASTER PANEL 1W 3h AT + tfacznik sufitowy
AWz Opraw LED np.TM TECHNOLOGIE 33_ONTEC S M1 COLD

ptzesuwnych

(o1)

. Legenda:
j\ﬂ 'R..= Rozdzielnica elektryczna — symbol ogolny, wg schematow
©® TN Gtéwny Wytacznik Pradu o/ & Lacznik IP20 / IP44 uniwersalny (jednobiegunowy) 10AX/~250V
BN\ ng;)'ﬂ'v‘v’i‘;'::nzzg'_"‘gﬁiejqcy w N/ tacznik P20 / P44 swiecznikowy 10AX/~250V
v é/ oznaczenia e / ® tqcznik IP20 / IP44 zwierny 10AX/~250V
-s —

S " Lacznik P20 / IP44 schodowy 10AX/~250V
M Caujnik ruchu P44
o Puszka rozdzielcza p/t fi 80

1
184
1
184

przylqcze napowierzne Scienne

(o01) (o1)
N NG

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0.1 Wiatrotap 2,15 m?
0.2 Pom. biblioteki 17,79 m?
0.3 Pom. biblioteki 39,66 m?
0.4  Pom. biurowe 14,37 m?
0.5 Klatka schodowa 10,24 m?
0.6 Komunikacja 2,95 m?
0.7 Pom. socjalne 7,84 m?
0.8 Komunikacja 6,45 m?
0.9 Serwerownia pOIM.NAJEMCY 8,79 m?
0.10 Sitownia pOM.NAJEMCY 6,95 m?
0.11 Ustep 1,60 m?
0.12  Rozdzielnia telefonicznapOrT.NajEMC10,20 m?
0.13  Kotlownia 6,45 m?

SUMA 135,13 m?

Uwagi :
1. Wszystkie przepusty relacji obiekt—dach, obieki—ziemia/ na zewnqgtrz obiektu wykona¢ jako wodo i gazoszczelne.
2. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Projektant: Tytut Plan instalacji o$wietlenia ogélnego,
rysunku: oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego
PRACOWNI A PRO JEKTOWA - rzut parteru.

Inwestor: mz‘gg g{gicg Imie i nazwisko Nr uprawnien: Podpis
27-220 Mirzec Projektowat | mqr inz. Artur Wieczorek | SLK/4125/PWOE/12
Temat:  Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowq wewnetrznej instalacii i H .
gazowej w ryochh yzodomo pn.R “Funkcfono\na odnowa zabytkowego budjynku z 1522 roku Sprawdzit mgr in2. Tomasz Cieplak 22/02
w_centrum Mirca” ) Opracowat | — -
Adres: %fﬁj Sntﬁ%gzg% 21=220 Mirzec Skala 1:100 Data Faza | Branza | Nr projektu Nrrys. Arkusz Strona

obreb: 0008 Mirzec I 29.7x39.5[cm] | 06/2024 | PT | glektr.” - E-1.1 -/ - E18




STAN PROJEKTOWANY:

projektorki LED ~20W

wlqcznik przy wejsciu—parter

/,
(o6 )
\__/

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.1
1.12
1.13

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Klatka schodowa
Pom. biurowe
Szatnia
Pom. biurowe
Ustep
Przedsionek
Ustep
Pom. socjalne
Pom. spotkan
Pom. kota gospodyn
Pom. kota gospodyn
Pom. kota gospodyn
Pom. gospodarcze
SUMA

20,64 m?
7,67m?
7,87 m?
6,75 m?
1,58 m?
1,51 m?
2,24 m?
6,03 m?

31,27 m?

22,53 m?

16,85 m?

14,45 m?
2,19 m?

135,13 m?

Vé/oZ-a

ﬁﬁﬂﬁlﬂﬁ

c/“%@

Vé/z b

N\

v
——
é/oZ—c

Ho$78 Hy178

EE ool przytacze napowietrzne scienne

Uwaga:

Dodatkowe oprawy przewiduje si¢ do montazu dla lokalizacji
o klatka schodowa przed drzwiami na strych nieuzytkowy

-—)E:( Plafoniera LED ~20W/IP44
G/ol

o na strychu nieuzytkowym wykona¢ zasilanie dwdch opraw

zapalanych fqcznikiem jednobiegunowym

Plafoniera LED ~20W/IP44
G/o1

Plafoniera LED ~20W/IP44

G/otl

Uwagi :

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

oD!  Opraw LED np.PXF Lighting Bari Q LED n/t 4000K
moc: 17W, strumien Swietiny: 2460Im, P44
v1  Opraw LED np.PXF Lighting VIP LED 4000K
moc: 19W, strumien swietiny: 2775Im, kolor szary, klosz OPAL, IP20
v2  Opraw LED np.PXF Lighting VIP LED 4000K
moc: 25W, strumien swietiny: 3710im, kolor szary, klosz OPAL, IP20
v3  Opraw LED np.PXF Lighting VIP LED 4000K

moc: 32W, strumien swietiny: 4630im, kolor szary, klosz OPAL, IP20

Opraw LED np.PXF Lighting FINESTRA Q LED 4000K
moc: 23W, strumien Swietiny: 2850im, kolor szary, klosz OPAL, IP44

Opraw LED np.PXF Lighting PRATO Q LED 4000K
moc: 36W, strumien swietiny: 4320Im, kolor szary, klosz MPRM, IP40

Opraw LED np.PXF Lighting FIBRA IV LED 4000K
moc: 24W, strumien $wietiny: 4130im, kolor szary, klosz OPAL, IP66, K10

Wymagania min. dla opraw — min.1h pracy awaryjnej, autotest, praca awaryjna jasna dla opraw
kierunkowych z piktogramami, dla wszystkich opraw wymagany certyfikat CNBOP.

© Aw1 Opraw LED np.TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM
©  Avw2 Opraw LED np.TM TECHNOLOGIE 33_NM iTECH C1 NM

[F1alEW1 Opraw LED np.PXF Lighting VIP MASTER PANEL 1W 3h AT + tacznik Scienny

EVV2 Opraw LED np.PXF Lighting VIP MASTER PANEL 1W 3h AT + facznik sufitowy
AWz Opraw LED np.TM TECHNOLOGIE 33_ONTEC S M1 COLD

Legenda:
R.. 1 Rozdzielnica elektryczna — symbol ogblny, wg schematow

o/ & Laeznik IP20 / IP44 uniwersalny (jednobiegunowy) 10AX/~250V

N/ tacznik IP20 / 1P44 swiecznikowy 10AX/~250V
e / ® tqcznik IP20 / P44 zwierny 10AX/~250V

ST A" Lacznik P20 / IP44 schodowy 10AX/~250V
M Caujik ruchu IP44
o Puszka rozdzielcza p/t fi 80

1. Wszystkie przepusty relacji obieki—dach, obiekt-ziemia/ na zewnqtrz obiektu wykona¢ joko wodo i gazoszczelne.
2. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Projektant:
PRACOWNI A PRO JEKTOWA

Tytut Plan instalacji o$wietlenia ogdlnego,
rysunku: odwietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego
- rzut pietra 1

Inwestor: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowg wewnetrznej instalaji
gazowej w ramach zadania pn.: "Funkej oma\no odnowa zabytkowego budynku 7 WéZZ roku
w_centrum Mirca”

Mirzec Stary 18; 27-220 Mirzec

dziatka nr: 2621

obreb: 0008 Mirzec Il

Temat:

Adres:

Imie i nazwisko Nr uprawnien: Podpis
Projektowat | mqr inz. Artur Wieczorek | SLK/4125/PWOE/12
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Cieplak | 22/02
Opracowat | — -
Skala 1:100 Data Faza Br’anza Nr projektu Nrrys. Arkusz Strona
nst.
29.7x39.5[cm] | 06/2024 | PT elektr.” - E-1.2 -/ - E19




STAN PROJEKTOWANY:
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Centr. istniejgca wykrywania wycieku gazu—

(o1)
typu split—jednostka zewnetrzna i wewnetrzna 2asilic z RK
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Wiatrotap 2,15 m?
Pom. bibliotek 17,79 m?
Pom. biblioteki 39,66 m?
Pom. biurowe 14,37 m?
Klatka schodowa 10,24 m?
Komunikacja 2,95 m?
Pom. socjalne 7,84 m?
Komunikacja 6,45 m?

Serwerownia pOIM.NAJEMCY 8,79 m?

Sitownia pOM.NAjJEMCY 6,95 m?
Ustep 1,60 m?
Rozdzielnia telefonicznap0.NajEMC10,20 m?
Kottownia 6,45 m?
SUMA 135,13 m?

Uwagi :

A

Puszki przylqczeniowe Fi80 p/t odpowiednio dla
instalacji oswietlenia oraz gniazd wtykowych
0golnych 230V

“-Pomieszczenia najemcy—doposazone w
elektryczne wykonane wq odrebnego projektu.

instalacje

nat zamknigcia glowicy MAG
ﬁg

napowietrznego - istniejacy do

Gtowny Wytacznik Pradu
"Biblioteka"przylacza

oznaczenia

przylqcze napowierzne Scienne

Legenda:
R..— Rozdzielnica elektryczna — symbol ogdlny, wg schematow

\2/\¥ Gniazdo (pojedyncze / n—krotne) z uziemieniem 1P20/16A/250V~
s¢/S¢ Gniazdo (pojedyncze / n—krotne) z uziemieniem [P44/16A/250V~
o Puszka rozdzielcza p/t fi 80
& Wypust zasilania urzqdzenia (pozostawic zapas przewodu do podigczenia na listwg
zaciskowq urzqdzenia)
] Wypust zasilania zakonczony listwg zaciskowg lub zlqezkq typu WAGO izolowang w
puszce p/t Il klasy izolacji
& E Gniazdo RJ45/2xR45, min. kat. 5e, nieekranowane (U/UTP), p/t, EIA/TIA 568A/568B,
'sy' 'sg montaz w ramkach wielokrotnych
Z Gniczdo RTV, 1xSAT koncowe, dla instalacji analogowych i cyfrowych DVB-T, sygnatu
g5 naziemneqo i satelitarnego, 750, p/t, montaz w ramkach wielokrotnych

Legenda istniejqcego systemu wykrywania gazu:

Centr. istn. [| Centralka alarmowa wykrywania wycieku gazu (sterowanie zamknieciem glowicy doptywu gazu)

Urzqdzenia wchodzqce w skiad systemu wykrywania gazu jok m.in. detektory wykrywania gazu,
sygnalizatory optyczno—akustyczne zewngtrzne, przewdd sterujqcy zamknigciem glowicy doplywu gazu
majq zachowa¢ funkcjonalnosc.

Monitoring CCTV

7

Uwagiinstalacje istniejgce nie zmieniane wg niniejszego projektu m.in. systemu wykrywania wycieku gazu,
monitoringu wizyjnego, antenowe, uziemienia masztu dachowego, uziemien pomieszczen najemcy wraz z zasilaniem
nie podlegajg demontazowi. Instalacje niniejsze sq poza opracowaniem niniejszego projektu — zostaly wykonane i
zaprojektowane wg odrebnych dokumentaciji projektowych.

Instalacje szafy rack/minitoringu, gazex, zasilic z nowych obwodéw projektowanej rozdzielnicy elektryczne;.
Instalacja oswietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych ogdlnych 230V pomieszczen najemcy (0.9, 0.10, 0.12)
wykona¢ w uzgodnieniu pomiedzy najemcq i inwestorem.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie obiektu nalezy okablowanie instalacji zamontowanych do $cian elewacji
przedtuzy¢ i zamontowa¢ ponownie zachowujac ich funkcjonalnosé.

istn E(]

Kamery istniejqce

1. Wszystkie przepusty relacji obiekt—dach, obieki—ziemia/ na zewnqgtrz obiektu wykona¢ jako wodo i gazoszczelne.

2. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Projektant:

PRACOWNI A PRO JEKTOWA

Tytut Plan zasilania urzgdzen, gniazd 230V/400V,
rysunku: zasilania urzgdzen br. sanitarnej
- rzut parteru.

Inwestor: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

w_centrum Mirca”
Adres:
dziatka nr: 2621

obreb: 0008 Mirzec Il

Ternat:  Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z
gazowej w ramach zadania pn.: Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1

Mirzec Stary 18; 27-220 Mirzec

rzebudowq wewnetrznej instalac

522 roku

Imie i nazwisko Nr uprawnien: Podpis
Projektowat | mqr inz. Artur Wieczorek | SLK/4125/PWOE/12
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Cieplak | 22/02
Opracowat | — -
Skala 1:100 Data Faza Bﬂﬁgga Nr projektu Nrrys. Arkusz Strona
29.7x39.5[crm] | 06/2024| PT | clektr.” - E-21 -/- E20




STAN PROJEKTOWANY:

isteniejgca antena

a wysiegniku $ciennym

istn.
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(o04)
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7

N +3,36

G/Q"")&L

90(98) [
200/(206) \_

o T
4~G/q5

1.03

istn.

IT
G/gbn

N
(06 )
\_/

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.1
1.12
1.13

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Klatka schodowa

Pom.
Szatni
Pom.
Ustep
Przed:
Ustep
Pom.
Pom.
Pom.
Pom
Pom.
Pom.

biurowe
ia
biurowe

sionek
socjalne

spotkan
kota gospodyn

. kota gospodyn

kota gospodyn
gospodarcze

SUMA

o przylqeze napowietrzne Scienne

20,64 m?
7,67m?
7,87 m?
6,75 m?
1,58 m?
1,51 m?
2,24 m?
6,03 m?

31,27 m?

22,53 m?

16,85 m?

14,45 m?
2,19 m?

135,13 m?

\isteniejqcu antena na wysiegniku sciennym

Legenda:
R.. 1 Rozdzielnica elektryczna — symbol ogblny, wg schematow

2/ Griazdo (pojedyncze / n—krotne) z uziemieniem IP20/16A/250V~
s/ Gniazdo (pojedyncze / n—krotne) z uziemieniem IP44/16A/250V~
o Puszka rozdzielcza p/t fi 80
& Wypust zasilania urzqdzenia (pozostawic zapas przewodu do podiqczenia na listwe
zaciskowg urzqdzenia)
1 Wypust zasilania zakonczony listwq zaciskowq lub ziqezkq typu WAGO izolowang w
puszce p/t Il klasy izolacji
~ E Gniazdo RJ45/2xRJ45, min. kat. Se, nieekranowane (U/UTP), p/t, EIA/TIA 5684/568B,
‘s’ ‘55 montaz w ramkach wielokrotnych
Z Gniazdo RTV, 1xSAT koncowe, dla instalacji analogowych i cyfrowych DVB-T, sygnatu
55 naziemnego i satelitarnego, 754, p/t, montaz w ramkach wielokrotnych

nie podlega demontazowi.

Uwagi :

istn.{(

Legenda istniejaceqo systemu wykrywania gazu:
Centr. istn. [{ Centralka alarmowa wykrywania wycieku gazu (sterowanie zamknigciem glowicy doplywu gazu)
Urzqdzenia wchodzqce w skiad systemu wykrywania gazu jak m.in. detektory wykrywania gazu,

sygnalizatory optyczno—akustyczne zewnetrzne, przewdd sterujacy zamknigciem glowicy doplywu gazu
majq zachowa¢ funkcjonalnose.

Monitoring CCTV

e

Uwagi:Instalacje istniejgce nie zmieniane wg niniejszeqo projektu m.in. systemu wykrywania wycieku gazu,
monitoringu wizyjnego, antenowe, uziemienia masztu dachowego, uziemien pomieszczen najemcy wraz z zasilaniem
nie podlegajq demontazowi. Instalacje niniejsze sq poza opracowaniem niniejszeqo projektu — zostaly wykonane i
zaprojektowane wg odrebnych dokumentacji projektowych.

Instalacje szafy rack/minitoringu, gazex, zasilic z nowych obwoddw projektowanej rozdzielnicy elektryczne;.
Instalacja oswietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych ogdlnych 230V pomieszczen najemcy (0.9, 0.10, 0.12)
wykona¢ w uzgodnieniu pomiedzy najemcq i inwestorem.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie obiektu nalezy okablowanie instalacji zamontowanych do $cian elewacji
przedtuzy¢ i zamontowa¢ ponownie zachowujac ich funkcjonalnosé.

Kamery istniejqce

1. Wszystkie przepusty relacji obieki—dach, obiekt-ziemia/ na zewnqtrz obiektu wykona¢ joko wodo i gazoszczelne.

2. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Projektant:

PRACOWNI A PRO JEKTOWA

Inwestor: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Temat:  Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowq wewnetrznej instalac
gazowej w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1
w_centrum Mirca” )

Adres:  Mirzec Stary 18; 27-220 Mirzec

dziatka nr: 2621
obreb: 0008 Mirzec Il

522 roku

Tytut Plan zasilania urzgdzen, gniazd 230V/400V,
rysunku: zasilania urzgdzern br. sanitarnej

- rzut pietra 1

Imie i nazwisko Nr uprawnien: Podpis

Projektowat | mqr inz. Artur Wieczorek | SLK/4125/PWOE/12
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Cieplak | 22/02
Opracowat | - -
Skala 1:100 Data Faza Bﬁﬁ?ga Nr projektu Nrrys. Arkusz Strona
29.7x39.5[cm] | 06/2024 | PT | elektr.” - E-22 -/- E21
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Na etapie wykonawczym przeprowadzi¢ koncowy bilans mocy.

Uklad sieci:
zasilanie ZE: TN-C
inst.odbiorcy: TN-C=S (w RG rozdzial PEN na PE i N)

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylqezenie zasilania za pomocq wylgeznikéw nadprqdowych/roztqeznikéw bezpieczenikowych, polaczenia wyréwnawcze

Ochrona uzupefniajgca: zastosowanie wylqeznikdw roznicowo—prqdowy:
Obudowy rozdzielnic elektrycznych wykonane w Il klasie ochronnosci.

ch 30mA.

Panel krasujgey 19" 24xRJ45, nieekranowany, kat.6, Tu 20x IT JJ

organizator kabli

Urzqdzenie aktywne 48 portéw

Pdlka stata
11115240.1v

Listwa zas.
1134L012.07-0

19" o gl 400 mm., 2U, z uszami na przes.rastrze RAL 7035 szary

19"7xDIN49440(schucko), wiyk DIN49441(uniw.), wyl. + modut przeciwp.

Projektant:

PRACOWNI A PRO JEKTOWA

Inwestor:

Temat:

Adres:

Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
Remont budynku
gazowej w ramac
w centrum Mirca”
Mirzec Stary 18;
dziatka nr:" 2621

uzytecznosci publicznej wraz z przebudowq wewnetrznej instalac
h zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1

27-220 Mirzec

obreb: 0008 Mirzec |l

gZZ roku
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rysunku: Schemat instalacj internetowej.
Imie i nazwisko Nr uprawnien: Podpis
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Opracowat | — -
Skala 1:100 Data Faza Bnﬁgga Nr projektu Nrrys. Arkusz Strona
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