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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U.
130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji INTERCENBUD 2 kw. 2024r.

3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR.

4. Dla pozycji wycenianych szczeg6towo wg katalogdw przyjeto parametry kosztorysowania wg publikacji ORGBUD SERWIS 2 kw.
2024r.. - Srednie krajowe.

5. Dla pozycji wycenianych szczego6towo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatow i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatéw i urzadzen.

6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

7. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiary roboét,

- zasady obliczania podatku od towar6w i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

8. Ceny jednostkowe robét Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wiasnej. Oznacza to, ze Oferenci moga przyja¢ do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajacego, ale odpowiadajgce robotom wyszczegblnionym w
przedmiarach.

DANE SZCZEGOLOWE OPIS TECHNICZNY.

Projektowany zakres prac:

o Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej

o Ocieplenie $cian zewnetrznych

o Wymiana okien i drzwi w $cianach zewnetrznych

o Wymiana drzwi wewnetrznych

o Wymiana stropu nad parterem

o Wymiana posadzek na gruncie

o Wykonanie gtadzi na $cianach wewnetrznych

o Odtworzenie $cian dziatowych na 1 pietrze budynku
o Wymiana przyboréw sanitarnych wraz z armaturg

o Wymiana opraw oswietleniowych

o Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (sanitariaty)
0 Czyszczenie i malowanie $cian

o Wymiana rynien i rur spustowych

o Oczyszczenie i remont kominéw wentylacyjnych?

13.2. Rozwigzania techniczne z zakresu remontu budynku

13.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do opréznienia wszystkich pomieszczen
z mebli i urzadzen oraz przewiezienie ich na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Nalezy zdemontowaé takze wszystkie
urzadzenia i instalacje wewnetrzne a takze elementy o$wietlenia zewnetrznego i inne urzadzenia znajdujgce sie na elewacjach budyn-
ku.

Demontaz wykona¢ w spos6b pozwalajacy na ponowny montaz urzgdzen bez ich uszkodzenia.

Wszystkie kraty nalezy zdemontowac - materiat zutylizowac.

13.2.2. Rozbidrka istniejgcych $cianek dziatowych

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje. Rozbidrki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykony-
wac przez zwalenie ich na strop. Ze $cianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Zabronione
jest bezposrednie zrzucanie zdemontowanego materiatu na strop lub jego magazynowanie na stropie.

13.2.3. Remont podtogi na gruncie

Istniejgce posadzki na gruncie rozebra¢. W czesci budynku posadzki betonowe w pozostatej czesci posadzki drewniane na legarach.
Nowe podtogi na gruncie wykona¢ jako sktadajace sie z nastepujgcych warstw:

" Plytki ceramiczne

" |zolacja podptytkowa (jezeli pomieszczenie mokre)

" Beton C20/25 gr. 15 cm (uwaga posadzke dostosowa¢ do wymagan wybranego producenta regatéw przesuwnych)
" Folia PE

" Styropian XPS 300 gr 15cm

" |zolacja przeciwwodna np. Folia PE gr. 0,5mm

" Chudy beton gr. 10 cm

" Zageszczony grunt rodzimy

We wszystkich pomieszczeniach uwzgledni¢ cokoliki Scienne h=10 cm i spadki do kratek Sciekowych. Potaczenie posadzki z cokoli-
kiem wykona¢ ksztattkg wyoblong:. Uwzgledni¢ spadki 1,5 % w kierunku kratek sciekowych.

Pod ptytkami ceramicznymi wykonaé nalezy izolacje podptytkowg w formie uszczelnienia powierzchni. Uszczelnienie wykonac elas-
tyczng, hydraulicznie wigzgca mikrozaprawg uszczelniajgcg przeznaczong do uszczelnieh zespolonych (podptytkowych) balkonéw i ta-
rasow oraz do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski, tazienki, itp.).

13.2.4. Wymiana stropu na parterem

Strop nad parterem zaprojektowano jako belkowy drewniany oparty na zewnetrznych oraz wewnetrznych zwienczonych $cianach nos-
nicy. Strop nalez usztywni¢ sztywna tarcza w postaci ptyty OSB3 gr. 25mm cato$¢ docigzy¢ wylewka betonowa gr. 6cm w celu uniknie-
cia klawiszowania stropu. Od strony pomieszczen wykonczenie stanowi sufit podwieszany z zastosowaniem ptyty GKF gr. 12,5mm.
Na konstrukcje zastosowac¢ drewno klasy min. C24. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owa-
déw, stosujgc np. ognioochronny preparat do drewna wybranego producenta (stosowac¢ z barwnikiem, 3 krotne wcieranie pedzlem).
Pomiedzy belkami stropowymi utozy¢ izolacje akustyczng z wetny mineralnej o gr. 5cm. Wetne uktada¢ bezposrednio na folii paroizola
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cyjne;.
Na wylewce betonowej wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych.

13.2.5. Wykonanie nowych scianek dziatowych

Sciany dziatowe zaprojektowano w lekkiej konstrukciji drewnianej lub stalowej systemowej obtozonej ptytami GK obustronnie gr.
12.5mm.Catos¢ wykonaé wg technologii wybranego producenta.

Uwaga:

Sciany licowane ptytkami ceramicznymi wykonac¢ z poszyciem dwuwarstwowym z ptyt impregnowanych o gr. 12,5mm.
Pozostate Sciany - poszycie jednowarstwowe z ptyty zwyktej.

13.2.6. Tynki
W miejscach tynkéw spekanych i odspojonych nalezy wykona¢ nowe tynki wewnetrzne.

UWAGA:
Na wszystkich $cianach wewnetrznych wykona¢ gtadz gipsows !

13.2.7. Malowanie $cian

Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania $cian i sufitbw pomieszczen narazonych na wilgo¢, wykonanych z tynkéw ce-
mentowo -wapiennych i gipsowych. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do réznych podtozy budowlanych oraz trwato$cig wyma-
lowan.

Szczegolnie przydatna do malowania podtozy poddawanych wysokim obcigzeniom i czestemu zmywaniu lub odkazaniu (odporna na
alkalia oraz wodorozcienczalne srodki dezynfekcyjne i detergenty).

13.2.8. Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi
W sanitariatach oraz pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody $ciany nalezy licowaé ptytkami sciennymi do petnej wysokosci
Scian.

13.2.9. Wymiana drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne nalezy bezwzglednie wymieni¢ wraz z oscieznicami.

W miejscach istniejacych drzwi zastosowac¢ drzwi stylizowane na drzwi historyczne w kolorze dab lub buk. Zastosowa¢ drzwi obiektowe
o $wietle przejécia 90x200cm. Drzwi w klasie RC2 lub RC4 (zgodnie z czescig rysunkowg) wyposazone w okucie klamka-klamka z za-
mkiem z wkiadkg patentowg. Wymagana izolacyjnos$¢ cieplna Uc < 1.3 W/m2K.

Drzwi do biblioteki wykonac¢ jako aluminiowe o Uc < 1.3 W/m2K. $wiatto przejscia 120x200cm. Drzwi przeszklone szklone szktem bez-
piecznym.

13.2.10. Drzwi wewnetrzne

Wykona¢ zgodnie z zestawieniem drzwi. Drzwi prowadzace na komunikacje ogéing stylizowane na historyczne wyposazone w os$ciez-
nice regulowane z listwami maskujgcymi. Pozostate drzwi ptaskie. Kolor drzwi biaty.

Drzwi wyposazy¢ w okucie klamka-klamka lub zamek tazienkowy (zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia)

Wszystkie drzwi w 3 klasie mechaniczne;j.

UWAGA:

Drzwi otwierane na $ciane wyposazy¢ w odbojnice.

Drzwi do sanitariatow oraz otwierane na zewnatrz pomieszczen wyposazy¢ w samozamykacz.
Drzwi p.poz musza posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

13.2.11. Parapety wewnetrzne
Projekt nie uwzglednia wymiany parapetéw wewnetrznych.

13.2.12. Regaty przesuwne

Pomieszczenie biblioteki wyposazy¢ w regatu przesuwne z mechanizmem recznym. Regaty wykonac¢ jako moduty dwustronne, ktére
bedg wyposazone w plecy petne.

W czesci rysunkowej wskazano lokalizacje regatéw przesuwnych. Regaty wykonaé¢ wg wytycznych wybranego producenta.

13.2.13. Przybory sanitarne
Na 1 pietrze budynku nalezy zdemontowac przybory sanitarne wraz z armaturg. Po wykonaniu stropu i nowych scianek dziatowych
zdemontowane elementy ponownie zainstalowac.

13.2.14. Instalacje elektroenergetyczne

Projektuje sie wymiane nastepujacych instalacji w budynku:
" rozdzielnice elektryczne RG,RK

" wewnetrzne linie zasilajace,

" o$wietlenia ogdlnego,

" gniazd wtykowych 230V ogolnych, odbiornikéw 400V,

" zasilanie urzadzen br. sanitarnej,

" przepieciowe;.

UWAGA:

Instalacje istniejgce m.in. systemu wykrywania wycieku gazu, monitoringu wizyjnego, antenowe, uziemienia masztu dachowego, uzie-
mien pomieszczen najemcy wraz z zasilaniem nie podlegajg demontazowi (nie zmieniane sg wg niniejszego projektu). Instalacje niniej-
Sze sg poza opracowaniem niniejszego projektu - zostaty wykonane i zaprojektowane wg odrebnych dokumentacji projektowych.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie obiektu nalezy okablowanie instalacji zamontowanych do $cian elewacji przedtuzy¢ i zamonto-
wac ponownie zachowujgc ich funkcjonalnosc.

Instalacje szafy rack/minitoringu, gazex, zasili¢ z nowych obwodéw projektowanej rozdzielnicy elektryczne;.

Instalacja o$wietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych ogéinych 230V pomieszczen najemcy (0.9, 0.10, 0.12) wykonaé w uzgodnieniu
pomiedzy najemcg i inwestorem.
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13.2.15. Wymiana okien
Projektuje sie wymiane wszystkich okien w $cianach zewnetrznych. Okna wykona¢ na wzér okien istniejacych

13.2.16. Podokienniki zewnetrzne

Blacha stalowa ocynkowana w kolorze naturalnym o gr. 0,7mm taczona na rgbek podwdjny, zakonczonej po obu stronach systemowy-
mi elementami plastikowymi. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 5cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetdéw okiennych taczonych z
dwoch i wiecej elementéw blachy. ?

13.3. Rozwigzania techniczne z zakresu ocieplenia $cian zewnetrznych

Istniejgce Sciany zewnetrzne przygotowac w nastepujacy sposob:

- partie tynkéw luznych, odspojonych od podtoza usungé. Sciany osuszy¢ i odgrzybic.

- powierzchnie zagruntowac

- uzupetni¢ brakujgce partie tynkarskie np. natozy¢ warstwe scalajacg, np. lekki wapienno - trasowy tynk

UWAGA:
Podczas prac przygotowawczych nie wolno uszkodzic¢ istniejgcego wystroju architektonicznego!

13.3.1. Sciany zewnetrzne wykonaé nastepujaco :
Tynk silikatowo-silikonowy gtadki o uziarnieniu max 1,5mm, wetna mineralna gr. 15 cm do izolacji termicznej w bezspoinowych syste-
mach ocieplen.

Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej o grubosci 15cm o minimalnych wymaganych parametrach:

" Plyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen

" Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen, do $cian zewnetrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowa-
nych.

" Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta ?D = 0,035 W/mK

" Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR ? 10 kPa

" Naprezenia $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) ? 20 kPa

" Obcigzenie punktowe PL(5) ? 200 N

" Krétkotrwata nasigkliwos¢ wodg WS ? 1 kg/m2

" Dlugotrwata nasigkliwos$¢ woda WL(P) ? 3 kg/m2

" Stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej temperaturze (707C) i wilgotnosci (90%) DS(70,90) ? 1%

" Stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej temperaturze (70?C) DS(70,-) ? 1%

" Przenikanie pary wodnej MU1 ? =1

" Reakcja na ogien A1 wyréb

" Wartos¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta w funkcji starzenia/degradacji ? = 0,035 W/mK

" Trwatos$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradacji A1 wyréb

13.3.2. Tynkowanie partii gtadkich

Tynk dekoracyjny o minimalnych wymaganych parametrach:

" Temperatura stosowania (podfoza i otoczenia) od +10 °C do +25 °C

" Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania < 80%

" Reakcja na ogien A1

" Absorpcja wody WC1

" Przepuszczalno$¢ wody cyklach sezonowania ?1ml/cm2 po 48 h

" Przepuszczalnos¢ pary wodnej (?) ? 30

" Przyczepno$¢ po wymaganych cyklach sezonowania 0,3 N/mm? - FP:B
"pH 12

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢:

" stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane i zagruntowane,

" suche,

" rébwne - nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujgc zaprawe np.: - zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojgcej w syste-
mach ocieplen.

" oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek
farby olejnej i emulsyjnej;

Szczego6towe wymagania dla podtozy:
" wg wytycznych producenta

Przygotowanie masy tynkarskiej

Przygotowujgc tynk do naktadania recznego, materiat z worka nalezy wsypa¢ do wiadra i przemieszac na sucho (w czasie transportu-
mogta nastgpi¢ segregacja kruszywa). Nastepnie, mieszanke przesypaé¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w Danych Tech-
nicznych) i mieszaé recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednolitej masy. Rozrobiong mase nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponow-
nie wymieszac. Po przygotowaniu trzeba jg wykorzysta¢ w ciggu ok. 3 godzin. W trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemie-
sza¢ mase w celu ujednorodnienia konsystencji.

Naktadanie masy i fakturowanie

Mase nalezy naktada¢ na podtoze recznie. W zaleznosci od oczekiwanego efektu prace mozna wykonywac jedno lub dwuetapowo.
Wykonanie jednoetapowe polega na wstepnym wtarciu tynku w podtoze paca gtadka, a nastepnie naniesieniu masy metodg mokre na
mokre za pomocg pacy zebatej 4 - 6 mm. Catos¢ nalezy wygtadzi¢ do uzyskania wstepnego oczekiwanego efektu dekoracyjnego. Bar-
dziej wyrazny efekt mozna uzyskac¢ poprzez zastosowanie watka ggbkowego o duzych oczkach lub pacy szczotkowej, fakturujgc po-
wierzchnie zaraz po aplikacji tynku. W fazie wysychania nalezy wygtadzaé tynk brzegiem pacy. W zaleznosci od oczekiwanego efektu,
czes¢ poréw zostanie zamknieta. Nalezy pamieta¢ by podczas wygtadzania pace utrzymywac w czystosci. Wykonanie dwuetapowe po-
lega na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej lub pacg wenecka
(etap 1). Po wyschnigciu nalezy nanies¢ drugg warstwe, jednoczesnie zgarniajgc nadmiar masy i wstepnie wygtadzi¢ powierzchnie,
uzyskujac zadang fakture (etap 2). Przed aplikacja drugiej warstwy zaleca sie zwilzenie pierwszej, co znaczaco wydtuza czas otwarty
tynku. Bardziej wyrazny efekt mozna uzyskaé¢ poprzez zastosowanie watka ggbkowego o duzych oczkach lub pacy szczotkowej, faktu-
rujgc powierzchnie zaraz po aplikacji drugiej warstwy. W trakcie wstepnego wigzania, powierzchnie nalezy wygtadza¢ paca wenecka.
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Impregnacja

Tynk nalezy zaimpregnowaé. Impregnat nalezy nanies¢ po wyschnieciu i wstepnym zwigzaniu tynku, zazwyczaj po ok. 3 dniach. W
tym

czasie tynk nalezy zabezpiecza¢ przed opadami oraz nadmiernym nastonecznieniem. Preparat nalezy nanie$¢ réwnomiernie na podto-
Ze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Aby zapewni¢ pozadany efekt, preparat nalezy naniesé w
dwoch warstwach. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy prepara-
tu, czyli po okoto 1 godzinie.

13.3.3. Wystrdj architektoniczny
Na ocieplonych scianach nalezy odtworzyé detal architektoniczny. Wystroj architektoniczny powinien by¢ odzwierciedleniem istnieja-
cych detali w stosunku 1:1. Nie dopuszcza sie zadnych zmian.

Detal sztukatorski wykonac z twardego gipsu odpornego na dziatanie srodowiska zewnetrznego
Detal mocowac¢ do sciany w sposéb uniemozliwiajgcy odspojenie os Sciany.

13.3.4. Rynny i rury spustowe

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,6mm w kolorze naturalnym o $rednicy 110mm,

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Hi-
gieny.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spusto-
wych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
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KI-Arch rew2.ATH PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-

MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI
RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNO-
LOGII WYKONANIA ROBOT.
KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowe-
go budynku z 1922 roku w centrum Mirca" . OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH
KWARTALNIKOW INTERCENBUDU.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWE-
RYFIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

1/45200000-9 |Czes¢ istniejaca (przebudowywana) obiektu
1.1/45210000-2 |Parter
1.1./45110000-1 |Rozbiorki
1
1/KNR 4-01 Demontaz krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.1./0320-04
1.1]analogia
6"3 gniazd. 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3
d.1./0212-02 grubosci do 15 cm (podtoga na gruncie)
1.1
(2.95+7.84+6.45+8.79+6.95+1.6+10.20+6.45+2.15+17.79)*0.15 m3 10.676
RAZEM 10.676
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzyto- |m?2
d.1./0609-03 wego albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
1.1
2.95+7.84+6.45+8.79+6.95+1.6+10.20+6.45+2.15+17.79 m2 71.170
RAZEM 71.170
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzyto- |m2
d.1./0609-04 wego albo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
1.1 Krotnos¢ = 5
poz.3 m2 71.170
RAZEM 71.170
5|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki (podtoga na |m2
d.1./0504-07 gruncie parteru)
1.1
39.66+14.37 m?2 54.030
RAZEM 54.030
6/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych m2
d.1./0405-01
1.1
39.66+14.37 m?2 54.030
RAZEM 54.030
7|/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1./0405-04
1.1
5.57*(12+5) m 94.690
RAZEM 94.690
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzyto- |m?2
d.1./0609-03 wego albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
1.1
poz.5 m2 54.030
RAZEM 54.030
9|KNR 4-01 Demontaz krat stalowych w Scianach z cegiet gniazd.
d.1./0320-04
1.1]analogia
6"3 gniazd. 18.000
RAZEM 18.000
10|KNR 13-23  |Rozbiérki reczne konstrukcji z cegty o grubosci muru ponad 1/2 cegly na za- |m3
d.1./0101-03 prawie cementowo-wapiennej
1.1
3.170.12*2.58 m3 0.960
RAZEM 0.960
11|KNR AT-27  |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych. Przyjeto 30% wszyst- |[m2
d.1./0101-03 kich tynkow
1.1
0.3*(3.1%(5.57*2+2.58*2+7.12*2+5.57*2+2.02*2+5.07*2+3.64*6+2.30*2+2.54* |m?2 146.839
2+2.01"2+2.34"2+4.94*2+1.31*4+1.17*2+1.37*2+2.74*2+4.48"6+2.65*2+
3.9772+4.48"2+0.562+3.97*2)-0.80*2.06*2-0.96*2.08*2-1*2.17"4-0.95*2.19-
0.9*2.07%6-0.77*2.09-0.95*2.65-2.06*2-1.39*2.71*2-1.16*1.84*6-1.14*1.82-
1.02*2.07-0.95%1.82-1.28*1.75-1.29*1.75)
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RAZEM 146.839
12/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
1.1
3.1*(1.17*2+1.37*2)-0.77*2.06 m?2 14.162
RAZEM 14.162
13|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |ms3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
0.21*2.06*0.44 m3 0.190
RAZEM 0.190
14/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji ms3
d.1./0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
1.1
p0z.2+p0z.3*0.15+p0z.4*0.05+p0z.5*0.01+p0z.6*0.025+p0z.7*0.08*0.12+ m3 186.636
p0z.8*0.15+p0z.10+p0z.11+p0z.12*0.2+p0z.13
RAZEM 186.636
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1./0108-16 za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnos¢ = 10
poz.14 m3 186.636
RAZEM 186.636
1.1./45400000-1 |Posadzki
2
16| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu  |m3
d.1./1101-01 z.sz. |na samochodzie.
1.2/5.4. 9913
0.1*135.13 m3 13.513
RAZEM 13.513
17|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
1.2
<posadzka> [135.13 m?2 135.130
<wywiniecie [0.15%(5.57*2+2.58*2+7.12*2+5.57*2+3.97*2+4.48*2+4.48*4+2.65"2+2.74*2+ |m2 21.993
na sciane>  |1.17"2+1.37"2+1.31"4+2.34"2+4.94*2+3.46*6+2.302+2.54*2+2.01*2)
RAZEM 157.123
18/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowychXPS30 gr. 15cm m?2
d.1./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.2
135.13 m?2 135.130
RAZEM 135.130
19/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe - warstwa POSLIZGOWA Z FOLII PE
1.2
poz.17 m2 157.123
RAZEM 157.123
20/KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa przy zastosowaniu pompy do betonu m3
d.1./1101-03
1.2]analogia
135.13%0.15 m3 20.270
RAZEM 20.270
21/KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1116-07
1.2
135.13 m2 135.130
RAZEM 135.130
22|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko - posadzka samopoziomujgca
1.2]analogia
poz.21 m2 135.130
RAZEM 135.130
23|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1.2
<PARTER - |7.84+1.60 m2 9.440
Pomieszcze-
nia mokre i
techniczne>
RAZEM 9.440
24/NNRNKB 202|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.1./2806-05 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
1.2 m2
RAZEM 135.130
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25|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm na zaprawie klejo- |m
d.1./2809-02 wej w pomieszczeniach
1.2
5.54*4+2.58*2+7.12*2+2.02*2+5.07*2+2.30*2+2.54*2+2.01*2+3.46*2+1.31* |m 131.220
4+2.34"2+4.94*2+4.486+3.97*2+2.65"2+2.74"2+1.17*2+1.37*2+3.84*2+
0.56*2-0.98*18-1.39*2-1*4
RAZEM 131.220
1.1./45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
3
26|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ 1,5-2,5 cm m?2
d.1./0102-04
1.3
poz.i1 m2 146.839
RAZEM 146.839
27|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-03
1.3|analogia
3.0%(5.57*2+2.58*2+7.12*2+5.57*2+2.02*2+5.07*2+3.64*6+2.30*2+2.54*2+ |m?2 471.472
2.01%2+42.34*2+4.94*2+1.31*4+1.17°2+1.37*2+2.74*2+4.48*6+2.65*2+3.97*
2+4.48"2+0.56*2+3.97*2)-0.80*2.06*2-0.96*2.08*2-1*2.17*4-0.95*2.19-0.9*
2.07*6-0.77*2.09-0.95*2.65-2.06*2-1.39*2.71*2-1.16*1.84"6-1.14*1.82-1.02*
2.07-0.95*1.82-1.28*1.75-1.29*1.75
RAZEM 471.472
28/NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.|m?2
d.1./2802-06 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1.3|analogia
3.0%(8.31+0.7*2+1.17*2+1.37*2)-0.98*2.06 m?2 27.351
RAZEM 27.351
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1506-01 kow gtadkich Sciany i o$cieza
1.3
poz.27-3.0%(3.31+0.7*2+1.17*2+1.37*2) m?2 442.102
RAZEM 442.102
30(KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA  |m?2
d.1./0201-01 Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna
1.3 warstwa pokrycia 15-01, odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30
135.13-10.24-2.15 m?2 122.740
RAZEM 122.740
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1506-01 kow gtadkich sufitow
1.3
poz.30 m?2 122.740
RAZEM 122.740
1.2/45210000-2 || Pietro
1.2./45110000-1 |Roboty rozbiorkowe
1
32|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych. Przyjeto 30% wszyst- |m?2
d.1./0101-03 kich tynkow
2.1
0.3%(2.87%(5.58*2+5.58*2+3.06*2+3.96*2+5.69*2+4.75*2+5.07*2+3.38*2+ m?2 93.053
3.38*2+3.38*2+2.30*2+2.37*2+2.04"2+9.96*2+4.48*2)-0.88*2.052.05-0.87*
2.04*2-1.06*2.05*2-2.05*2-0.92*2.04*2-0.9*2*2-0.90*2.02*2*2-0.87*1.99*2-
0.90*2.00*2-1.16*1.71*12-0.95*1.71)
RAZEM 93.053
33|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
21
0.10%0.28*2.06+0.06*2.06*0.38+0.08*2.06*0.38+0.082.06*0.38+0.17*2.06* |m3 0.451
0.47+0.08*2.06"0.34
RAZEM 0.451
34|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.|0819-15
2.1
2.87*(0.89*2+1.77*2+1.18"2+1.75"2+1.28*2+3.11*2+1.94*2)-0.9*2.0*5 m?2 59.421
RAZEM 59.421
35|TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegty o grub. 1 i wiecej ceg.na zapr. cem.-wap. ms3
d.1./543
2.1
2.87*5.58*0.14+2.87*4.48*0.12+2.87*3.11*0.12*2+2.87*1.28*0.12 m3 6.368
RAZEM 6.368
36|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
d.1./0429-01
21
135.13-2.02*5.07 m?2 124.889
RAZEM 124.889

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531




KI-Arch rew2.ATH

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m?2
d.1./0429-03
2.1
poz.36 m?2 124.889
RAZEM 124.889
38|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.1./0429-04 nych
2.1
poz.36 m?2 124.889
RAZEM 124.889
39/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji ms3
d.1./0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
2.1
p0z.32*0.025+p0z.33+p0z.34*0.02+p0z.35+p02.36*0.15+p0z.37*0.03+ m3 35.312
poz.38*0.02
RAZEM 35.312
40|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1./0108-16 za kazdy nastepny 1 km
2.1 Krotnos¢ = 10
poz.39 m3 35.312
RAZEM 35.312
1.2./45210000-2 |Sciany dzialowe
2
41]KNR AT-12  [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji|m2
d.1.|0103-06 z.0. |nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
2.2/4.1. z.0. 4.2. |Sciana 150A100 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
analogia mniejszym niz 5 m2.
2.87*5.58-0.98"2.06+2.87*4.48-0.98*2.06*2+2.87*3.16*2+2.87*1.35 m?2 44.829
RAZEM 44.829
1.2./45430000-0 |Pokrywanie podtég
3
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-| m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2.3
poz.36 m?2 124.889
RAZEM 124.889
43|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu  |m3
d.1./1101-01 z.sz. |na samochodzie. (wylewka betonowa zbrojona)
2.3/5.4. 9913 Krotnos¢ = 1.2
p0z.36*0.06 m3 7.493
RAZEM 7.493
44/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |[m2
d.1./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.3
<PARTER - |7.84+1.60 m?2 9.440
Pomieszcze-
nia mokre i
techniczne>
RAZEM 9.440
45/NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.1./2806-05 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
23 m2
poz.36 m2 124.889
RAZEM 124.889
46|NNRNKB 202|(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm na zaprawie klejo- |m
d.1./2809-02 wej w pomieszczeniach
23
7.94*2+1.31+43.3876+2.302+2.37*2+2.04"2+8.03"2+4.48"2+3.16"2+1.94"2+ |m 121.390
5.69"2+5.58"4+3.96"2+3.06"2+2.59*2-0.98*18
RAZEM 121.390
1.2./45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
4
47|/KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ 1,5-2,5 cm m?2
d.1./0102-04
2.4
0.3%(2.87%(5.58*2+3.06*2+3.96*2+5.69*2+4.75*2+5.07*2+3.38*2+3.38*2+ m?2 83.444
3.38"2+2.30"2+2.3772+2.04*2+9.96*2+4.48*2)-0.88*2.05*2.05-0.87*2.04*2-
1.06*2.05*2-2.05*2-0.92*2.04*2-0.9*2*2-0.90*2.02*2*2-0.87*1.99*2-0.90*
2.00"2-1.16*1.71*12-0.95"1.71)
RAZEM 83.444
48|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-03
2.4|analogia
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2.87%(5.58*2+3.06"2+3.96*2+5.69*2+4.75*2+5.07*2+3.38*2+3.38*2+3.38"2+ |m2 278.146
2.30"2+2.37*2+2.04*2+9.96*2+4.48*2)-0.88*2.05*2.05-0.87*2.04*2-1.06*2.05*
2-2.052-0.9272.04*2-0.9"2*2-0.90*2.02*2*2-0.8771.99*2-0.90*2.00*2-1.16*
1.71*12-0.95*1.71

RAZEM 278.146

49|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2

d.1.|0815-05

2.4|analogia

RAZEM 135.130
50{NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym.|m?2

d.1./2802-06 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

2.4|analogia
2.87*(1.83"4+0.96"2+1.35"4+1.23"2+3.16+0.7*2)-0.98*2.06*4 m2 54.089

RAZEM 54.089
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2

d.1./1506-01 kow gtadkich Sciany i o$cieza

2.4
poz.48-2.87*(1.83*4+0.96"2+1.35"4+1.23"2+3.16+0.7*2) m?2 215.982

RAZEM 215.982
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2

d.1./1506-01 kow gtadkich sufitow

2.4
poz.49 m2 135.130

RAZEM 135.130

1.2. Roboty elewacyjne

5

53|KNR AT-27 |Skucie tynkéw wapiennych - przyjeto 30% tynkow istniejgcych m?2

d.1./0101-02

25
0.3%(6.24*(17.11*2+11.11*2)+3.67*1.06*2+3.4374.84-1.16*1.84*7-0.2*2.07- |m?2 98.636
0.95"2.65-1.28"1.75"2-1.16"1.71*12-0.95"1.71)

RAZEM 98.636

54|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m?2

d.1./0101-04

25
(6.24*(17.11"2+11.11*2)+3.67*1.06"2+3.43*4.84-1.16*1.84*7-0.2*2.07-0.95* |m?2 32.879
2.65-1.28*1.75"2-1.16*1.71*12-0.95*1.71)*0.1

RAZEM 32.879

55|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza natryskowa m?2

d.1./0103-02

25
6.24*(17.11*2+11.11*2)+3.67*1.06*2+3.43*4.84-1.16*1.84*7-0.2*2.07-0.95* |m?2 328.787
2.65-1.28"1.75"2-1.16*1.71*12-0.95"1.71

RAZEM 328.787

56|KNR AT-27 |Gruntowanie natryskowe m?2

d.1./0103-06

25
6.24*(17.11*2+11.11*2)+3.67*1.06*2+3.4374.84-1.16*1.84*7-0.2*2.07-0.95* | m2 328.787
2.65-1.28*1.75"2-1.16*1.71*12-0.95*1.71

RAZEM 328.787

57|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepne;j m?2

d.1./0104-07

25
(103.19*2+101.57*2)*0.3 m?2 122.856

RAZEM 122.856

58|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ do 1,5 cm m?2

d.1./0102-03

25
poz.53 m2 98.636

RAZEM 98.636
59|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - dwukrotne grun-|m2

d.1./2608-04 towanie preparatem wzmacniajgcym

25
6.24*(17.11*2+11.11*2)+3.67*1.06*2+3.43*4.84-1.16*1.84*7-0.2*2.07-0.95* |m?2 328.787
2.65-1.28"1.75"2-1.16*1.71*12-0.95"1.71

RAZEM 328.787

60 KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza m2

d.1./2608-05

25
poz.59 m2 328.787

RAZEM 328.787

61|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z m?2

d.1./2613-01 wetny mineralnej gr. 15cm do $cian

25
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poz.59 m2 328.787
RAZEM 328.787
62 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z | szt.
d.1./2613-04 wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegty
25
poz.59*8 szt. 2630.296
RAZEM 2630.296
63|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.1./2613-06 siatki na $cianach
25
poz.53 m2 98.636
RAZEM 98.636
64|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.1./2613-08 wypuklych katownikiem metalowym
25
<Narozniki wypukte> 6.47*4+3.47*2 m 32.820
RAZEM 32.820
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy |m
d.1./2613-09 cokotowej
25
14.41"2+11.41"2+1.63 m 53.270
RAZEM 53.270
66|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana |m?2
d.1./0933-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
2.5|analogia tynkarskiej
poz.59 m2 328.787
RAZEM 328.787
67|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdw dekoracyjnych o fakturze m?2
d.1./0933-02 gtadkiej wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
2.5|analogia ptaskie i powierzchnie poziome
poz.59 m2 328.787
RAZEM 328.787
68|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i WYSTROJ ARCHITEKTONICZNY m
d.1./0118-10
2.5|analogia
<Gzyms mig- [17.41"2+11.41"2 m 57.640
dzykondygna-
cyjny>
<Obramowa- [(2.00*2+1.50)*7+(2.00*2+1.28)*1+(2.23*2+1.35)*1+(1.90*2+1.50)*12+(1.90* |m 118.270
nie okien i 2+1.28)"1
drzwi>
<Gzyms pod- |1.58*8 m 12.640
okiennika>
RAZEM 188.550
69|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1./0526-03
25
8*4 m 32.000
RAZEM 32.000
1.2./45421100-5 |Stolarka okienna i drzwiowa
6
70|KNR 0-19 Demontaz drzwi wewnatrzlokalowych kpl.
d.1./0928-12
2.6
7+12 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
71|KNR 0-19 Demontaz krat zewnetrznych kpl.
d.1./0928-12
2.6|kalk. wtasna
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR 0-19 Demontaz okien PCV istniejgcych kpl.
d.1./0928-12
2.6|kalk. wtasna
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
73|KNR 0-19 Demontaz podokiennikéw zewnetrznych kpl.
d.1./0928-12
2.6|kalk. wtasna
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
74/KNR 0-19 Demontaz parapetéw wewnetrznych kpl.
d.1./0928-12
2.6|kalk. wtasna
17 kpl. 17.000
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RAZEM 17.000
75|KNR 2-22 Montaz okna O-1 o wymiarach 116*184cm szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
76|KNR 2-22 Montaz okna O-2 o wymiarach 114*182cm szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 2-22 Montaz okna O-3 o wymiarach 99*182cm szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 2-22 Montaz okna O-4 o wymiarach 116*171cm szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
79|KNR 2-22 Montaz okna O-5 o wymiarach 0,99*171cm szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-22 Montaz okna O-6 o wymiarach0,55*0,60cm szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-22 Montaz okna O-7 P2A o wymiarach 128*175cm szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 2-22 Montaz okna O-8 P2A o wymiarach 116*184cm szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm - m
d.1./2119-02 konglomerat
2.6|analogia
1.30*5+1.28+1.05+1.3*12+1.05+0.65+1.42*2+1.3 m 30.270
RAZEM 30.270
84|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne - z blachy tytan cynk zakonczone elementami prefabry- |m
d.1./2119-02 kowanymi
2.6|analogia
1.30*5+1.28+1.05+1.3*12+1.05+0.65+1.42*2+1.3 m 30.270
RAZEM 30.270
85|KNR 2-22 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych D-1 jednoskrzydtowe "90" petne szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR 2-22 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych D-2 jednoskrzydtowe "90" petne szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR 2-22 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych D-3 jednoskrzydtowe "90" petne szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR 2-22 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych o klasie odpornosci p.poz EI30 D-4 jed- |szt.
d.1./0911-01 noskrzydtowe "90" petne
2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-22 Montaz drzwi wewnatrzlokalowych D-5 dwuskrzydtowe "90+30" przeszklone |szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
90|KNR 2-22 Montaz drzwi zewnetrznych Dz-1 jednoskrzydtowe "90" przeszklone szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-22 Montaz drzwi zewnetrznych Dz-2 jednoskrzydtowe "90" przeszklone z naswiet-|szt.
d.1./0911-01 lem
2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-22 Montaz drzwi zewnetrznych Dz-3 dwuskrzydtowe "90+30" przeszklone z na- |szt.
d.1./0911-01 Swietlem
2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-22 Montaz odbojnikéw drzwi szt.
d.1./0911-01
2.6|kalk. wtasna
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
1.3 Istniejace kominy
94|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.|0310-05
3|analogia
11*12 m 132.000
RAZEM 132.000
95/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.|0310-06
3|analogia
poz.94 m 132.000
RAZEM 132.000
96|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - CZYSZCZENIE m
d.1.|0310-06
3|analogia
poz.94 m 132.000
RAZEM 132.000
97|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1./0310-03
3|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
98|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3|m3
d.1./0310-02
3|analogia
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.4/45421153-1 |Wyposazenie budynku
99 Demontaz mebli na poszczegdine elementy sktadowe - meble skrzyniowe, szt.
d.1.|kalk. wtasna |konstrukcja skomplikowana, stopien zniszczenia do 20% - wraz z transportem
4 na miejsce wskazane przez Inwestora do 10 km od miejsca demontazu
<Regat biblio- |40 szt. 40.000
teczny
80x210cm>
<Regat biblio- |9 szt. 9.000
teczny
100x170cm>
<Regat biblio- |5 szt. 5.000
teczny
60x210cm>
<Regat biblio- |3 szt. 3.000
teczny
110x100cm>
<Szafa meta- |2 szt. 2.000
lowa
80x180cm>
<Szafa wi- |2 szt. 2.000
szaca
80x80cm>
<Szafa 1 szt. 1.000
200x300cm>
<Szafa 1 szt. 1.000
100x210cm>
RAZEM 63.000
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100 Demontaz mebli na poszczegdine elementy sktadowe - meble skrzyniowe, szt.
d.1.|kalk. wtasna |konstrukcja skomplikowana, stopien zniszczenia do 20% - wraz z transportem
4 na miejsce wskazane przez Inwestora do 10 km od miejsca demontazu, po-
nowny montaz w miejscu wskazanym rpzez Inwestora
<Biurko> 6 szt. 6.000
<Szafa biblio- |1 szt. 1.000
teczna
250x200cm>
<Regat ku- |1 szt. 1.000
chenny 3,20
mb>
RAZEM 8.000
101 Woyniesienie mebli z 1 pietra budynku - ponowny montaz mebli w miejscu de- |szt.
d.1.|kalk. wtasna |montazu po ukonczeniu robét budowlanych. meble rézne: stoty krzesta
4 biurka, szafki ubraniowe, meble kuchenne wraz ze zlewem i kuchenka gazo-
wg
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
102 Dostawa i montaz regatéw przesuwnych z napedem korbowymo nastepuja-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |cych parametrach: Diugo$¢ pojedynczej sekcji 800mm, dtugos¢ jednego rze-
4 du regatéw3200mm, szerokosc jednej potki 450mm, wysokos¢ regatu
2200mm, ilo$¢ rzeddw 6, rzedy dwustronne. Panele odobnme wykonane z
frewna, konstrukcja stalowa ze stali malowanej proszkowo
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl.
d.1./0235-08
4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1./0224-03 ny 'kompakt'
4
<miska uste- |1 kpl. 1.000
powa nowa>
<Miska uste- |2 kpl. 2.000
powa z de-
montazu>
RAZEM 3.000
106|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1./0221-02
4
<Umywalka |1 szt. 1.000
nowa>
<Umywalka z |2 szt. 2.000
demontazu>
RAZEM 3.000
1.5 Naierzchnia z kostki brukowej
107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm
5
18.80 m2 18.800
RAZEM 18.800
108|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
5/0105-08
poz.107 m?2 18.800
RAZEM 18.800
109|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
5
poz.107 m?2 18.800
RAZEM 18.800
110|KNR 2-31 Obrzeza betonowe grafitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.1./0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
4.32+7.35+3.00 m 14.670
RAZEM 14.670

14 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531




KI-Arch rew2.ATH

PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
111|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem C12/15 ms3
d.1./0402-04
5
0.04*poz.110 m3 0.587
RAZEM 0.587
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