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Spis rysunkow:

* A.01-Rzut przyziemia

* A.02-Rzut 1 pietra

» A.03 - Widok dachu

o A.04 - Przekréj A-A

* A.05-Elewacje

* S-1 Rzut parteru. Stan istniejacy — roboty demontazowe

» S-2 Elewacja Pdinocna. Stan istniejacy — roboty demontazowe
* S- 3 Rzut parteru — instalacja gazu

* S-4 Rozwinigcie instalacji gazu
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Projekt architektoniczno-budowlany

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego
Obiekty ustugowe - kat. obiektu budowlanego XII.

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Budynek jest obecnie uzytkowany. Funkcja budynku nie ulega zmianie.
Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia biblioteki gminnej oraz pomieszczenia techniczne. Na 1 pietrze
budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia uzytkowane przez Koto gospodyn Wiejskich.
Remont budynku ma prowadzi¢ do poprawy waloréw uzytkowych budynku bez zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen oraz bez dostosowania budynku do aktualnych Warunkéw Technicznych.

3. Program uzytkowy budynku.
Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie. Projektowany remont nie zmiana funkcji pomieszczen ani sposobu
ich uzytkowania.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, a takze sposob

dostosowania do ustalen aktow prawa miejscowego
Nie dotyczy. Projektowane prace budowlane nie prowadzg do zmiany formy architektonicznej, wygladu
zewnetrznego i sposobu dostosowania do ustalen planu miejscowego.
Kolorystyka elewacji pozostaje bez zmian.
Forma, ksztatt i wysoko$¢ przedmiotowego budynku pozostang bez zmian. Docieplenie $cian zewnetrznych wraz
z odtworzeniem wystroju architektonicznego nie wptynie na odbiér budynku.

5. Charakterystyczne parametry budynku
Nie dotyczy. Parametry techniczne nie bedg zmienione.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego
Projektowany remont nie ingeruje w posadowienie budynku zmiany dotyczg elementow wykonczeniowych nie ma
konieczno$ci ingerencji w konstrukcje fundamentow.
Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn.
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Nr 2012.463,
projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii warunkéw geotechnicznych przy prostych warunkach
gruntowych.

7. SposOob zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce

sie na wdzkach inwalidzkich
Projekt obejmuje remont budynku. Projekt nie dotyczy dostosowania budynku do oséb niepetnosprawnych.
Projektowany remont przewiduje wykonanie posadzek na jednym poziomie bez przeszkdd architektonicznych
oraz drzwi bez progow.
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:
8.1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekdw oraz wod opadowych
Zapotrzebowanie na wode bez zmian
Kanalizacja sanitarna istniejaca.
Odprowadzenie wod opadowych bez zmian. Na tereny zielone.
8.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych
8.3. rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéow
bez zmian
8.4. wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoOlnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen
8.5. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
przedmiotowy obiekt budowlany nie ma wptywu na drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zaopatrzenia budynku w energie i ciepto.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegoOlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej
Nie dotyczy. Projekt nie przewiduje wymiany instalacji grzewczej i cieptej wody uzytkowe;.

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony jest w:
. Instalacje elektryczng sktadajaca sie z instalacji: o$wietlenia podstawowego, gniazd wtyczkowych,
ochrony przepieciowej wewnetrznej, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
. Instalacje kanalizacji sanitarnej;
. Instalacje wody zimnej ;
. Instalacje cieptej wody uzytkowe;;
. Instalacje ogrzewcza;
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. Wentylacji mechaniczne;
. Wewnetrzng instalacje gazowg,
. Instalacje CCTV

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni 321,84 m2 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il
12.1. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek w klasie D odporno$ci pozarowej

12.2. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l

12.3. Wyjscia ewakuacyjne
W obiekcie zapewniono wyjscia ewakuacyjne. Dlugo$¢ drog ewakuacyjnych nie przekracza 20,0 m

12.4. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian — wymagane 10l/s

12.5. Wyposazenie w gasnice
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice proszkowa 4kg ABC

12.6. Uwagi
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC.

13. Projektowy zakres prac
Projektowany zakres prac wymagajacy zgtoszenia:
* Remont budynku polegajacy na:
o Wymianie stropu nad parterem
o Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
Pozostaty zakres prac niewymagajacy pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia:
»  Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych — budynek o wysoko$ci 10,62m
» Wykonanie brakujacego fragmentu opaski budynku od strony pdtnocnozachodnie;
»  Wymiana okien i drzwi w $cianach zewnetrznych
*  Remont budynku Dawnego Urzedu Gminy:
o Wymiana posadzki na gruncie
Wymiana drzwi wewnetrznych
Odtworzenie Scianek dziatowych na 1 pietrze budynku
Wymiana instalacji elektroenergetycznej
Usuniecie $cianki dziatowej na parterze
Wykonanie gtadzi na $cianach wewnetrznych
Malowanie $cian wewngtrznych
Demontaz i ponowny montaz przyboréw sanitarnych
Czyszczenie kanatow wentylacyjnych

O OO O 0O O OO
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13.1. Przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej
13.1.1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej wraz z
modernizacjg kottowni gazowej. W sktad opracowania wchodzi:

. Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej na parterze w kottowni, pom. komunikacji oraz na
elewacji budynku.;

. Demontaz kotta gazowego atmosferycznego stojacego o mocy 44 kW wraz z urzadzeniami i
armatura;

. Montaz kotta gazowego kondensacyjnego wiszacego o mocy 35kW;

13.1.2. Stan istniejgcy

Istniejacy budynek uzyteczno$ci publicznej w Mircu jest budynkiem o dwoch kondygnacjach nadziemnych.
Zrodlem ciepta na cele grzewcze i c.w.u. jest kotownia gazowa zlokalizowana na parterze w wydzielonym
pomieszczeniu kottowni. W kottowni znajduje sie kociot gazowy atmosferyczny stojgcy o mocy znamionowej 44
kW.

Instalacja gazu wykonana z rur stalowych zasila kociot gazowy oraz kuchnie gazowa 4-palnikowg zlokalizowang
na | pietrze. Kottownia wyposazona w ASBiG. Punkt pomiarowy z kurkiem gtdwnym izaworem klapowym
Zlokalizowany w szafce gazowej na elewacji budynku.

13.1.3. Przebudowa i rozbudowa instalacja gazu

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji gazowej na parterze w kottowni, pom. komunikacji oraz na
elewacji budynku. Instalacje gazowq doprowadzi¢ do kotta gazowego kondensacyjnego wiszacego o mocy
nominalnej 35kW. Kociot gazowy usytutowany w kottowni bedzie stuzyt do ogrzewania budynku i podgrzewu c.w.u.
Pomieszczenie na montaz kotta spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019 poz.1065.
Powierzchnia kottowni wynosi: 11,87 m2,
kubatura: 36,80 m2.
Demontaz instalacji gazowej obejmuje na parterze w kottowni, pom. komunikacji oraz na elewacji budynku.
taczna dtugos¢ demontowanej instalacji gazu wynosi 19,3 m, projektowanego odcinka wynosi 17,4 m.
Istniejacy punkt pomiarowy z kurkiem gtownym oraz zaworem klapowym zlokalizowany jest w szafce gazowej
na Scianie zewnetrznej budynku.
Rurociagi instalacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu, faczonych przez spawanie.
Zastosowac rury przewodowe o parametrach:

» rura klasy A ze stali L210GA,

* wytrzymatos¢ na rozcigganie: R m = 335 +475 N/mm2

» plastycznosc: R e = 245 - 400N/mm2
Potaczenia gwintowane mogq by¢ stosowane do $rednic nominalnych nie wigkszych niz DN50 mm. Ztgcza
gwintowane powinny by¢ lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla kontrolujgcych.
Technologia i materiaty uzyte do faczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ potaczen réwng, co najmnie]
wytrzymatosci rur.
PrzejScia przewodow gazowych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych.
Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowa nalezy wypetni¢ sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub
inng niepowodujaca korozji rur.
Rurociggi instalacji gazu powinny by¢ prowadzone rownolegle lub prostopadle do Scian
i stropdw pomieszczen i mocowane uchwytami metalowymi (niepalnymi) w odlegtosciach zapewniajacych
niezsuniecie sie i sztywno$¢ gazociggu (dla rur poziomych do DN40 mm — 1,50 m; dla rur poziomych powyzej
DN40 mm - 2,0 m; dla rur pionowych do DN40 mm — 2,50 m). Odlegto$¢ przewodu gazu od $ciany nie powinna
by¢ mniejsza niz 20 mm.
Na trasie projektowanej instalacji gazu mogg wystepowac inne instalacje np. wodne, kanalizacyjne, c.o.
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| elektryczne.
W przypadku prowadzenia instalacji gazowej w bliskiej odlegtosci z w/w instalacjami nalezy:
» przewody gazowe prowadzi¢ co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych takich jak:
wodne, kanalizacyjne i c.o.,
» przewody gazowe prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych,
» przewody gazowe przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami prowadzi¢ w odlegtosci minimum 2 cm od
nich.
Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych
(po uprzednim wykonaniu proby szczelnoSci instalacji) fatwo usuwalng masg tynkarskg niepowodujgca korozji
przewodow.
Instalacje gazu prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku ruchu gazu.
Armatura dla instalacji gazu — atestowana, staliwna. Przed zabudowaniem armatury nalezy jg poddac probie
szczelno$ci.
W kottowni zamontowa¢ zawér odcinajgcy na podejsciu do kotta gazowego (w odlegto$ci nie wiekszej niz 1,0 m
od kré¢ca przytaczeniowego) oraz filtr gazu.
Zastosowano zawér odcinajacy o parametrach technicznych:
»  zawor nakretno — nakretny,
» uchwyt: stalowa raczka,
» materiat korpusu i kuli: wysokiej jakosci mosigdz CW617N,
» materiat uszczelnien kuli: PTFE,
» materiat uszczelnien trzpienia: podwdjny o-ring z NBR70,
* maksymalne ci$nienie robocze: MOP5 (0,5 MPa),
» temperatura robocza: T2 (-20°C do 60°C).
Zastosowano filtr do gazu o parametrach technicznych:
* fitr nakretno-nakretny,
» materiat korpusu i korka: wysokiej jakosci mosigdz CW617N,
* materiat uszczelnienia korka: NBR,
» materiat wktadu filtracyjnego: stal nierdzewna AISI 304,
 $rednica otworéw wktadu filtracyjnego: 0,2 + 0,02 mm,
* maksymalne ci$nienie robocze: MOP 5 (0,5 MPa),
» temperatura robocza: T2 (-20°C do +60°C).

13.1.4. Préby szczelnosci.
Po zmontowaniu instalacje gazu nalezy oczy$ci¢ sprezonym powietrzem lub azotem, a nastepnie poddac probie
ciSnieniowe;.
Instalacje wewnetrzng w obrebie budynku poddaé prébie na ci$nienie 0,10 MPa przez 30 minut od momentu
ustabilizowania si¢ ci$nienia.
Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy wykonac protokdt szczelno$ci instalaci.
Po zakonczeniu préb nalezy przeprowadzi¢ napetnienie instalacji gazem przy odcietych urzadzeniach gazowych,
ktorg przeprowadza wykonawca wspdlnie z dostawcg gazu, wg procedur dostawcy gazu. Do kontroli wyptywu
gazu stosowac palnik kontrolny.
Po napetnieniu gazem instalacji nalezy podigczy¢ do niej urzadzenia gazowe, a nastepnie przeprowadzié
sprawdzenie szczelno$ci wszystkich pofaczen roztacznych oraz uruchomienie i regulacje urzadzen gazowych
wg ich DTR. Otwarcia doptywu gazu z sieci gtéwnej dokonuje dostawca gazu.

13.1.5. Malowanie rurociggow.
Po przeprowadzonej pozytywnej prébie szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne
oczyszczenie z rdzy oraz pomalowanie farbg podktadowg chlorokauczukowg (nie pozniej niz 4 godziny
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od czyszczenia). Po wyschnieciu warstwy farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowe;
olejnej lub syntetycznej koloru zottego. Powyzsze prace nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza
co najmniej 10°C i wilgotnoSci nie wiekszej niz 75%.

13.1.6. Odbior i uruchomienie wewnetrznej instalacji.
Odbior instalacii:
Instalacje zgtasza do odbioru wykonawca przedktadajac komplet dokumentaciji. Wymagane dokumenty:
 zatwierdzony projekt budowlany;
»  protokét odbioru instalacji wraz z protokotem préby szczelnoSci;
Czynng instalacje gazowg poddawaé kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujace kontroli powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

13.1.7. Aktywny system bezpieczenstwa
W chwili obecnej kottownia gazowa wyposazona jest w aktywny system bezpieczenstwa oparty na gtowicy
samozamykajacej MAG-3 (zawdr klapowy), detektorze metanu oraz module kontrolno-alarmowym, zasilaczu +
akumulator i sygnalizatorem akustyczno-optycznym. Zawoér klapowy zamontowany w szafce gazowe;
Zlokalizowanej na elewacji budynku

13.1.8. Zalecenia ogdlne.
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku).
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.
»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.Il.

13.1.9. Uwagi.
Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przed rozpoczeciem prac.
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13.2. Rozwiazania techniczne z zakresu remontu budynku

13.2.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do oprdznienia
wszystkich pomieszczen z mebli i urzadzen oraz przewiezienie ich na miejsce sktadowania wskazane przez
Inwestora. Nalezy zdemontowac takze wszystkie urzadzenia i instalacje wewnetrzne a takze elementy oswietlenia
zewnetrznego i inne urzadzenia znajdujgce si¢ na elewacjach budynku.
Demontaz wykona¢ w sposéb pozwalajgcy na ponowny montaz urzadzen bez ich uszkodzenia.
Wszystkie kraty nalezy zdemontowac — materiat zutylizowac.

13.2.2. Rozbidrka istniejacych $cianek dziatowych
Przed przystapieniem do rozbiodrki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje. Rozbiorki murowanych $cianek dziatowych
nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop. Ze Scianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie
rozbierac je kolejno warstwami. Zabronione jest bezposrednie zrzucanie zdemontowanego materiatu na strop lub
jego magazynowanie na stropie.

13.2.3. Remont podtogi na gruncie
Istniejace posadzki na gruncie rozebra¢. W cze$ci budynku posadzki betonowe w pozostatej czes$ci posadzki
drewniane na legarach.
Nowe podtogi na gruncie wykonac jako sktadajace sie z nastepujacych warstw:
»  Plytki ceramiczne
* |zolacja podptytkowa (jezeli pomieszczenie mokre)
e Beton C20/25 gr. 15 cm (uwaga posadzke dostosowaé do wymagan wybranego producenta regatéw
przesuwnych)
» Folia PE
»  Styropian XPS 300 gr 15cm
* lzolacja przeciwwodna np. Folia PE gr. 0,5mm
»  Chudy beton gr. 10 cm
» Zageszczony grunt rodzimy

We wszystkich pomieszczeniach uwzgledni¢ cokoliki Scienne h=10 cm i spadki do kratek $ciekowych. Potgczenie
posadzki z cokolikiem wykonac ksztattkg wyoblong:. Uwzgledni¢ spadki 1,5 % w kierunku kratek Sciekowych.

Pod ptytkami ceramicznymi wykona¢ nalezy izolacje podptytkowg w formie uszczelnienia powierzchni.
Uszczelnienie wykona¢ elastyczna, hydraulicznie wigzacg mikrozaprawg uszczelniajaca przeznaczong do
uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i taraséw oraz do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i
mokrych (natryski, tazienki, itp.).

13.2.4. Wymiana stropu na parterem

Opis stanu istniejgcego:

Strop nad parterem wykonano jako belkowy drewniany oparty na zewnetrznych i wewnetrznych $cianach
nosnych. Strop wykonczony w od strony pomieszczen w sposéb réznorodny, w pomieszczeniach sanitarnych
ptytki ceramiczne w pozostatych pomieszczeniach, wyktadzina PCV, wykfadzina dywanowa, deski podtogowe
malowane. Od strony pomieszczen parteru strop wykonczony tynkiem na trzcinie oraz sufitami podwieszanymi.
Podczas remontéw czesciowo usuwana polepa z przestrzeni miedzy-belkowej w pozostatej czesci znacznie
przeschnigta. Stropy miejscowo zawilgocone z korozjg biologiczng wykazujg znaczng utrate stanu granicznego
uzytkowania oraz miejscowego przecigzenia szafami oraz urzadzeniami. Podczas poruszania si¢ po stropie
odczucie klawiszowania elementoéw konstrukgji.

Stan techniczny konstrukcji stropu nad parterem MIERNY - wymaga wymiany, stan techniczny tynkéw
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stropu MIERNY - wymagaja wymiany.

Opis projektowanych robét budowlanych:

Strop nad parterem zaprojektowano jako belkowy drewniany oparty na zewnetrznych oraz wewnetrznych
zwienczonych $cianach nosnicy. Strop nalez usztywnié¢ sztywng tarczg w postaci ptyty OSB3 gr. 25mm cato$¢
docigzy¢ wylewka betonowg gr. 6cm w celu uniknigcia klawiszowania stropu. Od strony pomieszczen
wykonczenie stanowi sufit podwieszany z zastosowaniem ptyty GKF gr. 12,5mm.

Na konstrukcje zastosowa¢ drewno klasy min. C24. Drewno nalezy zabezpieczyC przed dziataniem ognia,
grzybdéw domowych i owaddw, stosujgc np. ognioochronny preparat do drewna wybranego producenta (stosowac
z barwnikiem, 3 krotne wcieranie pedzlem).

Pomiedzy belkami stropowymi utozy¢ izolacje akustyczng z wetny mineralnej o gr. 5cm. Wetne ukfadaé
bezposrednio na folii paroizolacyjnej.

Na wylewce betonowej wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych.

W wyniku wymiany stropu nie nastgpi zmiana parametréw uzytkowych i technicznych istniejqgcego
budynku.

’ 13.2.5. Wykonanie nowych $cianek dziatowych

Sciany dziatowe zaprojektowano w lekkiej konstrukciji drewnianej lub stalowej systemowej obtozonej ptytami GK
obustronnie gr. 12.5mm.Cato$¢ wykona¢ wg technologii wybranego producenta.

Uwaga:

Sciany licowane ptytkami ceramicznymi wykonaé z poszyciem dwuwarstwowym z plyt impregnowanych o gr.
12,5mm.

Pozostate $ciany — poszycie jednowarstwowe z ptyty zwyktej.

13.2.6. Tynki
W miejscach tynkow spekanych i odspojonych nalezy wykona¢ nowe tynki wewnetrzne.

UWAGA:
Na wszystkich $cianach wewnetrznych wykona¢ gtadz gipsowa !

13.2.7. Malowanie Scian
Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania Scian i sufitbw pomieszczen narazonych na wilgo¢,
wykonanych z tynkéw cementowo -wapiennych i gipsowych. Charakteryzuje sie dobra przyczepnoscig do réznych
podtozy budowlanych oraz trwato$cig wymalowan.
Szczegolnie przydatna do malowania podiozy poddawanych wysokim obcigzeniom i czestemu zmywaniu lub
odkazaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcieficzalne Srodki dezynfekcyjne i detergenty).

13.2.8. Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi
W sanitariatach oraz pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody $ciany nalezy licowa¢ ptytkami $ciennymi
do petnej wysokosci $cian.

13.2.9. Wymiana drzwi zewnetrznych
Drzwi zewnetrzne nalezy bezwzglednie wymieni¢ wraz z o$cieznicami.
W miejscach istniejacych drzwi zastosowac drzwi stylizowane na drzwi historyczne w kolorze dab lub buk.
Zastosowac drzwi obiektowe o $wietle przejscia 90x200cm. Drzwi w klasie RC2 lub RC4 (zgodnie z cze$cig
rysunkowa) wyposazone w okucie klamka-klamka z zamkiem z wktadkg patentowa. Wymagana izolacyjnosc¢
cieplna Uc< 1.3 W/m2K.
Drzwi do biblioteki wykona¢ jako aluminiowe o Uc < 1.3 W/m2K. $wiatto przejscia 120x200cm. Drzwi przeszklone
szklone szktem bezpiecznym.
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13.2.10. Drzwi wewnetrzne

Wykonac¢ zgodnie z zestawieniem drzwi. Drzwi prowadzace na komunikacje 0golng stylizowane na historyczne
wyposazone w oscieznice regulowane z listwami maskujgcymi. Pozostate drzwi ptaskie. Kolor drzwi biaty.

Drzwi wyposazy¢ w okucie klamka-klamka lub zamek tazienkowy (zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia)
Wszystkie drzwi w 3 klasie mechaniczne;.

UWAGA:

Drzwi otwierane na $ciane wyposazy¢ w odbojnice.

Drzwi do sanitariatow oraz otwierane na zewnatrz pomieszczen wyposazy¢ w samozamykacz.
Drzwi p.poz muszg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

13.2.11. Parapety wewnetrzne
Projekt nie uwzglednia wymiany parapetow wewnetrznych.

13.2.12. Regaty przesuwne
Pomieszczenie biblioteki wyposazy¢ w regatu przesuwne z mechanizmem recznym. Regaty wykona¢ jako moduty
dwustronne, ktore bedg wyposazone w plecy petne.
W czesci rysunkowej wskazano lokalizacje regatow przesuwnych. Regaty wykona¢ wg wytycznych wybranego
producenta.

13.2.13. Przybory sanitarne
Na 1 pietrze budynku nalezy zdemontowa¢ przybory sanitarne wraz z armaturg. Po wykonaniu stropu i nowych
Scianek dziatowych zdemontowane elementy ponownie zainstalowac.

13.2.14. Instalacje elektroenergetyczne

Projektuje sie wymiane nastepujacych instalacji w budynku:

» rozdzielnice elektryczne RG,RK

* wewnetrzne linie zasilajace,

» oSwietlenia ogdinego,

» gniazd wtykowych 230V ogéInych, odbiornikéw 400V,

 zasilanie urzadzen br. sanitarnej,

*  przepieciowej.

UWAGA:

Instalacje istniejace m.in. systemu wykrywania wycieku gazu, monitoringu wizyjnego, antenowe, uziemienia
masztu dachowego, uziemien pomieszczen najemcy wraz z zasilaniem nie podlegajg demontazowi (nie
zmieniane sg wg niniejszego projektu). Instalacje niniejsze sg poza opracowaniem niniejszego projektu - zostaty
wykonane i zaprojektowane wg odrebnych dokumentaciji projektowych.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie obiektu nalezy okablowanie instalacji zamontowanych do $cian
elewac;ji przedtuzy¢ i zamontowa¢ ponownie zachowujac ich funkcjonalnos¢.

Instalacje szafy rack/minitoringu, gazex, zasili¢ z nowych obwodow projektowanej rozdzielnicy elektryczne;.
Instalacja o$wietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych ogolnych 230V pomieszczen najemcy (0.9, 0.10, 0.12)
wykona¢ w uzgodnieniu pomiedzy najemcg i inwestorem.

13.2.15. Wymiana okien
Projektuje sie wymiane wszystkich okien w Scianach zewnetrznych. Okna wykona¢ na wzér okien istniejacych
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13.2.16. Podokienniki zewnetrzne

Blacha stalowa ocynkowana w kolorze naturalnym o gr. 0,7mm tgczona na rabek podwdjny, zakonczonej po obu
stronach systemowymi elementami plastikowymi. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 5cm. Nie dopuszcza sie
wykonania parapetoéw okiennych taczonych z dwoch i wiecej elementow blachy.
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13.3. Rozwiazania techniczne z zakresu ocieplenia Scian zewnetrznych
Istniejgce Sciany zewnetrzne przygotowa¢ w nastepujacy sposob:
— partie tynkéw luznych, odspojonych od podioza usunagé. Sciany osuszy¢ i odgrzybic.
— powierzchnie zagruntowac
— uzupetni¢ brakujace partie tynkarskie np. natozy¢ warstwe scalajaca, np. lekki wapienno - trasowy tynk

UWAGA:
Podczas prac przygotowawczych nie wolno uszkodzi¢ istniejacego wystroju architektonicznego!

13.3.1. Sciany zewnetrzne wykonaé nastepujgco :

Tynk silikatowo-silikonowy gtadki o uziarnieniu max 1,5mm, wetna mineralna gr. 15 ¢cm do izolacji termiczne;
w bezspoinowych systemach ocieplen.

Plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej o grubosci 15¢cm o minimalnych wymaganych parametrach:

Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen

Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen, do $cian zewnetrznych murowanych,
monolitycznych, prefabrykowanych.

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR = 10 kPa

Naprezenia Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) = 20 kPa

Obcigzenie punktowe PL(5) =200 N

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg WS < 1 kg/m2

Diugotrwata nasigkliwos¢ wodg WL(P) < 3 kg/m2

Stabilnos¢ wymiarowa w podwyzszonej temperaturze (70°C) i wilgotnosci (90%) DS(70,90) < 1%
Stabilnos¢ wymiarowa w podwyzszonej temperaturze (70°C) DS(70,-) £ 1%

Przenikanie pary wodnej MU1 p =1

Reakcja na ogien A1 wyréb

Wartos¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta w funkcji starzenia/degradaciji A = 0,035 W/mK
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkow atmosferycznych, starzenia/degradacji A1 wyréb

13.3.2. Tynkowanie partii gtadkich

Tynk dekoracyjny o minimalnych wymaganych parametrach:

Temperatura stosowania (podfoza i otoczenia) od +10 °C do +25 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania < 80%
Reakcja na ogien A1

Absorpcja wody WC1

Przepuszczalnos¢ wody cyklach sezonowania <1ml/cm2 po 48 h
Przepuszczalno$¢ pary wodnej (u) < 30

Przyczepnos$¢ po wymaganych cyklach sezonowania 0,3 N/mm? - FP:B
pH 12

Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno byé¢:

stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane i zagruntowane,

suche,

rowne - nierdwnosci i ubytki nalezy wypetnic, stosujgc zaprawe np.: - zaprawy klejgce do wykonywania
warstwy zbrojacej w systemach ocieplen.
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* 0czyszczone - z warstw mogacych ostabic przyczepnosc tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej;

Szczegotowe wymagania dla podtozy:
* wg wytycznych producenta

Przygotowanie masy tynkarskiej

Przygotowujac tynk do naktadania recznego, materiat z worka nalezy wsypac do wiadra i przemieszac na sucho
(w czasie transportu mogta nastapi¢ segregacja kruszywa). Nastepnie, mieszanke przesypa¢ do pojemnika z
wodg (proporcje podane sg w Danych Technicznych) i mieszaC recznie lub mechanicznie, az do uzyskania
jednolitej masy. Rozrobiong mase nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Po przygotowaniu trzeba jg
wykorzysta¢ w ciggu ok. 3 godzin. W trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemiesza¢ mase w celu
ujednorodnienia konsystencii.

Naktadanie masy i fakturowanie

Mase nalezy naktada¢ na podtoze recznie. W zalezno$ci od oczekiwanego efektu prace mozna wykonywac jedno
lub dwuetapowo. Wykonanie jednoetapowe polega na wstepnym wtarciu tynku w podtoze pacq gtadka, a
nastepnie naniesieniu masy metodg mokre na mokre za pomocg pacy zebatej 4 - 6 mm. Cato$¢ nalezy wygtadzi¢
do uzyskania wstepnego oczekiwanego efektu dekoracyjnego. Bardziej wyrazny efekt mozna uzyskac¢ poprzez
zastosowanie watka gabkowego o duzych oczkach lub pacy szczotkowej, fakturujgc powierzchnie zaraz po
aplikaciji tynku. W fazie wysychania nalezy wygtadzac tynk brzegiem pacy. W zaleznosci od oczekiwanego efektu,
cze$¢ poréw zostanie zamknigta. Nalezy pamieta¢ by podczas wygtadzania pace utrzymywaé w czystoSci.
Wykonanie dwuetapowe polega na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej lub pacg weneckg (etap 1). Po wyschnigciu nalezy nanies¢ drugg warstwe,
jednoczesnie zgarniajac nadmiar masy i wstepnie wygtadzi¢ powierzchnie, uzyskujac zadang fakture (etap 2).
Przed aplikacjg drugiej warstwy zaleca si¢ zwilzenie pierwszej, co znaczaco wydtuza czas otwarty tynku. Bardziej
wyrazny efekt mozna uzyskac poprzez zastosowanie watka gabkowego o duzych oczkach lub pacy szczotkowe;,
fakturujac powierzchnie zaraz po aplikacji drugiej warstwy. W trakcie wstepnego wigzania, powierzchnie nalezy
wygtadza¢ pacg wenecka.

Impregnacja

Tynk nalezy zaimpregnowac. Impregnat nalezy nanie$¢ po wyschnigciu i wstepnym zwigzaniu tynku, zazwyczaj
po ok. 3 dniach. W tym czasie tynk nalezy zabezpiecza¢ przed opadami oraz nadmiernym nastonecznieniem.
Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podioze w postaci nierozciernczonej, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Aby zapewni¢ pozadany efekt, preparat nalezy nanies¢ w dwoch warstwach. Do nanoszenia kolejnej
warstwy preparatu mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 1
godzinie.

13.3.3. Wystro6j architektoniczny
Na ocieplonych $cianach nalezy odtworzyé detal architektoniczny. Wystr6j architektoniczny powinien by¢
odzwierciedleniem istniejacych detali w stosunku 1:1. Nie dopuszcza sie zadnych zmian.

Detal sztukatorski wykona¢ z twardego gipsu odpornego na dziatanie Srodowiska zewnetrznego
Detal mocowac do sciany w sposob uniemozliwiajacy odspojenie os Sciany.

13.3.4. Rynny i rury spustowe
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,6mm w kolorze naturalnym o $rednicy 110mm,
Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz ocene
Panstwowego Zakfadu Higieny.
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Michat Boron

97-500 Radomsko, ul./Kosciuszki 111

NIP: 772-222-28-54; REGON: 360337769

| C il ‘l | Ojl | Tel. 797-796-535; kw. rdp[{,a ownia@gmail.com

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

14. UWAGI KONCOWE

. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposob wykonania rob6t nalezy uzgodni¢ z projektantem.

. Uzyte materiaty budowlane musza posiadac¢ aktualne deklaracje zgodno$ci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi.

. Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiada¢ aktualne atesty PSP.

Uwaga : Dopuszcza sie zastosowanie materiatow posiadajgcych inne niz wymienione wyzej znaki towarowe z
zastrzezeniem koniecznosci spetnienia przez nie parametrow technicznych jak dla materiatow wymienionych.
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Michat Boron

97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

. NIP: 772:222-28-54; REGON:/360337769
| C il ‘l | 0’| Tel. 797-796-535; kw. rdp[{,a ownia@gmail.com

,Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej
w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”

w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Radomsko, dnia 21.07.2024 .

Oswiadczenie projektantéw

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane

projekt zagospodarowania terenu pn.:

Zlokalizowanego na dziatce 2621 obreb Mirzec Il w gminie Mirzec,

| zasadami wiedzy budowlane;.

Specjalnos¢ Projektant - imig i nazwisko nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski
Projektant Nr upr. 20/R-429/L OIA/05
Architektoniczna do prt_)Je_ktowama bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
mgr inz. arch. Rafat Wochal
Sprawdzajacy | Nr upr.: 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. Maciej Jaszczyk
Projektant Nr upr. SLK/5260/POOK/14
Konstrukeyjna do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
mgr inZ. Piotr Wojciechowski
Sprawdzajacy | Nr upr. SLK/7182/PBKb/17
do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
mgr inz. Andrzej Borkowski
Nr upr. SLK/1453/PWOS/06
Projektant do proj. | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
Sanitarna spec. Instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Elzbieta Wisniewska
Sprawdzajacy | Nr upr. UAN-VIII/8383/11/187

do sporzadzania projektow instalacji sanitarnych
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Wiatrotap
Pom. biblioteki
Pom. biblioteki
Pom. biurowe
Klatka schodowa
Komunikacja
Pom. socjalne
Komunikacja
Serwerownia
Sitownia
Ustep

Rozdzielnia telefoniczna

Kottownia
SUMA

2,15 m?
17,79 m2
39,66 m?
14,37 m2
10,24 m?

2,95 m2

7,84 m2

6,45 m?

8,79 m?

6,95 m?

1,60 m?
10,20 m?

6,45 m?

135,13 m?

SCIANY ISTNIEJACE

STOLARKA DRZWIOWA ISTNIEJACA DO POZOSTAWIENIA

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE SCIAN DZIALOWYCH
WYKONAC JAKO LEKKIE NP. KARTONOWO-GIPSOWE,

POKRYCIE 2xPLYTA O GR. 12,5mm

Z OSCIEZNICA

PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ

DRZWI| ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
DRZWI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH OTWOROW

PROJEKTOWANA WYMIANA OKIEN

OKNA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
OKNA DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH OTWOROW

OO PROJEKTOWANE OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH Z
WELNY MINERALNEJ
PROJEKTOWANY WYSTROJ ARCHITEKTONICZNY
B UWAGA:WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACEGO.
ISTNIEJACY WYSTROJ POZOSTAWIC
P2A, RC4 STOPIEN OCHRONY ANTYWELAMANIOWEJ
UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

2. Wymiary pomieszczen oraz wymiary zewnetrzne podano jako wykonczone elementy
3. Wymiary otwor podano w swietle konstrukgcji.
4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujgc nastepujaca hierarchie branzowa:
architektura, konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna
5. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;

6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich Norm;

7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmie
na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje moga mig¢ istotne
konsekwencje w innym miejscu;
8. Drzwi przeciwpozarowe musza spetnia¢c wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas

lodpornosci ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczng

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

WADRATT

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

(spec. architekton

iczna)

Nr upr.: 20/R-429/LOIA/05
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

TEMAT: Remont budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych
w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU: | Rzut parteru

PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski

SPRAWDZAJACY
(spec. architektoniczna)

mgr inz. arch. Rafat Wochal
Nr upr.: 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA:

SKALA:

NR RYSUNKU

LIPIEC 2024 1:50

A.01
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NAZWA RYSUNKU: | Rzut 1 Pietra
PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski
(spec. architektoniczna) Nr upr.: 20/R-429/LOIA/05
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2 | 2. Wymiary pomieszczen oraz wymiary zewnetrzne podano jako wykornczone elementy
o <] o 3. Wymiary otwér podano w swietle konstrukgji.
E’O g | EO 4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie
- 2 - branzowa: architektura, konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna
o z | o 5. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby
@ E3 uprawnione;
e | E;f 6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajace
Projektowane ocieplenie z wetny mineralnej gr. 15cm 2 = obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
wykona¢ do wysokosci istniejacej podbitki 8 | E grsggg:‘?;?;rﬂ::?:;:::vvrgm'g: Nzcz:lrér::v_iadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
% | E 7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o
= E‘ﬂ gmianie przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru
: S : — . : . . . S : 1 . : — — i . —_ . —_— . . . i : — : —_ : i i — btahe decyzje moga mig¢ istotne konsekwencje w innym miejscu;
e B L e 8. Drzwi przeciwpozarowe musza spetnia¢ wymagania norm europejskich, przewidziane dla
|( 1 = |( ll klas odpornosci ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczng
5 A | | | 1 5
| | Uwaga: tki i dzié | fikowaé na budowi
.O- J J ; O waga: WSzZysikKie wymiary sprawdaziC |1 zweryrikowac na budowie.
L] | Q |
~ - o T © T S~ o 7 N
0,5% Projektowana wymiana rynny. g | | 0,5(%) \ v .‘
Nowe rynny @15 cm wykonac¢ z blachy stolwej ocynkowanej ~ | A A ‘
kolor naturalny e S——————— - !
1% Projektowana wymiana rury spustowej
) ) ) \ I I Nowe rury @11 cm wykonac z blachy stolwej ocynkowanej mACOWN I A mo j EI(TOWA
Projektowana wymiana rury spustowej -O- kolor naturalny
Nowe rury @11 cm wykona¢ z blachy stolwej ocynkowane;j . C . .
kolor natrgralny y v 1ocy g 05% ~ L. TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
12 /0 < wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych
| w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
Projektowana wymiana rynny. 1922 roku w centrum Mirca”
Nowe rynny @15 cm wykonac¢ z blachy stolwej ocynkowanej - -
kolor naturalny ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I
684 34 413 93 619 INWESTOR: GMINA MIRZEC
51 1741 51 MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
656 548 639 FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
1843 BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU: | Widok dachu
PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski
(spec. architektoniczna) | NF upr.: 20/R-429/L OIA/05 o
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Rafat Wochal
(spec. architektoniczna) | NF upr.: 25/SLOKK/2022 .y
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen
DATA: SKALA: NR RYSUNKU
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419

Murtata 15x15cm
proj. ocieplenie murtaty wetna mineralna gr.15cm

Platew 15x15cm

Krokiew 15x15cm

Jetka 11x13cm

Ptatew 15x15cm

Stup 15x15cm

Podwalina 15x15cm

Stup 15x15cm

Podwalina 15x15cm

19

624

Wystréj architektoniczny
wykonaé na wzér istniejacego

podokiennik z blachy stalowej ocynkowanej
kolor naturalny

Gzyms miedzykondygnacyjny
wykonaé na wzér istniejacego

podokiennik z blachy stalowej ocynkowanej
kolor naturalny

Krokiew 15x15cm

Murtata 15x15¢cm
proj. ocieplenie murtaty wetna mineralna gr.15cm

419

T

Wystroj architektoniczny
wykonaé na wzdr istniejgcego

podokiennik z blachy stalowej ocynkowanej
kolor naturalny

Gzyms miedzykondygnacyjny
wykona¢ na wzér istniejacego

Wystroj architektoniczny
wykonaé na wzér istniejgcego

podokiennik z blachy stalowej ocynkowanej
kolor naturalny

Wystroj architektoniczny
wykona¢ na wzér istniejacego

S
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! 2cm warstwa wykonczeniowa 2cm warstwa wykonczeniowa
A 1 6cm wylewka betonowa 6cm wylewka betonowa
Pt + 2,5cm | plyta OSB 2,5cm | plyta OSB £
24cm belka drewniana/wetna mineralna R4cm belka drewniana/wetna mineralna
% ~ 1,5cm plyta GKF 1,5cm pltyta GKF ~
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| 2cm warstwa wykonczeniowa 2cm warstwa wykonczeniowa
‘ | 15cm beton C20/25 15cm beton C20/25
e x AN D S folia PE folia PE 1
15cm styropian XPS30 15cm styropian XPS30
% o izolacja przeciwilgociowa izolacja przeciwilgociowa o
©f  10cm chudy beton 10cm chudy beton ®
+0,00
- L
T R A A W A A A A A s AR A U A A A A
NNNNANNNANNANANANNANANAANAANNNNANN JAVAVA:i VAVAVAVAYAYAY NNNNNAANNNNAANNNNNNNN

19

624

1062

SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE SCIAN DZIALOWYCH
WYKONAC JAKO LEKKIE NP. KARTONOWO-GIPSOWE,
POKRYCIE 2xPLYTA O GR. 12,5mm

PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCHW RAZ Z

OSCIEZNICA
DRZWI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI

PROJEKTOWANA WYMIANA OKIEN
OKNA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH Z
WELNY MINERALNEJ

PROJEKTOWANY WYSTRO.} ARCHITEKTONICZNY
UWAGA:WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACEGO.
ISTNIEJACY WYSTROJ POZOSTAWIC

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE MURLATY

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

2. Wymiary pomieszczen oraz wymiary zewnetrzne podano jako wykornczone elementy

3. Wymiary otwér podano w swietle konstrukgji.

4. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie
branzowa: architektura, konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna

5. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby
uprawnione;

6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajace
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich Norm;

7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o
gmianie przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru
btahe decyzje moga migc istotne konsekwencje w innym miejscu;

8. Drzwi przeciwpozarowe muszga spetnia¢é wymagania norm europejskich, przewidziane dla
klas odpornosci ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczng

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

WADRATT

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: Remont budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych
w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU: | Przekroje

PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski

(spec. architektoniczna) | Nr upr.: 20/R-429/LOIA/05 .
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Rafat Wochal

(spec. architektoniczna) | Nr upr.: 25/SLOKK/2022 .
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA:

SKALA: NR RYSUNKU

LIPIEC 2024

1:50 A.04




Elewacja boczna (potudniowo-wschodnia)

[

[
|
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UWAGA:

- z elewacji usung¢ wszystkie insalacje i wykonaé nowe zgodnie z projektem
technicznym instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych

- nalezy wymieni¢ skrzynke gazowa na nowa

- kraty okienne zdemontowac

- gzymsy odtworzy¢

KOLORYSTYKA:

- SCIANY W KOLORZE Zt AMANEJ BIELI - TYNK O UZIARNIENIU 1,5mm

- RYNNY, RURY SPUSTOWE - BLACHA OCYNKOWANA KOLOR NATURALNY

- PODOKIENNIKI - BLACHA POWLEKANA KOLOR ZBLIZONY DO NATURALNEGO
KOLORU BLACHY OCYNKOWANEJ

- OKNA - KOLOR BIALY

—

| |

Elewacja tylna (potudniwo-zachodnia)

Elewacja frontowa (p6inocno-wschodnia)

- DRZWI ZEWNETRZNE - DREWNO BUK

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

WADRATT

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: Remont budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej i ociepleniem scian zewnetrznych

w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z
1922 roku w centrum Mirca”

GAZ

L]

—

Elewacja tylna (péinocno-zachodnia)

(spec. architektoniczna)

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec I
INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU: | Elewacje
PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwas$niewski

Nr upr.: 20/R-429/LOIA/05
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY
(spec. architektoniczna)

mgr inz. arch. Rafat Wochal
Nr upr.: 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen

DATA:

SKALA:

NR RYSUNKU

LIPIEC 2024 1:100

A.05




% Komunikacja Serwerownia Sitownia
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N 95 % L
g . 219 L 0,00 X
DN20 . |
]‘g \ ~
\| X
N
b 8= o 2 ,
— | -— X
Kanat wentylacyjny 14x14 W s@j xx @\A % DN20
, 3
Kanat spdlinowy #1850 1
do demontazu
67
H 0,10 e 68
detektor gazu \:mg\wm\w azu ‘
do kuchenki gazowej
_ Zlokalizownej"na | pietrze
Cokot
do demontazu )
Pom. biblioteki X Legenda
. ,,, : Istniefgcy przewdd gazowy
000 , 00 . o . IS 5 x—x- X Istniejgcy przewdd gazowy do demontazu
. _ 1% Kottownia Rozdzielnia telefoniczna .
. 206 N Oznaczenia:
0,00 o 1. Kociot gazowy atmosferyczny o mocy znamionowej 44kW do demontazu
0 @ 2. Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 200 litréw do dermontazu
3. Naczynie przeponowe o pojemnosci 35 litréw do instalacji c.o. do demontazu
sosilacz+akumulator do ASBIC _H 4. Naczynie przeponowe o pojermnosci 18 litréw do instalacji c.w.u. do demontazu
5. Szafka gazowa z punktern pomiarowym | zaworem klgpowym odcinajgcym.
- =
K] . . e . P .
g Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé¢ na budowie.
. H,$84 — H,+84
‘ | | | na ADRAT
ol |
°R N PRACOWNI A PRO JEKTOWA
&= =i} » [ =
% +0,00 3 TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
% m )% wewnetrznej instalacji gazowej w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna
© -~ =T odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”
NI Kanat nawiewny typu "Z” o wymiarach 20x20 cm
[
| e Syendlizator optyeao—akustycany Wot uswiowany na wysokosci 25 m n.p.t. ADRES OBIEKTU: | Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
L na wysokoséi 30 m n.p’t Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec II
AN INWESTOR: GMINA MIRZEC
— MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SANITARNA
NAZWARYSUNKU: | RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY. ROBOTY DEMONTAZOWE
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Borkowski
(spec. sanitama) upr. nr SLK/1453PWOS/06
do proj. w spec. sanitarnej
SPRAWDZIL mgr inz. Elzbieta Wisniewska
(spec. sanitarna) upr. nr UAN-VI11/83861/87
do proj. w spec. sanitarnej
OPRACOWAL mgr inz. Karol Rutz
(spec. sanitarna)
DATA: SKALA: NR RYSUNKU




Instalacja gazu
do kuchenki gazowej

X Zlokalizownej"na | pigtrze
X
DN15
Instalacja gazu
X o do kotfa gazowego
2 \
q
X X X
X
X
X PR
r DN25 Legenda:
0O 0 o0 o/lo o o O

Istniefgcy przewdd gazowy
GAZ | GAZ | x x-x x Istniejgcy przewdd gazowy do demontazu

0 0 0 0lo 0 0 O

DN20 Szafka gazowa z punktem pomiarowym
 — [ zaworem klgpowym odcinajgcym

z przyfgeza gazu

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.

ADRATM

PRACOWNI A PRO JEKTOWA

TEMAT: Remont budynku uzytecznosci publicznej wraz z przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna
odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”

ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec Il

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SANITARNA
NAZWARYSUNKU:  [ELEWACJA POLNOCNA - STAN ISTNIEJACY. ROBOTY DEMONTAZOWE|
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Borkowski
(spec. sanitarna) upr. nr SLK/1453/PWOS/06
do proj. w spec. sanitarnej
SPRAWDZIL mgr inz. Elzbieta Winiewska
(spec. sanitarna) upr. nr UAN-VIII/83861/87
do proj. w spec. san )
OPRACOWAL mgr inz. Karol Rutz
(spec. sanitarna)

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

CZERWIEC 2024 1:50 S-2




Komunikacja
Y .

Pro. rura osfonowa DN32 b\.w\u DN20
| B

Istniejgcy kanat
— wentylacyny 14x14 cm

\

e
_ N //ﬁ S W H i W Proj._rura osfonowa DN32
R
_ Hh 8t ol NN s .
_ =) — w5 Q s £60 % proj. DN20
90 (98 = %
_ 200 (206) ] A LEGENDA:
_ 1 67
S istniefqcy detektor gazu ﬁ _ 68 | Projektowany przewdd gazowy
_ — , R ® Proj. zawér odcinajgcy do gazu
_ m 2 % e Proj. filtr osadnikowy do gazu
[
— . Przebudowywanq instalacje gazu % P
_ L L Kotfownia wigezy¢ w'istniejgcq w szafce gazowej KX E . . . .
o F=11,87 m? za zaworem_odcinajgcym X 1. Projektowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 35kW
_ Pom. bibliotek 3 H=310m U proj DN20 2. Projektowany kanat powietrzno—spalinowy #80,/125
3 Istniejgcy kanat nawiewny tyou “Z” o wymiarach 20x20cm
_ N wlot usyuowany na wysokosci 2.5 m n.p.t.
_ @E Rozdzielnia telefoniczna < 4. Istniefgca szafka gazowa z punktem pomiarowym
© Instalacja gazu i zaworem klgpowym odcinajgcym
(— do kuchenki gazowe|
_ L Zlokalizownej na | pigtrze
P
_ Xy
%
=
2
| o
_ H,$84 — H,+84 X
— [ 1 [ 1 %
g P2A m Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.
[ o : :
19990998 olo XX PO OO %yx%%ﬁ\/%g 1,900 909 900509900000 g Elgg E
N|©
K = ) #F\3
KX £0,00 0.1 K ©ofx & o
X o > o2 < oR PRACOWNI A PRO JEKTOWA
o NN 5 . .
X ¥ | NS 0 K \w\m@www%%w\lw %mww\\mwwww TEMAT: Remont budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z przebudowa
% p - y\ﬁ/ % na wysokosci 3,0°'m n.p.t wewnetrznej instalacji gazowej w ramach zadania pn.: "Funkcjonalna
XX //M\ 08 odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca”
ADRES OBIEKTU: Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec

o Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec Il

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Borkowski
(spec. sanitarna) upr. nr SLK/1453/PWOS/06
do proj. w spec. sanitarnej
SPRAWDZIL mgr inz. Elzbieta Wisniewska
(spec. sanitarna) upr. nr UAN-VI11/83861/87
do proj. w spec. sanitarnej
OPRACOWAL mgr inz. Karol Rutz
(spec. sanitarna)

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

CZERWIEC 2024 1:50 S-3




%

istniejgcy detektor gazu

n\b ) x bl i ym J
Proj. rura osfonowa DN32

proj. DN20 Proj rura osfonowa DN32

proj. DN20

Projektowany kociof gazony kondensacyjny KOMUNIKACJA
oSoQ:oSSQSQm»s\

KOTEOUNIA

% %

LEGENDA:

%mﬁ\wm\w T | Zlokall. i na | pigt
o kuchenki gazowej zlokalizownej na | pigtrze. - P 5
hﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ Sm\S\QQQ inowwm pe Projektowany przewod gazowy

w istniejgcq przy Scianie” zewnetrznej Istniefgcy przewdd gazowy

® Proj zawdr odcinajgcy do gazu

& Proj. filtr osadnikowy do gazu

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.
o ADRAT
PRACOWNI A PRO JEKTOWA
, ‘B’
m TEMAT: REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z
S PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH
roi DN25 N ZADANIA PN.: "FUNKCJONALNA ODNOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
£ro} TReS N Z 1922 ROKU W CENTRUM MIRCA”
Przebudowywang instalacje gazu ADRES OBIEKTU: MIRZEC STARY 18, 27-220 MIRZEC
whgezyé w’istniejgcq w szafce gazowej Dziatka nr 2621, Obreb: 0008 Mirzec Il
za zaworem odcinajgeym =
INWESTOR: GMINA MIRZEC
RN  — MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC
GAZ | GAZ FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
scoosoocas - BRANZA: SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: | ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU
DN20 Istniejgca szafka gazowa z punktem pomiarowym PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Borkowski
 — i zaworem_klapowym_odcinajgcym (spec. sanitama) upr. nr SLK/1453/PWOS/06
do proj. w spec. sanitarnej
SPRAWDZIL mgr inz. Elzbieta Winiewska
(spec. sanitarna) upr. nr UAN-VIII/83861/87
do proj. w spec. sanitarnej
OPRACOWAL mgr inz. Karol Rutz
z przyfgcza gazu (spec. sanitarna)
DATA: SKALA: NR RYSUNKU




