MZUK-EPZ.50.85.2024

SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Do przetargu w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
pod nazwa:

ZAKUP | DOSTAWA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH, SPECJALNYCH -
POJAZDY WIELOFUNKCYJNE

ZALACZNIK NR 6-11

nazwa (firma) wykonawcy

adres Wykonawcy

Numer VIN oferowanego POJazZAU: ......coiuiirii i e e

(wypetni¢ jesli istnieje mozliwos¢ podania na dzien sktadania oferty)

Samochdd ciezarowy, specjalny — pojazd wielofunkcyjny, nosnik sprzetu
komunalnego z ptugiem i posypywarka.

Lp. Cecha pojazdu Wymc_ag_ama Oferta w;_/!(onawcy
zamawiajgcego (uzupetnic)
1 | Marka pojazdu -
Samochdéd fabrycznie nowy
2 | (nie rejestrowany) przystosowany do pracy Tak
z osprzetem
Rok produkcji 2024r.
Homologowany Tak
5 | Minimalne wymiary brzegowe pojazdu szerokosc bez lusterek
ymiary brzegowe poj 1720mm
Minimalne miary  brzedowe  skrzvni dtugos$é 3075mm dlugosé............
6 tadunkowei wy y 9 y szerokos¢ 1790mm szerokosc...........
) wysokos¢ burt 400mm wysokos¢ burt.........
7 | Wywrot skrzyni fadunkowej - trojstronny Tak
Zaczepy do mocowania osprzetu na skrzyni
8 ; Tak
tadunkowej
9 | Minimalna fadownosé¢ 1200kg
. min. 2600kg
10 | DMC pojazdu max. 3000 kg
11 | Kolor preferowany nadwozia biaty
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Minimalna predko$¢ transportowa

Silnik 4-o0 cylindrowy 0 mocy nie mniejszej
niz 75kW i nie wiekszej niz 90kW

Norma emisji zanieczyszczen

Filtr oczyszczania spalin SCR

Pojemnos¢ silnika

Minimalna pojemno$¢ zbiornika paliwa

Amortyzatory teleskopowe

Wspomaganie kierownicy hydrauliczne

Kolumna kierownicza regulowana w dwdéch
ptaszczyznach (kat ustawienia, wysokos¢)

Uktad hamulcowy hydrauliczny

System ESC
Immobilizer
Kabina pojazdu: dwuosobowa,

Elektryczne szyby

Deska rozdzielcza: wyswietlacz
wielofunkcyjny,

Zamek centralny z pilotem

Lusterka zew. sktadane i podgrzewane

Oswietlenie zewnetrzne pojazdu

Poduszki powietrzne kierowcy i pasazera

Radio + bluetooth

Hak holowniczy kulowy do ciggniecia
przyczepy

Akustyczny sygnat cofania

Skrzynia tadunkowa wyposazona
w dodatkowe nadstawki siatkowe.

Lampa ostrzegawcza tzw. ,Kogut”

Ptug do ods$niezania

80km/h
Tak
EURO VI Final

Tak

min. 2500ccm
max. 3000 ccm

45L

Tak

Tak
Tak

Tarczowo/bgbnowy
(tarcze wentylowane)

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Reflektory przednie do
jazdy dziennej

Tak
Tak
Tak

Tak

Nadstawki
umozliwiajgce przewéz
np. lisci, trawy, tatwe w
montazu i demontazu.

Oznakowanie
zamawiajgcego

- ptug prosty szer. Min.
180cm,
- czotownica



montowana do ramy,
- podfgczenie z
samochodem
szybkoztgczem,
- dodatkowe oswietlenie
na maszcie
- sterowanie z kabiny
joystick
- sterowanie z kabiny
38 | Posypywarka - kompatybilne z
samochodem

Uwaga:
Zamawiajgcy przypomina, ze wypetniony ZAtACZNIK NR 6- |l nalezy ztozy¢ wraz z ofertg



