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Adres obiektu
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ul. Dworcowa 52
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ul. Kodcielna 38, 13-206 Plosnica
13-206 Plosnica

Termomodernizacja
dz nr 321/2 obr. geod. Plosnica budynku GOK i Biblioteka
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Ekspertyza techniczna oraz inwentaryzacja budynku Gminnego Os$rodka Kultury i Biblioteki
w Plosnicy polozonego na dzialce nr 321/2 w miejscowosci Plo$nica, gmina Plosnica

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.2. Wizja lokalna.

1.3. Uzgodnienie z inwestorem.

1.4. Obowigzujace przepisy 1 normy.

2. LOKALIZACJA

2.1. Przedmiotowy budynek przeznaczony do termomodernizacji znajduje sie

w miejscowosci Plosnica na dziatce nr 321/2.

3. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO.

3.1. Budynek pigtrowy z czeSciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja
stropodachu zelbetowa z ptyt prefabrykowanych typu Zeran, kryta papa.
Konstrukcja stropéw zelbetowa z prefabrykowanych ptyt typu Zeran. Sciany
zewnetrzne bloczkow gazobetonowych, czesciowo ocieplone. Zastosowane
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe do w/w prac budowlanych s3 zgodne z
obowiazujacymi przepisami i wiedzg techniczno - budowlang. W czasie
ogledzin wykonanych prac nie stwierdzono odstepstw od rozwiazan techniczno-
konstrukcyjnych 1 materiatowych. Na Scianach budynku nie widaé¢ spekan.
Konstrukcja stropéw i stropodachu w stanie dobrym.

W czasie ogledzin nie stwierdzono zadnych widocznych rys ani spekan
elementéw nosnych konstrukeji, ktéore wskazywalyby na niewlasciwe

wykonanie elementow gltéwnych konstrukcji budynku.

4. WNIOSKI I ZALECENIA




4.1. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe w analizowanym
budynku sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczna, wigc
budynek nie zagraza bezpieczenstwu w trakcie uzytkowania go. Pomieszczenia
w/w budynku spelniaja wymagania dla pomieszczen przeznaczonych na cele
uzytkowe.

Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan istniejacego budynku jest dobry

1 pozwala na dokonanie ocieplenia oraz zagospodarowania otoczenia.

Ogolny stan techniczny budynku Gminnego Osrodka Kultury i Biblioteki

pozwala na podjecie inwestycji polegajacej na jego ociepleniu oraz

zagospodarowaniu otoczenia.

OPRACOWAL.:

Konstrukcja: podpis:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.. WAM/BO/0113/12
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OPIS TECHNICZNY

Nazwa Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury
przedsiewziecia: i Biblioteki w Plosnicy

Obiekt: Gminny Osrodek Kultury i Biblioteka w Plosnicy

Lokalizacja: Plosnica, ul. Koscielna 38 dz. nr 321/2, obr. 0008 Ptos$nica,
gm. Plosnica, pow. dziatdowski

Inwestor: Gmina Plosnica,

13-206 Ptosnica, ul. Dworcowa 52

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafatl Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5\WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Konstrukcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.: WAM/BO/0113/12

lipiec 2024




1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentac;ji
- audyt energetyczny

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- normy, rozporzadzenia, akty prawne

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku

uzytecznosci publicznej - Gminny Osrodek Kultury i Biblioteka w Pto$nicy.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Gminnego Os$rodka
Kultury i Biblioteki w PtoSnicy. Budynek pietrowy 2z czeSciowym
podpiwniczeniem. Na parterze budynku znajduje sie sala, pomieszczenia GOK
pom. socjalne, WC, oraz garaz wykorzystywany przez OSP. Pietro zajmuja
pomieszczenia GOK, biblioteka oraz WC, w piwnicy zlokalizowano
pomieszczenia KGW oraz WC. W tgczniku z remizg OSP budynku znajduje sie
kottownia. Budynek przeznaczony jako Gminny Osrodek Kultury i biblioteka.

4. Stan prawny terenu inwestycji

Inwestycja w catoSci zlokalizowana bedzie na dziatce nr 321/2 w m. Ptosnica,

gm. Ptosnica, pow. dziatdowski. Witascicielami w/w dziatki jest Gmina Ptosnica.
5. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 321/2 w m. Ptosnica obr. 0008

Ptosnica, gm. Ptosnica, pow. dziatdowski. Teren wokot obiektu jest terenem

ogrodzonym i czesciowo utwardzonym.



6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek z lat 60 zesziego wieku. Budynek w technologii tradycyjnej
murowanej. Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego — czesciowo ocieplone.
Stropodach zelbetowy, kryty papa, nieocieplony. W trakcie prac remontowych
przeprowadzonych kilka lat temu wymieniono cze$¢é okien w czesci parteru
budynku oraz drzwi wejsciowe. Wentylacja grawitacyjna — sprawna.

Przewiduje sie docieplenie wszystkich $cian zewn., docieplenie stropodachu
oraz docieplenie Scian piwnic. Ponadto planowana jest wymiana catej stolarki
okiennej oraz drzwi zewnetrznych.

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania z kottem gazowym i
grzejnikami bez regulacji miejscowej oraz izolacji przewodéw. Kociot gazowy z
lat 90 XX w. o dos$¢ niskiej sprawnosci.

Przewiduje sie wykonanie miejscowej regulacji ogrzewania poprzez montaz
gtowic termostatycznych oraz nowych zaworéw grzejnikowych oraz wykonanie
izolacji przewodow grzewczych znajdujgcych sie w czesci nieogrzewane.
Przewiduje sie rowniez zastosowanie nowego kotta gazowego
kondensacyjnego o wysokiej sprawnosci (rzedu 100%)

Ponadto planuje sie poprawi¢ parametry systemu ciepte wody uzytkowej.

7. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materiatlowe oraz zakres

przewidzianych prac

7.1.Docieplenie $cian zewnetrznych

Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr. 20cm o wsp. A=0,032
W/(m.K) (alternatywnie dopuszcza sie zmniejszenie grubosci warstwy dla
styropianu o lepszych parametrach — przy zachowaniu wsp. U dla catej
8ciany). Na cokoliku budynku przyjeto ocieplenie styropianem
wodoodpornym ponizej gruntu oraz styropianem twardym np. EPS 100
powyzej gruntu. Przyjeto styropian o gr. 20cm o wsp. A=0,036. Ocieplenie
realizowa¢ metodg lekkg mokra przy uzyciu materiatébw oferowanych przez
producentéw systemdw docieplen budynkéw. Jako wykohczenie przyjeto

tynk nakrapiany silikonowy barwiony w masie w kolorze do uzgodnienia z



Inwestorem. Na elewacji zastosowano ozdobne detale w postaci elastycznej
oktadziny sciennej imitujgcej deskowane wykonczenie sciany - odporne na
UV i inne czynniki zewnetrzne. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Na
cokoliku zastosowano tynk silikonowy barwiony. Kolorystyke pokazano na
rysunkach elewaciji.

Uwagqi dotyczace prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robdt ocieplajgcych o$ciezy okiennych,
drzwiowych i filarbw miedzyokiennych zdemontowac¢ obrobki blacharskie,
podokienniki zewnetrzne oraz dokona¢ wymiany stolarki.

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej no$nosci, wolne od kurzu, pytu,
olejow, mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.
Kruche i odpadajgce tynki nalezy usungé. Powierzchnie Sciany nalezy
oczys$ci¢c mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a nastepnie zmy¢ woda.
Podtoze zagruntowa¢ preparatem wzmacniajgcym. Przygotowaé mase
klejgca zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Klejenie ptyt wykona¢ metoda
punktowo-krawedziowg. Ptyty przyklejaé mijankowo, szczelnie dosuwajac
do poprzednio przyklejonych. W narozach $cian ptyty przyklejac
przemiennie, aby sie zazebiaty. Nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualne nieréwnosci utozenia ptyt
wyréwnagc, a szpary pomiedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetié paskami
styropianu lub piankg poliuretanowg. Powierzchnie styropianu wyréwnac
poprzez przetarcie papierem sciernym natozonym na pace tynkarska. Plyty
dokfadnie oczysci¢ z powstatego pytu. Mocowanie mechaniczne ptyt nalezy
wykonac¢ nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
W zaleznosci od potrzeb, stosowac taczniki rozprezne z wbijanym lub
wkrecanym trzpieniem. Stosowaé 4 faczniki na 1m2. Giowki trzpieni
umiesci¢c w wydrgzonym gniezdzie w styropianie, powstate gniazdo zas$lepic
zaslepka styropianowa.

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu Scian budynku, a takze
przy drzwiach wejSciowych i balkonowych oraz otworach okiennych
zastosowac profile narozne. Warstwe zbrojong nalezy wykonac¢ wtapiajac
kolejne wstegi siatki zbrojgcej z widkna szklanego w utozong na
termoizolacji $wiezg mase szpachlowa. Pasy siatki z widkna szklanego

nalezy uktada¢ z zaktadem min. 10,0 cm. Na cokole obwodowo wokot



catego budynku i do wysokosci 3m nad poziomem gruntu nalezy stosowaé
podwojng warstwe siatki z wtbkna szklanego. Dodatkowe paski siatki nalezy
naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe
zbrojaca nanie$¢ jedng warstwe podktadu tynkarskiego. Po wyschnieciu
podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystgpi¢ do naktadania tynku
silikonowego. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni
elewacji prowadzi¢ w sposéb ciggly, aby unikna¢ nieréwnosci struktury i
barwy tynku. Przygotowany tynk naktada¢ warstwag o grubos$ci wynikajace;j z
uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po doktadnym
$ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo
lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.

Ozdobne pola elewacji wykonczy¢ deska elewacyjng elastyczng. Przed
przystgpieniem do klejenia, klej nalezy doktadnie wymiesza¢ do
konsystencji pozwalajgcej uzyska¢ jego jednolitos¢. Na przygotowane
podtoze naktada¢ paca zebatg warstwe kleju. Deske uktada¢ na Scianie na
wczesniej potozony klej. Montaz bez fug. Za pomocg gumowego watka lub
pacy dociska¢ catg powierzchnie deski w taki sposdb aby nie pozostawié¢
pod nig pecherzy powietrza bedacych przyczyng odwarstwiania sie. Deski
docina¢ za pomocg nozyka technicznego lub szlifierki kgtowe;.

Uwaga:

- po wykonaniu prac nalezy ponownie zamontowaC uprzednio
zdemontowane elementy

- z dachu do istniejacych bednarek uziomu fundamentowego nalezy
wykonaé nowg podtynkowa instalacje odgromowa drutem FeZn@8mm, w
rurach winidurowych o grubosci scianki min. 5 mm (pod warstwa
docieplajgca) z zastosowaniem ztgczy uniwersalnych i puszek
natynkowych. z PCV do ztagcz kontrolnych. Przeprowadzi¢ sprawdzenie

instalacji przed pracami zakrywajgcymi

7.2.Docieplenie stropodachu w czesci wyzszej

Docieplenie stropodachu wykonaé za pomoca styropapy gr. 20cm o wsp.

A=0,0036 W/(m.K). Montaz i pokrycie dachu wykona¢ w technologii



montazu styropapy do podtozy betonowych. Dach pokry¢ ponownie papag
termozgrzewalng o parametrach nie nizszych niz:

- papa podktadowa PF PYE PV250 S3,0 SBS do -5

- papa wierzchniego krycia WF PYE PV 250 S5,2H SBS do -20st. C
Ponadto nalezy dociepli¢ sciany attyk ponad dachem od strony dachu oraz
przylegajace do $cian kominy likwidujgc mostki termiczne.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z dociepleniem stropodachu nalezy
wymieni¢ orynnowanie oraz obrdbki blacharskie. Ponadto nalezy wymienic

zwody i uchwyty dachowej instalacji odgromowe;.

7.3. Docieplenie stropodachu w czesci nizszej

Docieplenie stropodachu wykonaé za pomocg styropapy gr. 20cm o wsp.
A=0,0036 W/(m.K). Montaz i pokrycie dachu wykona¢ w technologii
montazu styropapy do podtozy betonowych. Dach pokry¢ ponownie papg
termozgrzewalng o parametrach nie nizszych niz:

- papa podktadowa PF PYE PV250 S3,0 SBS do -5

- papa wierzchniego krycia WF PYE PV 250 S5,2H SBS do -20st. C
Ponadto nalezy dociepli¢ Sciany attyk ponad dachem od strony dachu oraz
przylegajace do scian kominy likwidujgc mostki termiczne.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z dociepleniem stropodachu nalezy
wymieni¢ orynnowanie oraz obrobki blacharskie. Ponadto nalezy wymieni¢

zwody i uchwyty dachowej instalacji odgromowe;.

7.4.Wymiana stolarki okiennej

Przewiduje sie demontaz istniejacej stolarki oraz montaz nowej z
zachowaniem istniejgcych wielkosci otworow. Istniejace okna PCV nalezy
wymie¢ na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta Uw = 0,9 W/(m2*K) lub
nizszym. Projektowane okna posiadajg wymiary, ukfad i sposéb otwierania
jak okna istniejgce. Istniejgce drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe
drzwi z profili aluminiowych o wspétczynniku przenikania ciepta U= 1,30
W/(m2*K) lub nizszym. Istniejacg brame garazowag nalezy wymieni¢ na
nowa segmentowg podnoszong o wspotczynniku przenikania ciepta U= 1,30

W/(m2*K) lub nizszym. Okna i drzwi z zestawem 3 szybowym. Robotom



dotyczacym wymiany okien towarzyszy¢ bedzie obrobka i malowanie
wewnetrznych oraz zewnetrznych os$ciezy a takze uszkodzonych
powierzchni Scian. Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego,

parapety zewnetrzne blaszane, kolor do ustalenia z Zamawiajacym.

7.5. Usprawnienie systemu przygotowania c.w.u.

Usprawnienie systemu przygotowania c.w.u. zrealizowaé poprzez wymiane
starych bojlerbw elektrycznych na nowe odpowiednio zaizolowane

podgrzewacze elektryczne.

7.6.Wykonanie usprawnien instalacji c.o.

Projektuje sie wymiane istniejacych zaworéw grzejnikowych na zawory z
gtowicami  termostatycznymi  umozliwiajgcymi  miejscowg regulacje
ogrzewania. Zainstalowane zostang sterowniki z funkcjg zdalnej obstugi
kotta za pomoca modutu internetowego. Zaplanowano nowoczesne
zarzadzanie zuzyciem wytwarzanej energii cieplnej, w oparciu o
technologie informatyczno komputerowe. Po zarejestrowaniu sie w serwisie
mozna w petni kontrolowa¢ prace kotta. Z serwisu mozna korzystaé¢ za
pomoca dowolnego urzadzenia, posiadajgcego przegladarke internetowa.
ZastosowaC nowy kociot gazowy kondensacyjny o wysokiej sprawnosci
(rzedu 100%) wyposazony w sterownik umozliwiajacy przerwy w

ogrzewaniu oraz ostabienie ogrzewania.

8. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko.

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafatl Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5\WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Konstrukcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.: WAM/BO/0113/12
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

Caly teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0sbb
nieupowaznionych, a zwtaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowe;j
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokos$¢é ogrodzenia terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérych istnieje zrédto zagrozenia np.
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw nalezy oznakowacé i ogrodzi¢
poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosié mniej niz /1, wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty i materiaty- jednak
nie mniej niz 6 metréw.

BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materiaty budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytwaérce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

Montaz elementéw konstrukcyjnych odbywaé sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejace.

Montaz wszystkich elementéw wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronna.

Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie witasciwg jakoscia i
sprawno$cia techniczna.

INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW

Petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczacego sposobu i technologii prowadzenia robot
budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas

pracy.
GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszos¢ materiatdw po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W
skfadzie materiatow budowlanych przechowywane beda: kruszywo, cement, wapno,
materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktére beda na placu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone pod
wzgledem bhp:

e materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

¢ materialy drobnicowe utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,



e stosy materiatdw workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczac¢ 10
warstw.

IV.UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE
PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikéw proponuje sie zlokalizowaé w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotdwka, z ktdérego ekipa budowlana bedzie mogta korzysta¢ tylko w godzinach

pracy.

Budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przepisami dokumentow
takich jak dziennik budowy itp.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 1000m?, w tym miejsce na
sktadowanie materiatéw budowlanych okoto 300m?2.
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budynek remizy - nie obejmuje zakresu opracowania

papa termozgrz. WF PYE PV 250 S52H
SBS do -20°C

warstwy wykofczeniowe ﬁ. |

papa podkt. termzgrz. PF PYE PV250 S3,0
SBS do -5°C

nowa warstwa pokrycia styropapg gr. 20cm wsp. (=0,036 W/(m2+K)
istn. warstwy stropodachu

papa termozgrz. WF PYE PV 250 S5,2H
SBS do -20°C

papa podkt. termzgrz. PF PYE PV250 S3,0
SBS do -5°C

istn. warstwy stropodachu.
warstwy wykonczeniowe

nowa warstwa pokrycia styropapg gr. 20cm wsp. (=0,036 W/[m2+K)

krawedz dachu z plyt warstwowych
gr. 20cm

rozebrac gzyms

wymiana okien na nowe z pakigtem 3-szyb.

o wsp. U=0,5 i wsp. Uw dla catego zestawu co najwyzej 0,9

zerwac istn. styropian i docieplic
styropianem grafit. gr. 20cm
wsp. [=0,032W/(m2*K) o

>
N
docieplic
styropianem twardym gr. 20cm
wsp. [=0,036W./(m2+K) -11,65
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Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

Kolorystyka elewac;ji:

tynk silikonowy o fakturze nakrapianej gr. 2mm - biaty

tynk silikonowy o fakturze nakrapianej gr. 2mm
szary barwiony w masie

tynk silikonowy o fakturze nakrapianej gr. 2mm
szary ciemny barwiony w masie

tynk mozaikowy gr. 2mm - ciemny szary

elementy dekoracyjnych z elastycznej oktadziny $ciennej
imitujgcej deskowane wykonczenie $ciany

odf)orne na UV i inne czynniki zewn(?trzr]e. .

Kolor zblizony do ztotego debu (do uzgodnienia z inwestorem)
orynnowanie i obrobki blacharskie w kolorze grafitowym

stolarka okienna i drzwiowa kolor biaty
wrota garazowe kolor czerwony
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Kolorystyka elewacji:

tynk silikonowy o fakturze nakrapianej gr. 2mm - biaty

tynk silikonowy o fakturze nakrapianej gr. 2mm
szary barwiony w masie

tynk silikonowy o fakturze nakrapianej gr. 2mm
szary ciemny barwiony w masie

tynk mozaikowy gr. 2mm - ciemny szary

elementy dekoracyjnych z elastycznej oktadziny $ciennej
imitujgcej deskowane wykonczenie sciany

odf)orne na UV i inne czynniki zewn(?trzr]e. .

Kolor zblizony do ztotego débu (do uzgodnienia z inwestorem)
orynnowanie i obrébki blacharskie w kolorze grafitowym

stolarka okienna i drzwiowa kolor biaty
wrota garazowe kolor czerwony

budynek remizy - nie obejmuje zakresu opracowani

K3

Elewacja pétnocna
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