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Zalacznik nr 10 do SWZ
Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKA W PLOSNICY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek pietrowy z czgSciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stropodachu zelbetowa
z plyt prefabrykowanych typu Zeran, kryta papa. Konstrukcja stropow zZelbetowa
z prefabrykowanych ptyt typu Zeran. Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych,
czesciowo ocieplone. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe do w/w prac
budowlanych sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczno - budowlana.
W  czasie ogledzin wykonanych prac nie stwierdzono odstepstw od rozwigzan
technicznokonstrukcyjnych 1 materialowych. Na $cianach budynku nie wida¢ spekan.
Konstrukcja stropdw i stropodachu w stanie dobrym.

II. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest termomodernizacja budynku Gminnego Centrum
Kultury i Biblioteka w Plo$nicy znajdujacego si¢ na dziatce nr 321/2 obreb Plosnica. Budynek
z lat 60 zesztego wieku. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany z bloczkéw
z betonu komorkowego — czgSciowo ocieplone. Stropodach zelbetowy, kryty papa,
nieocieplony. W trakcie prac remontowych przeprowadzonych kilka lat temu wymieniono
cze$¢ okien w czgsci parteru budynku oraz drzwi wejSciowe. Wentylacja grawitacyjna —
sprawna. Przewiduje si¢ docieplenie wszystkich $cian zewn., docieplenie stropodachu oraz
docieplenie $cian piwnic. Ponadto planowana jest wymiana calej stolarki okiennej oraz drzwi
zewngtrznych. Budynek wyposazony w instalacj¢ centralnego ogrzewania z kotlem gazowym
1 grzejnikami bez regulacji miejscowej oraz izolacji przewodow. Kociot gazowy z lat 90 XX
w. o0 dos¢ niskiej sprawnos$ci. Przewiduje si¢ wykonanie miejscowe] regulacji ogrzewania
poprzez montaz glowic termostatycznych oraz nowych zawordw grzejnikowych oraz
wykonanie izolacji przewodow grzewczych znajdujacych si¢ w czes$ci nieogrzewane;.
Przewiduje si¢ rowniez zastosowanie nowego kotla gazowego kondensacyjnego o wysokiej
sprawnosci (rzedu 100%). Ponadto planuje si¢ poprawi¢ parametry systemu cieptej wody
uzytkowe;.

III. TECHNOLOGIA ROBOT

Technologia robot oraz wymagania dotyczace materialdéw, sprzetu, transportu, obmiarow,
badan laboratoryjnych, warunkoéw odbioru robot zostala przedstawiona w Specyfikacji
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot.

Dokumenty zamoéwienia — ,,Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Plo$nicy”
str. 1/2



KRAJOWY . Sfinansowane przez %
ﬁ_ PLAN szfsckz:ospollta Unie Europejska { }
=—_.-. ODBUDOWY - NextGenerationEU o

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, instrukcja
producentdéw i przepisami oraz ze szczeg6dlnym uwzglednieniem przepisow BHP.

2. Nabudowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane:
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
— certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
— deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow 1 urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Przedmiot zamoéwienia opisano za pomoca dokumentacji projektowej okreslonej
w zalgcznikach od nr 11 do nr 12 do SWZ.
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