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przesunięcie istniejącego urządzenia
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posiadać atesty świadczące o trudnozapalności
10.Wszystke materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny
publicznej, wydane przez PZH.
świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności
9. Wszystke materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać
wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.
8. Do realizacji przystąpić wyłącznie z kompletem dokumentacji projektu
7. Rozpatrywać rysunki wyłącznie z najnowszymi rewizjami.
powiadomić Projektanta.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów niezwłocznie
wymiary należy zweryfikować na budowie.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie
technicznym.
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową oraz opisem
pełniącą nadzór autorski.
rysunków rewizyjnych, a także wpisu do dziennika budowy przez osobę
poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych
3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagają
posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.
2. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawować osoba
Projektanta.
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają poinformowania i zgody
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Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x810mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x810mm
+ siłownik 24V

Istniejący kanał z materiału
dymoszczelnego
(płyty ognioodporne)

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x1010mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x1010mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x1010mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x1010mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x1010mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x1010mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1500x1310mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x810mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1500x1310mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x1010mm
+ siłownik 24V

Przepustnica żaluzjowa
o wymiarach 1000x610mm
+ siłownik 24V

Istniejący kanał z materiału
dymoszczelnego
(płyty ognioodporne)

Istniejący kanał z materiału
dymoszczelnego
(płyty ognioodporne)

Jednostka nawiewna - wentylator
obsługuje szyby bytowe
V=45000m3/h; dp=300Pa
Nel: 9,00kW (3x400V)
masa: 390kg
średnica: Ø1000mm

Jednostka nawiewna - wentylator
obsługuje przedsionki ppoż.
przy klatce schodowej K1/A
V=23000m3/h; dp=800Pa
Nel: 12,1kW (3x400V)
masa: 238kg
średnica: Ø630mm

Jednostka nawiewna - wentylator
obsługuje klatkę schodową K1/A
V=26000m3/h; dp=300Pa
Nel: 8,25kW (3x400V)
masa: 190kg
średnica: Ø630mm

Jednostka nawiewna - wentylator
obsługuje klatkę schodową K1/A
V=26000m3/h; dp=300Pa
Nel: 8,25kW (3x400V)
masa: 190kg
średnica: Ø630mm

Jednostka nawiewna - wentylator
obsługuje przedsionek ppoż.
przy klatce schodowej K2/A
V=26000m3/h; dp=300Pa
Nel: 8,25kW (3x400V)
masa: 190kg
średnica: Ø630mm

Jednostka nawiewna - wentylator
obsługuje klatkę schodową K2/A
V=26000m3/h; dp=300Pa
Nel: 8,25kW (3x400V)
masa: 190kg
średnica: Ø630mm

Jednostka nawiewna - wentylator
obsługuje szyb ppoż.
V=26000m3/h; dp=300Pa
Nel: 8,25kW (3x400V)
masa: 190kg
średnica: Ø630mm
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Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

1:50

S-13

UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

RZUT DACHU - instalacja nadciśnieniowego
zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych,

przedsionków pożarowych oraz szybów windowych

mgr inż. Andrzej Barna WKP/0034/POOS/03 SANITARNA

SANITARNA

INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I
PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI,

WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie

Puszczykowo
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