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symbol

S

rysunek
(widok od zewnątrz)

wymiary otworu

uwagi i akcesoria

H(mm)

kolor

odpornosć ogniowa
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N
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lokalizacja

wysokość parapetu

O1
-

900

1750

2850

0
RAL 9003

uwagi ogólne podziały stolarki dopasować do stolarki istniejącej; wymiary otworów pobrać z natury; powierzchnie odpływu zgodnie z projektem branżowym; współczynnik przenikania ciepła okien zewnętrznych U(max) nie może być większy niż 0,9 [W/(m2 * K)]

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O2
-

900

1750

2850

0
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O3
-

900

1750

2850

+1
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O4
-

900

1750

2850

+1
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O5
-

1704

1760

900

+1
RAL 7016

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel

O6
-

2150

1760

450

+2
RAL 7016

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować trzy 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 85 cm nad posadzką

O7
-

900

1750

2850

+2
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O8
-

900

1750

2850

+2
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O9
-

900

1750

2850

+2
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O10
-

900

1750

2850

+2
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O11
-

900

+2
RAL 7016

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel

O12
-

+3
RAL 7016

O13
-

900

1750

2850

+3
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O14
-

900

1750

2850

+3
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O15
-

900

+3
RAL 7016

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel

O16
-

+4
RAL 7016

O17
-

900

1750

2850

+4
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

2150

1760

450

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować trzy 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 85 cm nad posadzką

2150

1760

450

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować trzy 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 85 cm nad posadzką
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lokalizacja

wysokość parapetu

uwagi ogólne

O18
-

900

1750

2850

+4
RAL 9003

O19
-

900

+4
RAL 7016

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel

O20
-

+5
RAL 7016

O21
-

900

1750

2850

+5
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O22
-

900

1750

2850

+5
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O23
-

900

1750

2850

+5
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O24
-

900

1750

2850

+5
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O25
-

900

+5
RAL 7016

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel

O26
-

+6
RAL 7016

O27
-

900

1750

2850

+6
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O28
-

900

1750

2850

+6
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O29
-

900

1750

2850

+6
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O30
-

900

1750

2850

+6
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O31
-

900

+6
RAL 7016

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel

O32
-

+7
RAL 7016

O33
-

900

1750

2850

+7
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O34
-

900

1750

2850

+7
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

2150

1760

450

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować trzy 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 85 cm nad posadzką

2150

1760

450

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować trzy 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 85 cm nad posadzką

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować pięć 
demontowalnych balustrad RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

2150

1760

450
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S
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lokalizacja

wysokość parapetu

uwagi ogólne

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

O35
-

900

1750

2850

+7
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O36
-

900

1750

2850

+7
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O37
-

900

+7
RAL 7016

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O38
-

+8
RAL 7016

O39
-

900

1750

2850

+8
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O40
-

900

1750

2850

+8
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O42
-

900

1750

2850

+8
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O43
-

900

1750

2850

+8
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O44
-

900

+8
RAL 7016

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O41
-

900

1750

2850

+8
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O45
-

+9
RAL 7016

O46
-

900

1750

2850

+9
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O47
-

900

1750

2850

+9
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O49
-

900

1750

2850

+9
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O50
-

900

1750

2850

+9
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O51
-

900

+9
RAL 7016

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

O48
-

900

1750

2850

+9
RAL 9003

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów
od zewnątrz zastosować dwie 
demontowalne balustrady RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować pięć 
demontowalnych balustrad RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

2150

1760

450

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
tylko przez personel
od zewnątrz zastosować pięć 
demontowalnych balustrad RK50x50 
zabezpieczające okno do wysokości 
conajmniej 110 cm nad posadzką

2150

1760

450

1704

1760

1704

1760

1704

1760

1704

1760

1704

1760

1704

1760

1704

1760

1704

1760

podziały stolarki dopasować do stolarki istniejącej; wymiary otworów pobrać z natury; powierzchnie odpływu zgodnie z projektem branżowym; współczynnik przenikania ciepła okien zewnętrznych U(max) nie może być większy niż 0,9 [W/(m2 * K)]

podziały stolarki dopasować do stolarki istniejącej; wymiary otworów pobrać z natury; powierzchnie odpływu zgodnie z projektem branżowym; współczynnik przenikania ciepła okien zewnętrznych U(max) nie może być większy niż 0,9 [W/(m2 * K)]

okno upustowe służy jako upust dymu 
w trakcie pożaru - wyposażyć w 
siłowniki i podłączyć do systemu SSP;
zapewnić możliwość otwarcia okna 
przez pacjentów

10
5

265

symbol

S

rysunek
(widok od zewnątrz)

wymiary otworu

uwagi i akcesoria

H(mm)

kolor

odpornosć ogniowa

ZE
ST

AW
IE

N
IE

 S
TO

LA
R

KI
 O

KI
EN

N
EJ

lokalizacja

wysokość parapetu

uwagi ogólne podziały stolarki dopasować do stolarki 
istniejącej; wymiary otworów pobrać z 
natury; powierzchnie odpływu zgodnie z 
projektem branżowym
użyć zabezpieczenia otworu od strony 
klatki schodowej z demontowanego okna, 
ze spocznika piętro wyżej

O52
-

15

1050

2650

+3
RAL 7016

okno stałe, szklenie szkłem 
bezpiecznym
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