pozostaja W pozycii otwartej,

zwalniane w trakcie pozaru LEG EN DA

=9 Zasilacz pozarowy, Pulsar EN54-7A40, z

akumulatorami 2x40Ah/12V
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Modut wejsciowo-wyjsciowy BX-OI3
(2wejscia/1wyjscie) w obudowie
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Modut wejsciowo-wyjsciowy BX-0214
(4wejscia/2wyjscia) w obudowie

Modut wyjéciowy BX-REL4
(4wyjscia) w obudowie
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Uwagal po dokonanlu odkrywk! spmwdzltkl/ S3a) -
piiozene instalci istniejacycir 2a COFR;1
przewidgieé mozliiwos6 ich przeloZenia otwér dia potrzeb 4
przeprowadzenia drzwi podigezone do SSP;
kanatu upustowego stuzg Jako upust dymu w
{0 pozaru
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\—centrala oddzielen

pozarowych

Modut wejsciowy BX-IM4
(4wejscia) w obudowie

Modut wyjéciowy BX-IOM, z jednym wyj§ciem
nadzorowanym, w obudowie
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Centrala oddymiania z kpl. akumulatoréw, AFG-2004
(wydajnosé pradowa zgodnie ze schematem)

Sitowniki drzwi, okien i klap sluzace do

d automatycznego ich otwarcia w przypadku pozaru,

unl sitowniki 24VDC, w zakresie dostawcy stolarki

zn‘mﬁfd' Pyirzeb przeprowadzenia drzwiowej/okienne. Do potwierdzenia prad pobierany
przez sitowniki.

Automatyczne drzwi rozsuwne, otwierane w
przypadku pozaru.

A

DA

Drzwi dymoszczelne, zamykane/blokowane w
przypadku pozaru.

Tablica sterujaca zestawu SMOKE MASTER, w
_ P zakresie wykonawcy systemu oddymiania.

ala oddymiania Monitorowana i sterowana z SSP. Dokladng
len lokalizacje potwierdzi¢ na budowie.

S|
“oh ; 2 Przetwornik ci§nienia SMIZ4, w zakresie wykonawcy
: n;:;ko upug:dymuw ' pozarowe systemu oddymiania. Monitorowana i sterowana z

drzwi istniejace, d senia: dodanie
zmlana okut wewngtrznych na dzwignla antypaniczna, {| wymlana
zamka na y do dzwigni i na .
galkg uniemaziiviajaca dostep osbb ni Zaslliacz poz.
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Uwaga! nalezy uwzglednic przetozenie pozan SSP. Dokfadng lokalizacje potwierdzi¢ na budowie.
omwér dia potrzeb dzonl nstalac biz
e 103 (03] [ZP)] 7, 011074, " e o vioran o 10/10[013 Shkownik Kspy pozarows] 24VDC, 2 dwoms
’ ’ - . | pomalowania N ancowkami polozenia, w zakresie dostawy branzy
4
ftor vt ez Kusyezny 120120f2. pozarowy K2 ik ciénieni @ Pfroza w3 | cesie = ik bi&nieni 3 sanitarnej. Monitorowany i sterowany z SSP.
podczony do systamu SSP . Ik cisnieniay | niowe 5 pr e éciana do wyszpachiowania | 013 _ _
> 10 Symeciovali OMIZ-4 ST—4 COP/A#2e cos5P i T SMIZ-4 pomalowznia do drzwi D11 : Sygnalizator akustyczny z dodatkows funkcig
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' prz. poza K1 optyczna.
RP 120120 pomelowania 110:30-140l o m""z"lnmla::‘ew"m“’z’c“la"p‘m""s’ Kiasle odpomoédl ogriowe] 5 otwr dia polrzeb

=RP 120x1 110 =201 = My — . -
* da olzed praeprowezenia 8 03 ]10/2 56 Hlapa i nalu upusiowego CoP z;zgtrgla oddzieleri pozarowych z kpl. akumulatoréw,
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= 56 C A § 1 : Trzymacz drzwiowy 24VDC, zasilany z centrali
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oddzieleri pozarowych. Typ trzymacza ustali¢ z
inwestorem.
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RP 120x60x5 do REI20 S1

81 iang do 2]
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1. Nowoprojektowane petle modulowe wpiaé w istnisjaca
] 5 I rz. win L centralg pozarowa. Centrale rozbudowaé o wymagane karty
A 7 y 3 H=206,7 " i dymoszczelne HA ,;,; o _ &l‘\: 9,45 m2 -centrala oddymiania A\ petiows;
ndy (tylko sygnat [ A:12,86m2 ] ‘t | 2. Lokalizacje wszystkich elementéw systemu oddymiania
acy) er. brama 3| [S5 podtaczanych do SSP potwierdzi¢ na budowie z wykonawcq

shupf cbudowat

. RP 120x60x5 doREI120 = by podcig budowas o RE! tego systemu; . ]
= s Zamknigta Wirzkor e 3] <ls B 3. Moduty SSP montowaé przy monitorowanych/sterowanych

= Potratek oetli o 10/12[013 urzadzeniach nad sufitami podwieszanymi (jesli wystepuja);
scang | nadgrota wykcnat wtase Poczatek petli do womtuini / [58 —cen ZRAEV S I COI 4. Do szaf FPS na dachu ckablowanie sygnalowe wyprowadzié

S odpomosc ogniows] REI120 istniejgcej CSP odpomobeiogriows; bozarowych |~ H=292, drzwipodzone fo BSP: poprzez przewierty w dachu. Przewierty zabezpieczy¢ przed
—lli0:30-140 RENZ0 110+30=140 pueosiia poy s, drzwi podagzone do SSP; wnikaniem wilgoci. Na zewnalrz stosowa¢ okablowanie
stuza|ako upust dymu w trakle pozans odpome na warunki atmosferyczne, przejécie migdy
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! . L] Uwatal nalezy uwzglednié
Uwaga_. nele_ty uwquedmc przetyzenie mshlsgl wiym
przelozenie instalacji w tym Sciane | nafiproza wykonht | tak

obszarze, tak aby moziiwe bylo Rz
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1= dbearzs, 10/ 56 ograniczniki przpiec;
5. Dlawszystkich elementéw montowanych nad sufitem ATELIER ARCHITEKTURY S.C. . OG r‘l‘
podwiesznym zapewni¢ dostep serwisowy, szczegélnie w ﬁ Katarzyna Jackowska - Potok STUDIO

obrebie sufitow pelnych (klapy rewizyjne); Jakub Potok Anna Dabek - Kaszkowiak
6. Montaz elementéw na biezaco koordynowaé z innymi 61-608 Poznari, ul. Blazeja 14E/12 61-515 Poznar, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1

@ elementami i systemami w celu unikniecia kolizji; tel. 604 96 62 80 fol. (061) 8341 031 telfax (061) 8341117
7. Okablowanie o odpornosci PH90 montowaé za pomocq, INWESTOR Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.
certyfikowanych uchwytow i kotkow; UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

8. Dopuszcza sig zamiang kolejnosci elementow na petlach w
obrebie danej peti; OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
e ! N . PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND tACZNIE Z PRZEDSIONKAMI,
9. PrzejScie przewodow przez Sciany i stropy o odpomosc WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI
ogniowej uszczelnié odpowiednimi masami ogniowymi; Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obrgb 0003, Niwka w gminie

10. Zgodnie z wytycznymi inwestora centrala pozarowa posiada Puszczykowo

akumulatory o odpowiedniej pojemnosci i nie ma koniecznosci NAZWA RYSUNKU: SKALA REWIZJA

ich wymiany na wieksze; . L 1:100
11. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych typow silownikow InStaIacja SSP -piwnica

okien, drzwi i klap oraz ich pradu znamionowego nalezy na NRRYS.
budowie (przed zaméwieniem central) zweryfikowat czy SSP-01

dobrane centrale oddymiania posiadajg wystarczajacq

centrale majg zbyt matg wydajno$é pradowa nalezy je PROJEKTOW

@ @ wydajno$¢ pradowa. W przypadku stwierdzenia, ze dobrane NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC |  PODPIS
wymienié na wigksze.

fthgr inz.Rafat Radajewski WKPI0180/POOEI09 | ELEKTRYKA

10. W miejscach zainstalowania klap pozarowych na KRESLL  Imgr inz. Bogumit Jagkowiak

istniejacych instalacjach wentylacyjnych SPRAWDZALlmor inz. Janusz Wachowski WKP/0459/POOE/5 | ELEKTRYKA

w miejscach przej§¢ przez proj. przegrody pozarowe
STADIUM PROJEKT BRANZA ELEKTRYKA

zainstalowac moduly SSP do wysterowania przez instalacje
@ @ @ SSP. Sposob wpiecia wg ustalen na budowie TECHNICZNY
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