. LEGENDA:

«V ZASILANIE - WYPUST KABLOWY WG SCHEMATU

1111 Koryto kablowe E90, wys. 60mm, szeroko§c wg rysunku.

o R || ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

Oprawy:
A - LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED 2600 LM PLX E 34 840

- . - : . I : nastropowa lub rownowazne

» H - LUXIONA NEPTUN LED V1 5200LM 34W / W1200 hermetyczna lub rownowazne

T
—

<1> AW4 - OPRAWA AWARYJNA LVNC 3W 1h SE AT lub réwnowazne
AW3 - OPRAWA AWARYJNA LVNO 3W 1h SE AT lub réownowazne
AW1 - OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W 1h SE AT lub réwnowazne
okno wyposazyt w showniki okno wyposazyé w skowniki EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram) lub rownowazne
podhaczyé do SSP; shuzy jako —! L— podiaczyt do SSP; shuzy jako
upust dymu w trakeie pozaru upust dymu w trakeie pozaru
UWAGI:

1. Wszystkie oprawy ewakuacyjne/awaryjne musza osiada¢ certyfikat CNBOP. Przed zaméwieniem

onaé uszczelnienia i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
poZarowe dla proj i

nioiacych instalagii . $wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpoZzarowej
Iefacych Insteiacy A oz (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra
23 belasowe ol 1kWr230V Istnisjace instalacie obudowaé pozhrowo, Spraw Wewnet.ych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
| COP POZA ZAKRESEM rewizje do instalacji SSP (uszczefnienie I 18 bezpieczeristwa...” (2 dnia 27.04.210 1. Dz. U. nr 85 poz. 553). o .
| OPRACOWANIA wykonac wg wylycznej arch [PS—— \ [ 2. Przed zaméwieniem opraw ewakuacyjnych z piktogramami nalezy potwierdzic rodzaje
H mdoodaczonodo 557 \ NA zprooktem kongikell "\ piktograméw z rzeczoznawca przeciwpozarowym.
P e ki pas bezkesowe L S 3. Przewody o odpornosci ogniowej prowadzié w korytkach kablowych E90, na uchwytkach
wyniziefohi :2 owel _ _ 6 rﬁ [ 14'6 ydzielonego z K ognioodpornych co 30cm lub pod tynkiem o gr. min. 5mm stosujgc uchwyty ognoodpome co
=20 1St1-0D e 595 N : .obwodu 30cm. Cato$¢ zestawu kablowego musi posiadac odpowiednie badania potwierdzajace jego
i > A‘L > 2l rncczeie 170 Hesls oot oioel REO Homg P | W }g‘L > oghioodpornosé (przebadane rodzaje przewodéw z odpowiedznimi systemami montazowymi).
3 =46 S I komunikacia | 4. Przewody pod tynkiem ukiadaé z nalezyta staranoscig oraz bruzdowania wykonywaé recznie ze
Przewod ane na . st [s2 F16/Rpoz wzgledu na istniejgce intstalacje elektryczne. Dopuszcza sie bruzdowanie mechaniczne po
zamontowat zabezpleczenle olna 2 rabinkac acl cenirala odazieien po: Cfl__OBUDOWA SCIANY DO REI12 ka oddymiania o ; o L T ;
przenioseia, 2 wy2528] Kndygnaci 0.1kW/230V 8|2 A (0) wezesdniejszym dokonaiu sprawdzenia iz pod tynkiem nie zostaly ulozone inne instalacje na
(zabezpieczajace demontowane okno) B ste E90 'y & Teke 0, 3 K N X
R * ! Wykonat i /] a wynaczonej trasie pod bruzdowanie.
o Konsiukcia obword zekinie 58] sT16bss _ pozarowe dla|proj [ . Dokfadna lokalizacjg pionow naleZy potwierdzic na budowie.
febpoebgille o e Istniejacych mslalacﬂ \) ot g potzfb 6.  Wszystkie przejéci przez strefy ogniowe nalezy zabezpieczy¢ i uszczelni¢ masa ognicodporna o
s e kable - A i podowiedznie wytrzymato$ci nie mniejszej niz Sciana.
oo | kg owac komunlkacla A 10,04m = e i 7. Trasy kablowe prowadzié z zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji
\/@ , AI\!.Y3 g e —— = 8. W przedsionkach pozarowych istniejace instalacje zabudowaé pozarowo
A H=249,5 I ktryczn He204 istr.abwodu T  HE3018 -4 c|21 'g op Hele 9. W m_|e4scach przejs¢ pozafowych |stf1|ejqce |nstaI§01e_ ;abezm_eczyc pozarowo _
. ) istniejacy A | A \ 10. W migjscach zainstalowania klap pozarowych na istnigjgcych instalacjach wentylacyjnych
H K - w migjscach przejsé przez proj. przegrody pozarowe zainstalowaé moduly SSP do wysterowania
H=300 wii przez instalacje SSP. Sposéb wpigcia wg ustalen na budowie
2 . 0\ shupy | podclagl obucowat do REI == 4@
i e "7 wydzielenie pozarowe o T i ——
zprpiel i . omunikacja okno wyposazyt w slowniki
dlo stowniki s o m szczeln epia s i i ATELIER ARCHITEKTURY 8.C. r'l'
7 podaczyt sysew-_ ; :’oz' awalhiane w rekcie pogaru 0-170 S poZarowe dla proj z ﬁ Katarzyna Jackowska - Potok . Qng o
(&) wsteymu ot et sl Kt cepamedtssptous 0 istniejacych instaladji Jakub Potok Anna Dabek - Kaszkowlak
&ciang i nadproza wykonaé w Kiasi 61-608 Poznan, ul. Btazeja 14E/12 61-515 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
0,3kW/230V odpomogcl oghiowe] RE Zz E tel. 504 96 92 80 tel. (061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117
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