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[l Uprawnienia

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. skt WOIB-OKK-EP-0054. 13472009 Poznah, dnia 10 czeewea 2000 ¢,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000 1, 0 ssmorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz wbanistow (Dz. L), z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdén. zm.) iart 12 ust. | pkt 1, an. 12
ust, 3id art. 13 ust. 1 pke | oraz ust. 4, art, 14 ust, | pkt 5 ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst
Jjednolity: Dz ULz 2006 r, Nr 156 poz. 1118 z podn, zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporty i
Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w spr Irielnych funkeil technicznych w budownictwie (Dz
U, Nr 83 poz. 378 z poan. 2m.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Rafal Radajewski

magister inZzynier
Kierunck: Elcktrotechnika
urodzony dnia 07 czerwes 1980 1. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0180/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodes zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazanoe na odwroeke decyzji.

Pouczenic
| Poduandn'-)kmwunh samodzielnych fankeji technicanych w bud wpis do Inepo rejesimu
d Budowlansgo oraz wpis na lissg cdonkow whadciwej izby d doweps
ZOd nmomj a:m,a vluiy odauhnlt do Kmimm Kmmp Kwalifikacyjnej Polskici lxby Inkymicrow
iej Okregowej Komisji Kwalifikacyjoei Wielkopotskio)
Okregowej lzby Inzymcréw Buduum:nm w Poawnu w terminde 14 dnl od daty Jej dorgczenia

Skiad orzekajacy r
Oheregowej Komishi kwal;
Ta

Praswodniczacy ~ dr ind. Daniel Pawlicki 4 \

Catonek Komigji — dr inz, Andrzoj Barczyfiski........ ... A

..

Czlonek Komisji — mygr in2. Szezepan Mikurenda:. X {




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Radajewski

jest upowazniony w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okregows] Komial| Kwuzl?;.utyinuj

m \'ﬁm\.a},

dr tnt. Danisl

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Radajewski

63-421 Przygodzice, Czamy Las 101
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4afa




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrnym:

WKP-5BK-58E-NJ6 *

Pan Rafat Radajewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0328/09
adres zamieszkania Poznan ul. Janiny Omankowskiej 97¢/11, 61-581 Poznan (Poznan-Wilda)

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanege certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie z art. 78° Ko
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodei prawnej wystarcza tolenie odwisdczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzene go
kwalifikowanym podpisem &lektroniczrym.

§ 2. Oswiadczenie woli flozone w formie efektroniczne;j jest ro me 2 of

woli zlozonym w formie piseminej,)

* Weryfikacje poprawncsci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi za pomacy numeru weryfikacypegoe zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujge sie @ biurem wiascwej Okregowe Leby Intynierdw
Budownictwa,




M WIELKOPOLSKA
JEs | OKREGOWA
WANSSE 1ZBA
14 INZYNIEROW
7| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-438/2013 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2014 r, poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z p6#n. zm.) oraz § 14 ust § rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Janusz Wachowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 10 listopada 1985 r, w Tarnowej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0459/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. 0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

? Casol e
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Janusz Wachowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...z. ""*L'( .....

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyfiski:........cccocceee. @\’ .................

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..“....(.“.:.\v.’.iu.L/,b..‘k.,..
} \ 2 \

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Wachowski
61-248 Poznan, ul.Milczanska 50 A/2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a




POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyrym:

WKP-S14-DPN-TTA *

Pan Janusz Wachowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0164/16

adres zamieszkania ul. Milczanska 50 A/2, 61-248 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygener elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-19 roku przez:

Andrze) Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie) Okregowe| l2by Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie 2 art. 78' Kc.

§ 1..D0 2ach ia elektr ) formy caynnos wystarczs otenie ciwiadczenia woll w postad eleitroniczne | opatrzenie go
kwalifikowany dpi lekteanicany

§ 2 Qiwindicrunie woll thodane w formin slektranicena) jmst rowr 1 cdwiadceuninm wol Hotanym w formin pi ).}

* Weryfikacjg popr sl danych w Swinde mozna sprawdzic s weryfik aiwiadczenia na

stronie Polshie) fzby Iinzynierdw Budownictws www.piborgpl lub kontaktujgc sig z blurem whaiciwe) Okrggowe| izby Intyreercow
Budownictwa




[l Opis instalacje elektryczne

1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem,

Projekty branzowe,

Uzgodnienia z inwestorem,

Polskie normy oraz inne zwigzane szczegoétowe przepisy i akty normatyw-
ne.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ktéry ma na celu uzyskanie pod-
staw formalno-prawnych i technicznych do wykonania instalacji elektrycznych dla
instalacji zapobiegajgcej zadymieniu klatek schodowych i przedsionkéw pozarowych
oraz wind tgcznie z przedsionkami, wraz z niezbednymi przebudowami Puszczyko-
wo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obreb 0003, Niwka w gminie Puszczy-

kowo.

Zakres opracowania:

zasilanie urzadzen pozarowych,

umieszczenie szafy zasilajgcej pozarowej w piwnicy,

wydzielenie pozarowe pomieszczenia szafy pozarowej

nowe kable zasilajgce szafe pozarowg ze stacji trafo oraz od szafy poza-
rowej do urzgdzen,

trasy kablowe, piony kablowe.

bruzdowanie pod kable elektryczne, szpachlowanie.

demontaz istniejgcego sufitu(sufit wykonany z ptyty GK oraz modutowy ),
ponowny montaz, odtworzenie sufitu i malowanie gdzie jest to wymagane
po wykonaniu instalaciji,

przygotowanie miejsca pod wykonanie tras kablowych, pod montaz uchwy-
tow pozarowych, itp., (przektadki istniejgcych kabli elektrycznych w pio-
nach i ciggach komunikacyjnych),

dobudowa obwoddéw sterowania wentylacjg wg schematu automatyki od-
dymiania,

przej$cia pozarowe wg rzutow architektonicznych oraz operatu pozarowe-
go.

instalacja odgromowa

przebudowa sieci elektrycznej bedacej w kolizji w kanatem wentylacyjnym
przy szybie windowym



Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie ele-
menty nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak
jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zo-
bowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym
projektem instalacji elektrycznych, projektem wentylacji, projektem automatyki oraz
innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczo-
wych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci instalacji niskoprgdowych. Ze wzgledu na funkcjonowanie obiektu
i mozliwe remonty Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z projektowanym
obiektem i z urzgdzeniami ktore wchodzg w zakres przystosowania obiektu do wy-
magan pozarowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami
oraz podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.
W projekcie zawarto przykltadowe rozwigzania réznych firm. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi rbwnowazne rozwigzania techniczne do zatwierdzenia systemow oraz
kart materiatowych. Po dokonaniu wyboru rozwigzan technicznych systemow Wyko-
nawca przygotuje dokumentacje do uzgodnienia z rzeczoznawcg pozarowym.

IV Opis techniczny

1. Rozdzielnia RGnN - stacja transformatorowa

Rozdzielnica gtéwna budynkéw odbioréw pozarowych znajduje sie stacji transforma-
torowej zlokalizowanej na parterze w odrebnym budynku. W istniejgcej szafie odbio-
row pozarowych wyprowadzi¢ nowg linie zasilajgcg do projektowanej rozdzielnicy
pozarowej R-poz zlokalizowanej w piwnicy w pomieszczeniu elektrycznym. Pomiesz-
czenie wydzieli¢ pozarowo El 120, wymiana drzwi na EI60. Rozdzielnice pozarowg
posadowi¢ obok istniejgcej szafy odbioréw pozarowych. Do szafy doprowadzi¢
uzmiennienie z GSU budynku Linkg LgYzo 50mm. .

Moc elektryczna dla urzadzen pozarowych okreslono na 75kW i pokryta zostanie z
mocy przytgczeniowej budynku.

2. Instalacje zewnetrzne w granicach opracowania

Zakresem opracowania objeto niniejsze sieci zewnetrzne:
» Zasilanie szafy pozarowej ,

Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:

e kabel ukfadaé¢ na gtebokosci 0,7m (0,4kV) , a pod drogg 1m do gornej krawedzi
rury ostonowe;j,

e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci
oraz stosowac rury ochronne niebieskie,



w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie (do-

datkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu
i 15cm warstwag rodzimego gruntu oraz utozyC folie ostrzegawczg (niebieska -
0,4kV) o szerokosci 20cm, folia powinna sie znajdowac¢ nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla lub
wytycznych producenta,

e temperatura kabla w czasie uktadania musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta,

e na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ zapas,

¢ linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyijnie,

e Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125,

¢ Pod drogami, chodnikami stosowac ostony z rur SRS,

e Przy innych skrzyzowaniach stosowac stony z rur DVK.

3. Tablice rozdzielcze

Budynek glowny odbiory pozarowe:

W pomieszczeniu piwnicy nalezy posadowi¢ szafe R-poz wolnostojgcg zasilang z
szafy odbioréw pozarowych z przed wytgcznika gtéwnego PWP. Rozdzielnica R-
POZ zostanie wyposazona zgodnie ze schematem elektrycznych. Rozdzielnice R-
poz odbiorow pozarowych wykonana jako metalowa szafa wolnostojgca o min IP31
wolnostojgca.W rozdzielnicach pozostawi¢ 30% zapasu miejsca. Rozdzielnie wypo-
sazy¢ w analizator sieci elektrycznej. Wykonawca opracuje instrukcje wspotpracy dla
obstugi szafy elektryczne.

W rozdzielnicy w sekcji rozdzielczej, zaprojektowano I+1l klase ochrony w postaci ogranicznikow
przepie¢ o poziomie ochrony do <1,5kV w podrozdzielniach przewidziano ograniczniki
skoordynowane energetycznie klasy Il. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed
przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami
tgczeniowymi oraz ochrone urzadzen elektronicznych ochronnikiem ,D” stosowanym
indywidualnie.

4. Instalacje wewnetrzne

Przewody elektryczne zasilajgce odbiory pozarowe, uktada¢ po trasach kablowych
systemowych, natynkowo stosujgc uchwyty UDF, UEF, pod tynkiem w bruzdach mo-
cujgc atestowanymi uchwytkami co 30cm stosujgc przewdd PH90. Po wykonaniu
prac nalezy wszystkie bruzdy, otwory oraz przekucia wytynkowac i wygipsowac¢ oraz
pomalowacé. Kable w pionach kablowych mocowacC systemowym rozwigzaniem. Ze
wzgledu na funkcjonowanie obiektu oraz ciggte prace remontowe na etapie wyko-
nawstwa nalezy dokonac¢ ostatecznej analizy i rozmieszczenia pionéw. Dopuszczal-
ne jest rozwigzanie mocowania przewodéw na pomocg uchwytéw UKO1, UKO2 lub
rownowazne ograniczajgc przestrzen drabinek w pionowych. Przewody pod tynkiem
uktada¢ z nalezyta starannoscig oraz bruzdowania wykonywac¢ recznie ze wzgledu
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na istniejgce instalacje elektryczne. Dopuszcza sie bruzdowanie mechaniczne po
wczesniejszym dokonaniu sprawdzenia iz pod tynkiem nie zostaty utozone inne in-
stalacje na wyznaczonej trasie pod bruzdowanie. Po wykonaniu prac sciany, sufity
przygotowa¢ do malowania. Przejscia pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o odporno-
Sci ogniowej rownej danej przegrodzie. Wszystkie przejscia pozarowe oznaczone
zostaty na rzutach architektonicznych. PrzejScia pozarowe oznaczy¢ systemowo.

W pomieszczeniu ochrony znajduje sie panel sterowania wentylacjg oddymiajgcg na
obiekcie.

Projektowane lampy o$wietlenia podstawowego i awaryjnego wpigc w istniejgce ob-
wody.

5. Gtéwny wylacznik przeciwpozarowy budynkéw

Wyltacznik pozarowy pradu (istniejgcy) dla obiektu stanowi wytgcznik oraz przycisk w
obudowie z przeszkleniem, wyzwalajgcy cewke nadnapieciowg wytgcznika gtéwnego
w rozdzielnicy gtéwnej RGnN w stacji transformatorowej i powodujgcy wytgczenie
catego obiektu. Przycisk umieszczono w pom. ochrony (od strony holu gtéwnego).

6. Strefy pozarowe

Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ og-
niowo stosujgc srodki o wytrzymatosci takiej jak materialty konstrukcyjne przegrod
ogniowych. Przegrody wykona¢ zdobnie z opracowaniem architektonicznym.

7. Instalacja uziemien i potagczen wyréwnawczych

e W pom. rozdzielni pozarowej wykona¢ szyne uziemienia do ktérej potgczyé metalowe instalacje
trasy kablowe, istniejgce szafy i pot z GSU linkg 50mm.
oraz wszelkie metalowe elementy konstrukcyjne i wyposazenia pomieszczenia.

e  Wykonac potgczenia wyrdwnawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych linkg LYZo
25 mm2 w odstepach nie wiekszych niz 25m (jezeli nie sg potaczone z konstrukcjg metalicznie).
Kanaty wentylacyjne tgczy¢ linkg 10mm2 wszystkie elementy tgczeniowe.

e Na dach wyprowadzi¢ niezalezne uziemienie linkg LgY Zzo i potgczy¢ wszystkie kanaty wentyla-

cyjne i urzadzenia elektryczne, linke prowadzi¢ w rurce odpornej na UV. Linke wpig¢ bezposred-
nio do szyny gtéwnej uziemiajgcej budynku.

8. Instalacja odgromowa

Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg zwody oraz przewodzace elementy kon-
strukcyjne obiektu, ktorych zadaniem jest odprowadzenie prgdu piorunowego do
ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie utozenie przewodu wysokona-
pieciowego kl. | w celu zapewnienia minimalnej odlegtosci od urzgdzen chronionych.
Wszystkie maszty stosowac izolowane i przytwierdzone do konstrukcji central oraz
bezposrednio do central, nie dopuszcza sie iglicy wolnostojgcej ze wzgledu na wyso-
ko$¢ budynku i wiatry. Przewdd uktadaé w rozstawie 1m na podstawkach. Wszystkie
elektryczne elementy metalowe wystepujgce na dachu nalezy chroni¢ iglicami izolo-
wanymi odgromowymi. Odlegto$¢ zwodu pionowego od urzgdzen chronionych min |
= 1m. Jako przewody odprowadzajgce stanowig istniejgce przewody odprowadzajgce
do ktérych nalezy sie wpig¢. Przewody odizolowaé od opierzeni tgczy¢ przewodem
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wysokonapieciowym poza zakresem urzgdzen chronionych w celu zachowania wy-
magan PN.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ NN 0.,4kV

Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie TN-S.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni
stopien IP (min. IP2x). Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona
zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami,
wytgcznikami roznicowo-prgdowymi oraz wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s
w obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy :

e Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE

o \Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

e Miejsce rozdziatu PEN na PE i N ( rozdzielnica gtéwna) uziemic.

e W budynku umiesci¢ potgczenia wyréwnawcze.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

10. Bilans mocy elektrycznej

Obwad

Rozdzielnica Opis Odbiér/obwéd . P_ni I_B P_z
zasilany

Zasilanie RGPOZ FO00 |RGpoz | 126,15 81280
zas. SMPA063 3.26 (B32/3) | FO1 8630 13,39 8630
zas. SMPA063 3.26 (B32/3) | F02 8630 13,39 8630
zas. SMPAO063 3.26 (B32/3) | FO3 8630 13,39 8630
zas. SMPA063 3.26 (B32/3) | FO4 12 100 18,78 12 100
zas. SMPA063 3.26 (B32/3) | FO5 8630 13,39 8630
zas. SMPA063 3.26 (B32/3) | FO6 8630 13,39 8630
zas. SMPA100 3.45 (B32/3) | FO7 9000 13,97 9000
zas. SMPAO063 3.26 (B32/3) | FO8 8630 13,39 8630
zas centralki oddymiania FO9 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F10 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F11 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F12 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F13 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F14 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F15 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F16 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F17 300 1,40 300
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zas centralki oddymiania F18 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F19 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F20 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F21 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F22 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F23 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F24 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F25 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F26 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F27 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F28 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F29 300 1,40 300
zas centralki oddymiania F30 300 1,40 300
zasilacz ppoz F31 200 0,94 200
zasilacz ppoz F32 200 0,94 200
zasilacz ppoz F33 200 0,94 200
zasilacz ppoz F34 200 0,94 200
zasilacz ppoz F35 200 0,94 200
zasilacz ppoz F36 200 0,94 200
zasilacz ppoz F37 200 0,94 200
zasilacz ppoz F38 200 0,94 200

zasilacz dla panela steruja-
cego

F39 200 0,94 200

12. Uwagi koncowe

- Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktu-
ry, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

- Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownic-
twie.

- Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz

IV Opis instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru

1. Podstawy opracowania

Przy projektowaniu uwzgledniono aktualnie obowigzujgce normy i przepisy:

* Prawo budowlane wraz z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami i zarzgdzeniami,

* Przepisy BHP dotyczgce robot budowlanych.

* Rozporzgdzenia MSWiIA z dnia 07-06-2010 w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10-12-2010 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniej-
Szymi zmianami;
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» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 21.05.2010 okreS$lajgca zasady wpro-
wadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobéw budowla-
nych wprowadzonych do obrotu;

+ ,Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projekto-
wania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji — Polska Norma PKN-
CEN/TS 54-14:2006;

* Wymagania stawiane sieci kablowej urzgdzen przeciwpozarowych w sSwietle
norm i przepiséw — Janusz Sawicki

Dodatkowo podczas realizacji projektu wzieto pod uwage:

- wytyczne Inwestora

- wytyczne pozyskane od innych branz (instalacja wentylacyjne, architektura)

2. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dla rozbudowy istniejgcego
systemu sygnalizacji pozaru o nowe elementy wymagane do obstugi nowoprojek-
towanego systemu nadcisnieniowego zapobiegania zadymieniu klatek schodo-
wych i szybéw windowych, ktore objety jest osobnym opracowaniem. Projekt za-
wiera réwniez rozbudowe SSP o elementy wskazane przez inwestora.

Projekt nie ingeruje w elementy SSP juz istniejgce na obiekcie, poza centralg,
ktorg nalezy rozbudowac o nowg karte petlows.

Projekt zawiera réwniez dobdr central oddymiania, ktére bedg stuzyly do obstugi
sitownikéw drzwi i okien, ktore musza zosta¢ automatycznie otwarte aby system
zapobiegania zadymieniu dziatat prawidtowo.

3. Opis systemu

W obiekcie istnieje system sygnalizacji pozaru oparty o centrale oraz urzgdzenia
obiektowe firmy Schrack-Seconet, w zwigzku z tym rozbudowe systemu réwniez
zaprojektowano na elementach tej firmy.

Zaprojektowano dwie nowe linie modutowe z elementami monitorujgco-
sterujgcymi, stuzgcymi do obstugi urzgdzen i systemow bezpieczenstwa pozaro-
wego, ktore zostaly wskazane przez inwestora oraz inne branze.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych modutéw monitorujgco-sterujgcych:

- BX-0OI3 — 1wyjscie/2wejscia;

- BX-02l14 - 2wyjscie/dwejscia;

- BX-IOM - 1 wyj$cie nadzorowane

Wszystkie moduty sg urzadzeniami adresowalnymi, ktére bedg podtgczone w
petle dozorowe. Petlowe potgczenie umozliwia dwustronne zasilanie urzgdzen
oraz transmisje informacji o ich stanie. Pojedyncza przerwa linii dozorowej nie
eliminuje zadnego z urzgdzen. Zastosowanie izolatoréw zwar¢ w kazdym ele-
mencie, w sytuacji pojawienia sie zwarcia na petli pozwala na odciecie tylko tej
czesdci petli w ktorej to zwarcie nastgpito. Kontrola ciggtosci linii jest realizowana
przez cykliczne ,odpytywanie” przez centrale kazdego elementu adresowanego.
Do obstugi sitownikéw drzwi i okien, ktére bedg otwierane w czasie pozaru zapro-
jektowano centrale oddymiajgce z wtasnym podtrzymaniem bateryjnym firmy
AFG.

Dodatkowo, we wskazanych przez inwestora pomieszczeniach doprojektowano
sygnalizatory akustyczne z dodatkowg funkcjg optyczna.
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Do zasilania urzgdzen bezpieczenstwa pozarowego (klapy pozarowe, sygnaliza-
tory alarmowe) zaprojektowano zasilacze certyfikowane z podtrzymaniem bate-
ryjnym.

Zastosowane urzgdzenia sygnalizacji pozaru posiadajg certyfikaty wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. War-

szawy.

Uwaga:

Po zainstalowaniu na istniejagcych kanatach wentylacyjnych klap pozaro-
wych nalezy zamontowa¢ moduly sterujace i wpig¢ do petli SSP. Szczegoty
ustali¢ na budowie.

4. Funkcje sterownicze i monitorujace

Projektowane elementy systemu sygnalizacji pozaru, odpowiedzialne bedg za
monitorowanie i sterowanie urzgdzeniami zwigzanymi z ochrong przeciwpozaro-
wg obiektu, w tym za:

- monitorowanie central FPS zarzgdzajgcych instalacjg zapobiegania zadymieniu
- monitorowanie i sterowanie przetwornikami cisnienia

- przesterowanie klap pozarowych na instalacji oddymiajgce;j

- zwolnienie/zablokowanie drzwi dymoszczelnych;

- zwolnienie elektrotrzymaczy;

- uruchomienie central oddymiania obstugujgcych sitowniki drzwi i okien;

- uruchomienie linii sygnalizatoréw akustycznych (z funkcjg optyczng);

- monitorowanie stanu klap pozarowych;

- monitorowanie stanu zasilaczy pozarowych;

- monitorowanie stanu central oddymiania,

Nie projektuje sie zmian funkcji elementéw sterujgco-monitorujgcych juz istnieja-
cych na obiekcie.

Wszystkie funkcje sterujgce i monitorujgce w modernizowanym zakresie muszg
by¢ kompatybilne z funkcjami juz istniejgcymi w obiekcie i wspotgra¢ ze soba.
Bedzie to realizowane w ramach programu centrali pozarowej.

5. Zasilanie systemu

Wszystkie elementy petlowe projektowanej instalacji bedg zasilane bezposrednio
z istniejgcej centrali SSP (CSP), poprzez petle.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie 230V dla:

- zasilaczy pozarowych

- central oddymiania

- central oddzieleh pozarowych (elektrotrzymaczy)

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, CSP jest wyposazona w podtrzymanie bateryj-
ne pozwalajgce na prace systemu przez 72h po zaniku napiecia sieciowego na-
wet po dodaniu nowych elementéw petlowych. Nalezy zweryfikowac¢ pojemnos¢
akumulatorow i w przypadku stwierdzenia, ze jest niewystarczajgca nalezy aku-
mulatory wymieni¢ na wieksze.

Zasilacze pozarowe oraz centrale nalezy wyposazyC¢ w podtrzymanie bateryjne z
czasem buforowania 72h.
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6. Wykonanie instalacji

Montaz, uruchomienie i programowanie instalacji moze by¢ dokonywana jedynie
przez firmy, ktére oprocz doswiadczenia w tego typu instalacjach, posiadajg au-
toryzacje wydang przez producenta zastosowanego systemu. Dodatkowo inge-
rencja w istniejgcg centrale pozarowg jest mozliwa dopiero po uzgodnieniu z fir-
ma zajmujgca sie serwisem systemu sygnalizacji pozaru na obiekcie.

Do dodaniu nowych petli i elementéw centrale nalezy przeprogramowac zgodnie
z algorytmem zawartym w projekcie oddymiania. W obiekcie zaprojektowano linie
modutowe klasy ,A” wykonane przewodami o odpornosci ogniowej PH9O0:
HTKSHekw 1x2x0.8mm. Linie sygnalizatorow nalezy wykona¢ kablem o odpor-
nosci ogniowej HTKSH 1x2x1,4mm, PH90. Kable o odpornosci ogniowej nalezy
mocowac bezposrednio do konstrukcji, posiadajgcej rowniez odpowiednig klase
odpornosci pozarowej za pomocg atestowanych uchwytéw i kotkow. Mocowanie
okablowania zgodnie z jego aprobatg techniczng. W przestrzeniach widocznych
okablowanie ogniowe montowaé réwniez jako podtynkowe (za pomocg certyfi-
kowanych uchwytéw i kotkéw). Lista modutow oraz rodzajéw okablowania miedzy
modutami sterujgco-monitorujgcymi a obstugiwanymi urzgdzeniami jest zawarta
na schemacie SSP;

Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w przepustach
oraz przepusty te uszczelni¢ pozarowo do odpornosci réwnej, co najmniej scia-
nom i stropom, przez, ktére przechodzg.

Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to
by¢ przewody jednoodcinkowe.

Wszystkie elementy systemu muszg by¢ oznakowane, umozliwiajgc jednoznacz-
ng identyfikacje.

Elementy instalacji SSP istniejgce nalezy zabezpieczy¢ na czas remontu a w ra-
zie koniecznosci zdemontowac i powtérnie zamontowac.

Prace zwigzane z rozbudowg SSP nie mogg negatywnie wptywa¢ na poprang
prace pozostatej czesci instalacji SSP.

Do obstugi sitownikéw okien i drzwi, ktére muszg zostac otwarte nalezy zastoso-
wac centrale oddymiania, ktére bedg monitorowane i sterowana z SSP. Centrale
oddymiania z podtrzymaniem bateryjnym. Podtgczenie sitownikow nalezy wyko-
nac¢ z wykorzystaniem puszek ogniowych np. typu PIP. Ze wzgledu na brak da-
nych dotyczacych typow silownikéw okien, drzwi i klap oraz ich pradu
znamionowego nalezy na budowie (przed zaméwieniem central) zweryfiko-
wacé czy dobrane centrale oddymiania posiadajg wystarczajaca wydajnosé
pradowa. W przypadku stwierdzenia, ze dobrane centrale maja zbyt mata
wydajnosé pradowa nalezy je wymienié¢ na wieksze.

Drzwi dymoszczelne nalezy wpig¢ w system sygnalizacji pozaru, z ktérego bedag
one zwalniane (drzwi automatyczne) lub blokowane za pomocg elektrozaczepu
sterowanego z SSP- szczegdty nalezy uzgodni¢ z dostawcg tych drzwi.
Wskazane przez inwestora drzwi nalezy wyposazy¢ w trzymacze drzwiowe
umozliwiajgce pozostawianie ich w pozycji otwartej w czasie normalnej pracy i
zwalnianie (zamykanie) w czasie pozaru. Elektrotrzymacze nalezy zasili¢ z dedy-
kowanych central oddzieleh pozarowych sterowanych z SSP.

Nalezy na biezgco koordynowa¢ montaz elementéw systemu z innymi branzami,
celem unikniecia kolizji;

Elementy systemu nalezy montowac¢ zapewniajgc dostep serwisowy (w szcze-
golnosci w przestrzeniach miedzysufitowych);

Przewody linii sygnatowych nie mogg przebiega¢ w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od przewodow elektrycznych;
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Dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia elementow w ramach jednej linii mo-
dutowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej;
Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelnic masami ognioodpornymi
HILTI lub analogicznymi;

Wszystkie elementy instalacji tgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg dostarczong przez producenta urzgdzen,;

Wszystkie sterowania i punkty styku z innymi branzami doktadnie uzgodni¢ na
budowie;

7. Odbiér techniczny koncowy instalacji

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu rob6t po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce doku-
menty:

- wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych;

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

- dokumentacje powykonawczg z uzgodnieniami rzeczoznawcy;

- certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urzgdzen oraz przewodoéw;

- protokot rezystanciji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzgdzen
(centrala, zasilacze, itp.);

- protokot rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan technicznych
producenta systemu);

- protokot sprawdzenia sprawnoséci 100% elementéw dozorowych: czujki, przyci-
ski;

- protokoty wspétpracy systemu z urzgdzeniami i systemami wspotpracujgcymi z
SSP;

- zestawienie adresow logicznych wszystkich elementéw adresowalnych systemu
wraz z nadanymi im opisami elementow;

- zestawienie numerow logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez
system wraz z nadanymi im opisami;

- zestawienie (matryce) logicznych sterowan wykonywanych przez system;

- protokdt szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi systemu;

- instrukcje uzytkownika w jezyku polskim

8. Wytyczne dla innych branz
- Drzwi o odpornosci ogniowej, blokowane w czasie pozaru nalezy wyposazy¢ w
elektrozaczep NC, 24VDC (zasilany/sterowany z SSP): elektrozaczep z monta-
zem w zakresie dostawcy stolarki drzwiowej;
- Drzwi otwierane w czasie pozaru nalezy doposazy¢ w sitowniki ramieniowe ste-
rowane i zasilane z SSP: sitowniki z montazem w zakresie dostawcy stolarki
drzwiowej; W przypadku koniecznosci blokowania drzwi w czasie ,normalnej”
pracy nalezy wyposazyC je w system ryglowania (np. elektrozaczep), zwalniany
poprzez podanie napiecia z sitownika ramieniowego.
- Okna otwierane w czasie pozaru nalezy doposazy¢ w sitowniki sterowane i za-
silane z SSP: sitowniki z montazem w zakresie dostawcy stolarki okiennej;
- Klapy oddymiajgce montowane w dachu wraz z sitownikiem elektrycznym w za-
kresie branzy budowlanej;
- Drzwi automatyczne podtgczone do SSP nalezy doposazy¢ w niezbedng auto-
matyke pozwalajgca na sterowanie z SSP, sygnat sterujgcy: bezpotencjatowy.
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IV Spis rysunkéw

Numer |Tresé

E-01 Instalacje elektryczne- oddymianie -piwnica

E-02 Instalacje elektryczne- oddymianie -parter

E-03 Instalacje elektryczne- oddymianie -pietro 1

E-04 Instalacje elektryczne- oddymianie -pietro 2

E-05 Instalacje elektryczne- oddymianie -pietro 3

E-06 Instalacje elektryczne- oddymianie -pietro 4

E-07 Instalacje elektryczne- oddymianie -pietro 5

E-08 Instalacje elektryczne- oddymianie -pietro 6

E-09 Instalacje elektryczne- oddymianie -pietro 7

E-10 Instalacje elektryczne- oddymianie -pietro 8

E-11 Instalacje elektryczne- oddymianie -pietro 9
Instalacje elektryczne- oddymianie -dach

E-12 - pom. Techniczne

E-13 Instalacje elektryczne- oddymianie -dach

E-14 PZT -trasa prowadzenia kabla zasilajgcego Rpoz

E-15 Stacja trafo - istniejgca szafa odbiorow pozarowych

E-16 Schemat R-POZ

E-17 Schemat blokowy uktadu oddymiania

SSP-01 |Instalacja SSP -piwnica

SSP-02 |Instalacja SSP -parter

SSP-03 |Instalacja SSP -pietro 1

SSP-04 |Instalacja SSP -pietro 2

SSP-05 |Instalacja SSP -pietro 3

SSP-06 |Instalacja SSP -pietro 4

SSP-07 |Instalacja SSP -pietro 5

SSP-08 |Instalacja SSP -pietro 6

SSP-09 |Instalacja SSP -pietro 7

SSP-10 |Instalacja SSP -pietro 8

SSP-11 |Instalacja SSP -pietro 9

SSP-12 |Instalacja SSP -dach- pom. Techniczne

SSP-13 | Instalacja SSP- oddymianie -dach

SSP-20 | Schemat SSP

SSP-21 | Schemat ODDYMIANIA
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IV Tabela rownowaznosci

Nazwa

RUBIN LOOK LED 2600 LM PLX E
34 840
nastropowa

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego,
do zrédet LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy
stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rek-
omendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji
szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne ukfady stabili-
Zujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
Swietlnego. LED 2600 LM PLX E 34 840

NEPTUN LED V1 5200LM 34W /
W1200 hermetyczna

Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego
witéknem szklanym ognioodpornym, w kolorze ja-
snoszarym (RAL 7035). Zastosowanie tego materia-
tu zapewnia odpornos¢ oprawy na dziatanie czynni-
kéw termicznych, mechanicznych oraz chemicznych.
Opalizowany dyfuzor wykonany z PMMA jest mon-
towany w korpusie oprawy na trwate przy zastoso-
waniu specjalnej masy klejgco- uszczelniajgcej. Taki
sposob potgczenia gwarantuje odpornosé na wnika-
nie pytu oraz wody do wnetrza oprawy. Materiat
oprawy oraz sposob tgczenia zapewnia odpornosé
na substancje chemiczne uzywane w przemysle
spozywczym. 5200LM 34W / W1200

OPRAWA AWARYJNA LVNC 3W
1h SE AT

Obudowa z biatego poliweglanu IP20 3W 1h SE AT

OPRAWA AWARYJNA LVNO 3W
1h SE AT

Obudowa z biatego poliweglanu IP20 3W 1h SE AT

OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W
1h SE AT

Obudowa z biatego poliweglanu IP20 3W 1h SE AT

OPRAWA EWAKUACYJINA EXIT M
1W 1h SA AT

Obudowa z biatego poliweglanu IP20 kierunkowa
1W 1h SA AT
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