KARTA DOBORU
PRESSA' R SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA

:IéktGPUUpe Numer projektu: 10

Obiekt/Inwestycja:

Adres: PUSZCZYKOWO
Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

System roznicowania ciSnienia; Szpital Puszczykowo
31.08.2020r

Symbol  SZPITAL CZESC A Wymagana Cisnienie Typ
wydajnosé dyspozycyjne dobranego
systemu

T K2/A [Pa]

K2/A [1] 25 600 330 SMPA 063 3.26
Szyb windy P.POZ 24 000 400 SMPA 063 3.26
Przedsionek przy K2/A 21 450 585 SMPA 063 3.26
K2/A [2] 25 600 310 SMPA 063 3.26
T K1/A

K1/A [2] 16 650 310 SMPA 063 3.26
Przedsionek przy K1/A 25 500 555 SMPA 063 8.23
K1/A [1] 16 650 310 SMPA 063 3.26

T szyb wind bytowych

Szyb wind bytowych 35 640 320 SMPA 100 3.45
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PRESSAIR

FlaktGroup

KARTA DOBORU )
SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA

Numer projektu: 10

Obiekt/Inwestycja:
Adres:

Inwestor:
Wykonawca:
Projektant:

PUSZCZYKOWO

K2/A [1]

CiSnienie dyspozycyjne:

330

Pa

Wymagana wydajnos¢:
Wymagana powierzchnia upustu na

kondygnaciji:

25600 m’/h

mZ

Jednostka wentylatora

SMPA 063 3.26

Symbol:

wyposazenie:

obudowa: brak

klapa odcinajaca: brak

potozenie wytacznikdw serwisowych: prawe

Pa  Cignienis statyczne
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Wydajnoe wentylatora

PARAMETRY NOMINALNE

PUNKT PRACY WENTYLATORA

Wydajnos§é 26 000 m°/h Wydajnosé 25 600 m°/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa CiSnienie dyspozycyjne 330 Pa
Napiecie zasilania 3x400 \Y PredkoS¢ przeptywu 23 m/s
PredkoS¢ obrotowa 2 910 obr/min PredkoS¢ obrotowa 2 910 obr/min
Czestotliwose 50 Hz Czestotoliwosé 50 Hz

Moc znamionowa 8.25 kw Moc wentylatora 7 kW
Masa jednostki 190 kg Moc akustyczna 102 dB(A)
Moc akustyczna 102 db(A)
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PRESSA| R KARTA DOBORU

b SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA
'-'Iakt:Gmupﬂ Numer projektu: 10

ELEMENTY SYSTEMU

Pozycja Nazwa lloSc szt. Pozycja Nazwa lloS¢ szt.
1 - FPS SMPA 063 3.26 1 2 £ R SMIZ-4 1
1 Tablica sterownicza Przetwarnik réznicy
Zewnetrzna & cisnienia
3 . HPS-1 2 4 SMPZ-3 1

Panel sterowania

n Punkt odbioru cisnienia
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PRESSAIR

FlaktGroup

KARTA DOBORU )
SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA

Numer projektu: 10

Obiekt/Inwestycja:

Adres: PUSZCZYKOWO
Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

Szyb windy P.P0OZ

CiSnienie dyspozycyjne: 400 Pa

Jednostka wentylatora

SMPA 063 3.26

Symbol:

wyposazenie:

obudowa: brak

klapa odcinajaca: brak

potozenie wytacznikdw serwisowych: prawe

PARAMETRY NOMINALNE

Wymagana wydajnos¢: 24000 m°/h
Wymagana powierzchnia upustu na - m?
kondygnaciji:

Pa  Cignienis statyczne
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Wydajnoe wentylatora

PUNKT PRACY WENTYLATORA

Wydajnos§é 26 000 m°/h Wydajnosé 24 000 m°/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa CiSnienie dyspozycyjne 400 Pa
Napiecie zasilania 3x400 \Y PredkoS¢ przeptywu 21 m/s
PredkoS¢ obrotowa 2 910 obr/min PredkoS¢ obrotowa 2 869 obr/min
Czestotliwose 50 Hz Czestotoliwosé 49.3 Hz

Moc znamionowa 8.25 kw Moc wentylatora 7 kW
Masa jednostki 190 kg Moc akustyczna 101 dB(A)
Moc akustyczna 102 db(A)
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PRESSA| R KARTA DOBORU

b SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA
'-'Iakt:Gmupﬂ Numer projektu: 10

ELEMENTY SYSTEMU

Pozycja Nazwa lloSc szt. Pozycja Nazwa lloS¢ szt.
1 - FPS SMPA 063 3.26 1 2 £ R SMIZ-4 1
1 Tablica sterownicza Przetwarnik réznicy
Zewnetrzna & cisnienia
3 . HPS-1 1 4 SMPZ-3 1

Panel sterowania

n Punkt odbioru cisnienia
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KARTA DOBORU
PRESSA' R SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA

FIéiktGl”OUpﬂ Numer projektu: 10

Obiekt/Inwestycja:

Adres: PUSZCZYKOWO
Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

Przedsionek przy K2/A

CiSnienie dyspozycyjne: 585 Pa Wymagana wydajnos¢: 21450 m°/h
Wymagana powierzchnia upustu na - m?
kondygnaciji:

Jednostka wentylatora Pa Ginienic statyczne

SMPA 063 3.26

Symbol: —

600-
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300-

o 200-
wyposazenie:

obudowa: brak
klapa odcinajaca: brak 100-
potozenie wytacznikdw serwisowych: prawe
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Wydajnoe wentylatora

PARAMETRY NOMINALNE PUNKT PRACY WENTYLATORA
Wydajnos§é 26 000 m°/h Wydajnosé 21 450 m°/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa CiSnienie dyspozycyjne 585 Pa
Napiecie zasilania 3x400 \Y PredkoS¢ przeptywu 19 m/s
PredkoS¢ obrotowa 2 910 obr/min PredkoS¢ obrotowa 2 904 obr/min
Czestotliwose 50 Hz Czestotoliwosé 49.9 Hz
Moc znamionowa 8.25 kW Moc wentylatora 8 kW
Masa jednostki 190 kg Moc akustyczna 102 dB(A)
Moc akustyczna 102 db(A)
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PRESSA| R KARTA DOBORU

b SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA
'-'Iakt:Gmupﬂ Numer projektu: 10

ELEMENTY SYSTEMU

Pozycja Nazwa lloSc szt. Pozycja Nazwa lloS¢ szt.
1 - FPS SMPA 063 3.26 1 2 £ R SMIZ-4 1
1 Tablica sterownicza Przetwarnik réznicy
Zewnetrzna & cisnienia
3 . HPS-1 11 4 SMPZ-3 1

Panel sterowania

n Punkt odbioru cisnienia
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PRESSAIR

FlaktGroup

KARTA DOBORU )
SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA

Numer projektu: 10

Obiekt/Inwestycja:
Adres:

Inwestor:
Wykonawca:
Projektant:

PUSZCZYKOWO

K2/A [2]

CiSnienie dyspozycyjne:

310

Pa

Wymagana wydajnos¢:
Wymagana powierzchnia upustu na

kondygnaciji:

25600 m’/h

- m2

Jednostka wentylatora

SMPA 063 3.26

Symbol:

wyposazenie:

obudowa: brak

klapa odcinajaca: brak

potozenie wytacznikdw serwisowych: prawe

Pa  Cignienis statyczne
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Wydajnoe wentylatora

PARAMETRY NOMINALNE

PUNKT PRACY WENTYLATORA

Wydajnos§é 26 000 m°/h Wydajnosé 25 600 m°/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa CiSnienie dyspozycyjne 310 Pa
Napiecie zasilania 3x400 \Y PredkoS¢ przeptywu 23 m/s
PredkoS¢ obrotowa 2 910 obr/min PredkoS¢ obrotowa 2 880 obr/min
Czestotliwose 50 Hz Czestotoliwosé 49.5 Hz

Moc znamionowa 8.25 kw Moc wentylatora 7 kW
Masa jednostki 190 kg Moc akustyczna 101 dB(A)
Moc akustyczna 102 db(A)
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PRESSA| R KARTA DOBORU

b SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA
'-'Iakt:Gmupﬂ Numer projektu: 10

ELEMENTY SYSTEMU

Pozycja Nazwa lloSc szt. Pozycja Nazwa lloS¢ szt.
1 - FPS SMPA 063 3.26 1 2 £ R SMIZ-4 1
1 Tablica sterownicza Przetwarnik réznicy
Zewnetrzna & cisnienia
3 . HPS-1 2 4 SMPZ-3 1

Panel sterowania

n Punkt odbioru cisnienia
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PRESSAIR

FlaktGroup

KARTA DOBORU

SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA

Numer projektu: 10

Obiekt/Inwestycja:

Adres: PUSZCZYKOWO
Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

K1/A [2]

CiSnienie dyspozycyjne: 310 Pa

Jednostka wentylatora

SMPA 063 3.26

Symbol:

wyposazenie:

obudowa: brak

klapa odcinajaca: brak

potozenie wytacznikdw serwisowych: prawe

PARAMETRY NOMINALNE

Wymagana wydajnos¢:

Wymagana powierzchnia upustu na

kondygnaciji:

16 650 m°/h

- m2

Pa  Cignienis statyczne
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Wydajnoe wentylatora

PUNKT PRACY WENTYLATORA

Wydajnos§é 26 000 m°/h Wydajnosé 16 650 m°/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa CiSnienie dyspozycyjne 310 Pa
Napiecie zasilania 3x400 \Y PredkoS¢ przeptywu 15 m/s
PredkoS¢ obrotowa 2 910 obr/min PredkoS¢ obrotowa 2188 obr/min
Czestotliwose 50 Hz Czestotoliwosé 37.6 Hz

Moc znamionowa 8.25 kw Moc wentylatora 3 kW
Masa jednostki 190 kg Moc akustyczna 88 dB(A)
Moc akustyczna 102 db(A)
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PRESSA| R KARTA DOBORU

b SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA
'-'Iakt:Gmupﬂ Numer projektu: 10

ELEMENTY SYSTEMU

Pozycja Nazwa lloSc szt. Pozycja Nazwa lloS¢ szt.
1 - FPS SMPA 063 3.26 1 2 £ R SMIZ-4 1
1 Tablica sterownicza Przetwarnik réznicy
Zewnetrzna & cisnienia
3 . HPS-1 1 4 SMPZ-3 1

Panel sterowania

n Punkt odbioru cisnienia
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KARTA DOBORU
PRESSA' R SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA

FIéiktGl”OUpﬂ Numer projektu: 10

Obiekt/Inwestycja:

Adres: PUSZCZYKOWO
Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

Przedsionek przy K1/A

CiSnienie dyspozycyjne: 555 Pa Wymagana wydajnos¢: 25500 m°/h
Wymagana powierzchnia upustu na - m?
kondygnaciji:

Jednostka wentylatora Pa  Dignienis statyozne

SMPA 063 8.23

1200~ 50Hz
Symbol: -
1000-
_ 45Hz
b
800-
40Hz
X
600- 35Hz \\
» . \
30Hz \
400-
. N\ \

wyposazenie:

obudowa: brak 00—

klapa odcinajaca: brak \

potozenie wytacznikdw serwisowych: prawe \\

o- \ \
g 5000 10000 15000 20000 25000 30000  35000m3/h
VWydajno&E wentylatora
PARAMETRY NOMINALNE PUNKT PRACY WENTYLATORA
Wydajnos§é 23 000 m’/h Wydajnosé 25 500 m°/h
Sprez dyspozycyjny 800 Pa CisSnienie dyspozycyjne 555 Pa
Napiecie zasilania 3x400 \Y PredkoS¢ przeptywu 23 m/s
PredkoS¢ obrotowa 2 885 obr/min PredkoS¢ obrotowa 2 885 obr/min
Czestotliwose 50 Hz Czestotoliwosé 50 Hz
Moc znamionowa 12.10 kw Moc wentylatora 10 kw
Masa jednostki 238 kg Moc akustyczna 98 dB(A)
Moc akustyczna 98 db(A)
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PRESSA| R KARTA DOBORU

b SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA
'-'Iakt:Gmupﬂ Numer projektu: 10

ELEMENTY SYSTEMU

Pozycja Nazwa lloSc szt. Pozycja Nazwa lloS¢ szt.
1 - FPS SMPA 063 8.23 1 2 £ R SMIZ-4 1
1 Tablica sterownicza Przetwarnik réznicy
Zewnetrzna & cisnienia
3 . HPS-1 11 4 SMPZ-3 1

Panel sterowania

n Punkt odbioru cisnienia
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PRESSAIR

FlaktGroup

KARTA DOBORU

SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA

Numer projektu: 10

Obiekt/Inwestycja:

Adres: PUSZCZYKOWO
Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

K1/A [1]

CiSnienie dyspozycyjne: 310 Pa

Jednostka wentylatora

SMPA 063 3.26

Symbol:

wyposazenie:

obudowa: brak

klapa odcinajaca: brak

potozenie wytacznikdw serwisowych: prawe

PARAMETRY NOMINALNE

Wymagana wydajnos¢:

Wymagana powierzchnia upustu na

kondygnaciji:

16 650 m°/h

- m2

Pa  Cignienis statyczne
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Wydajnoe wentylatora

PUNKT PRACY WENTYLATORA

Wydajnos§é 26 000 m°/h Wydajnosé 16 650 m°/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa CiSnienie dyspozycyjne 310 Pa
Napiecie zasilania 3x400 \Y PredkoS¢ przeptywu 15 m/s
PredkoS¢ obrotowa 2 910 obr/min PredkoS¢ obrotowa 2188 obr/min
Czestotliwose 50 Hz Czestotoliwosé 37.6 Hz

Moc znamionowa 8.25 kw Moc wentylatora 3 kW
Masa jednostki 190 kg Moc akustyczna 88 dB(A)
Moc akustyczna 102 db(A)
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PRESSA| R KARTA DOBORU

b SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA
'-'Iakt:Gmupﬂ Numer projektu: 10

ELEMENTY SYSTEMU

Pozycja Nazwa lloSc szt. Pozycja Nazwa lloS¢ szt.
1 - FPS SMPA 063 3.26 1 2 £ R SMIZ-4 1
1 Tablica sterownicza Przetwarnik réznicy
Zewnetrzna & cisnienia
3 . HPS-1 1 4 SMPZ-3 1

Panel sterowania

n Punkt odbioru cisnienia
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PRESSAIR

FlaktGroup

KARTA DOBORU

SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA

Numer projektu: 10

Obiekt/Inwestycja:
Adres:

Inwestor:
Wykonawca:
Projektant:

PUSZCZYKOWO

Szyb wind bytowych

CiSnienie dyspozycyjne: 320 Pa

Jednostka wentylatora

SMPA 100 3.45

Symbol:

wyposazenie:

obudowa: brak

klapa odcinajaca: brak

potozenie wytacznikdw serwisowych: prawe

PARAMETRY NOMINALNE

Wymagana wydajnos¢: 35 640
Wymagana powierzchnia upustu na -
kondygnaciji:

m*/h
mZ

Pa  Ccignierie statyczne
600-

o 50Hz
LY

s00- \\
450- Y
400- \
350- 40Hz
300-

~ 35Hz \
250- X \
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Wydajnoe wentylatora

PUNKT PRACY WENTYLATORA

Wydajnosé 45 000 m*/h Wydajnosé 35 640 m°/h
Sprez dyspozycyjny 300 Pa CiSnienie dyspozycyjne 320 Pa
Napiecie zasilania 3x400 \Y PredkoS¢ przeptywu 13 m/s
PredkoS¢ obrotowa 1415 obr/min PredkoS¢ obrotowa 1267 obr/min
Czestotliwose 50 Hz Czestotoliwosé 44.8 Hz

Moc znamionowa 9.00 kw Moc wentylatora 6 kW
Masa jednostki 390 kg Moc akustyczna 94 dB(A)
Moc akustyczna 99 db(A)
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PRESSA| R KARTA DOBORU

b SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA
'-'Iakt:Gmupﬂ Numer projektu: 10

ELEMENTY SYSTEMU

Pozycja Nazwa lloSc szt. Pozycja Nazwa lloS¢ szt.
1 - FPS SMPA 100 3.45 1 2 £ R SMIZ-4 1
1 Tablica sterownicza Przetwarnik réznicy
Zewnetrzna & cisnienia
3 . HPS-1 1 4 SMPZ-3 1

Panel sterowania

n Punkt odbioru cisnienia
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KARTA DOBORU
PRESSA' R SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA

FIéiktGl”OUpﬂ Numer projektu: 10

Obiekt/Inwestycja:

Adres: PUSZCZYKOWO
Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Nazwa Typ 1l08¢ szt.
‘;i‘“ SMPA 063 3.26 Jednostka wentylatora - bez klapy odcinajacej 6
‘f\‘ SMPA 063 8.23 Jednostka wentylatora - bez klapy odcinajgce;j 1
;f“ SMPA 100 3.45 Jednostka wentylatora - bez klapy odcinajace;j 1
FPS SMPA 063 3.26 Tablica sterownicza 6
SMIzZ-4 Przetwornik réznicy cisnienia 28
HPS-1 Punkt odbioru ciSnienia 30
SMPZ-3 Panel sterowania 8
FPS SMPA 063 8.23 Tablica sterownicza 1
FPS SMPA 100 3.45 Tablica sterownicza 1
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