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Sciany: -
Si- uzupetnienie $ciany analogiczne do stanu istniejacego Ssq- obudowa kanatu REIS 120 32,5cm S7- $ciana murowana z bloczkow silikatowych na zaprawie M10 EI60 18cm @ [PROJEKTOWANE $CIANY MUROWANE] Zestawienie powierzchni uzytkowych
0 odporno$ci pozarowej podanej na rysunku gr. Sciany istn. ptyta Promatect-L500 lub rownowazne 4cm tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowa, 1,5¢cm o ATELIER ARCHITEKTURY S.C
wetna mineralna o gestosci 120 kg/m® np. Isover lub rownowazne ~ 17cm $ciana murowana z bloczkow silikatowych SILKA lub rownowazne  15cm [PROJEKTOWANE SCIANY LEKKIE] Kond. | Pomieszczenie Powierzchnia UWAGI: -C. oq r-I-
S - oktadzina ppoz Promatec-H Promat lub rownowazne REI 120 5cm istniejaca Sciana zelbetowa szybu windowego tynk gipsowy nakfadany maszynowo z gtadzig gipsowaq, 1,5¢cm e Katarzyna Jackowska - Potok TUDIO
——— [PROJEKTOWANE OBUDOWY SCIAN ISTNIEJAGYCH] p. -l kl. sch. K1 12,18 m2 1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja poinformowania i zgody Projektanta. Jakub Potok s0.64 pna Dabek - Kaszkowiak
S, - okladzina ppoz Promatec-H Promat lub réwnowazne REI 120 2,5cm S3e- obudowa konstrukcji stalowej do R 120 5+5cm Sg - Sciana murowana z bloczkéw silikatowych na zaprawie M10 REIG0  18cm - 2. Nadzér autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawowac osoba posiadajgca stosowne 61-608 P(:Zlnzg"tugeB;a;Beéa 14812 ) ozna ’t:I: 6(?4 ?3\453?30 Ho%
2x plyta Rigips Glasroc F (Ridurit) lub réwnowazne 2x2,5¢cm tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowg 1,5¢cm E kl. sch. K2 9,84 m2 uprawnienia budowlane. TR <
S3,- obudowa kanatu REIS 120 32,5cm konstrukcja stalowa $ciana murowana z bloczkow silikatowych SILKA lub réwnowazne ~ 15cm —— . . - . ) ) L ) Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dabrowskiego S.A.
bloczki betonowe 24cm 2x plyta Rigips Glasroc F (Ridurit) lub réwnowazne 2x2,5cm tynk gipsowy naktadany maszynowo z gladzig gipsowa, 1,5¢cm komunikacja 12,70 m2 3. Zmiany nlelstgtne w stosunku do prpjektu puc_iowlanego wymagajg pomform_o wania i zgody Projektanta UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
tvrod 8 oraz opracowania stosownych rysunkéw rewizyjnych, a takze wpisu do dziennika budowy przez osobe
styrodur . . cm » . » - . komunikacja 19.33 m2 Ini dz6r autorski OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
tynk mineralny Drytex z powtokg akrylowa Demandit Metalic S, - $ciana systemowa gipsowo kartonowa EI 60 12,5cm Sg- $ciana murowana z bloczkéw silikatowych na zaprawie M10 REI120  18cm ’ peinigcg nadzor autorskl. . ) PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND LACZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ
w kolorze 203 Silver firmy Dryvit lub rownowazny 0,5cm 2xplyta GKF 2x1,25¢cm tynk gipsowy naktadany maszynowo z gladzia gipsowa, 1,5¢cm komunikacia 79 41 m2 4. Rysunki rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg branzows. Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI _ »
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem $ciana murowana z bloczkéw silikatowych SILKA lub rownowazne ~ 15cm ] alm 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11F‘,ﬂ§'222ryek‘g$6950/5’ Obreb 0003, Niwka w gminie
Sap- obudc?wa kanatu REIS 120 z wetny mineralnej np. Isover Aku-ptyta lub réwnowazne 7,5cm tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzia gipsowa 1,5¢cm prz. pozarowy K1 18,17 m2 6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub btedéw niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta. NAZWA RYSUNKU: SKALA REWIZIA
\t::;rcszta; g&?(gjgge $ciany szybu windowego e Bl GIF #zoem S19- $ciana systemowa gipsowo kartonowa EI 30 12,5cm K2 7. Rozpatrywac rysunki wylacznie z najnowszymi rewizjami. RZUT - PIETRO -1 1:50
10° . rz. pozaro 14,91 m2 izacii i i i proi i iziami i - -
Ss- §ciana systemowa gipsowo kartonowa REI 60 12,50m lub gr. &ciany istn. 2xplyta GKF 21 25cm prz. p wy 8. Do .realllzac!l przystgpi¢ wytgcznie z kompletem dokumentacji projektu wykonawczego z jego rewizjami i T
Sy~ obudowa kanatu REIS 120 15,5cm 2xplyta GKF 2x1,25cm Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem prz. windy 9,45 m2 aktualizacjami. . ) ) ) ) o ) A-29
ptyta Promatect-L500 lub rownowazne 5cm Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem z welny mineralnej np. Isover Aku-plyta lub réwnowazne 7,5cm 9. Wszystlke matle”a*y uzyte do wylfo!’lczeryla wr}etrz powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do )
impregnat Promat-2000 lub rownowazne z welny mineralnej np. Isover Aku-plyta lub rownowazne 7,5cm 2xplyta GKF 2x1,25cm prz. windy 12,86 m2 stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, wydane przez PZH. NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
konstrukcja stalowa 2xptyta GKF 2x1,25¢cm 10. Wzmocni¢ konstrukcje zabudowy g.k. oraz sufitéw podwieszanych w miejscach PROEKTONA] i aroh. Jakub Potok
wetna mineralna o gestosci 120 kg/m® np. Isover lub réwnowazne ~ 10cm rozdzielnia elektryczna 16,58 m2 przeznaczonych na montaz projektowanych urzadzen. grinz. . 142/94/ZG | ARCHITEKTURA
tynk mineralny Drytex z powloka akrylowa Demandit Metalic Sg- $ciana systemowa gipsowo kartonowa REI 120 12,5¢m 11. Wszystke materiaty uzyte do wykoriczenia wnetrz powinny posiadaé atesty $wiadczace o KRESLL | mgr inz. arch. Barbara Nowak
w kolorze 203 Silver firmy Dryvit lub réwnowazny 0,5¢cm 2xptyta GKF 2x1,25¢cm razem 205,43 m2 trudnozapalnosci SPRAWDZAL | mar inz. arch. Anna Dabek Kaszkowiak |ABIT-I1-7342-64/99 | ARCHITEKTURA
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem STADIUM PROJEKT BRANZA
z wetny mineralnej np. Isover Aku-ptyta lub réwnowazne 7,5cm ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY ARCHITEKTURA
2Xpwta GKF 2X1 ,250m POZNAN - 15 LIPCA 2024
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