LEGENDA:

«V ZASILANIE - WYPUST KABLOWY WG SCHEMATU

1111 Koryto kablowe E90, wys. 60mm, szeroko§c wg rysunku.
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Oprawy:
A - LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED 2600 LM PLX E 34 840

nastropowa lub rbwnowazne
- LUXIONA NEPTUN LED V1 5200LM 34W /W1200 hermetyczna lub réwnowazne
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Istniejgce instalacje obudowaé pozarowo,

rewizje do instalacji SSP {uszcze]nienie \
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AW4 - OPRAWA AWARYJNA LVNC 3W 1h SE AT lub réwnowazne
AW3 - OPRAWA AWARYJNA LVNO 3W 1h SE AT lub réownowazne
AW1 - OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W 1h SE AT lub réwnowazne
EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram) lub rownowazne

UWAGI:

1. Wszystkie oprawy ewakuacyjne/awaryjne musza osiada¢ certyfikat CNBOP. Przed zaméwieniem
i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
$wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpoZzarowej
(tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnet.ych i Administracji ,....w sprawie wykazu wyrobéw shuzacych zapewnieniu

OPRACOWANIA

260,6

psp=273,6
=170

-

H=

$Sciang i nadproza wykona¢ w
Kiasie odpomosci ogniows] REIBD

komunlkacja

A: 19,56 m2

4
110 | 56" 44

™~
«~N

#ciang i nadproza wykonaé w kiasle |
odpomoécl ognlowe| REI20

kable
owac

czn
niejacy

74

404 37
1

205 5

S1)% onlis44R sciany Do Revzd 51

2]

komunlkacja

A: 59,18 m2

’T :

59 ©
|, 5

S1

1
fup obudowat

o REI120

. wind! 2
A:[10,03 m2 X

Ac_l4
o
|_—T

1L

8 H=3
2]

wykonac wg wytycznej architpktury)

A
Lid

110+65=175

[TT)

pozarowe dg
istniejacych ins

proji %
alacji

23

konstrukeja otworu zgodnia
z projektem konstruke]l
ela

2le
||

ol

4clang | nadpr § wykonaé w

gy [

cte AWE 5 o -
\nglzgaﬁ> $ ﬂ% 17

i

4 rz. pozarowy Ki

4 A 14,27 m2
:

RK 120x120x
©

73
TZ. 5p.
+23,15

2 )bezpieczeristwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).

2.7 Przed zaméwieniem opraw ewakuacyjnych z piktogramami nalezy potwierdzic rodzaje
piktograméw z rzeczoznawca przeciwpozarowym.

3. Przewody o odporno$ci ogniowej prowadzié w korytkach kablowych E90, na uchwytkach
ognioodpornych co 30cm lub pod tynkiem o gr. min. 5mm stosujgc uchwyty ognoodpome co
30cm. Catos¢ zestawu kablowego musi posiadac odpowiednie badania potwierdzajgce jego
ognioodporno$é (przebadane rodzaje przewodéw z odpowiedznimi systemami montazowymi).

4. Przewody pod tynkiem uktadad z nalezyta staranoscig oraz bruzdowania wykonywacé recznie ze

wzgledu na istniejgce intstalacje elektryczne. Dopuszcza sie bruzdowanie mechaniczne po

wezesniejszym dokonaiu sprawdzenia iz pod tynkiem nie zostaty utozone inne instalacje na
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Doktadna lokalizacje piondw nalezy potwierdzic na budowie.

Wszystkie przejsci przez strefy ogniowe nalezy zabezpieczy¢ i uszczelnic masa ognioodpomna o
podowiedznie wytrzymatosci nie mniejszej niz $ciana.

7. Trasy kablowe prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostalych instalacii

8. W przedsionkach pozarowych istniejace instalacje zabudowaé pozarowo

9. W miejscach przej§¢ pozarowych istnigjgce instalacje zabezpieczyé pozarowo

10. W migjscach zainstalowania klap pozarowych na istnigjgcych instalacjach wentylacyjnych

w migjscach przejsé przez proj. przegrody pozarowe zainstalowaé moduly SSP do wysterowania
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Z projektem konstrukeji

mprzez instalacje SSP. Sposob wpigcia wg ustalen na budowie
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Anna Dabek - Kaszkowlak
61-515 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
tel. (061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
ﬁ Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok

61-608 Poznan, ul. Btazeja 14E/12
tel. 604 96 92 80

INWESTOR Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.

UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
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PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND £ACZNIE Z PRZEDSIONKAMI,
WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obrgb 0003, Niwka w gminie
Puszczykowo

NAZWA RYSUNKU: SKALA REWIZJA
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