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okno wyposazyé w showni A - LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED 2600 LM PLX E 34 840
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. _ podiaczyé do SSP; stuzy jako — okno wyposazyt w sitowniki | okno wyposazy¢ w sitowniki i Wi WNOW:
podiaczyt do SSP; shety Jako upust dymu w rakoie pozaru podiaczyt do SSP; siuzy jako — L podigczyé do SSP; shuzy jako nastropowa lub rwnowazne

pust Ay w ke oz upust dymu w trakcie pozaru upust dymu w trakcie poaru H - LUXIONA NEPTUN LED V1 5200LM 34W / W1200 hermetyczna lub rownowazne

AW4 - OPRAWA AWARYJNA LVNC 3W 1h SE AT lub réwnowazne

AW3 - OPRAWA AWARYJNA LVNO 3W 1h SE AT lub réownowazne
AW1 - OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W 1h SE AT lub réwnowazne
EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram) lub rownowazne
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o = g[& < 3 A \ [Si] worgeraer (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 . Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra
proegfpria ensirulia awors gjuini dzi 56 =c i Spraw Wewnet.ych i Administracji ,....w sprawie wykazu wyrobéw sluzacych zapewnieniu
2proeem st istn.o ckre et wforatw e i oA i In bezpieczeristwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).
H AW4 H > > o=170 drzwi podiaczon do SSP; komunikac'apsp_zT‘zz'ﬂ"@'"aFWﬂ_ wykonabw V. ions 2. szed zamGwieniem opraw ewakuagyjnych z piktogramami nalezy potwierdzic rodzaje
bl <E> %ﬁ;ﬁtmm"“‘ . piktograméw z rzeczoznawca przeciwpozarowym.
od ST T 3. Przewody o odporno$ci ogniowej prowadzié w korytkach kablowych E90, na uchwytkach
d 1120 | OBUDOWA SCIANY DO REM20 112473 ognioodpornych co 30cm lub pod tynkiem o gr. min. 5mm stosujgc uchwyty ognoodpome co
ukanad Calos¢ zestawu kablowego musi posiadac odpowiednie badania potwierdzajgce jego
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= "~ pozZarowe di i TR i dpornosé (p!zebadane rodzaje .przewod()w z (_)dpowiedznimi sys_temami montazowyr_ni).
istnigjacych ingtalacji pos 4.  Przewody pod tynkiem ukladaé z nalezyta starano$cig oraz bruzdowania wykonywac recznie ze

i wzgledu na istniejgce intstalacje elektryczne. Dopuszcza sie bruzdowanie mechaniczne po

wezesniejszym dokonaiu sprawdzenia iz pod tynkiem nie zostaty utozone inne instalacje na

wynaczonej trasie pod bruzdowanie.

Doktadna lokalizacje piondw nalezy potwierdzic na budowie.

Wszystkie przejsci przez strefy ogniowe nalezy zabezpieczy¢ i uszczelnic masa ognioodpomna o

podowiedznie wytrzymatosci nie mniejszej niz $ciana.
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Trasy kablowe prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostalych instalacii
Pprzedsionkach pozarowych istniejace instalacje zabudowa¢ pozarowo

wentylator SMi Qes 3.26 wyrowna \ \ .
8,63kW/400V 4 ~ . stupy | podiclag obudowat do REH
/ 0z ‘é’“p “'Fo“ﬂ')? “V REI120 o om ot ejscach przej§¢ pozarowych istniejgce instalacje zabezpieczy¢ pozarowo

] okno wyposazyt w sitowikii | | \g W miejscach zainstalowania klap pozarowych na istniejgcych instalacjach wentylacyjnych
Z:oﬂwiwdkmonedoSSP; H=2653 Wykonaé uszczelnidnia s 1T W miejscach przejs¢ przez Proj. przegrody pozarowe zainstalowac moduty SSP do wysterowania
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INWESTOR Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.

UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND £ACZNIE Z PRZEDSIONKAMI,
WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obrgb 0003, Niwka w gminie
Puszczykowo
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