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Zasilacz pozarowy, Pulsar EN54-7A40, z
akumulatorami 2x40Ah/12V

Modut wej§ciowo-wyjsciowy BX-OI3
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Modut wyjsciowy BX-IOM, z jednym wyjéciem
nadzorowanym, w obudowie
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Centrala oddymiania z kpl. akumulatoréw, AFG-2004
(wydajnoé¢ prgdowa zgodnie ze schematem)

Silowniki drzwi, okien i klap stuzace do
automatycznego ich otwarcia w przypadku pozaru,
-centrala oddzielen sitowniki 24VDC, w zakresie dostawcy stolarki
pozarowych drzwiowej/okienne. Do potwierdzenia prad pobierany
przez sitowniki.

Automatyczne drzwi rozsuwne, otwierane w
przypadku pozaru.
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Drzwi dymoszczelne, zamykane/blokowane w
przypadku pozaru.

Tablica sterujgca zestawu SMOKE MASTER, w
zakresie wykonawcy systemu oddymiania.
Monitorowana i sterowana z SSP. Doktadng
lokalizacje potwierdzi¢ na budowie.

Przetwomik ciénienia SMIZ-4, w zakresie wykonawcy
systemu oddymiania. Monitorowana i sterowana z
SSP. Dokiadng lokalizacje potwierdzi¢ na budowie.
Silownik klapy pozarowej 24VDC, z dwoma
kraficéwkami poloZenia, w zakresie dostawy branzy
sanitarnej. Monitorowany i sterowany z SSP.
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Sygnalizator akustyczny z dodatkowa funkcjg
optyczna.
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Centrala oddzieler pozarowych z kpl. akumulatoréw,
AFG-3.

—4@ Trzymacz drzwiowy 24VDC, zasilany z centrali
oddzieleri pozarowych. Typ trzymacza ustalié z

inwestorem.
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dymiania petiowe;
Sl T T ey s ari oot ¢ dosystepllI3 3. Moduly SSP montowa¢ przy monitorowanych/sterowanych
pozostala w pozyc]l otwarte],
A: 11,18 m2 poprzez przewierty w dachu. Przewierty zabezpieczyé przed
ocpomoécl ogriowe] REI120 wlgasie odpomotci
ogran|czn|k|_przp|eé, ATELIER ARCHITEKTURY S.C. rl.
I/ i Si 5. Dla wszystkich elementow montowanych nad sufitem ﬁ Katarzyna Jackowska - Potok . OG
STUDIO
6. Montaz elementow na biezaco koordynowac z innymi tel. 604 96 92 80 tel. (061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117
certyfikowanych uchwytow i kotkow; UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
9. Przejscie przewodow przez Sciany i stropy o odpornoéci WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI
W poz. otvarie] w azasle pok akumulatory o odpowiedniej pojemnosci i nie ma koniecznosci NAZWA RYSUNKL: SKALA REWZA

Kias donlove) centralg pozarowa. Centrale rozbudowa¢ o wymagane karty
- ) ( ) podiaczanych do SSP potwierdzi¢ na budowie z wykonawcg
REI60 zzmknigte tego systemu;
S6 istniejacej CSP drawi podaczatlo do SSP: B . | 4. Do szaf FPS na dachu okablowanie sygnatowe wyprowadzié
3 komunlkacja 0IOM E
= m"ei"“p'z: orat ke 0 oo oz, posarowy K1 odporne na warunki atmosferyczne, przejécie migdy
3 H=248, 8 okablowaniem wewnetrznym i zewnatrznym poprzez
@ obrebie sufitow peiych (klapy rewizyjne); 61-608 Poznari, ul. Blazeja 14E/12 61-515 Poznan, ul, 26 Czerwca 1956r nr 168 /1
-centrala oddymiania 7. Okablowanie o odporno$ci PH90 montowac za pomoca, Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dabrowskiego S.A.
obrebie danej petli; PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND £ACZNIE Z PRZEDSIONKAMI,
i oty cosysamy S5 10/16 10. Zgodnie z wytycznymi inwestora centrala pozarowa posiada Puszczykowo
yposaon ot wyposaytw slownik | 072 11. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych typéw sitownikéw NRRYS.

H042  qiobol mdobin i ﬂi”ﬂ'gs—_'il He2a64 1. Nowoprojektowane petle modutowe wpiad w istniejaca,
JILE
2. Lokalizacje wszystkich elementow systemu oddymiania
Poczatek petli do Pt Enatia L w ok urzadzeniach nad sufitami podwieszanymi (jesli wystepuja);
110+60=170 10+60=170 zwalniane w tracie pozaru
wnikaniem wilgoci. Na zewnarz stosowac okablowanie
] gl

podwiesznym zapewni¢ dostep serwisowy, szczegolnie w Jakub Potok Anna Dabek - Kaszkowiak
elementami i systemami w celu uniknigcia kolizji; TNWESTOR

S 8. Dopuszcza sig zamiang kolejnosci elementéw na petlach w OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |

il ogniowsj uszczelni¢ odpowiednimi masami ogniowymi; Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obrgb 0003, Niwka w gminie
ich wymiany na wigksze; Instalacia SSP -part 1:100
okna upustows - okna upustows - 118 } wy Y 3 ! nsta aCja pa er

podiezyt do systemu SSP Podiaezyt do systemu SSP okien, drzwi i klap oraz ich pradu znamionowego nalezy na SSP-02
budowie (przed zaméwieniem central) zweryfikowaé czy

dobrane centrale oddymiania posiadajg wystarczajacq
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wydajno$¢ pradowa, W przypadku stwierdzenia, ze dobrane
PROJEKTOW,

. . - I I i centrale majg zbyt malg wydajnos¢ pradowa nalezy je fhgr inz.Rafat Radajewski WKPIO180/POOEIS | ELEKTRYKA
] — — wymierié na wigksze

10. W miejscach zainstalowania klap pozarowych na mr inz. Bogumit Jaskowiak
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110+60=170

[P . . - ISPRAWDZAL| in :
istniejacych instalacjach wentylacyjnych mgr inz. Janusz Wachowski WKP/0459/POOE/15 | ELEKTRYKA

w miejscach przejéé przez proj. przegrody pozarowe STADIUM PROJEKT BRANZA
e @ @ @ @ @ zainstalowac moduly SSP do wysterowania przez instalacje TECHNICZNY ELEKTRYKA

SSP. Sposéb wpiecia wg ustalen na budowie POZNAK - 15.07.2024




