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Data rewizjiOpis rewizjiRewizja

1. Dokumentacje rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji oraz proj. innych branż

6. Połączenia skręcane -  DIN931 kl. 8.8 i 10.9 oraz DIN6914 + DIN691 + DIN6916 klasy 10,9

4. Kategoria produkcji konstrukcji stalowej PC2 wg PN-EN 1090-2: 2009. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090-2: 2009

Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090-2: 2009

5. Kategoria korozyjności C3. Wymagana trwałość H>15 lat wg EN ISO 12944-5-2007.

- stopień czystości powierzchni  Sa2.5 wg. PN-EN ISO 8501:2008

3. Stal profilowa S355JR lub S235JR (wg szczegółowych zestawień).

2. Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje wykonawcze

wymagają rozwiązania po konsultacji z projektantem.

UWAGI WYKONAWCZE:

Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu sporządzony na podstawie

UWAGI MONTAZOWE:

niniejszych wytycznych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, przepisów bezpieczeństwa pracy w
budownictwie oraz warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
Montaż winien być wykonany wyłącznie przez przedsiębiorstwa montażowe dysponujące odpowiednim sprzętem i
wykwalifikowanymi brygadami montażowymi.
Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji należy: umiejscowić i oznaczyć osie podparcia elementów stalowych.
Uwagę należy zwrócić na zachowanie prostoliniowości elementów – wg PN-EN 1090-1: 2009 - „Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych; Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
Dokładność montażu: wymagana dokładność montażu konstrukcji wg PN-EN 1090-1: 2009
REGULACJA UKŁADU – SPRAWDZENIE
Po zmontowaniu słupa należy przeprowadzić regulację położenia względem poziomu i pionu.

WYTYCZNE OGÓLNE
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przy użyciu 4 prętów Hilti M16 z kotwami chemicznymi.
Konstrukcja stalowa mocowana do ścian budynku istniejacego

instalacji istniejacych i przewidzieć możliwość ich przełożenia.
Uwaga! Po dokonaniu odkrywki sprawdzić położenie

wytyki z płyty fundamentowej kotwione w ścianach na długości 80 cm.
- płyta fundamentowa: zbrojenie dolne i górne fi12 co 15 cm w obu kierunkach,
 zamknięte prętami typu U (długość kotwienia 50 cm);
- ściany: pionowe i poziome fi10 co 15 cm, wszystkie krawędzie
Zbrojenie:

na głębokość 15 cm przy zastosowaniu żywicy HIT-HY200.
Zbrojenie ścian i płyty fundamentowej wkleić w istniejace ściany żelbetowe

przy użyciu 4 prętów Hilti M16 z kotwami chemicznymi.
Słupki kotwione w ścianach fundamentowych

B3 Belka SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: 6,030m

B2 Belka SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: 6,030m
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B3 Belka SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: 6,030m

B5 Belka SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: 6,030m
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S1 Słup SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: 3,410m

S1 Słup SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: 3,410m

Ściana budynku istniejącego
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B4 Belka SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: 6,030m

B1 Belka SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: 6,030m
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S4 Słup SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: -0,600m

S4 Słup SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: -0,600m

St1 Stezenie SHS80*4S355
GP: 3,438m DP: 2,076m

St2 Stezenie SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: 6,030m

St2 Stezenie SHS80*4S355
GP: 6,110m DP: 6,030m

Ściana budynku istniejącego
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St1 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 3,438m DP: 2,076m
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Podbeton C12/15
GP: -3,450m DP: -3,550m -3,450 m

S1 Słup SHS80*4 S355
GP: 6,110m DP: 3,410m

S1 Słup SHS80*4 S355
GP: 6,110m DP: 3,410m

B5 Belka SHS80*4 S355
GP: 3,490m DP: 3,410m

B5 Belka SHS80*4 S355
GP: 6,110m DP: 6,030m
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-3,100 m
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Ściana budynku istniejącego

St1 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 3,438m DP: 2,076m

3.1 Fundament 350*2200 C25/30
GP: -3,100m DP: -3,450m

B3 Belka SHS80*4 S355
GP: -0,440m DP: -0,520m

2488

2x St4 Stezenie SHS80*4 S355

GP: 2,806m DP: 0,214m BS

2495

2x St4 Stezenie SHS80*4 S355

GP: 6,056m DP: 3,464m BS

2x S4 Słup SHS80*4 S355

GP: 6,110m DP: -0,600m BS

B3 Belka SHS80*4 S355
GP: 0,240m DP: 0,160m

B3 Belka SHS80*4 S355
GP: 2,860m DP: 2,780m

SZ1 Ściana żelbetowa 2500*240 C25/30
GP: -0,600m DP: -3,100m

SZ2 Ściana żelbetowa 2500*240 C25/30
GP: -0,600m DP: -3,100m

+6,110 m

St3 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 0,196m DP: -0,476m

-3,550 m

-0,600 m

+3,410 m

2x St7 Stezenie SHS80*4 S355

GP: 0,195m DP: -0,475m BS

St6 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 2,808m DP: 1,482m

St6 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 1,538m DP: 0,212m
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B4 Belka SHS80*4 S355
GP: 6,110m DP: 6,030m

B2 Belka SHS80*4 S355
GP: 3,490m DP: 3,410m

St4 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 2,806m DP: 0,214m

St4 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 6,056m DP: 3,464m
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St13 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 4,892m DP: 3,463m

St4 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 2,806m DP: 0,214m

B4 Belka SHS80*4 S355
GP: 3,490m DP: 3,410m

B2 Belka SHS80*4 S355
GP: 0,240m DP: 0,160mS4 Słup SHS80*4 S355

GP: 6,110m DP: -0,600m

B2 Belka SHS80*4 S355
GP: 6,110m DP: 6,030m

B2 Belka SHS80*4 S355
GP: 2,860m DP: 2,780m

B2 Belka SHS80*4 S355
GP: -0,440m DP: -0,520m

2x S1 Słup SHS80*4 S355

GP: 6,110m DP: 3,410m BS

St4 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 6,056m DP: 3,464m

St5 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 6,059m DP: 4,836m

S4 Słup SHS80*4 S355
GP: 6,110m DP: -0,600m
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Ściana budynku istniejącego
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SZ1 Ściana żelbetowa 2500*240 C25/30
GP: -0,600m DP: -3,100m

2x St1 Stezenie SHS80*4 S355

GP: 3,438m DP: 2,076m BS

3.1 Fundament 350*2200 C25/30
GP: -3,100m DP: -3,450m
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Podbeton C12/15
GP: -3,450m DP: -3,550m

+6,110 m

-3,550 m

-3,450 m
-3,100 m

-0,600 m

2x St2 Stezenie SHS80*4 S355

GP: 3,490m DP: 3,410m BS

2x St2 Stezenie SHS80*4 S355

GP: 6,110m DP: 6,030m BS

St7 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 0,195m DP: -0,475m

St7 Stezenie SHS80*4 S355
GP: 0,195m DP: -0,475m
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S4 Słup SHS80*4 S355
GP: 6,110m DP: -0,600m

240

3.1 Fundament 350*2200 C25/30
GP: -3,100m DP: -3,450m

SZ1 Ściana żelbetowa 2500*240 C25/30
GP: -0,600m DP: -3,100m

S4 Słup SHS80*4 S355
GP: 6,110m DP: -0,600m

2338

Ściana budynku istniejącego
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SZ2 Ściana żelbetowa 2500*240 C25/30
GP: -0,600m DP: -3,100m

120

Ściana budynku istniejącego

SM1 Ściana murowana 2500*120 BRIK
GP: -0,600m DP: -3,100m
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1000Podbeton C12/15
GP: -3,450m DP: -3,550m
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