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drzwi podłączone do SSP;
zamknięte w trakcie pożaru

okno wyposażyć w siłowniki i 
podłączyć do SSP; służy jako 
upust dymu w trakcie pożaru

słupy i podciągi obudować do REI120

ścianę i nadproża wykonać w 
klasie odporności ogniowej REI60

ścianę i nadproża wykonać w 
klasie odporności ogniowej REI60

ścianę i nadproża wykonać w klasie 
odporności ogniowej REI120

ścianę i nadproża wykonać w klasie 
odporności ogniowej REI120

drzwi podłączone do SSP; 
pozostają w pozycji otwartej, 

zwalniane w trakcie pożaru

drzwi podłączone do SSP; 
pozostają w pozycji otwartej, 

zwalniane w trakcie pożaru

drzwi podłączone do SSP; w razie 
pożaru oba skrzydła otwierają i 
zamykają się równocześnie

otwór dla potrzeb 
jednostki nawiewnej

okno projektowane 
pod jednostką 

nawiewną

zamontować zabezpieczenie okna z 
przeniesienia, z wyższej kondygnacji 
(zabezpieczające demontowane okno)

konstrukcja otworu zgodnie 
z projektem konstrukcji

konstrukcja otworu zgodnie 
z projektem konstrukcji
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prz. sali zabiegowej
A: 16,38 m2

kl. sch. K2
A: 21,00 m2

prz. windy
A: 10,04 m2

komunikacja
A: 17,55 m2

komunikacja
A: 19,46 m2

komunikacja
A: 64,05 m2
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okno wyposażyć w siłowniki i 
podłączyć do SSP; służy jako 
upust dymu w trakcie pożaru

okno wyposażyć w siłowniki i 
podłączyć do SSP; służy jako 
upust dymu w trakcie pożaru

okno wyposażyć w siłowniki i 
podłączyć do SSP; służy jako 
upust dymu w trakcie pożaru

ścianę i nadproża wykonać w 
klasie odporności ogniowej EI60

otwór dla potrzeb 
przeprowadzenia 
kanału nawiewnego
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prz. pożarowy K1
A: 14,63 m2

kl. sch. K1
A: 20,67 m2

Zestawienie powierzchni użytkowych

Kond. Pomieszczenie  Powierzchnia

p. III kl. sch. K1

kl. sch. K2

komunikacja

komunikacja

komunikacja

prz. pożarowy K1

prz. sali zabiegowej

prz. windy

razem 

    20,67 m2

    21,00 m2

    17,55 m2

    19,46 m2

    64,05 m2

    14,63 m2

    16,38 m2

    10,04 m2

   183,78 m2

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają poinformowania i zgody 
Projektanta.
2. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawować osoba 
posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.
3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagają 
poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych rysunków 
rewizyjnych, a także wpisu do dziennika budowy przez osobę pełniącą 
nadzór autorski.
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową oraz opisem 
technicznym.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie 
wymiary należy zweryfikować na budowie.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów niezwłocznie 
powiadomić Projektanta.
7. Rozpatrywać rysunki wyłącznie z najnowszymi rewizjami.
8. Do realizacji przystąpić wyłącznie z kompletem dokumentacji projektu 
wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.
9. Wszystke materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej, wydane przez PZH.
10.Wszystke materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać 
atesty świadczące o trudnozapalności

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE

PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE

PROJEKTOWANE OBUDOWY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH

Si - uzupełnienie ściany analogiczne do stanu istniejącego 
o odporności pożarowej podanej na rysunku   gr. ściany istn.

S1 - okładzina ppoż Promatec-H Promat lub równoważne REI 120 5cm  

S2 - okładzina ppoż Promatec-H Promat lub równoważne REI 120 2,5cm  
   
S3c- obudowa kanału REIS 120    15,5cm

płyta Promatect-L500 lub równoważne   5cm
impregnat Promat-2000 lub równoważneó
konstrukcja stalowa

   wełna mineralna o gęstości 120 kg/m3 np. Isover lub równoważne 10cm
tynk mineralny Drytex z powłoką akrylową Demandit Metalic 

  w kolorze 203 Silver firmy Dryvit lub równoważny  0,5cm

S3d- obudowa kanału REIS 120    32,5cm
płyta Promatect-L500 lub równoważne   4cm

   wełna mineralna o gęstości 120 kg/m3 np. Isover lub równoważne 17cm
istniejąca ściana żelbetowa szybu windowego

S4 - ściana systemowa gipsowo kartonowa EI 60   12,5cm
2xpłyta GKF     2x1,25cm
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypełnieniem
z wełny mineralnej np. Isover Aku-płyta lub równoważne  7,5cm
2xpłyta GKF     2x1,25cm

Ściany:
S5 - ściana systemowa gipsowo kartonowa REI 60  12,5cm lub gr. ściany istn.

2xpłyta GKF     2x1,25cm
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypełnieniem
z wełny mineralnej np. Isover Aku-płyta lub równoważne  7,5cm

 2xpłyta GKF     2x1,25cm

S6 - ściana systemowa gipsowo kartonowa REI 120  12,5cm
2xpłyta GKF     2x1,25cm
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypełnieniem
z wełny mineralnej np. Isover Aku-płyta lub równoważne  7,5cm
2xpłyta GKF     2x1,25cm

S7 - ściana murowana z bloczków silikatowych na zaprawie M10 EI60 18cm
tynk gipsowy nakładany maszynowo z gładzią gipsową  1,5 cm
ściana murowana z bloczków silikatowych SILKA lub równoważne 15cm
tynk gipsowy nakładany maszynowo z gładzią gipsową  1,5 cm

S8 - ściana murowana z bloczków silikatowych na zaprawie M10 REI60 18cm
tynk gipsowy nakładany maszynowo z gładzią gipsową  1,5 cm
ściana murowana z bloczków silikatowych SILKA lub równoważne 15cm
tynk gipsowy nakładany maszynowo z gładzią gipsową  1,5 cm

S9 - ściana murowana z bloczków silikatowych na zaprawie M10 REI120 18cm
tynk gipsowy nakładany maszynowo z gładzią gipsową  1,5 cm
ściana murowana z bloczków silikatowych SILKA lub równoważne 15cm
tynk gipsowy nakładany maszynowo z gładzią gipsową  1,5 cm

S10 - ściana systemowa gipsowo kartonowa EI 30   12,5cm
2xpłyta GKF     2x1,25cm
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypełnieniem
z wełny mineralnej np. Isover Aku-płyta lub równoważne  7,5cm
2xpłyta GKF     2x1,25cm
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