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AD-06

UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

DETAL KANAŁU UPUSTOWEGO 
ZEWNĘTRZNEGO

INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I 
PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ 

Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie 

Puszczykowo

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

mgr inż. arch. Anna Dąbek Kaszkowiak SPRAWDZAŁ

NAZWA RYSUNKU:

OBIEKT

NR RYS.

SKALA

INWESTOR

REWIZJA

ARCHITEKTURA

POZNAŃ - 15 LIPCA 2024

STADIUM BRANŻA

mgr inż. arch. Barbara Nowak

mgr inż. arch. Jakub Potok
KREŚLIŁ

PROJEKTOWAŁ

NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS

142/94/ZG ARCHITEKTURA

ABIT-II-7342-64/99 ARCHITEKTURA

60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 35/37, lok. 10
tel. 604 591 384

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok

Jakub Potok

tel. 604 96 92 80
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12

Anna Dąbek - Kaszkowiak
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klej PROMAT-K84

wełna mineralna 10,5 cm

PROMATECT-L500 
EIS120 gr. 5 cm

usztywnienie z płyty 
PROMATECT - L500 grub. 
50 mm i wysokości 300 mm 
co max. 300 mm

wełna mineralna o gęstości min. 
40 kg/m3, klej PROMAT-K84

tynk zgodny z tynkiem na 
ścianach istniejących 

pasma z płyty 
PROMATECT - L500 o 
szer. min. 100 mm

pasma z płyty 
PROMATECT - L500 o 
szer. min. 100 mm
wkręty lub zszywki wkręty lub zszywki

kotwa stalowa M6 kotwa stalowa M6

podkonstrukcja stalowa zgodnie 
z projektem konstrukcji

okładzina podkonstrukcji 
PROMATEC-H Promat lub 

równoważne, R120 gr. 2,5 cm

RE
I12

0

REIS120REIS120

POZIOM OK. 0,00

REIS120REIS120

RE
IS

12
0

RE
IS

12
0


	AD-06 DETAL KANAŁU UPUSTOWEGO ZEWNĘTRZNEGO

