Stup stalowy i jego obudowe doprowadzi¢ i mocowaé do stropu
konstrukcyjnego

Stup stalowy RP 120x60x5 obudowana do REI120

2 x plyta gipsowa np. RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm———={

Konstrukcje stalowa, jej obudowe oraz $cianke gk doprowadzié i

mocowaé do posadzki konstrukcyjnej\
Poziom wykoriczonej posadzki

Poziom posadzki konstrukcyjnej—
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Tas$ma uszczelniajgca piankowa np. RIGIPS

2 x ptyta gipsowo-kartonowa np. RIGIPS PRO Fire typ F-

Wkret do ptyt gk np. RIGIPS TN 25 lub 35
Profil do gk np. RIGIPS CW 75 ULTRASTIL:

Wkret do ptyt gk np. RIGIPS Ridurit lub zszywka stalowa:

Stup stalowy RP 120x60x5 obudowana do REI120
2 x plyta gipsowa np. RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm

Belka stalowa RP 140x60x5 obudowana do REI120:
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Obudowa napedu bramy

Wat nawojowy

Ptaszcz kurtyny przeciwpozarowej EI120 np.
MARC-Ok EI120

Prowadnica
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Scianke gk doprowadzié i mocowac do stropu konstrukcyjnego:
Tasma uszczelniajgca piankowa np. RIGIPS

2 x plyta gipsowo-kartonowa np. RIGIPS PRO Fire typ F-

Wkret do ptyt gk np. RIGIPS TN 25 lub 35

Profil do gk np. RIGIPS UW 75 ULTRASTIL-

Wkret do ptyt gk np. RIGIPS Ridurit lub zszywka stalowa-

Belka stalowa RP 140x60x5 obudowana do REI120-

2 x plyta gipsowa np. RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm:
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Konstrukcje stalowa, jej obudowe oraz $cianke gk doprowadzi¢ i
mocowac do posadzki konstrukcyjnej\
Poziom wykonczonej posadzki—
Poziom posadzki konstrukcyjnej—
K

Obudowa napedu bramy

Wat nawojowy

Ptaszcz kurtyny przeciwpozarowej EI120 np. Matkowski - Martech
MARC-Ok EI120

Prowadnica

j Katarzyna Jackowska - Potok
° Jakub Potok
61-608 Poznan, ul. Btazeja 14E/12
tel. 604 96 92 80

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
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TUDIO
Anna Dabek - Kaszkowiak
60-842 Poznan, ul. Dgbrowskiego 35/37, lok. 10
tel. 604 591 384

INWESTOR Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dabrowskiego S.A.
UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |

PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND tACZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ
Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obrgb 0003, Niwka w gminie
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