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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przewiduje sie inwestycje polegajacg na przebudowie budynku wysokiego (A)
szpitala w Puszczykowie w zakresie wykonania instalacji zapobiegajgcej
zadymieniu klatek schodowych i przedsionkéw pozarowych oraz wind fgcznie z
przedsionkami.

Elewacja ulega zmianie w zwigzku z dodaniem kanatéw oraz wymiang niektérych
okien. Uktad konstrukcji i zagospodarowanie terenu nie zmienia sie. Na zewnagtrz
budynku projektuje sie montaz kanatu instalacyjnego.

Wszystkie prace planowane sg na terenie dziatki Szpitala w Puszczykowie, ul.
Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obreb 0003, Niwka.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane do
terenu, na ktérym zostanie zlokalizowana inwestycja.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Kraszewskiego 11, na dziatce
budowlanej o numerze ewidencyjnym 950/5, obreb ewidencyjny Niwka w
Puszczykowie.

Zespot szpitalny, w ktérego skfad wechodzi budynek wysoki bedgcy w obrebie
opracowania, znajduje sie w pétnocnej czesci dziafki, a role drogi dojazdowej
petni ul. Kraszewskiego.

Obszar ten posiada niezbedne przytgcza mediéw, a planowana przebudowa nie
wymaga wykonania nowych instalacji zewnetrznych — wszystkie media zasilane
bedg w ramach istniejgcych umoéw z gestorami sieci. Budowa nie przewiduje
wykonania nowych przytgczy.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie dziesieciokondygnacyjny
budynek wysoki A bedacy elementem wiekszego kompleksu szpitalnego, w sktad
ktérego wchodzi rowniez budynek niski (dwukondygnacyjny).

Inwestycja nie przewiduje zmiany uktadu komunikacyjnego — wjazd i wyjazd, a
takze przebieg drég pozarowych pozostajg bez zmian. Nie przewiduje sie zmian
ilosciowych przebywajgcych w rejonie kompleksu szpitalnego osob w zwigzku z
czym ilos¢ miejsc parkingowych nie zmienia sie.

Gtowne wejscie do budynku pozostaje bez zmian.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

Gtéwny uktad zespotu budynkdéw szpitalnych pozostaje bez zmian, nie zaktada
sie ingerencji w zasadniczy ksztatt bryty budynku ani zmian kolorystyki elewac;ji.
Projektowane przewody wentylacyjne majgce pojawi¢ sie na elewacjach
obudowane zostang w estetyce nawigzujgcej do wystepujgcych tam szachtéw
instalacyjnych.

Nie planuje sie rozbudowy istniejgcych obiektow.

Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu, w zwigzku z powyzszym
bilans terenu nie ulegnie zmianie.

Przebudowywany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw ani nie znajduje
sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

Teren pod projektowang inwestycje nie lezy w strefie wystepowania
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych objetych ochrong
konserwatorskg ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.



Dziatki na ktorych znajduje sie szpital, nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.

Schemat zespotu szpitalnego:

‘ C1 ‘ c2 c3

B2 Bl D1 D2

D3

Budynek A stanowi czes¢ kompleksu szpitalnego wraz z czescig niskg, od ktdrej
jest oddylatowany. Budynki te sg potgczone ze sobg komunikacyjnie. Obiekt
objety opracowaniem jest dziesieciokondygnacyjnym budynkiem zbudowanym na
planie prostokagta, podpiwniczonym.

W ostatnich latach budynek przeszedt termomodernizacje wraz z wymiang
stolarki okiennej a takze wymiane instalacji C.O.

Dla przedmiotowego obiektu opracowano ,Ekspertyze techniczng w zakresie
budowlanym i ochrony przeciwpozarowej przebudowywanej czesci wysokiej
obiektu” oraz aneks do tej ekspertyzy, zgodnie z ktéorymi obiekt dostosowywany
jest etapami do warunkéw okreslonych w tych dokumentach.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje wykonanie systemu zapobiegajgcemu zadymieniu klatek
schodowych oraz przedsionkow windowych wraz z dostosowaniem do wymagan
zawartych w ,Ekspertyzie technicznej...” oraz ,Aneksie do ekspertyzy...”. Nie
zaktada sie ingerenciji w istniejgce zagospodarowanie terenu, zasadniczy ksztatt
bryty budynku ani nie planuje zmian kolorystyki elewacji. Projektowane przewody
wentylacyjne majgce pojawi¢ sie na elewacjach obudowane zostang w estetyce
nawigzujgcej do wystepujgcych tam szachtow instalacyjnych.

Nie przewiduje sie wykonania nowych utwardzen.

Planowana inwestycja nie ma wptywu na program funkcjonalny obiektu, a wiec i
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, dlatego istniejacy uktad komunikacyjny,
w tym drogi pozarowe pozostaje bez zmian.

Nie planuje sie budowy nowych, ani rozbudowy istniejgcych obiektow.
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 950/5: 51 986m?2.



Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu (inwestycja zawiera¢
bedzie sie wewnatrz istniejgcego budynku), w zwigzku z powyzszym bilans
terenu — bez zmian.

Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem: 1060,00 m2 i
pozostaje bez zmian.

Powierzchnie biologicznie czynne terenu — bez zmian.
5. Informacje i dane dotyczace terenu inwestycji

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r.
(Uchwata nr 357/18/VI1l) w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenow potozonych w Puszczykowie w rejonie pomiedzy
torami PKP, ulicg Kosynieréw Mitostawskich, rzekg Wartg, ulicag Nadwarcianska i
ulicg Mocka, obreb Niwka, ark. 8,9, 10i 12 — czes¢ A1.

Wymagania dotyczgce zabudowy i zagospodarowania terenu w MPZP:
- Nieprzekraczalna linia zabudowy - warunek spetniony

- Rodzaj zabudowy — Uz - warunek spetniony

- Maksymalng powierzchnie zabudowy — do 40% terenu Uz — bez zmian w
zwigzku z inwestycja - warunek spetniony

- Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 30% terenu Uz — bez
zmian w zwigzku z inwestycja - warunek spetniony

- Wskaznik intensywnosci zabudowy — od 0,01 do 1,2 — bez zmian w zwigzku z
inwestycja - warunek spetniony

- Geometria dachu — dowolna — bez zmian w zwigzku z inwestycja - warunek
spetniony

- Wykonczenie zewnetrzne budynkow — zakaz krycia dachu stalowymi ptytami
wielowarstwowymi i fatdowymi, - dla elewacji zewnetrznej zastosowanie
materiatdbw wykonczeniowych: tynk, cegta, drewno, kamien, szkto, - kolorystyka
elewacji budynku w kolorach pastelowych, z dopuszczeniem stosowania koloru
biatego i szarego — bez zmian w zwigzku z inwestycja - warunek spetniony

Teren pod projektowang inwestycje nie lezy w strefie wystepowania
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych objetych ochrong
konserwatorskag ani nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, lub do gminnej
ewidencji zabytkow oraz nie jest zlokalizowany w obszarze objetym ochrong
konserwatorska, nie podlega tez ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki, na ktorych znajduje sie szpital nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.

Przewidywane i istniejgce zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow:

Projektowana przebudowa nie wptywa na srodowisko naturalne: nie powoduje
dodatkowego obcigzenia powietrza atmosferycznego ani dodatkowego
obcigzenia srodowiska akustycznego.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie sg wymagane dodatkowe Srodki ochrony
akustycznej, gdyz nie przewiduje sie wystgpienia dodatkowych hataséw i wibraciji
po wykonaniu instalacji zapobiegajgcej zadymianiu.



llosci i utylizacja odpaddw komunalnych

Na terenie szpitala znajdujg sie wyznaczone miejsca gromadzenia odpadow, a
projekt nie wptywa na ich ilos¢.

Inwestycja nie bedzie oddziatywac na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin

i zwierzat, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000 a takze nie
wprowadzi zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby
oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

Zaopatrzenie w media oraz odprowadzenie sciekow, wod opadowych i
roztopowych oraz gospodarowanie odpadami odbywac¢ sie bedzie na
dotychczasowych zasadach i z istniejgcych przytgczy.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Na terenie Szpitala wystepuje wymagana przepisami sie¢ hydrantowa.

Planowana inwestycja nie zmienia warunkow dojazdu pozarowego do budynku -
istniejgcy uktad komunikacyjny spetnia wymagania obowigzujgcych przepisow.

Usytuowanie budynku jest zgodne z przepisami w zwigzku z wystepowaniem
$cian oddzielenia pozarowego miedzy budynkami bedgcymi w roznych strefach
pozarowych.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek Inwestora —
objetych wnioskiem. Przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.)

- § 12 (odlegtosci) — nie dotyczy;
- § 13 (przestanianie) — nie dotyczy;
- § 19-20 (parkingi) — nie dotyczy;
- § 60 (nastonecznienie) — nie dotyczy;
- § 271-273 (odlegtosci ppoz) — nie dotyczy.

Opracowat
mgr inz. arch. Jakub Potok
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Zamierzenie budowlane:

Projekt przewiduje wykonanie systemu zapobiegajgcemu zadymieniu klatek
schodowych oraz przedsionkéw windowych wraz z dostosowaniem do wymagan
zawartych w ,Ekspertyzie technicznej...” oraz ,Aneksu do ekspertyzy...”. Nie
zaktada sie ingerencji w zasadniczy ksztatt bryty budynku ani zmian kolorystyki
elewacji. Projektowane przewody wentylacyjne majgce pojawi¢ sie na elewacjach
obudowane zostang w estetyce nawigzujgcej do wystepujacych tam szachtéw
instalacyjnych.

Inwestycja wymagac bedzie rozbidrki fragmentoéw scian dziatowych i budowy
nowych, w tym $cian o odpornos$ci pozarowej. W ramach projektu przewidziano
czesciowg wymiane stolarki drzwiowej oraz okiennej. Wprowadzane zmiany
wymagaty bedg wykonania przejs¢ w scianach zewn. pod nowoprojektowane
instalacje.

Projekt przewiduje zmiane uktadu pomieszczen maszynowni na pietrze X, na
pozostatych pietrach uktad funkcjonalny pozostaje bez zmian.

Stolarka drzwiowa i okienna wymieniona zostanie na spetniajgcg wymagania
techniczne, w tym odpornos$ci pozarowej. Obudowa drég ewakuacyjnych
dostosowana zostanie do odpowiedniej odpornosci pozarowe;j.

Przewidziano wykonanie nowych instalacji wentylacyjnych oraz elektrycznych.

Wszystkie prace planowane sg na terenie dziatki budowlanej o numerze
ewidencyjnym 950/5, obreb ewidencyjny Niwka w Puszczykowie, przy ul.
Kraszewskiego 11.

Kategoria obiektu budowlanego:
Xl

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budynek wysoki szpitala — budynek A. Posiada on
10 kondygnacji nadziemnych i jedng kondygnacje podziemng. W kondygnacjach
podziemnych, oprocz pomieszczen technicznych i magazynowych, wystepujg
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (np. szatnie, pomieszczenia
socjalne).

Funkcja pomieszczen pozostaje niezmienna w stosunku do pierwotnej, a
przebudowa na celu ma jedynie dostosowanie budynku do wymagan zawartych
w ekspertyzie.

Prace zwigzane z przebudowg majg na celu podniesienie bezpieczenstwa
pozarowego obiektu.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia tryb pracy nie ulegnie zmianie.

3. Uktad przestrzenny, forma obiektu

Budynek A stanowi czes¢ kompleksu szpitalnego wraz z czescig niskg, od ktorej
jest oddylatowany. Budynki te sg potgczone ze sobg komunikacyjnie. Obiekt
objety opracowaniem jest dziesieciokondygnacyjnym budynkiem zbudowanym na
planie prostokata, podpiwniczonym.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie formy architektonicznej: podstawowe
parametry budynku jak wysokosc¢, szerokosc¢ i dlugosc¢ elewacji, pozostajg bez
zmian.



4. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy budynku wysokiego 1 060,00 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem: 2 485,12 m?
Kubatura budynku wysokiego: 41893,7 m®
Wysokos¢: 35 m - budynek wysoki (W)

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o posadowieniu obiektu

Ze wzgledu na zakres projektu - brak planowanych robét ziemnych i
fundamentowych, nie okresla sie kategorii geotechnicznej ani warunkow
gruntowo wodnych dla przedmiotu Inwestyciji.

6. Parametry techniczne charakteryzujagce wplyw na srodowisko oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania:

» zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcych
instalacji i przytgczy — bez zmian w zwigzku z budowa,

* Scieki bytowe odprowadzane bedg do sieci, w zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu ilosci wytwarzanych sciekow
bytowych — bez zmian w zwigzku z budowa,

* $cieki przemystowe — bez zmian w zwigzku z budowa,

» wody opadowe deszczowe z nawierzchni utwardzonych i powierzchni
dachowych — bez zmian w zwigzku z budowa.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych

W zwigzku z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego nie zostang wprowadzone
zadne nowe zrodta emisji zanieczyszczenh do powietrza

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie przewiduje sie wzrostu ilosci wytwarzanych odpadéw w zwigzku z realizacjg
zamierzenia inwestycyjnego. Na terenie szpitala znajdujg sie wyznaczone
miejsca gromadzenia odpaddw, a projekt nie wptywa na ich ilos¢.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen

W zwigzku z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego na terenie inwestycji nie
zmieni sie poziom wtasciwosci akustycznych, emisji drgan, ani promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen. Nie
przewiduje sie wystgpienia dodatkowych hataséw i wibracji po wykonaniu
instalacji zapobiegajgcej zadymianiu.

e) Wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi
Inwestycja nie bedzie oddziatywac na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin

i zwierzat, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000 a takze nie
wprowadzi zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby



oraz wod powierzchniowych i podziemnych. Planowana budowa pozostaje bez
wptywu na istniejgcy drzewostan, nie ma takze wptywu na zagrozenie dla
Srodowiska.

7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo.

Z uwagi na to, iz planowana inwestycja nie dotyczy catego budynku, a jedynie
jego czesci, nie naktada sie obowigzku sporzgdzenia analizy racjonalnego
wykorzystania systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla
przedmiotowej inwestycji.

8. Analiza technicznych i ekonomicznych wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy — projektowana budowa bedzie korzysta¢ z istniejgcych w obiekcie
systemow i nie zaktada zmian w zakresie regulacji temperatury.

9. Opis materiatowy
9.1 Sciany zewnetrzne - zamurowania

W miejscu zamurowania otworu zastosowacC nalezy system analogiczny do
wykonanego przy modernizacji elewacji.

Sciany — bloczki z betonu komérkowego Ytong gr. 24cm

Ocieplenie — wetna mineralna o A=0,040W/mK, ptyty grubosci zgodnej z istniejgca
w tym miejscu izolacja, mocowane na zaprawie klejowo-szpachlowej i kofki
mechaniczne.

9.2 Sciany wewnetrzne — uzupetnienia

W miejscach likwidowanych w $cianach istniejgcych otworéw przewiduje sie
zamkniecia w technologii oraz grubosci istniejgcej Sciany, o odpornosci
pozarowej podanej w czesci rysunkowe;.

9.3 Sciany dziatowe

Projektowane $ciany dziatowe miedzy poszczegolnymi pomieszczeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z opisem na rysunkach jako sciany lekkie typu GK np. w
systemie firmy Rigips lub system réwnowazny, lub murowane z bloczkéw
silikatowych na zaprawie M10,

w uktadzie:
S4 - Sciana systemowa gipsowo kartonowa EI 60 12.5cm
2xptyta GKF 2x1,25cm
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem

z wetny mineralnej np. Isover Aku-ptyta lub réwnowazne 7,5cm
2xptyta GKF 2x1,25cm
S5 - sciana systemowa gipsowo kartonowa REI 60 12,5cm lub gr. Sciany istn.
2xptyta GKF 2x1,25cm
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem

z wetny mineralnej np. Isover Aku-ptyta lub réwnowazne 7,5cm

2xptyta GKF 2x1,25cm



S6 - Sciana systemowa gipsowo kartonowa REI 120 12,5cm

2xptyta GKF 2x1,25cm
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem

z wetny mineralnej np. Isover Aku-ptyta lub réwnowazne 7,5cm
2xptyta GKF 2x1,25cm
S7 - Sciana murowana z bloczkéw silikatowych na zaprawie M10 EI60

18cm

tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowg 1,5cm
$ciana murowana z bloczkow silikatowych SILKA lub rownowazne  15cm
tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowg 1,5cm

S8 - Sciana murowana z bloczkéw silikatowych na zaprawie M10 REI60

18cm
tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowag 1,5cm
$ciana murowana z bloczkow silikatowych SILKA lub rownowazne  15cm
tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowag 1,5cm

S9 - Sciana murowana z bloczkow silikatowych na zaprawie M10 REI120

18cm

tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowg 1,5cm
$ciana murowana z bloczkow silikatowych SILKA lub rownowazne  15cm
tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowg 1,5cm
S10 - Sciana systemowa gipsowo kartonowa El 30 12,5cm
2xptyta GKF 2x1,25cm
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem

z wetny mineralnej np. Isover Aku-ptyta lub rwnowazne 7,5cm
2xptyta GKF 2x1,25cm

|zolacyjnos¢ akustyczna: RA1>45dB

Odpornosé¢ pozarowa: zgodnie z rysunkiem rzutu.

Warstwa wykonczeniowa: zgodnie z projektem wnetrz.

Izolacja: w pomieszczeniach mokrych przewidzie¢ hydroizolacje dwusktadnikowg
(np. produkt Atlas Woder duo lub rownowazny).

UWAGA:

W miejscach wystepowania elementéw wyposazenia mocowanych do $cian GK
nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienie tych scian.

Wszystkie Sciany o odpornosci pozarowej wykona¢ do petnej wysokosci
pomieszczen (od stropu az ponad sufit podwieszany do wysokosci stropu).

Sciany gipsowo-kartonowe wykonywaé $ci$le z zaleceniami producenta
dostarczanego systemu. Montaz wykonywa¢ w sposob, ktéry nie spowoduje
obnizenia parametrow technicznych danych $cian — zaleca sie by byt to
Wykonawca przeszkolony przez Producenta.

9.4 Obudowa istniejacych scian

Istniejgce Sciany, ktore majg stanowi¢ Sciany oddzielenia pozarowego nalezy
obudowac: ptytami Promatec-H firmy Promat lub réwnowazne gr. 2x2,5cm
zgodnie ze wskazaniami na rzucie projektowym (S1) — obudowy prowadzi¢ od
stropu az ponad sufitem podwieszanym do stropu twardego. Istniejgcg w Scianie
konstrukcje (stupy i belki zelbetowe) obudowac ptytami Promatec grubosci 2,5 cm
(S2). Klasa przegrody — REI 120.



9.5 Obudowa kanatow

Kanat wentylacyjny na elewacji nalezy obudowa¢ w sposéb analogiczny do
istniejgcych na tych Scianach szachtow, zachowujac typ tynku i kolorystyke, jako
identyczng z istniejgca.

Obudowe wykonac¢ jako obudowe systemowg z ptyt Promatect-L500 gr. 50mm na
podkonstrukcji stalowej mocowanej do $cian elewacyjnych. Ocieplenie — wetna
mineralna w przestrzeni konstrukcji stalowej. Wykonczenie — tynk mineralny
Drytex z powtokg akrylowg Demandit Metalic w kolorze 203 Silver firmy Dryvit lub
rownowazny.

Nalezy zachowac¢ uktad boniowania zgodny z istniejgcym.

S3c - obudowa kanatu REIS 120 15,5cm

ptyta Promatect-L500 lub rownowazne 5cm

impregnat Promat-2000 lub rownowazne

wetna mineralna o gestosci 120 kg/m3 np. Isover lub rwnowazne  10cm
tynk mineralny Drytex z powtokg akrylowg Demandit Metalic

w kolorze 203 Silver firmy Dryvit lub rwnowazny 0,5cm
S3d - obudowa kanatu REIS 120 32,5cm
ptyta Promatect-L500 lub rownowazne 4cm

wetna mineralna o gestosci 120 kg/m3 np. Isover lub rownowazne  17cm
istniejgca $ciana zelbetowa szybu windowego

9.6 Stolarka

Zaprojektowano:

- brame — kurtyne przeciwpozarowg EI120

- witryny i drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane

- drzwi wewnetrzne drewniane

- okna z odpowiednim wyposazeniem ujetym na rysunkach

- klapy dymowe

Szczegdty projektowanych typow drzwi przedstawiono na rysunku nr A-57 i A-58,
natomiast okien na rysunku A-59.

Na rysunkach podaje sie wymiary otworéw drzwiowych w swietle muru (So i Ho),
w ktore nalezy wmontowaC drzwi. Przed zamowieniem stolarki u danego
producenta nalezy uwzglednic¢ tolerancje montazu wiasciwg dla danego profilu i
pobra¢ wymiary z ,natury”. Skrzydta drzwiowe przeszklone nalezy oznakowac¢ w
odpowiedni sposob i zapewni¢ wykonanie z materialu zapewniajgcego
bezpieczenstwo w razie sttuczenia.

Skrzydta drzwiowe drewniane zabezpieczy¢ w dolnej czesci kopaczem ze stali
nierdzewnej gr. 0,6mm na wys. 30 cm, zgodnie z zestawieniem stolarki.

9.7 Posadzki

W miejscach budowania nowych Scian posadzke nalezy wycig¢ i odtworzy¢ do
stanu pierwotnego przy zastosowaniu tych samych materiatéw. Elementy, ktore
nie bedg nadawaty sie do ponownego montazu nalezy wymieni¢ na nowe.
Potagczenia posadzek z réznych materiatdw wykonac w linii skrzydta drzwiowego
bezprogowo, w sposdb umozliwiajgcy utrzymanie higieny.

Z uwagi na to, ze stropy miedzykondygnacyjne sg przegrodami oddzielenia
pozarowego, przy wykonywaniu przej$¢ instalacyjnych przez te przegrody
przejscia te nalezy zabezpieczy¢ do wartosci klasy przegrody.



9.8. Tynki wewnetrzne i powtoki malarskie

Sciany, w ktérych wymieniamy drzwi i fragment $éciany bedzie trzeba uzupetnié
nalezy wyszpachlowa¢ i odmalowa¢ na danym obszarze. Arkusze ochronne,
odboje, odbojoporecze zdemontowane na czas robo6t, zamontowa¢ ponownie,
ewentualne braki lub zniszczenia uzupetni¢ nowymi.

Sciany, ktére obktadane sg ptytami z powodéw pozarowych nalezy
wyszpachlowac i pomalowa¢ na danym obszarze. Arkusze ochronne, odboje,
odbojoporecze zdemontowane na czas robot, zamontowaé ponownie,
ewentualne braki lub zniszczenia uzupetni¢ nowymi.

Budowane sSciany po zagruntowaniu wykonczy¢é powtokg z farby lateksowej, przy
czym dwukrotne malowanie wykona¢ na Scianach do wysokosci przynajmniej
10cm powyzej sufitu podwieszanego.

9.9. Sufity podwieszane

Projekt przewiduje wykonanie sufitbw podwieszonych o wymaganej odpornosci
pozarowej (EI60 oraz REI120) w lokalizacjach wskazanych na rysunku A-56,
stuzgcych jako obudowa ppoz - zabezpieczenie istniejgcej instalacji elektrycznej.
W projekcie przewidziano takze koniecznos¢ demontazu sufitdw podwieszonych
w celu wykonania instalacji. Po wykonaniu prac sufity (te, ktére nie ulegajg
wymianie na pozarowe) nalezy zamontowac¢ ponownie. Elementy, ktére nie bedg
nadawaty sie do ponownego montazu nalezy wymieni¢ na nowe.

W miejscach, w ktérych bedg budowane nowe $ciany, sufity podwieszane nalezy
czesciowo zdemontowac¢ a nastepnie odtworzy¢ po wykonaniu prac. Elementy,
ktére nie bedg nadawaty sie do ponownego montazu nalezy wymieni¢ na nowe.

9.10. Obudowa konstrukcji stalowej do R120

Projektowang konstrukcje wsporczg do montazu kurtyny przeciwpozarowej
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do R120 za pomocg np. systemu Rigips
6.10.00, poprzez obudowanie elementow konstrukcji stalowej 2x ptyta Rigips
Glasroc F (Ridurit) gr. 25 mm.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej
10.1. Informacje wstepne

Obiekty budowlane jako catos¢ oraz ich poszczegdlne czesci muszg nadawac sie
do uzycia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem, przy czym nalezy w
szczegolnosci wzig¢ pod uwage zdrowie i bezpieczenstwo osdéb majgcych z nimi
kontakt przez caty cykl zycia tych obiektow. Przy normalnej konserwacji obiekty
budowlane muszg spetnia¢ nastepujgce podstawowe wymagania dotyczgce
obiektéw budowlanych przez gospodarczo uzasadniony okres uzytkowania.
Budynek i urzagdzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w
sposoOb ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia
zapewniac:

. zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

. ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;
. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte;

. mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

. uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.



Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane na podstawie
ponizszych aktow prawnych:

1.

2.

o

10.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 961, 1610);

Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719; z Dz.U. 2019 poz. 67);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065; z Dz.U.
2020 poz. 1608; z Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 2351);

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002; z Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553; Dz.U.
2018 poz. 984);

PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy”.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenhstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne od
strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikaciji.

10.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.2.1.0gdlna charakterystyka istniejgcego budynku

Powierzchnia zabudowy budynku wysokiego 1 060,00 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem: 2 468,54 m2
Kubatura budynku wysokiego: 41 893,7 m3
Wysokos¢: 35 m - kwalifikacja wysokosci - budynek wysoki (W)

10.2.2.Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek opieki zdrowotnej - ZLII

10.2.3.Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego
Nie oblicza sie.

10.2.4.0cena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

10.2.5.Podziat obiektu na strefy pozarowe
Podziat na strefy pozarowe zobrazowano na rysunkach AP-01 — AP-12.



Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia
rzeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa' . Elementéw oddzielenia przeciwpozaroweaqo Drzwi
Odp_OFHOSC_I Scian i stropéw z Stropéw w ZL | przeciwpozarowych lub
pozarowej wyjatkiem stropow w ZL innych zamknie¢
budynku przeciwpozarowych
1 2 3 4
B REI120 R EI60 E | 60

10.2.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek kwalifikuje sie do klasy B odpornosci pozarowe;j
10.2.7.0kres$lenie wymagan dla elementéw budynku

Wymagania dotyczace elementéw budynku klasy B:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornos y . . Sciany
cl kg ownE .| konstrukcj sclana sclana przekryci| oddzielenia
pozarowe| KONSIUKC]| o 4oy | STOP zewnStrzn Wewnetrzn e gachu przeciwpozarowe
j budynku a nosna a a go
1 2 3 4 5 6 7 8
B | r120 | rR30 | RE'] Ele0 | E1307 | RE30 REI 120
*ldot. pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m wraz z potaczeniem ze
stropem
*2dot. $ciany wewnetrzne:
. oddzielajgce pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie dlugoscé
przejscia ewakuacyjnego (max do 3 pomieszczen) - bezklasowe
. obudowujgce klatke schodowg oraz hole wejsciowe petnigce funkcje

uzupetniajgce do funkcji  wynikajgcych z przeznaczenia budynku i stanowigce
takze droge ewakuacyjng z klatek schodowych do wyjscia na zewnatrz budynku —
REI 60

. Sciany przedsionka przeciwpozarowego — El 60 oraz El 30
. inne — EI 30

Wymagania dla elementéw budowlanych

Wszystkie elementy budowlane obiektu muszg spetniaC warunek nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO), przy czym: obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian
wewnetrznych, nie mniejszg niz EI30.

Wszystkie otwory drzwiowe w $cianach oddzieleh przeciwpozarowych muszg by¢
zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej rownej co najmniej potowie
klasy odpornosci ogniowej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, zgodnie z
ekspertyzg techniczng i wskazaniami na rysunkach technicznych.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wymagajg wyposazenia w samozamykacze
lub urzgdzenia zamykajgce je samoczynnie w razie pozaru.

Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy, dla ktérych wymagana klasa
odpornoéci ogniowej wynosi co najmniej: REI 60 lub EI 60 muszg byc¢




zabezpieczone ogniochronnie o klasie odpornosci ogniowej /El/ rownej klasie
odpornosci ogniowej tych elementéw.

Przewody wentylacji przechodzace przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego
wyposazone zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajgce o klasie odpornosci
tych przegrod.

W zwigzku z niezgodnosciami z niektorymi z powyzszych wymagan opracowana
zostata ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego oraz uzyskano
na jej podstawie odstepstwo od warunkéw technicznych.

Zgodnie z deklaracjg Inwestora, tgcznik przy windach jest obudowany
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej REI120.

10.2.8.0dlegtos$¢ od budynkow sgsiadujgcych

Usytuowanie budynku jest zgodne z przepisami w zwigzku z wystepowaniem
$cian oddzielenia pozarowego miedzy budynkami bedgcymi w réznych strefach
pozarowych.

10.2.9.Warunki ewakuacji

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do
sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolne;j,
zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczeh na drogi
ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Klatki schodowe ewakuacyjne

W budynku wysokim Szpitala zachodzi wymog wyposazenia klatek schodowych i
przedsionkow przeciwpozarowych w urzgdzenia zapobiegajgce ich zadymieniu.
PowyZzsza instalacja jest przedmiotem niniejszego opracowania. Uwzglednione
zostaty zalecenia dotyczgce klatek schodowych wskazane w ekspertyzie
technicznej w zakresie bezpieczenhstwa pozarowego.

10.2.10. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

Drogi i kierunki nalezy oznakowaC zgodnie z wymagang normg, lokalizacje
podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantow wewnetrznych wykona¢ wg
normy: PN-92/N-01256/01 ,Ochrona przeciwpozarowa”. OznakowaC nalezy
rowniez przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

10.2.11. Oswietlenie awaryjne

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w uktady podtrzymania zasilenia o
czasie podtrzymania wynoszgcym co najmniej 1h od zaniku oswietlenia
podstawowego w wydzielonych oprawach oswietleniowych. Oprawy bedag
pracowac jedynie w ruchu awaryjnym.

10.2.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa)
muszg spetniaC wymogi w odniesieniu do urzgdzen i instalacji wg standardu jak
dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. Dla kabli elektrycznych,
ktore nie spetniajg tego wymagania przewidziano zabezpieczenie w postaci
obudowy w klasie EI60.



Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
tak, aby klasa odpornosci ogniowej (El) tych przej$¢ wynosita tyle ile wymagane
jest dla Sciany. Przewody wentylacyjne przechodzgce przez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w klapy odcinajgce.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

10.2.13. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Szpital wyposazony jest w SSP oraz w instalacje dzwiekowej sygnalizacji pozaru.
Wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi. Hydranty
wewnetrzne spetniajg wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen, w
tym zasiegu, zapewnienia zasilania przez co najmniej 1 godzine. Instalacja
wyposazona jest w zawory umieszczone na normowej wysokosci, bez wezow
pozarniczych a mozliwos¢ poboru wody do celédw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku zapewniona jest
niezaleznie od stanu pracy innych systemow bgdz urzgdzen.

10.2.14. Podreczny sprzet gasniczy

Przebudowywany obiekt wyposazy¢ nalezy w gasnice proszkowe ABC przy
uwzglednieniu 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m2 strefy pozarowej
zakwalifikowanej do ZL Il przy zachowaniu minimalnej szerokosci dojscia do
gasnicy — 1m. W miejscach wystepowania urzgdzen technicznych (komputery,
odbiorniki energii elektrycznej, silniki) nalezy stosowa¢ gasnice sniegowe (CO2)
5kg. Miejsca lokalizacji gasnic oznakowac¢ znakami zgodnie z Polskg Norma.
Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze byc¢ wieksza niz 30m.

10.2.15. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Na terenie Szpitala wystepuje wymagana przepisami sie¢ hydrantowa

10.2.16. Drogi pozarowe
Planowana inwestycja nie zmienia warunkow dojazdu pozarowego w obszarze
objetym opracowaniem - istniejgcy uktad komunikacyjny spetnia wymagania
obowigzujgcych przepisow.
11. Zalecenia
Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych i montazowych, sztukg budowlang i warunkami bhp
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy
uprzednio uzgodni¢ z gtownym projektantem niniejszego opracowania pod

rygorem wstrzymania robét budowlanych.

Opracowat
mgr inz. arch. Jakub Potok
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PROJEKT INSTALACJI ZAPOBIEGAJACEJ ZADYMIENIU KLATEK
SCHODOWYCH | PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND tACZNIE Z
PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI

1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia bedaca czescig projektu dla zadania polegajgcego na
Przebudowie czesci wysokiej budynku szpitala w Puszczykowie w zakresie
projektu instalacji zapobiegajgcej zadymieniu klatek schodowych i przedsionkow
pozarowych oraz wind tgcznie z przedsionkami, wraz z niezbednymi
przebudowami.

Nie przewiduje sie zmian uktadu konstrukcji ani zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania

. Projekt Budowlany dla przedmiotowej inwestycji

. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

. Inwentaryzacja i wizja lokalna stanu istniejgcego

3. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.

W zakresie prac rozbiérkowych znajdg sie nastepujgce roboty budowlane:

. rozebranie czesci $cian dziatowych, demontaz elementéw wykonczenia
posadzek i scian korytarzowych, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
usuniecie farby

. wykonanie niezbednych otworow pod instalacje w Scianach
konstrukcyjnych, w tym elewacyjnych
. demontaz instalacji elektrycznych, CO, wentylacyjnych, CWU wraz

z elementami koncowymi, w tym nieczynnych



W zakresie pozostatych prac budowlanych znajdg sie:

. wykonanie scianek dziatowych w systemie g-k oraz murowanych, w tym
Scian o odpornosci pozarowej zgodnie z czescig rysunkowg projektu

. uzupetnienie Scian i posadzek

. montaz stolarki

. roboty instalacyjne wraz z wyposazeniem wg projektow branzowych

. wykonanie prac wykonczeniowych.

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Kraszewskiego, na dziatce
budowlanej o numerze ewidencyjnym 950/5, obreb ewidencyjny Niwka w
Puszczykowie. Na dziatce znajdujg sie budynki szpitalne oraz pomocnicze, w
tym: budynek kuchni, budynek opieki paliatywno-hospicyjnej, budynek kottowni i
inne stuzgce funkcji podstawowe;.

Teren, na ktérym znajduje sie Szpital zaopatrzony jest we wszystkie niezbedne
media.

5. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. prace na wysokos$ci przy montazu obudowy szachtéw na elewacjach
. montaz okien
. uruchamianie poszczegoélnych obiektow

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

. transport na terenie placu budowy;

. przygniecenie lub uderzenie przy roztadunku i montazu urzgdzen
i materiatow;

. przenoszenie ciezarow

. roboty na wysokosciach

. nadmierny hatas, drgania i wibracje

. porazenie prgdem elektrycznym i oparzenia przy nieostroznym

obchodzeniu sie z urzgdzeniami elektrycznymi;

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substanc;ji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

. roboty dekarskie i blacharskie;
. roboty impregnacyjne;
. roboty spawalnicze;

. roboty malarskie



7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP

. Pracownicy muszg by¢ zaznajomieni przez osobe kierujgcg robotami
z mozliwoscig wystgpienia zagrozen

. Dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce
odpowiednie badania lekarskie

. Maszyny i urzgdzenia mogg by¢ obstugiwane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

. Roboty mogg by¢ prowadzone tylko przez osobe do tego uprawniong

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

. Oznakowanie stref niebezpiecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
. Stosowanie przez pracownikéw srodkdw ochrony osobistej
. Wyznaczenie drég ewakuacyjnych
. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw w zakresie BHP
Opracowat:

mgr inz. arch. Jakub Potok



