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Uwaga!

W zwigzku z niedostatecznie doktadng dokumentacjg archiwalng obiektu, przed
zamoéwieniem matariatu, nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ wykonania kazdego z
potgczen zawartego na rysunku.

UWAGI MONTAZOWE:
WYTYCZNE OGOLNE
AKSONOM ETRIA - POZ 1 -(+2’ + 1 O) 1 Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu sporzagdzony na podstawie
1 E 1 0 niniejszych wytycznych przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia, przepisow bezpieczenstwa pracy w
budownictwie oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
Montaz winien by¢ wykonany wytacznie przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem i
wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.
Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy: umiejscowi¢ i oznaczy¢ osie podparcia elementéw stalowych.
Uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie prostoliniowosci elementéw — wg PN-EN 1090-1: 2009 - ,Wykonanie
konstrukciji stalowych i aluminiowych; Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodno$ci elementéw konstrukcyjnych
Doktadno$¢ montazu: wymagana doktadno$¢ montazu konstrukcji wg PN-EN 1090-1: 2009
REGULACJA UKEADU — SPRAWDZENIE
Po zmontowaniu stupa nalezy przeprowadzi¢ regulacje potozenia wzgledem poziomu i pionu.

UWAGI WYKONAWCZE:
. Dokumentacje rozpatrywac tacznie z opisem technicznym konstrukcji oraz proj. innych branz
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. Wszystkie wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze

© \ b = ,‘ wymagajg rozwigzania po konsultacji z projektantem.
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’:.‘::.'::u - — —_— N & v 3. Stal profilowa S355JR lub S235JR (wg szczegoétowych zestawien).
: ‘ ~ b @ D16 * 488 A D 4. Kategoria produkgiji konstrukcji stalowej PC2 wg PN-EN 1090-2: 2009. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090-2: 2009
- N % D16 * 488 I = : Klasa wykonania konstrukgcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090-2: 2009
> % D16 * 488 D16*488 _ _ == =— ’ = 5. Kategoria korozyjnosci C3. Wymagana trwato$é H>15 lat wg EN ISO 12944-5-2007.
e = - . - stopien czystosci powierzchni Sa2.5 wg. PN-EN 1SO 8501:2008
=— — ‘\ 6. Potgczenia skrecane - DIN931 kl. 8.8 i 10.9 oraz DIN6914 + DIN691 + DIN6916 klasy 10,9
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