Istniejqcy)@( materiatu

dymoszczelneg OK
(ptyty ognioodporne)

-

NP2-12

wor 63x100cm |
rzedna spodu: 111 A7 m

+ otwor 63x100cm

rzedn odu: +0(j17 m

2 x przec wpozaL' wa klapa
/w(elop}askczyznbwa

odcinajgca do s stem()w

wielostrefowejvz:z tylacji

pozarowej o wymiarach

350x900mm + s'kTwnik 24V

twor 75x210cm
rzedlﬁa spocru\: +0,32m

2 7‘\

i
|

o 141,5

S1

>
>

110+60=170
210

-11
NP2-11

NP2-10 NP2-6

podkonstrukcja kanatu upustowego

ProjektowanJ kanat z

NNV YIIYIIYIIVIIVIINIIVYIIVYIVYIIIIIIIIYYINIIIYIIYYYS
XY A O XYY Y YUY XYY XYY

Otwor/128x237cm
rzedna spodu: +0,25 m

S3¢

zgodnie z projektem konstrukcji

R 2x otwor|dla potrzeb przeprowadzenia
i kanatu upugtoyego
14
o NP28 OK1.32m
(]
>
z
o xal
7
<
=
2
S NP28 A
"03 pomieszczenie doposazy¢ w sygnalizator
Swietlny oraz akustyczny podtaczony do
systemu SSP - :
’ Si Si
NP2:67 Mtrzeb przeprowadzenia
kanatu upustowego
NP2-3 8|8
~— | NN
D15
/=8
e § NP2-2
S1 2% NP2-1
drzwi podtaczy¢ do systemu SSP -blokowane
w pozycji zamknietej w czasie pozaru 2l
rz. pozarowy K2 ks
A:2861m2 |
»
o
o
iy 57 . sch. K2
o | A 2117 2
(]
>
Z
<
(&) )
L7)
<
=
(®) ‘
-_a ________________________ FRPRpEY RN | Bp—— _{-_-_ [EREpuyty PRI R WRY Wy [ | g g g
2 1
o |
© - S5
REI60
S1
S6
= komunikacja OIOM
| A:2214m2 |

Si Si
olo
-
D16
153
201,3
“EM20

drzwi podtaczo
zamkniete w trakcie pozaru

70

S9

160

17392 m*h
1000 x 2270

UK2A-1

UK2A-12

2 x przeciwpozarowa klapa

ozwalniane w trakcie pozaru

1

110+60
210

(@)
J

drzwi podtaczone do SSP;
pozostajg w pozycji otwartej,

wieloptaszczyznowa
odcinajgca do systemoéw
wielostrefowej wentylacji
pozarowej o wymiarach
1000x1100mm + sitownik
otwor dla potrzeb S9
przeprowadzenia

kanatu upustowego

=170

110+60

210

/

\

Istniejgcy

nat z materi

i

o

OBSZ

ZA ZAKRESEM
OPRACOWANI

Sciane i nadproza wykonac w klasie
odpornoéci ogniowej REI120

drzwi podtgczone do SSP;
pozostajq w pozycji otwartej,
zwalniane w trakcie pozaru

) 110+60=17
a 210

REI120

komunikacja
| A:96,74 m2 |

komunikacja SOR

| A:1856m2 |

S1

OBUDOWA SCIANY DO REI120 S2

REI12

REI120

stupy i podciggi obudowa¢ do REI1

OBUDOWA SCIANY| DO REI120

- W2110+60=170

o/ =10
S6

1120

drzwi podtaczone do SSP;
pozostajg w pozycji otwartej,
zwalniane w trakcie pozaru

Sciane i nadproza wﬁo‘haé w klasie
odpornoéci ogniowej REI120

S1

OBUDOWA SCIANY DO REI120

S1

prz. wind
| A:9,61 m2

S1

90
210

komunikacj
| A:11,19m2 |
Sciane i nddproza wykona¢
w klasie odpornosci
ogniowej RETG0

a

I

10+
10

Sciane i nadproza wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej REIG0

drzwi zewnetrzne przesuwne - podigczy¢ do

systemu SSP - blokowane w pozycji otwartej
: W czasie pozaru; rwnoczesne otwarcie
Si bramy dla karetek lub wymiana panelu na
azurowy (pow. czynna odptywu 0,66 m?)
o~ komunikacja
| A:13,80 m2 |
[=1k=]
S PN
I}
[se]
+ ] i
S B
kl. sch. K1
$ciane/i fadprpza wykonaé [ A:[21,53 m2 |
klasig’ odpornasci ognioywej REIGT
oo
< |
drzwi zewnetrzne - podtaczy¢ do systemu
D23 SSP - blokowane w pozycji otwartej w czasie
pozaru
175 ||
rz. pozarowy K1 026
A: 14,09 m2 | B
o | =
8|3
D .
> Si

drzwi podtaczy¢ do systemu SSP - blokowan

w poz. otwartej w czasie pozaru

okna upustowe -
wyposazy¢ w sitowniki i —
podtaczy¢ do systemu SSP

okna upustowe -
wyposazy¢ w sitowniki i —
podtaczy¢ do systemu SSP

@

elnego

dymos:
(ptyty 6gnioodporn

105+ 4=149§,
‘200,

Di7

‘ 119
07,2

>

AENAN AR

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja poinformowania i zgody

Projektanta.

2. Nadzor autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawowac osoba

posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane.

3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagajg
poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych

rysunkow rewizyjnych, a takze wpisu do dzienn
petnigca nadzér autorski.

4. Rysunki rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg branzowg oraz opisem

technicznym.

5. Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych wszystkie

wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub btedéw niezwtocznie

powiadomi¢ Projektanta.

7. Rozpatrywac rysunki wytgcznie z najnowszymi rewizjami.

8. Do realizacji przystapi¢ wytacznie z kompletem dokumentacji projektu
wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.

9. Wszystke materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadac¢
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci

publicznej, wydane przez PZH.

10.Wszystke materialy uzyte do wykonczenia wnetrz powinny
posiada¢ atesty swiadczace o trudnozapalnosci

ika budowy przez osobe

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
ﬂ Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok

61-608 Poznan, ul. Btazeja 14E/12
tel. 604 96 92 80

- Prejely)

Anna Dabek - Kaszkowiak
61-515 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
tel. (061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117

INWESTOR Szpital w Puszczykowie im.

Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.

UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND tACZNIE Z PRZEDSIONKAMI,
WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obreb 0003, Niwka w gminie

TECHNICZNY

Puszczykowo
NAZWA RYSUNKU: SKALA REWIZJA
RZUT PIETRA 0 - instalacja nadciénieniowego 1:50
zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, NRRYS,
przedsionkéw pozarowych oraz szybéw windowych S-02
NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROEKTOWAY ar inz. Andrzej Barna WKP/0034/POOS/03 |  SANITARNA
IKRESLIL
SPRAWDZAL [ mgr inz. Aleksandra Michalak WKP/OT72/PWOS/19 | SANITARNA
[STADIUM PROJEKT BRANZA SANITARNA
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