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AD-02

UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

DETAL MONTAŻU DRZWI

INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I 
PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ 

Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie 

Puszczykowo

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

mgr inż. arch. Anna Dąbek Kaszkowiak SPRAWDZAŁ

NAZWA RYSUNKU:

OBIEKT

NR RYS.

SKALA

INWESTOR

REWIZJA

ARCHITEKTURA

POZNAŃ - 15 LIPCA 2024

STADIUM BRANŻA

mgr inż. arch. Barbara Nowak

mgr inż. arch. Jakub Potok
KREŚLIŁ

PROJEKTOWAŁ

NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS

142/94/ZG ARCHITEKTURA

ABIT-II-7342-64/99 ARCHITEKTURA

60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 35/37, lok. 10
tel. 604 591 384

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok

Jakub Potok

tel. 604 96 92 80
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12

Anna Dąbek - Kaszkowiak

pianka poliuretanowa

Uwaga! Montaż zgodnie z 
wytycznymi producenta!

klamka ze stali nierdzewnej

ściana istniejąca

samozamykacz wg zestawienia 
drzwi

fuga elastyczna akrylowa 1,5x1,5 cm

posadzka istniejąca

rozwiązanie bezprogowe

skrzydło drzwiowe RAL 9006

ościeżnica kątowa stalowa 
RAL 9006

klamka ze stali nierdzewnej

skrzydło drzwiowe RAL 9006

Uwaga! Montaż zgodnie z 
wytycznymi producenta!

pianka poliuretanowa

ściana istniejąca

ościeżnica kątowa stalowa 
RAL 9006

Uwaga! Montaż zgodnie z 
wytycznymi producenta!

klamka ze stali nierdzewnej

ściana GK EI60

samozamykacz wg zestawienia 
drzwi

posadzka istniejąca

rozwiązanie bezprogowe

skrzydło drzwiowe RAL 9006

ościeżnica blokowa aluminiowa 
RAL 9006

Uwaga! Montaż zgodnie z 
wytycznymi producenta!

ściana GK EI60

ościeżnica blokowa aluminiowa 
RAL 9006

Uwaga! Montaż zgodnie z 
wytycznymi producenta!

klamka ze stali nierdzewnej

ściana murowana

samozamykacz wg zestawienia 
drzwi

posadzka istniejąca

uszczelka dymoszczelna systemowa

skrzydło drzwiowe RAL 9006

ościeżnica blokowa aluminiowa 
RAL 9006

Uwaga! Montaż zgodnie z 
wytycznymi producenta!

ściana murowana

ościeżnica kątowa stalowa 
RAL 9006

DETAL OSADZENIA DRZWI ALUMINIOWYCH EI30 
DWUSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ BLOKOWĄ W ŚCIANIE 
SYSTEMOWEJ GK  - NP. DRZWI D24

RZUT RZUT

PRZEKRÓJPRZEKRÓJ

DETAL OSADZENIA DRZWI EI30 Z OŚCIEŻNICĄ 
KĄTOWĄ W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ  - NP. DRZWI D31

Uwaga! Montaż zgodnie z 
wytycznymi producenta!

klamka ze stali nierdzewnej

ściana murowana

samozamykacz wg zestawienia 
drzwi

posadzka istniejąca

uszczelka dymoszczelna systemowa

skrzydło drzwiowe RAL 9006

ościeżnica blokowa aluminiowa 
RAL 9006

skrzydło drzwiowe RAL 9006

Uwaga! Montaż zgodnie z 
wytycznymi producenta!

ściana murowana

ościeżnica kątowa stalowa 
RAL 9006

RZUT

PRZEKRÓJ

DETAL OSADZENIA DRZWI ALUMINIOWYCH DYMOSZCZELNYCH EIS60 
JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z NAŚWIETLEM BOCZNYM ZOŚCIEŻNICĄ 
BLOKOWĄ W ŚCIANIE MUROWANEJ  - NP. DRZWI D55
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