LEGENDA:

N ZASILANIE - WYPUST KABLOWY WG SCHEMATU

o T Koryto kablowe E90, wys. 60mm, szeroko§c wg rysunku.
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nasfropowa lub rbwnowazne

H - LUXIONA NEPTUN LED V1 5200LM 34W / W1200 hermetyczna lub réwnowazne
ﬁmg’&,‘:’;m&; ] L mm‘*g;: m; AWH - OPRAWA AWARYJNA LVNC 3W 1h SE AT lub réwnowazne

upust dymu wrakele pozaru upust dymu wrakcie pozaru AWSB - OPRAWA AWARYJNA LVNO 3W 1h SE AT lub rownowazne
AW - OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W 1h SE AT lub réwnowazne

EW|l - OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram) lub rownowazne
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Witkonac uszczelnienia UWAGI:
poZarowe dla proj i

eyt intaleet {g%gll)aogddzieleﬁ pozarowych 1. Wsaystkie oprawy ewakuacyjne/awaryjne muszg osiada¢ certyfikat CNBOP. Przed zaméwieniem
(,1kw/gé'3soz\(t\R Istniejace instalacje obudowaé pazarowo, | wyonaniem instalacji o_smetlenla awaryjnego (ewak_uac_yjnego) nalezy pot_W|erdZ|(_: pos!adanlg
$wigdectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpoZzarowej
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COoP POZA ZAKRESEM rewizje do instalacji SSP (uszczelnienie I 5
‘ OPRACOWANIA wykonac wg wytycznej architektury, [EST—— I (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzgdzenia Ministra
l\ Zprojektem kon “ékm'i _\ Spraw Wewnet.ych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
; a2 bezpieczeristwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).
m o m ftf,ie'm, : :orzz\zls z}ﬁmﬁ;w : 8 wydziejghego z - T g 2. Pir:t d rzaarrr::"?'\luflr;:;nz gsrr;\x (?:Jarl;l;ac(i:‘illjnggzrz plknt109ramam| naley potwierdzic rodzaje
Zzmykafa slg Srie D zwalniane w frakeie pozaru P R . . K ~ [Ne “’“2 p g . ” p ) p . WY .
Joete0 e 2 oo e i it v SR 5 -+ 3. Przqwody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w korytkach kablowych E90, na uchwytkach
T 18 sy coroza vyonat witeso 9 - - g ognloodpormych co 30cm lub pod tynkiem o gr. min. 5mm stosujac uchwyty ognoodpome co
i odpomosci ognioweZRE 20 komunikacj 146 173 132 46| 980 !

! F52/Rpoz | / 3 o sis 25 2 i t = 30cin. Catosé zestawu kablowego musi posiadac odpowiednie badania potwierdzajace jego
centrala oddzieélen po. OBUDOWA SCIANY DO REH2 o bezkdasowe = ] o ) . . A A .
0,1kW/230V/ « == g2 (¥ = ognloodporno$¢ (przebadane rodzaje przewodéw z odpowiedznimi systemami montazowymi).

i < Wy ) @ 4. Przewody pod tynkiem uktadad z nalezyta staranoscig oraz bruzdowania wykonywacé recznie ze

15 pozarowe dlalproji 22 T 465 | wzgdledu na istniejgce intstalacje elektryczne. Dopuszcza sig bruzdowanie mechaniczne po
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woze$niejszym dokonaiu sprawdzenia iz pod tynkiem nie zostaty utozone inne instalacje na
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kl. peh owac
: 20,87 m: | komunlkacja

A: 62,39 m2

Dokjadna lokalizacje piondw nalezy potwierdzic na budowie.
Wsazystkie przejsci przez strefy ogniowe nalezy zabezpieczy¢ i uszczelnic masa ognioodpomna o
podpwiedznie wytrzymatosci nie mniejszej niz $ciana.
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Tragy kablowe prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostalych instalacii
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W pfzedsionkach poZzarowych istniejace instalacje zabudowaé pozarowo
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iejscach przejs¢ pozarowych istniejgce instalacje zabezpieczy¢ pozarowo

iejscach zainstalowania klap pozarowych na istniejgcych instalacjach wentylacyjnych
iejscach przej§¢ przez proj. przegrody pozarowe zainstalowaé moduty SSP do wysterowania
z instalacje SSP. Sposéb wpigcia wg ustalen na budowie
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. stupy i podciagi obudowa do REI1 < : o
zamknigte w trgktie paZzaru
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upustdymu w rakcie potaru zwalniane w rakeig poj %-110 | \- Wykonaé uszczelniemia upust dymu w trakcie pozaru
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@ INWESTOR Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.
UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
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Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obrgb 0003, Niwka w gminie

Puszczykowo
NAZWA RYSUNKU: . . . SKALA REWIZJA
Instalacje elektryczne-oddymianie 1:100
- P|¢tr° 4 NRRYS.
E-06
NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
@ PROJEKTOWEhor inz. Rafat Radajewski WKPI0180POCE/ | ELEKTRYKA
KRESLE  \mar inz. Bogumit Jaskowiak
SPRAWDZALmgr inz. Janusz Wachowski WKP/D459PO0ENS | ELEKTRYKA
STADIUM PROJEKT BRANZA
TECHNICZNY ELEKTRYKA

: Q &) @ @ @ o

TN




