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AD-01

UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

DETAL MONTAŻU BRAMY

INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I 
PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ 

Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie 

Puszczykowo

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

mgr inż. arch. Anna Dąbek Kaszkowiak SPRAWDZAŁ

NAZWA RYSUNKU:

OBIEKT

NR RYS.

SKALA

INWESTOR

REWIZJA

ARCHITEKTURA

POZNAŃ - 15 LIPCA 2024

STADIUM BRANŻA

mgr inż. arch. Barbara Nowak

mgr inż. arch. Jakub Potok
KREŚLIŁ

PROJEKTOWAŁ

NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS

142/94/ZG ARCHITEKTURA

ABIT-II-7342-64/99 ARCHITEKTURA

60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 35/37, lok. 10
tel. 604 591 384

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok

Jakub Potok

tel. 604 96 92 80
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12

Anna Dąbek - Kaszkowiak
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2 x płyta gipsowa np. RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm

Słup stalowy RP 120x60x5 obudowana do REI120

Obudowa napędu bramy

Wał nawojowy

Płaszcz kurtyny przeciwpożarowej EI120 np. Małkowski - Martech 
MARC-Ok EI120

Prowadnica

Słup stalowy i jego obudowę doprowadzić i mocować do stropu 
konstrukcyjnego

RE
I12

0

16 375

Konstrukcję stalową, jej obudowę oraz ściankę gk doprowadzić i 
mocować do posadzki konstrukcyjnej

Poziom wykończonej posadzki

Poziom posadzki konstrukcyjnej

PRZEKRÓJ 2-2
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2 x płyta gipsowa np. RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm
Belka stalowa RP 140x60x5 obudowana do REI120

Wkręt do płyt gk np. RIGIPS Ridurit lub zszywka stalowa

2 x płyta gipsowo-kartonowa np. RIGIPS PRO Fire typ F

Wkręt do płyt gk np. RIGIPS TN 25 lub 35
Profil do gk np. RIGIPS UW 75 ULTRASTIL

Taśma uszczelniająca piankowa np. RIGIPSTaśma uszczelniająca piankowa np. RIGIPS Obudowa napędu bramy

Wał nawojowy

Płaszcz kurtyny przeciwpożarowej EI120 np. Małkowski - Martech 
MARC-Ok EI120

Prowadnica

Ściankę gk doprowadzić i mocować do stropu konstrukcyjnego

RE
I12

0

Konstrukcję stalową, jej obudowę oraz ściankę gk doprowadzić i 
mocować do posadzki konstrukcyjnej

Poziom wykończonej posadzki

Poziom posadzki konstrukcyjnej

PRZEKRÓJ 1-1
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2 x płyta gipsowa np. RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm
Słup stalowy RP 120x60x5 obudowana do REI120

Wkręt do płyt gk np. RIGIPS Ridurit lub zszywka stalowa

2 x płyta gipsowo-kartonowa np. RIGIPS PRO Fire typ F

Wkręt do płyt gk np. RIGIPS TN 25 lub 35
Profil do gk np. RIGIPS CW 75 ULTRASTIL

Taśma uszczelniająca piankowa np. RIGIPSTaśma uszczelniająca piankowa np. RIGIPS

Belka stalowa RP 140x60x5 obudowana do REI120

Prowadnica

Obudowa 
napędu
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