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BK - bezklasowe, jesli zmniejszajg szerokos¢ drogi

ewakuacyjnej, nalezy wymieni¢ na wyktadane na ciane

BK1 - bezklasowe,

otwierane samoczynnie, z sitownikiem, sterowane przez
system sygnalizacji pozaru lub po otwarciu pozostajace w
pozycji otwartej pod katem 90° blokowane mechanicznie,

niezamykalne w trakcie pozaru na danej kondygnacii

BK1 /140 - bezklasowe, minimalna szerokos¢ przejécia w
Swietle oscieznic 140 cm (w tym co najmniej jedno
nieblokowalne skrzydto o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m w

Swietle oScieznicy)

otwierane samoczynnie, z sitownikiem, sterowane przez
system sygnalizacji pozaru lub po otwarciu pozostajace w
pozycji otwartej pod katem 90° blokowane mechanicznie,
niezamykalne w trakcie pozaru na danej kondygnagji

BK2 / 140 - bezklasowe, minimalna szeroko$¢ przejécia w

Swietle oscieznic 140 cm (w tym co najmniej jedno
nieblokowalne skrzydto o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m w
Swietle oScieznicy)

otwierane samoczynnie, z sitownikiem, sterowane przez
system sygnalizacji pozaru, niezamykalne w trakcie pozaru na
danej kondygnacii

El 30 wyposazone w samozamykacz
El 60 wyposazone w samozamykacz

El 60, wyposazone w samozamykacz, minimalna szeroko$¢

przejscia w $wietle oscieznic 140 cm (w tym co najmniej jedno
nieblokowalne skrzydfo o szerokoSci nie mniejszej niz 0,9 m w
Swietle oScieznicy)

EIS60 / 140}

El 60, rozwigzanie kompensacyjne w pomieszczeniach
przylegajacych do przedsionkéw pozarowych, w ktérych
niemozliwe jest wykonanie przewietrzania

El 60, dymoszczelne, wyposazone w samozamykacz

El 60, dymoszczelne, wyposazone w samozamykacz,
minimalna szeroko$¢ przejscia w Swietle oscieznic 140 cm (w
tym co najmniej jedno nieblokowalne skrzydio o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m w $wietle oScieznicy)

kompensacyjne

brama EI120, segmentowa, w czasie normalnej eksploatacji

pozostaje w pozycji otwartej, w czasie pozaru zamykana
samoczynnie, sterowana przez system sygnalizacji pozaru
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LEGENDA: . . =070 EI 60, Wyposazone w samozamykacz, minimalna szerokosc El 60, dymoszczelne, minimalna szerokos¢ przejcia w
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH 600 ; przejscia w Swietle oscieznic 140 cm (w tym co najmniej jedno Swietle oscieznic 140 cm (w tym co najmniej jedno
T SCIANY: nieblokowalne skrzydto o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m w nieblokowalne skrzydto o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m w
TEI 30 T T Swietle oscieznicy), zamkniete w trakcie pozaru Swietle oScieznicy), w czasie normalnej eksploatacji mogace UWAGI: _ o
T Il T w strefie 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, MD/A pozostaé w pozycji otwartej, w czasie pozaru zamykane - Zakres opracowania obejmuje budynek A, . .
60 E| 60 _ . e e samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pozaru, budynki B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3, L1, L2 nie sg przedmiotem
El 60, m|n|malnq szgrcl)lkosc przejscia w Swietle oscieznic 140 Wyposazone w samozamykacz z mozliwoscia recznego opracowania; —
ReEwo  REI 60 :rzrtlegvkgén;i %?enrijrr:i](r;jg é?i?;omgEr:o\boém:eqzsc:(éféi{edz*r?igy) " otwarcia - Rysunek schematyczny dotyczy wylacznie podziatow na strefy pozarowe;
) , wymiary brac z rzutéw architektonicznych
| Rem2o  RE[120 czasie normalnej eksploatacji mogace pozostaé w pozycji EI 120, drzwi do windy dla ekip ratowniczych, rozwigzanie ATELIER ARCHITEKTURY S.C. t
[LW OKNA: LN L otwartej, w czasie pozaru zamykane samoczynnie, sterowane kompensacyjne ﬁ Katarzyna Jackowska - Potok 9;9.2
prmm— przez system sygnalizacji pozaru, wyposazone w i , , , , Jakub Potok Anna - Kaszkowiak
E 120 7 T samozamykacz z mozliwoscia recznego otwarcia El 120, drzwi do windy dla ekip ratoy\_/mcgych, podgzas pozaru 61-608 Poznan, ul. Blazeja 14E/12 60-842 Poznan,t::: ggfrsog;sggefo 35/37, lok. 10
DRZWI: blokowane przez system sygnalizacji pozaru, rozwigzanie S tel. 604 96 92 80
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