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WYKONCZENIA SCIAN

-Wodorozcienczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz budynkow. TUDIO

FARBAAKRYLOWA KOLOR NCS §1502-Y50R - min. 2 warstwy. UWAGI: ATELIER ARCHITEKTURY S.C. .I.
Wiasciwosci: ﬁ Katarzyna Jackowska - Potok ﬁoor

-Odpornosé na Scieranie 1. Wszystkle zmiany w projekcie wymagajg poinformowania i zgody Jakub Potok Anna Dabek - Kaszkowiak
-Posiadajgca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Projektanta. 61-608 Poznan, ul. Btazeja 14E/12 60-842 Poznan, ul. Dabrowskiego 35/37, lok. 10
2. Nadzor autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawowaé osoba tel. 604 96 92 80 tel. 604 591 384
Sw;t;qoffs(?zvgaig?srge odfoze zagruntowaé (grunt dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza) pOSIaanaca- s‘tosowne uprawrienia bUd-OW|ane. ; e Szpital w Puszczykowie im. Prof. 8. T. Dabrowskiego S.A.
9a: przyczep yste p 9 9 P jup : 3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagaja ) UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych rysunkéw
ARKUSZ OCHRONNY C/S ACROVYN gr. 2,0 mm, wys. 900 mm , chronigcy $ciany przed wszelkimi uszkodzeniami; kolor: rewizyjnych, a takze wpisu do dziennika budowy przez osobe petnigca OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |

PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND tACZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ

4 T 4 |szary pertowy 136 lub réwnowazny. Montaz na wysokosci 10 cm bezposrednio nad cokotem posadzki, bezposrednio do sSciany. nadzor autorski. . - Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI
4. Rysunki rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg branzowg oraz opisem Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obreb 0003, Niwka w gminie
technicznym. Puszczykowo
N NAROZNIKI OCHRONNE typu C/S ACROVYN TYP SO 50 lub réwnowazne - ostona przeciwuderzeniowa, wysokos¢ 65cm, 5. Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wszystkie NAZWA RYSUNKU: SKALA REWIZIA
wymiar ramion 50mm x 50mm, kolor: szary pertowy 136 lub réwnowazny. Uwaga: narozniki o kacie réznym od 90 ° wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. . . 1:100
zabezpiecza naroenikiem SO 50 zmienny k. 6. W preypacku stwierdzenia niezgodnoéci lub bledw niezwlocznie WYKONCZENIA $CIAN - PIETRO 10
powiadomic¢ Projektanta.
o ODBOJOPORECZ typu C/S ACROVYN HRB20 lub réwnowazna o funkgji poreczy oraz ochrony $ciany przed wszelkimi 7. Rozpatrywac rysunki wytgcznie z najnowszymi rewizjami. A-55
uszkodzeniami, montaz na wysokosci 90 cm (gérna krawedz), wys. 140mm, kolor: szary perfowy 136 lub rownowazny. Rodzaj 8. Do realizacji przystgpi¢ wytgcznie z kompletem dokumentacji projektu
mocowania odbojoporeczy nalezy dostosowac do rodzaju podtoza. Rozstaw mocowan wg. specyfikacji technicznej producenta wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami. NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
9. Wszystke materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadaé PROJEKTOWAY mgr inz. arch. Jakub Potok 142/94/2G | ARCHITEKTURA

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci KRESLIL

publicznej, wydane przez PZH. mgr inz. arch. Barbara Nowak

10.Wszystke materiaty uzyte do wykornczenia wnetrz powinny posiadaé | [F*"P% | mgr inz. arch. Anna Dabek Kaszkowiak | ABIT-ll-7342-64/99 | ARCHITEKTURA

atesty Swiadczace o trudnozapalnosci STADIUM PROJEKT BRANZA
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY ARCHITEKTURA
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