LEGENDA

Zasilacz pozarowy, Pulsar EN54-7A40, z
akumulatorami 2x40Ah/12V

Modut wejsciowo-wyjsciowy BX-OI3
(2wejscia/1wyjscie) w obudowie

Modut wejsciowo-wyjsciowy BX-O214
(4wejscia/2wyjscia) w obudowie
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Modut wyjsciowy BX-REL4
(4wyjscia) w obudowie

: 5,83 m2

-céntrala oddymiania

89

Modut wejéciowy BX-IM4
(4wejscia) w obudowie

Modut wyjsciowy BX-IOM, z jednym wyj$ciem
nadzorowanym, w obudowie
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Centrala oddymiania z kpl. akumulatoréw, AFG-2004
(wydajnos¢ pradowa zgodnie ze schematem)

Sitowniki drzwi, okien i klap stuzace do
automatycznego ich otwarcia w przypadku pozaru,
sifowniki 24VDC, w zakresie dostawcy stolarki
drzwiowej/okienne. Do potwierdzenia prad pobierany
przez sitowniki.

A

Automatyczne drzwi rozsuwne, otwierane w
przypadku pozaru.

=]

Drzwi dymoszczelne, zamykane/blokowane w
przypadku pozaru.

Tablica sterujgca zestawu SMOKE MASTER, w
zakresie wykonawcy systemu oddymiania.
Monitorowana i sterowana z SSP. Doktadng
lokalizacje potwierdzi¢ na budowie.

Przetwomik ciénienia SMIZ-4, w zakresie wykonawcy
systemu oddymiania. Monitorowana i sterowana z
SSP. Dokfadna lokalizacje potwierdzi¢ na budowie.

Sitownik klapy pozarowej 24VDC, z dwoma
kraficéwkami potoZenia, w zakresie dostawy branzy
sanitarnej. Monitorowany i sterowany z SSP.

Sygnalizator akustyczny z dodatkowsg funkcjg
optyczna.
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Centrala oddzieleri pozarowych z kpl. akumulatoréw,
AFG-3.

Trzymacz drzwiowy 24VDC, zasilany z centrali
oddzieleri pozarowych. Typ trzymacza ustali€ z
inwestorem.
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1. Nowoprojektowane petle modulowe wpiaé w istniejaca
centrale pozarowa. Centrale rozbudowaé o wymagane karty
petiowe;

2. Lokalizacjg wszystkich elementéw systemu oddymiania
podlaczanych do SSP potwierdzi¢ na budowie z wykonawcg
tego systemu;

3. Moduty SSP montowa¢ przy monitorowanych/sterowanych
urzadzeniach nad sufitami podwieszanymi (je$li wystepuja);

4. Do szaf FPS na dachu okablowanie sygnatowe wyprowadzi¢
poprzez przewierty w dachu. Przewierty zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci. Na zewnatrz stosowac okablowanie
odporne na warunki atmosferyczne, przej$cie migdy
okablowaniem wewngtrznym i zewnatrznym poprzez
ograniczniki przpieé;

5. Dlawszystkich elementéw montowanych nad sufitem
podwiesznym zapewni¢ dostep serwisowy, szczegblnie w
obrebie sufitbw pelnych (klapy rewizyjne);

6. Montaz elementéw na biezaco koordynowaé z innymi
elementami i systemami w celu uniknigcia kolizj;

7. Okablowanie o odporno$ci PH90 montowaé za pomoca
certyfikowanych uchwytow i kolkow;

8. Dopuszcza sig zamiang kolejnosci elementow na petlach w
obrebie danej petli;

9. Przejécie przewodbw przez Sciany i stropy o odpornosci
ogniowej uszezelni¢ odpowiednimi masami ogniowymi;

10. Zgodnie z wytycznymi inwestora centrala pozarowa posiada
akumulatory o odpowiedniej pojemnoéci i nie ma konieczno$ci
ich wymiany na wieksze;

11. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych typow sitownikéw
okien, drzwi i klap oraz ich pradu znamionowego nalezy na
budowie (przed zaméwieniem central) zweryfikowaé czy
dobrane centrale oddymiania posiadajg wystarczajacg
wydajno$¢ pradowa, W przypadku stwierdzenia, ze dobrane
centrale majg zbyt matg wydajnosé pradowa nalezy je
wymienié na wigksze.

10. W miejscach zainstalowania klap pozarowych na
istniejgcych instalacjach wentylacyjnych

w miejscach przej$¢ przez proj. przegrody pozarowe
zainstalowa¢ moduly SSP do wysterowania przez instalacje
SSP. Sposob wpigcia wg ustalen na budowie
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