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UWAGI:
. . . ] . . o . . - Zakres opracowania obejmuje budynek A,
LEGENDA: ) ) BK1 / 149 - b_ezklasowe, minimalna szgrolfolslc przejscia w El 6(?: wyposazone w slamo.zamykacz, minimalna slzerlolfgsc I’EI §0, dyfngs.zclzelne, minimalna szerolkoslc przejscia w budynki B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3, L1, £.2 nie sg przedmiotem
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH Swietle oScieznic 140 cm (w tym co najmniej jedno przej$cia w Swietle oscieznic 140 cm (w tym co najmniej jedno Swietle oscieznic 140 cm (w tym co najmniej jedno opracowania;
SCIANY- r’ue.blokovyallnfe §krzyd%o 0 szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m w r'1|e.blokovyallng §krzyd+o 0 s;erokosm nie mniejszej niz 09mw r'1|e.blokov§/a_lnfa §krzyd+o 0 s;erokosm nie mniejszej niz 0,9mw - Rysunek schematyczny dotyczy wytacznie podziatéw na strefy pozarowe;
Teso EI30 SW|§tle oscieznicy) . - SW|etIe' oscieznicy), zamknigte w trakcie pozaru Swietle qsmezmcyl)', w czasie norma]nej e.ksploatacp mogace wymiary braé z rzutéw architektonicznych
otwierane samoczynnie, z sitownikiem, sterowane przez w strefie 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, MD/A pozosta¢ w pozycji otwartej, w czasie pozaru zamykane
t iach boart Iub bo OWarc o oo ; i oo ATELIER ARCHITEKTURY S.C. 0q r.I.
e60  E| 60 system sygnalizacji pozaru lub po otwarciu pozostajace w » ., L L samoczynnie, sterowane przez system sygnalizacji pozaru, j Katarzyna Jackowska - Potok "
" . A . [EI60 / 140°] . i o STUDIO
pozycji otwartej pod katem 90° blokowane mechanicznie, [T El 60, Tlmmalnq szgrgkodsc pr;etj)lscll(a W Twmtl; osacilezmc 140 wyposazone w samozamykacz z mozliwoscig recznego e Jakub Potok Anna Dabek - Kaszkowiak
REB0.  REI 60 niezamykalne w trakcie pozaru na danej kondygnacii om (w tym co najmniej jedno nieblokowalne skrzydio o otwarcia 61608 Poznat, ul. Blazeja 14/12 | 60-842 Poznan, u. Dabrowskiego 35/37, lok. 10
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w $wietle oScieznicy), w S— tel. 604 96 92 80 :
Renz20 - REI120 BK2 / 140 - bezklasowe, minimalna szeroko$¢ przej$cia w czasie normalnej eksploatacji mogace pozostat w pozycji EI 120, drzwi do windy dla ekip ratowniczych, rozwiazanie Szpital w Puszezykowie im. Prof. S. T. Dabrowskiego S.A.
OKNA: $wietle o$cieznic 140 cm (w tym co najmnigj jedno otwartej, w czasie pozaru zamykane samoczynnie, sterowane kompensacyjne UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
prm— nieblokowalne skrzydio o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m w przez system sygnalizacji pozaru, wyposazone w OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
E 120 i o ' VS ) [EM20+ 557 ' i ' i > PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND LACZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ
Swietle oscieznicy) samozamykacz z mozliwoscig recznego otwarcia [z 57 Ell 120' drzwi do wmdty dla ekip lratoyymc;ych, podgzas pozaru Z NIEZBEDNYMI P.RZEBALQJDOWAMI ' -
DRZWI: otwierane samoczynnie, z sitownikiem, sterowane przez EE—— . - . . ch " oKowane perGZ system sygnalizacjl pozaru, rozwigzanie Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11#S§£2zryiwoi26950/5; Obreb 0003, Niwka w gminie
BK - bezklasowe, jesli zmniejszaja szerokosé drogi system sygnalizacji pozaru, niezamykalne w trakcie pozaruna o2 . ro;waz;rg;e omggnsigyjne W pomlezzcztla(?!ac A ompensacyjne AR RISONGL TS T
ewakuacyjnej, nalezy wymieni¢ na wyktadane na $ciane danej kondygnacii ﬁir:%ggm\?:?gst V\?yE;ZnsileO;rzoe‘;l\\:vgf;arzgyc , Wilorye brama E1120, segmentowa, w czasie normalnej eksploatacji STREFY POZAROWE | EWAKUACJA - 1:100
. i i i ie po? PIETRO 9 .
BK1 - bezklasowe, El 30 wyposazone w samozamykacz , pozostaje W pozycy otwarte], w czasie pozaru ;am_ykaqa E o
; ; I El 60, dymoszczelne, wyposazone w samozamykacz samoczynnie, sterowana przez system sygnalizacji pozaru AP-11
otwierane samoczynnie, z sitownikiem, sterowane przez .
A . . El 60 wyposazone w samozamykacz .
system sygnallzaCJl pozaru lub po otwarciu pozostajqce w El 60, dymoszczeme, wyposazone w Samozamykaczl NR UPRAWNIEK SPECJALNOSC PODPIS
pozycji otwartej pod katem 90° blokowane mechanicznie, EI 60, wyposazone w samozamykacz, minimalna szerokosé minimalna szeroko$¢ przejécia w $wietle oécieznic 140 cm (w PROETOWAT g inz. arch. Jakub Potok 142/0416 | ARCHITEKTURA
niezamykalne w trakcie pozaru na danej kondygnacji przejécia w $wietle o$cieznic 140 cm (w tym co najmniej jedno tym co najmniej jedno nieblokowalne skrzydto o szerokosci eS| mgr inz. arch. Barbara Nowak
nieblokowalne skrzydto o szerokoSci nie mniejszej niz 0,9 m w nie mniejszej niz 0,9 m w $wietle oscieznicy) SPRAWDZAL | mgr inz. arch. Anna Dabek Kaszkowiak| ABIT-I1-7342-64/98 | ARCHITEKTURA
Swietle oécieinicy) ISTADIUM PROJEKT BRANZA
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY ARCHITEKTURA
POZNAN - 15 LIPCA 2024
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