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1. Przedmiot opracowania aneksu

Przedmiotem opracowania aneksu do ekspertyzy techniczne] zakresie
budowlanym § ochrony przeciwpoZarowsj przebudowywanej czesci wysokiej
obiektu Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej - SZPITALA w
Puszczykowie im. prof. St. Tytusa Dabrowskiego Sp. z 0.0. w Puszczykowie
przy ulicy Kraszewskiego 11 sg zmiany, ktére wyniknely z rozbudowy szpitala o
igcznik po jej opracowaniu i spowodowane zostaly wzgledami organizacyjno-
funkcjonalnymi i technicznymi. Wymienione zmiany musza uwzglednic
uwarunkowania okreslone procedurami epidemiologicznymi w budynku szpitalnym.

Pierwotna ekspertyza techniczna w trybie § 2 warunkéw techniczno -
budowlanych opracowana zostata w 2012 r. Na jej podstawie Wielkopolski
Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej wydat Postanowienie
nr 119/2012 z dnia 25.07.2012 .

2. Zakres zmian

Wprowadza sig nastepujacy zakres zmian w budynku wysokim ww. Szpitala:

1) Rezygnacja z usuniecia pary drzwi (od strony bez przedsionka
przeciwpozarowego; dotyczy wszystkich pigter) do przelotowej windy dia ekip
ratowniczych, zlokalizowanej przy klatce schodowej K2/A.

2) Nastgpi zmiana odprowadzenia nadmiaru powietrza z wentylowanych drog
ewakuacyjnych (klatka schodowa K2/A) ze wzgledu na wykonanie lacznika
migdzy budynkiem wysokim A" a budynkiem ,B2". powyzsze rozwigzanie
spowodowato koniecznosé likwidacji okien otwieranych w $cianie zewnetrznej
prostopadiej do powstatego fgcznika, poniewaz éciana ta musi speiniac klase
odpornosci ogniowej REI 120 {otwory okienne zostang wypefnione szklem o
klasie odpornosci ogniowej E 120 na powierzchni wigkszej niz 10%).

W powstate] sytuacji upust powietrza zostanie wyprowadzony z wentylowanej
pozarowo klatki schodowej obudowanym kanalem o kiasie odpornosci
ogniowej EI 120,  wyprowadzonym poza  Sciane  oddzielenia
przeciwpozarowego.

Zastosowano wspolny kanat wentylacji pozarowej dla wszystkich pozioméw o
odpornosci ogniowej EJ 120 z klapami przeciwpozarowymi EIS 120 na wejsciu
do niego, zamknietymi w normalnych warunkach funkcjonowania budynku, a
ofwieranymi na kondygnacji, ktéra podczas pozaru wymaga uruchomienia
wentylacji pozarowe).

Szozegdly  dotyczace wentylacji pozarows] w  budynku szpitalnym,
uwzgledniajace wprowadzone zmiany w ninigjszym aneksie, zostang
przedstawione w branzowym projekcie wentylacji przeciwpozarowe).

3) Podwyzszenie klasy odpornosci ogniowej drzwi zamykajgcych kiatki
schodowe do klasy EIS 80, do kiérych wejscie nie prowadzi przez posredni
przedsionek przeciwpozarowy. Zmiang te wprowadzono ze wzgledu na
aktualne wymogi przepiséw techniczno — budowlanych obowigzujace od
01.01.2018 r., ktére wymagajg warunku dymoszczelnosci.

4) Doposazenie drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego RE] 120 w
okolicy osi C w celu uzyskania cechy dymoszczelnosci, a takze nieznaczne
zmiany lokalizacji tej $ciany (wynikajace z ukdadu funkcjonalnego pomieszezen
oraz ergonomii), z zachowaniem jej ciaglosci na kazdej z kondygnacji.

5) Nieznaczne powickszenie stref pozarowych P i
0,+1,+2,+3,+4,+5 48 ,+7 +8, +9, MDJA wynikajgce z przyjetych zatozen systemu
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ochrony przed zadymieniem oraz rozbudowy szpitala o tgcznik £2 w okolicy
osi 1/C. Dotyczy kondygnacji -1, 0, +1, 42, +3, +4, +5, +8, +7, +0,
Powigkszenie stref nie przekroczy powierzchnie wartoéci dopuszczalnych,
ktore bedg mialy powierzchnie ok. 2850 m2 — bez wigczania powierzchni
obudowanych $cianami, zamykanych drzwiami EIS (EIS 30 w przypadku
przedsionkéw przeciwpozarowych i EIS 80 w przypadku bezposredniego
wejscia na klatke schodowa) oraz wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu klatek schodowych na poszczegoinych kondygnacjach.

8) Nieznaczne zmiany ukladu pomieszczen, wynikajgce z przyjetych zatozen
systemu ochrony przed zadymieniem na pigtrach: +1, +2, +5, 46, +7, +9, a
takze powigkszenie przedsionkéw przeciwpozarowych na pigtrach: +5, +8, +7,
+8, +9 przy kiatce schodowej K2/A.

7) Rezygnacja z drugich drzwi z klatki schodowej K2/A na parterze, wynikajgca z
ukiadu funkcjonalnego — ewakuacja przez te drzwi ze wzgledu na koniecznosé
przestrzegania procedur okre$lajacych rezim warunkéw epidemiologicznych,
jest niedopuszczalna, poniewaz prowadzitaby przez oddziatl intensywnej
terapii.

8) Projektowane drzwi prowadzgce do przedsionka przeciwpozarowego na
parterze przy klatce schodowsj K1/A, ze wzgledu na uwarunkowania
konstrukeyjne nie bedg mialy wymagane] szerokosci przejécia 180 cm, a takze
beds sie otwieraly na zewnatrz przedsionka, aby unikngé kolizji z drzwiami z
klatki schodowej. Projektowane drzwi bedg posiadaly szerokosé ok. 170 cm,
przy czym skrzydio gtéwne co najmniej 90 cm.

9) Drzwi prowadzace z izolatki do przedsionka przeciwpozarowego na parterze
przy klatce schodowsj K1/A, ze wzgledu na ograniczong przestrzen bedg sie
otwieraly na zewngtrz przedsionka ku izolatce, aby unikngé kolizji z drzwiami z
klatki schodowej.

10)Rezygnacja z drugich drzwi do przedsionka dzwigowego na parterze,
wynikajaca z uktadu funkcjonalnego; ewakuacja przez te drzwi ze wzgledu na
konieczno$¢  przestrzegania procedur  zwigzanych z  zasadami
epidemiologicznymi jest niedopuszczaina, poniewaz prowadzitaby przez
szpitalny oddziat ratunkowy.

11)Otwory okienne w scianie zewnetrznej budynku na diugosci 6 m od tgcznika
stanowigcego odrebng strefe pozarowg od Il do IX pietra zostang wypemione
szklem ognioodpornym o klasie odporno$ci ogniowej E 120.

12)Rezygnacja z przedsionkow przeciwpozarowych przy kiatce schodowej K2/A
na pietrach +3 i +4, wynikajgca z programu funkcjonalnego kondygnacji —
obszary te sg wykorzystywane jako sale operacyjne z pomieszczeniami
pomochiczymi, a zamiana dowolnego z tych z pomieszezen pomocniczych na
przedsionek jest niedopuszcezalna ze wzgledu na koniecznos$é przestrzegania
procedur epidemiologicznych obowigzujgcych w szpitalach.

13)Rezygnacia z jednego przedsionka przeciwpozarowego na technicznej
kondygnacji maszynowni +10, na kiorej nie przewidziano pobyiu ludzi, a
jedynie incydentalng obecnosé osob uprawnionych w czasie serwisowania lub
naprawy urzadzen. Zmiana wynika takze z braku mozliwosci zapewnienia
warunkow  koniecznych do  oddymiania potencjalnych  przedsionkow
przeciwpozarowych.

14)Dopuszezenie mozliwosci etapowania inwestycji, w kiorej pierwszy etap,
zakonczony odbiorem, bedzie stanowito wykonanie instalacji ochrony przed
zadymieniem drég ewakuacyjnych, wraz z niezbednymi dia tego celu
przebudowami. Kolejne etapy bedg realizowane stopniowo, w trakcie

ROMENDA WNTEWODZEKA e

Fahutwowo S\‘m'iy 3 ?
w Pozuaniu xy

Wyilal Kontrolno-Rospe



planowanych remontéw poszczegdlnych kondygnacji w miare mozliwosci
posiadanych srodkéw finansowych.

3. Dodatkowe niezgodnosci w stosunku do okreslonych w
ekspertyzie technicznej opracowanej w kwietniu 2012 r. w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego, ktére bedg wystepowaé
po wprowadzeniu zmian okreslonych w pkt. 2 hiniejszego
aneksu

1) Wystgpi nieznaczne powiekszenie — stref pozarowych  -1/1/A oraz
0,+1,+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9, MD/A wynikajgce z przyjetych zatozen systemu
ochrony przed zadymieniem oraz rozbudowy szpitala o tgcznik 2 w okolicy
osi 1/C. Dotyczy kondygnacji -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +9.
Powiekszenie stref nie przekroczy powierzchnie wartosci dopuszczalnych,
ktére bedg miaty powierzchnie ok. 2850 m2 — bez wigczania powierzchni
obudowanych $cianami, zamykanych drzwiami EIS (EIS 30 w przypadku
przedsionkéw przeciwpozarowych i EIS 60 w przypadku bezposredniego
wejscia na klatke schodowa) oraz wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu klatek schodowych na poszczegdlnych kondygnacjach.

2) Projektowane drzwi prowadzace do przedsionka przeciwpozarowego na
parterze przy klatce schodowej K1/A, ze wzgledu na uwarunkowania
konstrukcyjne nie bedg miaty wymaganej szerokosci przejscia 180 cm, a takze
bedg sie otwieraty na zewnatrz przedsionka, aby unikng¢ kolizji z drzwiami z
klatki schodowej. Projektowane drzwi bedg posiadaty szerokosé ok. 170 cm,
przy czym skrzydfo gtéwne co najmniej 90 cm.

3) Drzwi prowadzace z izolatki do przedsionka przeciwpozarowego na parterze
przy klatce schodowej K1/A, ze wzgledu na ograniczong przestrzen bedg sie
otwieraty na zewnatrz przedsionka ku izolatce, aby uniknag¢ kolizji z drzwiami z
klatki schodowe;j.

4) Nie bedzie przedsionkéw przeciwpozarowych przy klatce schodowej K2/A na
pietrach +3 i +4, wynikajgca z programu funkcjonalnego kondygnacji —
obszary te sg wykorzystywane jako sale operacyjne z pomieszczeniami
pomocniczymi, a zamiana dowolnego z tych z pomieszczer pomocniczych na
przedsionek jest niedopuszczalna ze wzgledu na koniecznoéé przestrzegania
procedur epidemiologicznych obowigzujgcych w szpitalach.

9) Nie bedzie przedsionka przeciwpozarowego na technicznej kondygnadji
maszynowni +10, na ktérej nie przewidziano pobytu ludzi, a jedynie
incydentalng obecno$é osoéb uprawnionych w czasie serwisowania lub
naprawy urzgdzen. Zmiana wynika takze z braku mozliwosci zapewnienia
warunkéw  koniecznych do  oddymiania potencjalnych  przedsionkéw
przeciwpozarowych.

4. Dodatkowe rozwigzania zamienne

W' zwigzku z wprowadzonymi zmiany w niniejszym aneksie do ekspertyzy
technicznej opracowanej w kwietniu 2012 ., proponujemy dodatkowe rozwigzania
zamienne, ktére nalezy uwzglednié przy realizowaniu zadan zwigzanych z poprawg
warunkow ochrony przeciwpozarowej w szpitalu, a mianowicie: KOMENDA WOJEWODZEA,
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1) Zaproponowano  podwyzszenie klasy ~ odpornosci  ogniowej  drzwi
prowadzacych do czesci pomieszczer z El 30 do El 60, usytuowanych w
poblizu klatki schodowej K2/A na kondygnacji podziemnej (archiwum i
magazyn bez statej obstugi) oraz na parterze (sala konferencyjna, toaleta) i Il
pietrze (toaleta). wyposazonych w samozamykacze. Ponadto, magazyn,
archiwum i sala konferencyjna wyposazone bedg w sygnalizatory $wietlne
oraz akustyczne podtgczone do systemu SSP, informujgce o koniecznosci
ewakuacji w razie wystgpienia pozaru. Dodatkowo w drzwiach od strony
wewnetrzne] z wymienionych wyzej trzech pomieszczen planuje sie
wyposazenie ich w dzwignie antypaniczne, a od zewnatrz gatki zamiast
klamek, co uniemozliwi dostep osobom nieupowaznionym.

2) Zmieniono drzwi do dzwigu dla potrzeb jednostek ratowniczych z El 60 na El
120. Sciany szybu tego dzwigu — zapisane w projekcie w czesci graficznej
jako REI 60 — w rzeczywistoSci posiadajg klasg odpornosci ogniowej co
najmniej RElI 120 (ptyta zelbetowa o gr. co najmniej 20 cm; wg wiedzy
technicznej Sciana z takiej ptyty posiada klase odporno$ci ogniowej ponad
wartos¢ REI 120).

5. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Wprowadzone zmiany w przebudowywanej czeSci wysokiej obiektu
Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej — Szpital w Puszczykowie im. prof. St.
Tytusa Dabrowskiego Sp. z o0.0. przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie
spowodowane zostaty rozbudowg szpitala o tacznik oraz zmianami organizacyjno —
funkcjonalnymi czesci pomieszczen. Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg nie
majg  one istotnego  znaczenia, poniewaz  likwidacja  przedsionkow
przeciwpozarowych przed klatkami schodowymi — w wigkszosci z wejSciem do klatek
schodowych z pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi — zrekompensowana
zostanie zastosowanymi drzwiami przeciwpozarowymi bezpos$rednio do klatek
schodowych o klasie odpornosci ogniowej EIS 60. Ponadto zmianie ulegng réwniez
projektowane wczes$niej drzwi do klatek schodowych, ktére bedg dodatkowo
posiadaty ceche dymoszczelnosci.

Rezygnacja z czesci przedsionkéw przed klatkami schodowymi - w stosunku do
ekspertyzy technicznej opracowanej w 2012 r. - w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami jw. wynika z procedur wymuszajgcych odpowiedni rezim zasad
epidemiologicznych.

Magazyn, archiwum i sala konferencyjna wyposazone bedg w sygnalizatory
swietine oraz akustyczne podtgczone do systemu SSP, informujgce o koniecznosci
ewakuacji w razie wystgpienia pozaru. Dodatkowo w drzwiach od strony wewnetrzne;
Z wymienionych wyzej trzech pomieszczen planuje sie wyposazenie ich w dzwignie
antypaniczne, a od zewngtrz gatki zamiast klamek, co uniemozliwi dostep osobom
nieupowaznionym.

Kanaty wentylacyjne stuzgce do systemu oddymiania klatek schodowych
przechodzgce tranzytem przez pomieszczenia za klatka schodowa az do wyjscia na
zewnatrz budynku bedg obudowane ptytami o klasie odpornoéci ogniowej El 120 (El
jak $ciana oddzielenia przeciwpozarowego).

Pozostate rozwigzania okreélone w ekspertyzie technicznej i w Postanowieniu
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nie
ulegajg zmianie. KOMENDA WOJEWODZEA
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Przedsiewziecia okreslone w ekspertyzie technicznej i w ww. Péstanowieniu
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe; Strazy Pozarnej oraz
uwzglednione w niniejszym aneksie i wydanym na jej podstawie Postanowieniu,
zmierzajgce do poprawy warunkéw ochrony przeciwpozarowej w przedmiotowym
Szpitalu beda etapowane ze wzgledu na przyznawane w budzecie Inwestorow
$rodki finansowe.,

W swietle przytoczonych argumentéw — na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (.t. Dz.U. z 2017
poz. 2285) — uwazamy, ze ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg oraz
uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, uzasadnione jest przyjecie rozwiazan
Zaproponowanych w niniejszym aneksie do ekspertyzy.
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