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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/POZIOM -1 1 26
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 7
1.2|Sciany i $cianki dziatowe 8 13
1.3| Tynki, oktadziny malowanie 14 17
1.4|Sufity 18 26
2|POZIOM 0 27 51
2.1|Roboty rozbiérkowe 27 32
2.2|Sciany i Scianki dziatowe 33 38
2.3|Tynki, oktadziny malowanie 39 42
2.4|Sufity 43 51
3/POZIOM 1 52 75
3.1|Roboty rozbiérkowe 52 58
3.2|Sciany i Scianki dziatowe 59 62
3.3|Tynki, oktadziny malowanie 63 66
3.4/ Sufity 67 75
4/POZIOM 2 76 99
4.1|Roboty rozhiérkowe 76 80
4.2|Sciany i $cianki dziatowe 81 86
4.3| Tynki, oktadziny malowanie 87 90
4.4| Sufity 91 99
5/POZIOM 3 100 120
5.1|Roboty rozbiérkowe 100 104
5.2|Sciany i $cianki dziatowe 105 108
5.3|Tynki, okltadziny malowanie 109 111
5.4|Sufity 112 120
6/POZIOM 4 121 142
6.1|Roboty rozbiérkowe 121 125
6.2|Sciany i Scianki dziatowe 126 130
6.3|Tynki, okltadziny malowanie 131 133
6.4 | Sufity 134 142
7/POZIOM 5 143 166
7.1|Roboty rozbiérkowe 143 147
7.2|Sciany i Scianki dziatowe 148 153
7.3|Tynki, oktadziny malowanie 154 157
7.4|Sufity 158 166
8/POZIOM 6 167 190
8.1|Roboty rozbidrkowe 167 171
8.2|Sciany i Scianki dziatowe 172 177
8.3|Tynki, okltadziny malowanie 178 181
8.4 | Sufity 182 190
9/POZIOM 7 191 214
9.1|Roboty rozbiérkowe 191 195
9.2|Sciany i Scianki dziatowe 196 201
9.3|Tynki, okltadziny malowanie 202 205
9.4 | Sufity 206 214
10/|POZIOM 8 215 239
10.1|Roboty rozhiérkowe 215 220
10.2|Sciany i $cianki dziatowe 221 226
10.3|Tynki, oktadziny malowanie 227 230
10.4|Sufity 231 239
11/POZIOM 9 240 264
11.1|Roboty rozhiérkowe 240 247
11.2|Sciany i $cianki dziatowe 248 252
11.3|Tynki, oktadziny malowanie 253 255
11.4|Sufity 256 264
12/POZIOM 10 265 282
12.1|Roboty rozhiérkowe 265 273
12.2|Sciany i $cianki dziatowe 274 276
12.3|Tynki, oktadziny malowanie 277 280
12.4|Pozostate 281 282
13/ DACH 283 287
14 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 288 311
15/ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 312 355
16| RUSZTOWANIA 356 356
17 KANAL 357 372
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 POZIOM -1
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0,15*0,20*2,10 m3 0,063
0,15*0,20*2,10 m3 0,063
0,21*0,10*2,10 m3 0,044
0,20*0,10*2,10 m3 0,042
0,38*1,38*1,30 m3 0,682
0,50*0,60*1,0*2 m3 0,600
0,40*1,27*2,37 m3 1,204
0,15*1,10*2,0 m3 0,330
RAZEM 3,028
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $Scianach z cegiet o grubosci do 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.|0333-09 mentowo-wapiennej
1
2,0 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1./0348-03 piennej
1
2,95*1,98-1,45*2,02 m2 2,912
2,95*1,36-0,84*2,0 m?2 2,332
RAZEM 5,244
4/KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2
d.1.|0354-08
1
1,18*2,06 m2 2,431
1,13*2,06 m2 2,328
1,45*2,03 m2 2,944
1,26*2,10 m2 2,646
1,13*2,10 m2 2,373
0,84*2,0 m2 1,680
RAZEM 14,402
5/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.1.|0106-05
1
poz.1+poz.2*0,10*0,15+p0z.3*0,15+p0z.4*0,05 m3 4,565
RAZEM 4,565
6/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.1./0108-09 km
1/0108-10
poz.5 m3 4,565
RAZEM 4,565
7 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.6 m3 4,565
RAZEM 4,565
1.2/45421152-4 |Scianyi $cianki dziatowe
8/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 50mm - S1 m?2
d.1.|2006-01 +
2|KNR 2-02
2006-06
2,95*0,15*2+0,32+1,70+1,41+5,49+0,55+3,16*2+0,10+3,53+0,26+4,69] m2 72,777
2,95*[7,50*2+2,21*2]-1,18*2,06 m2 54,858
RAZEM 127,635
9/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 20mm - S2 m?2
d.1.|2006-01
2
2,95*0,81*2 m2 4,779
2,95*0,41*8 m?2 9,676
RAZEM 14,455
10/KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z plyt gipsowych; od- |m2
d.1.|0301-03 pornos¢ ogniowa R 120 (system 6.10.00) - S3e
2
2,95*0,76*2 m?2 4,484
3,50*0,76 m2 2,660
RAZEM 7,144
11/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S5
2,95*[2,13*2]-2,05*2,20*2 m?2 3,547
2,95*7,50+2,21] m2 28,645
RAZEM 32,192
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S6
2,62*2,03-1,52*2,04 m?2 2,218
2,95*[2,0+3,13*2+4,40+2,01]-[1,18*2,06+1,54*2,04+3,50*2,25+1,52*2,04] m?2 26,728
RAZEM 28,946
13/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0,15*1,13*2,10 m3 0,356
0,17*1,03*2,50 m3 0,438
RAZEM 0,794
1.3 Tynki, oktadziny malowanie
14/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.1./2008-01 nach na podtozu ceramicznym
3
1,13*2,10*2 m?2 4,746
1,03*2,50*2 m?2 5,150
RAZEM 9,896
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
3
poz.16 m?2 333,808
RAZEM 333,808
16|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
3
poz.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11*2+p0z.12*2 m2 271,510
2,95%[8,52+2,28+1,03+1,37+1,56+2,81+3,01*2]-[1,18*2,06*2+1,18*2,06] m?2 62,298
RAZEM 333,808
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.1.|1505-03 Z gruntowaniem
3
poz.16 m2 333,808
RAZEM 333,808
1.4 Sufity
18/KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.1./0702-02 z.o.
4/3.4.
16,58 m?2 16,580
RAZEM 16,580
19/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.1.|0106-05
4
poz.18*0,03 m3 0,497
RAZEM 0,497
20|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.1.|0108-09 km
4/0108-10
poz.19 m3 0,497
RAZEM 0,497
21 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.|analiza indy-
4|widualna
poz.20 m3 0,497
RAZEM 0,497
22|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
4
poz.18 m2 16,580
RAZEM 16,580
23|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.1.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
4
poz.22 m2 16,580
RAZEM 16,580
24/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
4
poz.23 m2 16,580
RAZEM 16,580
25/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
4
poz.24 m2 16,580
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RAZEM 16,580
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.1./1505-03 Z gruntowaniem
4
poz.25 m2 16,580
RAZEM 16,580
2 POZIOM 0
2.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
27|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0,15*0,75*2,10 m3 0,236
0,57*0,63*1,0*2 m3 0,718
0,15*0,12*2,20*2 m3 0,079
0,15*0,15*2,28*2 m3 0,103
0,40*1,28*2,37 m3 1,213
RAZEM 2,349
28|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m?2
d.2.|0354-08
1
1,46*2,20 m?2 3,212
0,93*2,0 m2 1,860
1,44*2,20 m?2 3,168
1,22*2,10*2 m2 5,124
1,19*2,03 m?2 2,416
2,21*2,20 m2 4,862
1,46*2,20 m?2 3,212
1,18*2,0*2 m?2 4,720
RAZEM 28,574
29/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.2.|0106-08
1
0,15*2,98*2,51 m3 1,122
RAZEM 1,122
30|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.2.|0106-05
1
poz.27+poz._537*0,10*0,15+poz._539*0,15+p0z.28*0,05+p0z.29 m3 4,900
RAZEM 4,900
31|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15|m3
d.2.|0108-09 km
1/0108-10
poz.30 m3 4,900
RAZEM 4,900
32 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
poz.31 m3 4,900
RAZEM 4,900
2.2|45421152-4 |Scianyi $cianki dzialowe
33/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 50mm - S1 m2
d.2./2006-01 +
2|KNR 2-02
2006-06
2,98*[0,66+3,21+0,96+0,30+0,75+0,75+5,61+3,27+0,10+2,64+2,06+1,35+ m?2 82,278
0,25*2+0,73+1,41+0,27+3,04]
RAZEM 82,278
34/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 20mm - S2 m?2
d.2.|2006-01
2
2,98+%[0,25*2+0,36+0,23+0,29] m?2 4,112
RAZEM 4,112
35|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.2.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - s4
2,98*[1,75+1,97+1,75]-[1,40*2,10+1,75*2,10+1,40*2,10] m?2 6,746
RAZEM 6,746
36|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.2.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S5
2,98*2,12-2,05*2,20 m?2 1,808
RAZEM 1,808
37|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.2.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S6
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2,98*1,94-1,90*2,20 m2 1,601
2,98*[2,0+2,02]-1,90*2,20 m?2 7,800
2,98*2,68-1,90*2,20 m?2 3,806

RAZEM 13,207
38|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M15 - S7, S8, S9 m2

d.2.|0104-01

2
2,98*[2,89+2,76]-1,70*2,10 m?2 13,267
RAZEM 13,267
2.3 Tynki, oktadziny malowanie
39/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na $cia- m2
d.2./2008-01 nach na podtozu ceramicznym
3
poz.38*2 m?2 26,534
RAZEM 26,534
40 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
3
poz.41 m?2 152,830
RAZEM 152,830
41 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.|0815-04
3
poz.33+p0z.34+poz._571+poz._667+p0z.35*2+p0z.37*2+p0z.38*2+poz._717* |m2 152,830
2
RAZEM 152,830
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.2.|1505-03 Z gruntowaniem
3
poz.41 m2 152,830
RAZEM 152,830
2.4 Sufity
43|/KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.2./0702-02 z.o.
4/3.4.
14,09+28,61 m?2 42,700
RAZEM 42,700
44|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.2.|0106-05
4
poz.43*0,03 m3 1,281
RAZEM 1,281
45|/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.2.|0108-09 km
4/0108-10
poz.44 m3 1,281
RAZEM 1,281
46 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.2.|analiza indy-
4|widualna
poz.45 m3 1,281
RAZEM 1,281
47|/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.2./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
4
poz.43 m2 42,700
RAZEM 42,700
48|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.2.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
4
poz.47 m2 42,700
RAZEM 42,700
49|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
4
poz.48 m2 42,700
RAZEM 42,700
50|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.|0815-06
4
poz.49 m2 42,700
RAZEM 42,700
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.2.|1505-03 Z gruntowaniem
4
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poz.50 m?2 42,700
RAZEM 42,700
3 POZIOM 1
3.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
52|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.3./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0,57*0,63*1,0 m3 0,359
0,15%0,98*2,06 m3 0,303
2,94*1,20*0,60 m3 2,117
0,15%0,20*2,10 m3 0,063
0,40%1,28*2,37 m3 1,213
0,20%1,63*1,30 m3 0,424
RAZEM 4,479
53|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.3./0348-03 piennej
1
2,94%[4,12+1,28+1,76+1,94] m2 26,754
RAZEM 26,754
54|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m?2
d.3./0354-08
1
0,95*2,10*3 m2 5,985
0,80*2,10*2 m2 3,360
1,0%2,10 m2 2,100
1,32%2,37 m2 3,128
2,02,10 m2 4,200
RAZEM 18,773
55/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.3./0106-08
1
0,15%2,94*[4,15+3,05] m3 3,175
RAZEM 3,175
56/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.3./0106-05
1
poz.52+poz. 765*0,10*0,15+p0z.53*0,15+p0z.54*0,05+p0z.55 m3 12,606
RAZEM 12,606
57|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.3./0108-09 km
1/0108-10
poz.56 m3 12,606
RAZEM 12,606
58 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
poz.57 m3 12,606
RAZEM 12,606
3.2/45421152-4 |Scianyi $cianki dziatowe
59|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 50mm - S1 m?2
d.3./2006-01 +
2|KNR 2-02
2006-06
2,94%[3,24+5,80] m2 26,578
RAZEM 26,578
60|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M15 - S7, S8, S9 m2
d.3./0104-01
2
2,94*[3,08+2,60]-1,90*2,20 m2 12,519
RAZEM 12,519
61|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.3./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S10
2,94*[1,72+0,95+4,82] m2 22,021
RAZEM 22,021
62|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0,15*0,96*2,20*2 m3 0,634
0,12*[1,02*2,20+0,86*2,20] m3 0,496
RAZEM 1,130
3.3 Tynki, oktadziny malowanie
63|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na $cia- m?2
d.3./2008-01 nach na podtozu ceramicznym
3
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poz.60*2 m2 25,038
0,96*2,20*4 m2 8,448
[1,02*2,20+0,86*2,20]*2 m?2 8,272
RAZEM 41,758
64| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.|202 1134-02
3
poz.65 m?2 112,378
RAZEM 112,378
65|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3.|0815-04
3
poz.59+poz._793+poz._803+poz._823+poz._854*2+poz._886*2+p0z.60*2+ m2 95,658
poz.61*2
0,96*2,20*4 m2 8,448
[1,02*2,20+0,86*2,20]*2 m2 8,272
RAZEM 112,378
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.3./1505-03 Z gruntowaniem
3
poz.65 m2 112,378
RAZEM 112,378
3.4 Sufity
67/KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.3./0702-02 z.o0.
4/3.4.
27,49+14,81 m2 42,300
RAZEM 42,300
68/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.3./0106-05
4
poz.67*0,03 m3 1,269
RAZEM 1,269
69|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.3./0108-09 km
4/0108-10
poz.68 m3 1,269
RAZEM 1,269
70 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.3.|analiza indy-
4|widualna
poz.69 m3 1,269
RAZEM 1,269
71|/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, pod- |m?2
d.3./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
4
poz.67 m2 42,300
RAZEM 42,300
72|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.3.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
4
poz.71 m2 42,300
RAZEM 42,300
73|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
4
poz.72 m2 42,300
RAZEM 42,300
74/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.3.|0815-06
4
poz.73 m2 42,300
RAZEM 42,300
75/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.3./1505-03 Z gruntowaniem
4
poz.74 m2 42,300
RAZEM 42,300
4 POZIOM 2
4.1/45111300-1 |Roboty rozhiérkowe
76|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.4./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0,50*1,76*1,0 m3 0,880
0,24*0,88*1,87 m3 0,395
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0,15*0,20*2,10*2 m3 0,126
0,15*0,15*2,10*2 ms3 0,095
0,20*0,73*2,57 m3 0,375
RAZEM 1,871
77/KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2
d.4.|0354-08
1
1,09*2,06 m2 2,245
1,28*2,06*2 m?2 5,274
1,13*2,06 m2 2,328
0,95*2,06 m?2 1,957
1,42*2,20 m2 3,124
1,76*2,15 m?2 3,784
1,95*2,92 m2 5,694
2,16*2,92 m?2 6,307
2,22*2,92 m2 6,482
1,20*2,20*2 m?2 5,280
1,45*2,20 m?2 3,190
RAZEM 45,665
78|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.4.|0106-05
1
poz.76+poz._1565*0,10*0,15+poz._1567*0,15+p0oz.77*0,05+poz._1571 m3 4,154
RAZEM 4,154
79|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15|m3
d.4.|0108-09 km
1/0108-10
poz.78 m3 4,154
RAZEM 4,154
80 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.4.|analiza indy-
1|widualna
poz.79 m3 4,154
RAZEM 4,154
4.2|45421152-4 |Scianyi $cianki dzialowe
81 KNR 2-02 Oktadziny z pityt promatect h gr. 50mm - S1 m2
d.4./2006-01 +
2|KNR 2-02
2006-06
2,92*[3,16+0,27+3,46+3,10+0,08] m?2 29,404
RAZEM 29,404
82/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 20mm - S2 m?2
d.4.|2006-01
2
2,92%[0,27+0,44+0,20+0,27*2+0,47] m?2 5,606
RAZEM 5,606
83|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.4./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - 4
2,92*1,95-1,95*2,20 m?2 1,404
RAZEM 1,404
84|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.4./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S5
2,92*2,02*2-2,0*2,20*2 m?2 2,997
RAZEM 2,997
85|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.4.|/0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S6
[2,92*[1,95+1,14]-[1,90*2,20]]*2 m?2 9,686
RAZEM 9,686
86|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M15 - S7, S8, S9 m?2
d.4.|0104-01
2
2,92%[3,08+2,59]-1,90%2,20 m?2 12,376
RAZEM 12,376
4.3 Tynki, oktadziny malowanie
87 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na $cia- m?2
d.4./2008-01 nach na podtozu ceramicznym
3
po0z.86*2 m2 24,752
RAZEM 24,752
88/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.|202 1134-02
3
poz.89 m2 81,942
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RAZEM 81,942
89|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.4.|0815-04
3
poz.81+p0z.82+poz._1603+poz._1623+p0z.83*2+p0z.85*2+p0z.86*2+poz._ |m?2 81,942
1707*2
RAZEM 81,942
90|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.4.|1505-03 Z gruntowaniem
3
poz.89 m?2 81,942
RAZEM 81,942
4.4 Sufity
91|KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.4.|/0702-02 z.o.
4/3.4.
22,22+14,70 m?2 36,920
RAZEM 36,920
92|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.4.|0106-05
4
poz.91*0,03 m3 1,108
RAZEM 1,108
93|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15|m3
d.4.|0108-09 km
4/0108-10
poz.92 m3 1,108
RAZEM 1,108
94 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.4.|analiza indy-
4|widualna
poz.93 m3 1,108
RAZEM 1,108
95|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.4./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
4
poz.91 m?2 36,920
RAZEM 36,920
96|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.4.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
4
poz.95 m?2 36,920
RAZEM 36,920
97|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4.|202 1134-01
4
poz.96 m?2 36,920
RAZEM 36,920
98|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.4.|0815-06
4
poz.97 m?2 36,920
RAZEM 36,920
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.4.|1505-03 Z gruntowaniem
4
poz.98 m?2 36,920
RAZEM 36,920
5 POZIOM 3
5.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
100/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.5./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0,15*0,25*2,20*2 m3 0,165
0,17*1,76*1,0 ms3 0,299
0,40*1,10*1,50 m3 0,660
0,15*0,15*2,10 m3 0,047
RAZEM 1,171
101|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m?2
d.5.|0354-08
1
1,45*2,20 m?2 3,190
1,18*2,06 m?2 2,431
1,45*2,20 m?2 3,190
1,33*2,06 m?2 2,740
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1,31*1,97 m2 2,581
1,76*2,15 m?2 3,784
1,40*2,20 m2 3,080
1,55*2,20 m?2 3,410
RAZEM 24,406
102|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.5.|0106-05
1
poz.100+poz. 1765*0,10*0,15+poz. 1767*0,15+p0z.101*0,05+poz. 1771 m3 2,391
RAZEM 2,391
103|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.5.|0108-09 km
1/0108-10
poz.102 m3 2,391
RAZEM 2,391
104 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.5.|analiza indy-
1|widualna
poz.103 m3 2,391
RAZEM 2,391
5.2/45421152-4 |Scianyi $cianki dziatowe
105/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 50mm - S1 m?2
d.5./2006-01 +
2|KNR 2-02
2006-06
2,94*[3,01+0,25+3,54+0,07+2,10] m?2 26,372
RAZEM 26,372
106 KNR 2-02 Oktadziny z pityt promatect h gr. 20mm - S2 m2
d.5.|2006-01
2
2,94*[0,29*2+0,39+0,24*2+0,39] m?2 5,410
RAZEM 5,410
107|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |[m2
d.5.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - sS4
2,94*2,03-2,0*2,20 m?2 1,568
RAZEM 1,568
108|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |[m2
d.5.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S6
2,94%[2,07+1,17]-1,90*2,20 m2 5,346
2,94*[2,0]-[1,90*2,20] m?2 1,700
RAZEM 7,046
5.3 Tynki, oktadziny malowanie
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5.|202 1134-02
3
poz.110 m2 49,010
RAZEM 49,010
110|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.5.|0815-04
3
p0z.105+p0z.106+poz._1803+poz._1823+p0z.107*2+p0z.108*2+poz._1902* |m?2 49,010
2+poz._1907*2
RAZEM 49,010
111 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.5.|1505-03 Z gruntowaniem
3
poz.110 m?2 49,010
RAZEM 49,010
5.4 Sufity
112|KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.5./0702-02 z.o.
4/3.4.
14,63 m?2 14,630
RAZEM 14,630
113|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.5.|0106-05
4
poz.112*0,03 m3 0,439
RAZEM 0,439
114\KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15|m3
d.5.|0108-09 km
4/0108-10
poz.113 m3 0,439
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RAZEM 0,439
115 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.5.|analiza indy-
4|widualna
poz.114 m3 0,439
RAZEM 0,439
116/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.5.|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
4
poz.112 m2 14,630
RAZEM 14,630
117\KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.5.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
4
poz.116 m2 14,630
RAZEM 14,630
118/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5./202 1134-01
4
poz.117 m2 14,630
RAZEM 14,630
119|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.5.|0815-06
4
poz.118 m2 14,630
RAZEM 14,630
120|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.5.|1505-03 Z gruntowaniem
4
poz.119 m2 14,630
RAZEM 14,630
6 POZIOM 4
6.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
121|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.6./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0,15*0,20*2,20*2 m3 0,132
0,15*1,76*0,80 m3 0,211
0,15*0,15*2,06 m3 0,046
0,20*0,73*2,57 m3 0,375
RAZEM 0,764
122|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m?2
d.6.|0354-08
1
1,43*2,20 m?2 3,146
1,45*2,20 m?2 3,190
1,18*2,06 m?2 2,431
1,18*2,06 m2 2,431
1,95*2,20 m?2 4,290
1,76*2,15 m2 3,784
1,44*1,98 m?2 2,851
1,95*2,20 m2 4,290
RAZEM 26,413
123|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.6./0106-05
1
poz.121+poz. 1985*0,10*0,15+poz. 1987*0,15+p0z.122*0,05+poz. 1991 m3 2,085
RAZEM 2,085
124|\KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.6./0108-09 km
1/0108-10
poz.123 m3 2,085
RAZEM 2,085
125 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.6.|analiza indy-
1|widualna
poz.124 m3 2,085
RAZEM 2,085
6.2/45421152-4 |Scianyi $cianki dziatowe
126|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 50mm - S1 m?2
d.6./2006-01 +
2|KNR 2-02
2006-06
2,95%[0,125+4,15+0,08+3,47+0,24+3,03+0,75] m2 34,943
RAZEM 34,943
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127|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 20mm - S2 m?2
d.6.|2006-01
2
2,95*[0,28*2+0,43+0,43+0,22*2+0,54+0,45+0,73] m?2 10,561
RAZEM 10,561
128|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.6./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - 4
2,95*2,0-1,95*2,20 m?2 1,610
RAZEM 1,610
129|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.6.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S5
2,95%2,07+2,10]-2,05*2,20*2 m?2 3,282
RAZEM 3,282
130|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.6./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S6
2,95*2,0-1,90*2,20 m?2 1,720
2,95*1,95-1,90*2,20 m?2 1,573
RAZEM 3,293
6.3 Tynki, oktadziny malowanie
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6.|202 1134-02
3
poz.132 m?2 55,310
RAZEM 55,310
132|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.6.|0815-04
3
p0z.126+p0z.127+poz._2023+poz._2043+p0z.128*2+p0z.130*2+poz._2122* |m2 55,310
2+poz. 2127*2
RAZEM 55,310
133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.6.|1505-03 Z gruntowaniem
3
poz.132 m2 55,310
RAZEM 55,310
6.4 Sufity
134|KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.6./0702-02 z.o.
4/3.4.
14,33 m?2 14,330
RAZEM 14,330
135|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.6.|0106-05
4
poz.134*0,03 m3 0,430
RAZEM 0,430
136/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.6.|0108-09 km
4/0108-10
poz.135 m3 0,430
RAZEM 0,430
137 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.6.|analiza indy-
4|widualna
poz.136 m3 0,430
RAZEM 0,430
138/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.6./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
4
poz.134 m2 14,330
RAZEM 14,330
139/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.6./2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
4
poz.138 m2 14,330
RAZEM 14,330
140|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6.|202 1134-01
4
poz.139 m2 14,330
RAZEM 14,330
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141|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.6.|0815-06
4
poz.140 m2 14,330
RAZEM 14,330
142|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.6.|1505-03 Z gruntowaniem
4
poz.141 m2 14,330
RAZEM 14,330
7 POZIOM 5
7.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
143|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.7./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0,20*0,88*2,17 m3 0,382
0,15*1,25*2,10 ms3 0,394
0,20*0,73*2,57 m3 0,375
0,15*0,80*1,76 m3 0,211
RAZEM 1,362
144\KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2
d.7.|0354-08
1
1,20*2,10*3 m2 7,560
1,76*2,15 m?2 3,784
1,25*2,10*2 m2 5,250
1,45*2,20*2 m?2 6,380
RAZEM 22,974
145|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.7.|0106-05
1
poz.143+poz. 2196*0,10*0,15+poz. 2198*0,15+p0z.144*0,05+poz. 2202 m3 2,511
RAZEM 2,511
146\ KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.7.|0108-09 km
1/0108-10
poz.145 m3 2,511
RAZEM 2,511
147 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.7.|analiza indy-
1|widualna
poz.146 m3 2,511
RAZEM 2,511
7.2/45421152-4 |Scianyi $cianki dziatowe
148|/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 50mm - S1 m?2
d.7./2006-01 +
2|KNR 2-02
2006-06
2,95%[0,16+4,15+0,10+3,53+0,25+3,04+0,76] m?2 35,371
RAZEM 35,371
149|/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 20mm - S2 m?2
d.7.|2006-01
2
2,95*[0,53+0,45+0,73+0,30*2+0,39+0,22*2+0,39] m?2 10,414
RAZEM 10,414
150|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- [m2
d.7./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - sS4
2,95*2,02-2,0*2,20 m?2 1,559
RAZEM 1,559
151|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |[m2
d.7./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S5
2,95*2,10+2,08]-2,05*2,20*2 m?2 3,311
RAZEM 3,311
152|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |[m2
d.7./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S6
2,95*2,0+1,95]-[1,90*2,20*2] m?2 3,293
RAZEM 3,293
153|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.7./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0,15*0,15*2,10*2 m3 0,095
0,15*1,18*2,10 m3 0,372
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RAZEM 0,467
7.3 Tynki, oktadziny malowanie
154|\KNR 2-02 Tynki wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na $cia- m?2
d.7./2008-01 nach na podtozu ceramicznym
3
0,15*2,10*4 m2 1,260
1,18*2,10*2 m?2 4,956
RAZEM 6,216
155|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7.|202 1134-02
3
poz.156 m?2 61,705
RAZEM 61,705
156 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.7.|0815-04
3
p0z.148+p0z.149+poz._2234+poz._2254+p0z.150*2+p0z.152*2+poz._2333* |m2 61,705
2+poz. 2338*2+p0z.154
RAZEM 61,705
157|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.7./1505-03 Z gruntowaniem
3
poz.156 m2 61,705
RAZEM 61,705
7.4 Sufity
158|KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.7.|/0702-02 z.o0.
4/3.4.
27,27+14,73 m2 42,000
RAZEM 42,000
159|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.7./0106-05
4
poz.158*0,03 m3 1,260
RAZEM 1,260
160|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15/m3
d.7./0108-09 km
4/0108-10
poz.159 m3 1,260
RAZEM 1,260
161 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.7.|analiza indy-
4|widualna
poz.160 m3 1,260
RAZEM 1,260
162|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.7./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
4
poz.158 m2 42,000
RAZEM 42,000
163|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.7.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
4
poz.162 m2 42,000
RAZEM 42,000
164|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7./202 1134-01
4
poz.163 m2 42,000
RAZEM 42,000
165|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.7./0815-06
4
poz.164 m2 42,000
RAZEM 42,000
166|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.7./1505-03 Z gruntowaniem
4
poz.165 m2 42,000
RAZEM 42,000
8 POZIOM 6
8.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
167 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.8./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
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0,15*0,80*1,76 m3 0,211
0,25*0,88*2,17 ms3 0,477
0,15*1,25*2,10 m3 0,394
0,20*0,73*2,57 m3 0,375
RAZEM 1,457
168|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m?2
d.8.|0354-08
1
1,46*2,20*2 m?2 6,424
1,25*2,10*2 m2 5,250
1,76*2,15 m?2 3,784
1,20*2,10*3 m?2 7,560
RAZEM 23,018
169|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.8.|0106-05
1
poz.167+poz._2396*0,10*0,15+poz._2398*0,15+p0z.168*0,05+poz._2402 m3 2,608
RAZEM 2,608
170/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15|m3
d.8.|0108-09 km
1/0108-10
poz.169 m3 2,608
RAZEM 2,608
171 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.8.|analiza indy-
1|widualna
poz.170 m3 2,608
RAZEM 2,608
8.2/45421152-4 |Scianyi $cianki dzialowe
172|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 50mm - S1 m2
d.8./2006-01 +
2|KNR 2-02
2006-06
2,95*[0,16+4,15+0,10+3,52+0,25+3,04+0,76] m?2 35,341
RAZEM 35,341
173|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 20mm - S2 m?2
d.8./2006-01
2
2,95*[0,53+0,45+0,75+0,30*2+0,40+0,21*2+0,40] m?2 10,473
RAZEM 10,473
174|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.8./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - sS4
2,95*1,98-2,0*2,20 m?2 1,441
RAZEM 1,441
175|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.8./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S5
2,95*[2,09+2,06]-2,05*2,20*2 m?2 3,223
RAZEM 3,223
176|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.8./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S6
2,95%[1,90+1,95]-[1,90*2,20*2] m?2 2,998
RAZEM 2,998
177|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.8./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0,15*0,15*2,10*2 m3 0,095
0,15*1,21*2,10 m3 0,381
RAZEM 0,476
8.3 Tynki, oktadziny malowanie
178|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na $cia- m2
d.8./2008-01 nach na podtozu ceramicznym
3
0,15*2,10*4 m?2 1,260
1,21*2,10*2 m?2 5,082
RAZEM 6,342
179|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.8.|202 1134-02
3
poz.180 m2 61,034
RAZEM 61,034
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180|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.8.|0815-04
3
p0z.172+p0z.173+p0z._2434+p0oz._2454+p0z.174*2+p0z.176*2+poz._2533* |m?2 61,034
2+poz. 2538*2+p0z.178
RAZEM 61,034
181|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.8./1505-03 Z gruntowaniem
3
poz.180 m?2 61,034
RAZEM 61,034
8.4 Sufity
182|KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.8./0702-02 z.o.
4/3.4.
29,01+14,39 m?2 43,400
RAZEM 43,400
183|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.8.|0106-05
4
poz.182*0,03 m3 1,302
RAZEM 1,302
184|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15|m3
d.8.|0108-09 km
4/0108-10
poz.183 m3 1,302
RAZEM 1,302
185 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.8.|analiza indy-
4|widualna
poz.184 m3 1,302
RAZEM 1,302
186|/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.8./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
4
poz.182 m?2 43,400
RAZEM 43,400
187|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.8./2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
4
poz.186 m?2 43,400
RAZEM 43,400
188/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.8.|202 1134-01
4
poz.187 m?2 43,400
RAZEM 43,400
189|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.8.|0815-06
4
poz.188 m?2 43,400
RAZEM 43,400
190|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.8./1505-03 Z gruntowaniem
4
poz.189 m?2 43,400
RAZEM 43,400
9 POZIOM 7
9.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
191 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.9./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0,20*0,88*2,17 m3 0,382
0,15*0,80*1,76 ms3 0,211
0,15*0,15*2,10*2 m3 0,095
0,25*0,73*2,57 ms3 0,469
0,15*1,18*2,06 m3 0,365
RAZEM 1,522
192|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2
d.9.|0354-08
1
1,18*2,06*2 m?2 4,862
1,46*2,20 m?2 3,212
1,45*2,20 m?2 3,190
1,76*2,15 m?2 3,784
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1,18*2,06*2 m?2 4,862
RAZEM 19,910
193|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.9.|0106-05
1
poz.191+poz._2662*0,10*0,15+poz._2664*0,15+p0z.192*0,05+poz._2668 m3 2,518
RAZEM 2,518
194|\KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15|m3
d.9.|0108-09 km
1/0108-10
poz.193 m3 2,518
RAZEM 2,518
195 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.9.|analiza indy-
1|widualna
poz.194 m3 2,518
RAZEM 2,518
9.2/45421152-4 |Scianyi $cianki dzialowe
196 KNR 2-02 Oktadziny z pityt promatect h gr. 50mm - S1 m2
d.9.|2006-01 +
2|KNR 2-02
2006-06
3,01*[0,12+4,15+0,08+3,49+0,24+3,04+0,71] m?2 35,608
RAZEM 35,608
197 |KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 20mm - S2 m?2
d.9.|2006-01
2
3,01*[0,53+0,45+0,74+0,37+0,30+0,41+0,19*2+0,43] m?2 10,866
RAZEM 10,866
198|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.9./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - s4
3,01*1,97-2,0*2,20 m?2 1,530
RAZEM 1,530
199|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.9./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S5
3,01*[2,16+2,10]-2,05*2,20*2 m?2 3,803
RAZEM 3,803
200/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.9./0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
2 GKF - S6
3,01%[1,97+1,96]-[1,90*2,20*2] m?2 3,469
RAZEM 3,469
201|KNR 4-01 Uzupehhienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.9./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0,15*1,14*2,10 m3 0,359
RAZEM 0,359
9.3 Tynki, oktadziny malowanie
202|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na $cia- m?2
d.9./2008-01 nach na podtozu ceramicznym
3
1,14*2,10*2 m?2 4,788
RAZEM 4,788
203|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9.|202 1134-02
3
poz.204 m2 61,260
RAZEM 61,260
204|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.9.|0815-04
3
p0z.196+p0z.197+poz._2700+poz._2720+p0z.198*2+p0z.200*2+poz._2799* |m?2 61,260
2+poz._2804*2+p0z.202
RAZEM 61,260
205/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.9./1505-03 Z gruntowaniem
3
poz.204 m?2 61,260
RAZEM 61,260
9.4 Sufity
206/ KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m?2
d.9./0702-02 z.o.
4/3.4.




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29,40+14,27 m?2 43,670
RAZEM 43,670
207|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.9.|0106-05
4
poz.206*0,03 m3 1,310
RAZEM 1,310
208|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15|m3
d.9.|0108-09 km
4/0108-10
poz.207 m3 1,310
RAZEM 1,310
209 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.9.|analiza indy-
4|widualna
poz.208 m3 1,310
RAZEM 1,310
210|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.9./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
4
poz.206 m?2 43,670
RAZEM 43,670
211/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.9./2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
4
poz.210 m?2 43,670
RAZEM 43,670
212|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9.|202 1134-01
4
poz.211 m?2 43,670
RAZEM 43,670
213|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.9.|0815-06
4
poz.212 m?2 43,670
RAZEM 43,670
214/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.9./1505-03 Z gruntowaniem
4
poz.213 m?2 43,670
RAZEM 43,670
10 POZIOM 8
10.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
215/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
10.1
0,20*0,88*2,17 m3 0,382
0,15*0,15*2,10 m3 0,047
0,15*1,25*2,10 m3 0,394
0,25*0,73*2,57 m3 0,469
0,15*0,15*2,10 m3 0,047
RAZEM 1,339
216|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.|0348-03 piennej
10.1
2,99*3,0-1,0*2,10 m?2 6,870
2,99*2,01-2,0*2,10 m?2 1,810
RAZEM 8,680
217|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m?2
d.|0354-08
10.1
1,45*2,20*2 m?2 6,380
1,18*2,06 m?2 2,431
1,02*2,06 m?2 2,101
1,18*2,06 m?2 2,431
2,0%2,10 m?2 4,200
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 19,643
218|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.|0106-05
10.1
poz.215+poz._2862*0,10*0,15+p0z.216*0,15+p0z.217*0,05+p0oz._2868 m3 3,623
RAZEM 3,623
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219/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.|0108-09 km
10.1/0108-10
poz.218 m3 3,623
RAZEM 3,623
220 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.|analiza indy-
10.1|widualna
poz.219 m3 3,623
RAZEM 3,623
10.2|145421152-4 |Scianyi $cianki dzialowe
221/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 50mm - S1 m?2
d.|2006-01 +
10.2|KNR 2-02
2006-06
2,99*[0,15+4,15+0,07+0,32+3,51+0,26+3,08+0,75] m?2 36,747
RAZEM 36,747
222|KNR 2-02 Oktadziny z pityt promatect h gr. 20mm - S2 m2
d.|2006-01
10.2
2,99%[0,53+0,45+0,77+0,37+0,20+0,39+0,20*2] m?2 9,299
RAZEM 9,299
223|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
10.2 GKF - sS4
2,99*2,01-2,0*2,20 m?2 1,610
RAZEM 1,610
224|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
10.2 GKF - S5
2,99*[2,05+2,07]-2,05*2,20*2 m?2 3,299
RAZEM 3,299
225|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
10.2 GKF - S6
2,99*[1,95+1,95]-[1,90*2,20*2] m2 3,301
2,99*2,13-2,10*2,20 m?2 1,749
RAZEM 5,050
226/ KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
10.2
0,15*1,02*2,10 m3 0,321
RAZEM 0,321
10.3 Tynki, oktadziny malowanie
227/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na $cia- m?2
d.|2008-01 nach na podtozu ceramicznym
10.3
1,02*2,10*2 m?2 4,284
RAZEM 4,284
228/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.|202 1134-02
10.3
poz.229 m2 63,650
RAZEM 63,650
229|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.|0815-04
10.3
p0z.221+p0z.222+p0z._2900+p0z._2920+p0z.223*2+p0z.225*2+p0z._2999* |m?2 63,650
2+poz._3004*2+p0z.227
RAZEM 63,650
230|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.|1505-03 Z gruntowaniem
10.3
poz.229 m?2 63,650
RAZEM 63,650
104 Sufity
231/KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.|0702-02 z.0.
10.4|3.4.
29,40+14,24 m?2 43,640
RAZEM 43,640
232|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.|0106-05
10.4
poz.231*0,03 m3 1,309
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RAZEM 1,309
233|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.|0108-09 km
10.4/0108-10
po0z.232 m3 1,309
RAZEM 1,309
234 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.|analiza indy-
10.4|widualna
poz.233 m3 1,309
RAZEM 1,309
235/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
10.4
poz.231 m2 43,640
RAZEM 43,640
236/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
10.4
poz.235 m2 43,640
RAZEM 43,640
237/\NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.|202 1134-01
10.4
poz.236 m2 43,640
RAZEM 43,640
238|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.|0815-06
10.4
poz.237 m2 43,640
RAZEM 43,640
239|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.|1505-03 Z gruntowaniem
10.4
poz.238 m2 43,640
RAZEM 43,640
11 POZIOM 9
11.1/45111300-1 |Roboty rozhiérkowe
240/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
111
0,20*0,73*2,57 m3 0,375
0,15*0,80*1,76 m3 0,211
RAZEM 0,586
241/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?2
d.|0104-03 cia - strop
111
[0,32*1,10*4+0,32*0,75*4] m?2 2,368
0,32*[2,63*2+4,20*2] m?2 4,371
0,32*17,50 m?2 5,600
RAZEM 12,339
242|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.|0212-02 15cm
111
0,32*[0,75*0,75+1,10%1,10] m3 0,567
0,32*2,63*4,20 m3 3,535
0,32*12,76 m3 4,083
RAZEM 8,185
243|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.|0348-03 piennej
111
1,98*2,93-1,59*2,10 m?2 2,462
2,02*2,93-1,20*2,05 m?2 3,459
2,93*[2,06+2,10]-2,06*2,20*2 m?2 3,125
RAZEM 9,046
244/KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2
d.|0354-08
111
1,59*2,10 m?2 3,339
1,20*2,05 m?2 2,460
1,80*2,20 m?2 3,960
1,76*2,15 m?2 3,784
1,42*2,20 m?2 3,124
2,06*2,20*2 m?2 9,064
1,32*2,10*2 m?2 5,544
1,46*2,20*2 m?2 6,424
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RAZEM 37,699
245/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.|0106-05
111
p0z.240+p0z.242+p0z.243*0,15+p0z.244*0,05+poz. 3068 m3 12,013
RAZEM 12,013
246|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.|0108-09 km
11.1/0108-10
poz.245 m3 12,013
RAZEM 12,013
247 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.|analiza indy-
11.1|widualna
poz.246 m3 12,013
RAZEM 12,013
11.2|145421152-4 |Scianyi $cianki dzialowe
248|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 50mm - S1 m?2
d.|2006-01 +
11.2|KNR 2-02
2006-06
2,93*[9,12+0,70+4,07+0,08+3,50+0,30+3,04]-1,90*2,20 m?2 56,793
RAZEM 56,793
249/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 20mm - S2 m2
d.|2006-01
11.2
2,93*[0,32+0,31+0,40+0,22*2+0,36] m?2 5,362
RAZEM 5,362
250/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
11.2 GKF - sS4
2,93*2,0-1,90*2,20 m?2 1,680
RAZEM 1,680
251|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
11.2 GKF - S5
2,93*[2,06+2,10]-2,05*2,20*2 m?2 3,169
RAZEM 3,169
252|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
11.2 GKF - S6
2,93*[2,02]-[1,90*2,20] m?2 1,739
RAZEM 1,739
11.3 Tynki, oktadziny malowanie
253|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.|202 1134-02
11.3
poz.254 m?2 68,993
RAZEM 68,993
254/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.|0815-04
11.3
poz.248+p0z.249+poz._3100+poz._3119+p0z.250*2+p0z.252*2+poz._3197* |m2 68,993
2+poz. 3202*2+poz. 3229
RAZEM 68,993
255|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.|1505-03 Z gruntowaniem
11.3
poz.254 m2 68,993
RAZEM 68,993
11.4 Sufity
256 KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.|0702-02 z.o.
11.4|3.4.
28,63+14,34 m?2 42,970
RAZEM 42,970
257|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.|0106-05
11.4
poz.256*0,03 m3 1,289
RAZEM 1,289
258/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.|0108-09 km
11.4/0108-10
poz.257 m3 1,289
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RAZEM 1,289
259 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.|analiza indy-
11.4|widualna
poz.258 m3 1,289
RAZEM 1,289
260|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - p.poz
11.4
poz.256 m2 42,970
RAZEM 42,970
261/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
11.4
poz.260 m2 42,970
RAZEM 42,970
262|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.|202 1134-01
11.4
poz.261 m2 42,970
RAZEM 42,970
263|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.|0815-06
11.4
p0z.262 m2 42,970
RAZEM 42,970
264|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.|1505-03 Z gruntowaniem
11.4
po0z.263 m2 42,970
RAZEM 42,970
12 POZIOM 10
12.1/45111300-1 |Roboty rozhiérkowe
265/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
121
0,30*1,38*1,30 m3 0,538
0,15*0,15*2,10 m3 0,047
0,53*1,10%1,30 m3 0,758
0,58*0,70*0,70 m3 0,284
RAZEM 1,627
266/ KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?2
d.|0104-03 cia - strop
121
0,33*[1,50*2+1,20*2] m?2 1,782
0,33*[1,83*2+1,03*2]*2 m?2 3,775
RAZEM 5,557
267|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.|0212-02 15cm
121
0,33*1,50%1,20 m3 0,594
0,33*1,83*1,03*2 m3 1,244
RAZEM 1,838
268|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.|0348-03 piennej
121
2,99*[1,51+1,95+1,23+3,42+1,99+3,90+7,03+9,81] m?2 92,212
RAZEM 92,212
269|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2
d.|0354-08
121
1,18*2,06+0,60*2,0+0,90*2,0*2 m?2 7,231
RAZEM 7,231
270/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.|0804-05
121
1,80 m 1,800
RAZEM 1,800
271/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.|0106-05
121
poz.265+p0z.267+p0z.268*0,15+p0z.269*0,05+poz.270*0,03*1,10 m3 17,718
RAZEM 17,718
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272/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.|0108-09 km
12.1/0108-10
poz.271 m3 17,718
RAZEM 17,718
273 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.|analiza indy-
12.1|widualna
po0z.272 m3 17,718
RAZEM 17,718
12.2|145421152-4 |Scianyi $cianki dzialowe
274/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt promatect h gr. 50mm - S1 m?2
d.|2006-01 +
12.2|KNR 2-02
2006-06
2,99*5,85 m?2 17,492
RAZEM 17,492
275/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M15 - S7, S8, S9 m2
d.|0104-01
12.2
2,99%[1,86+4,18+4,55+4,18+3,13]-1,75*2,20*2 m2 45,821
2,99*1,51-1,18*2,06 m?2 2,084
2,99*2,44-1,18*2,06 m2 4,865
RAZEM 52,770
276|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
12.2 GKF - S10
2,99*1,66-1,18*2,06 m?2 2,533
RAZEM 2,533
12.3 Tynki, oktadziny malowanie
277/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na $cia- m2
d.|2008-01 nach na podtozu ceramicznym
12.3
poz.275*2 m?2 105,540
15,56 m?2 15,560
RAZEM 121,100
278 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.|202 1134-02
12.3
poz.279 m2 249,198
RAZEM 249,198
279|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.|0815-04
12.3
poz.274+poz._3301+poz._3311+poz._3330+poz._3360*2+poz._3392*2+poz. |m?2 249,198
275*2+p0z.276*2+p0z.277
RAZEM 249,198
280|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.|1505-03 Z gruntowaniem
12.3
poz.279 m?2 249,198
RAZEM 249,198
12.4 Pozostate
281|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.|1207-05 cim stopniu 0 masie ponad 16 kg
12.4
1,80 m 1,800
RAZEM 1,800
282|KNR 2-02 Balustrady zabezpieczajace z pochwytem stalowym m
d.|1209-01
12.4
2,64+3,36+1,94+3,89+0,42+0,60+0,60+2,32+2,62+9,55 m 27,940
RAZEM 27,940
13 DACH
283/ KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.13/1017-03
1,0*1,80*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
284|KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa, dachéwka, eternitem z |szt.
d.13/0516-04 blachy tytan-cynk
, szt. 2,000
RAZEM 2,000
285/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.13/0507-02
0,40%[1,20*2+1,50*2+0,75*4+1,10*4] m?2 5,120
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RAZEM 5,120
286 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.13/0504-03
0,50*[1,20*2+1,50*2+0,75*4+1,10*4] m?2 6,400
RAZEM 6,400
287|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m2
d.13/0519-05 rze) elementéw metalowych
0,50*60 m2 30,000
RAZEM 30,000
14 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
288|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych do 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.14/0336-06 mentowo-wapiennej
1,10*2 m 2,200
0,60 m 0,600
3,02 m 3,020
1,90*2 m 3,800
1,80*2 m 3,600
1,80*2 m 3,600
1,10*2 m 2,200
1,0 m 1,000
1,75 m 1,750
1,10*2 m 2,200
1,0 m 1,000
1,80*2 m 3,600
1,80*2 m 3,600
2,30 m 2,300
2,60*2 m 5,200
2,23 m 2,230
1,20*3 m 3,600
2,23+2,0 m 4,230
1,40 m 1,400
2,23 m 2,230
1,40 m 1,400
2,30*2 m 4,600
2,30*2 m 4,600
2,30*2 m 4,600
2,30*2 m 4,600
1,40*2 m 2,800
2,30*2 m 4,600
1,90*2 m 3,800
1,0*2 m 2,000
RAZEM 86,360
289|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych do 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.14/0339-06 mentowo-wapiennej
2,96*2 m 5,920
2,73*2*2 m 10,920
2,73*3 m 8,190
2,73*2 m 5,460
2,73*4 m 10,920
2,73*4 m 10,920
2,73*4 m 10,920
2,73*4 m 10,920
2,73*4 m 10,920
RAZEM 85,090
290|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.14/0106-05
poz.288*0,20*0,15+p0z.289*0,20*0,15 m3 5,144
RAZEM 5,144
291/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15|/m3
d.14/0108-09 km
0108-10
poz.290 m3 5,144
RAZEM 5,144
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292 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.14|analiza indy-
widualna
poz.291 m3 5,144
RAZEM 5,144
293|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m2
d.14/0703-02 i spocznikach schodowych
poz.288*0,50+p0z.289*0,30 m?2 68,707
RAZEM 68,707
294/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.14/0704-01
po0z.293 m2 68,707
RAZEM 68,707
295/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.14/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.294 m2 68,707
RAZEM 68,707
296 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.14/202 1134-02
poz.295 m?2 68,707
RAZEM 68,707
297|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.14/0815-04
poz.296 m2 68,707
RAZEM 68,707
298|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.14]1505-03 Z gruntowaniem
poz.297 m?2 68,707
RAZEM 68,707
299/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - konstrukcja stalowa t
d.14/0208-04
374,39 374,390
154,74 154,740
212,27 212,270
324,65 324,650
208,39 208,390
121,05 121,050
241,01 241,010
241,01 241,010
241,01 241,010
241,01 241,010
241,01 241,010
410,82 410,820
390,58 390,580
A (obliczenia pomocnicze) ========
3 401,940
poz.A/1000 t 3,402
RAZEM 3,402
300|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.14/0126-05
0,60 m 0,600
2,40 m 2,400
2,40 m 2,400
1,0 m 1,000
2,0 m 2,000
1,0 m 1,000
2,40 m 2,400
1,20*3 m 3,600
1,40 m 1,400
1,40 m 1,400
1,40*2 m 2,800
1,0%2 m 2,000
1,40 m 1,400
2,40*2 m 4,800
RAZEM 29,200
301/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych do 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.14/0336-06 mentowo-wapiennej
17,50 m 17,500
13,67 m 13,670
RAZEM 31,170
302|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.14/0201-01
11,0 m?2 11,000
11,07 m?2 11,070
RAZEM 22,070
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303|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.14/0201-06
poz.302 m?2 22,070
RAZEM 22,070
304|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego - roboty na |m3
d.14/0203-08 z.0. |8 kondygnaciji
2.7.9901
4,66 m3 4,660
RAZEM 4,660
305|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.14/0290-04
poz.302*25/1000 t 0,552
RAZEM 0,552
306/ KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne stropéw m2
d.14/0302-04
poz.302 m?2 22,070
RAZEM 22,070
307|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 |m?2
d.14/202 2019-01 |cm na podiozu z tynku
poz.306 m2 22,070
RAZEM 22,070
308/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.14/202 1134-02
poz.307 m?2 22,070
RAZEM 22,070
309|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.14]1505-03 Z gruntowaniem
poz.308 m2 22,070
RAZEM 22,070
310 Wykonanie przebi¢ i przekué wraz z odtworzeniem i naprawg elewaciji kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
311|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston - stezenia t
d.14/0208-04
1800,0 1 800,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 800,000
poz.A/1000 t 1,800
RAZEM 1,800
15|45421000-4 |ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
312|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki okiennej m?2
d.15/0354-08
poz.317 m?2 230,666
RAZEM 230,666
313|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.15/0354-11
poz.319*2 m 259,480
RAZEM 259,480
314|/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3
d.15/0106-05
poz.312*0,05+poz.313/2*0,25*0,01+poz.313/2*0,30*0,03 m3 13,025
RAZEM 13,025
315/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15|m3
d.15/0108-09 km
0108-10
poz.314 m3 13,025
RAZEM 13,025
316 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.15|analiza indy-
widualna
poz.315 m3 13,025
RAZEM 13,025
317|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych wraz z wyposazeniem zgodnie z dokumentacjg m2
d.15/1023-07 projektowg i wraz z obrobkg obsadzenia
1,79*1,74 m?2 3,115
1,79*1,74 m?2 3,115
1,79*1,74 m?2 3,115
1,79*1,74 m?2 3,115
1,79*1,74 m?2 3,115
1,79*1,74 m?2 3,115
1,79%1,74*3 m?2 9,344
1,76*2,15 m?2 3,784
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1,76*2,15 m2 3,784
1,76*2,15 m?2 3,784
1,76*2,15 m2 3,784
1,76*2,15 m?2 3,784
1,76*2,15 m2 3,784
1,76*2,15*2 m?2 7,568
2,85*1,75 m?2 4,988
2,85*1,75*4 m2 19,950
2,85*1,75*3 m?2 14,963
2,85*1,75*2 m2 9,975
2,85*1,75 m?2 4,988
2,85*1,75 m2 4,988
2,85*1,75*4 m?2 19,950
2,85*1,75*4 m2 19,950
2,85*1,75*2 m?2 9,975
2,85*1,75*12 m2 59,850
2,65*1,05 m?2 2,783
RAZEM 230,666
318|KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
d.15/1209-04
1,76*3 m 5,280
1,76*3 m 5,280
2,852 m 5,700
2,85*12 m 34,200
1,79*3 m 5,370
1,76*2 m 3,520
RAZEM 59,350
319|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw zewnetrznych m
d.15/0302-07
1,79*9+1,76*8+2,85*34+2,65 m 129,740
RAZEM 129,740
320/KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow wewnetrznych m
d.15/0302-07
1,79*9+1,76*8+2,85*34+2,65 m 129,740
RAZEM 129,740
321|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 |m?2
d.15/202 2019-01 |cm na podiozu z tynku
0,20*[1,79*9+1,76*8+2,85*34+1,74*18+2,15*16+1,75*68+2,65+1,05*2] m?2 63,312
RAZEM 63,312
322|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.15/202 1134-02
poz.321 m?2 63,312
RAZEM 63,312
323|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.15/1505-03 Z gruntowaniem
poz.322 m2 63,312
RAZEM 63,312
324|/KNR 0-23 Naprawa osciezy zewnetrznych po osadzeniu okien m2
d.15/0931-04
0,20*[1,79*9+1,76*8+2,85*34+1,74*18+2,15*16+1,75*68] m?2 62,362
RAZEM 62,362
325/KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.15/0128-01
poz.324 m2 62,362
RAZEM 62,362
326/ KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Drzwi aluminiowe petne EI60 m2
d.15/1023-12
D1 1,52*2,04 m?2 3,101
RAZEM 3,101
327|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Drzwi aluminiowe petne EIS60 m2
d.15/1023-12
D6 1,52*2,04 m?2 3,101
D8 1,52*2,04 m?2 3,101
RAZEM 6,202
328/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Drzwi aluminiowe oszklone EI30 m2
d.15/1023-12
D11 1,95%2,2 m?2 4,290
D24 1,95*2,2 m?2 4,290
D86 1,95%2,2 m?2 4,290
D99 1,95*2,2 m?2 4,290
D43 1,95%2,2 m?2 4,290
D62 1,95*2,2 m?2 4,290
D119 1,9%2,2 m?2 4,180
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D52 2,0%2,2 m?2 4,400
D74 2,0%2,2 m2 4,400
D110 2,0%2,2 m?2 4,400
D55 1,45%2,2 m?2 3,190
D65 1,45*2,2 m2 3,190
D77 1,45%2,2 m?2 3,190
D89 1,45*2,2 m2 3,190
D112 1,45%2,2 m?2 3,190
D122 1,45*2,2 m2 3,190
D23 1,75*2,2 m?2 3,850
D130 1,75*2,2 m2 3,850
D131 1,75*2,2 m?2 3,850

RAZEM 73,810
329/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Drzwi aluminiowe oszklone EI60 m2

d.15/1023-12
D9 2,05*2,2 m2 4,510
D10 2,05*2,2 m?2 4,510
D21 2,05*2,2 m2 4,510
D5 1,9%2,2 m2 4,180
D14 1,9%2,2 m?2 4,180
D17 1,9%2,2 m2 4,180
D30 1,9%2,2 m?2 4,180
D38 1,9%2,2 m2 4,180
D41 2,05*2,2 m2 4,510
D42 2,05*2,2 m?2 4,510
D50 2,05*2,2 m2 4,510
D51 2,05*2,2 m?2 4,510
D60 2,05*2,2 m?2 4,510
D61 2,05*2,2 m2 4,510
D72 2,05*2,2 m?2 4,510
D73 2,05*2,2 m2 4,510
D84 2,05*2,2 m?2 4,510
D85 2,05*2,2 m?2 4,510
D97 2,05*2,2 m?2 4,510
D98 2,05*2,2 m?2 4,510
D105 2,1*2,2 m?2 4,620
D108 2,05*2,2 m?2 4,510
D109 2,05*2,2 m?2 4,510
D117 2,05*2,2 m?2 4,510
D118 2,05*2,2 m?2 4,510
D133 1,18*2,06 m?2 2,431

RAZEM 113,641

330|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Drzwi aluminiowe oszklone EIS60 m?2

d.15/1023-12
D18 1,9%2,2 m?2 4,180
D19 1,9%2,2 m?2 4,180
D20 1,9%2,2 m?2 4,180
D22 1,75*2,2 m?2 3,850
D37 1,42*2,2 m?2 3,124
D39 1,9%2,2 m?2 4,180
D40 1,9%2,2 m?2 4,180
D46 1,45*2,2 m?2 3,190
D47 1,42*2,2 m?2 3,124
D48 1,9%2,2 m?2 4,180
D49 1,9%2,2 m?2 4,180
D56 1,45*2,2 m?2 3,190
D57 1,42%2,2 m?2 3,124
D58 1,9%2,2 m?2 4,180
D59 1,9%2,2 m?2 4,180
D66 1,45*2,2 m?2 3,190
D70 1,9%2,2 m?2 4,180
D71 1,9%2,2 m?2 4,180
D78 1,45%2,2 m?2 3,190
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D82 1,9%2,2 m2 4,180
D83 1,9%2,2 m2 4,180
D90 1,45*2,2 m2 3,190
D94 1,45*2,2 m2 3,190
D95 1,9%2,2 m2 4,180
D96 1,9%2,2 m2 4,180
D102 1,45*2,2 m2 3,190
D106 1,9%2,2 m2 4,180
D107 1,9%2,2 m2 4,180
D113 1,45*2,2 m2 3,190
D114 1,42*2,2 m2 3,124
D115 1,9%2,2 m?2 4,180
D116 1,9%2,2 m2 4,180
D123 1,45*2,2 m?2 3,190
D126 1,75*2,2 m2 3,850
D128 1,75*2,2 m2 3,850

RAZEM 132,176
331/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Drzwi drewniane EI30 m2

d.15/1023-12
D4 1,18*2,06 m2 2,431
D12 1,18*2,06 m2 2,431
D25 1,18*2,06 m2 2,431
D26 1,18*2,06 m2 2,431
D31 1,18*2,06 m2 2,431
D32 1,28*2,06 m2 2,637
D33 1,28*2,06 m2 2,637
D34 1,18*2,06 m2 2,431
D35 1,28*2,06 m2 2,637
D44 1,18*2,06 m2 2,431
D45 1,18*2,06 m2 2,431
D53 1,18*2,06 m2 2,431
D54 1,18*2,06 m2 2,431
D63 1,18*2,06 m2 2,431
D64 1,18*2,06 m2 2,431
D67 1,18*2,06 m2 2,431
D68 1,18*2,06 m?2 2,431
D75 1,18*2,06 m?2 2,431
D76 1,18*2,06 m?2 2,431
D79 1,18*2,06 m?2 2,431
D80 1,18*2,06 m?2 2,431
D87 1,18*2,06 m?2 2,431
D88 1,18*2,06 m?2 2,431
D91 1,18*2,06 m?2 2,431
D92 1,18*2,06 m2 2,431
D100 1,18*2,06 m?2 2,431
D101 1,18*2,06 m2 2,431
D103 1,18*2,06 m?2 2,431
D104 1,18*2,06 m2 2,431
D111 1,18*2,06 m?2 2,431
D120 1,18*2,06 m2 2,431
D121 1,18*2,06 m?2 2,431
D124 1,18*2,06 m2 2,431
D125 1,18*2,06 m?2 2,431

RAZEM 83,272
332|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkag obsadzenia - Drzwi drewniane EIS30 m2

d.15/1023-12
D2 1,18*2,06 m2 2,431

RAZEM 2,431
333|/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Drzwi drewniane EI60 m2

d.15/1023-12
D3 1,18*2,06 m?2 2,431
D7 1,18*2,06 m2 2,431
D15 1,08*2,06 m?2 2,225
D16 1,18*2,06 m2 2,431
D36 0,98*2,06 m2 2,019

RAZEM 11,537
334|/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Drzwi drewniane EIS60 m2

d.15/1023-12
D13 1,08*2,06 m?2 2,225
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D129 1,18*2,06 m?2 2,431
RAZEM 4,656
335/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Drzwi drewniane m2
d.15/1023-12
D27 0,98*2,06 m2 2,019
D28 0,98*2,06 m2 2,019
D29 0,98*2,06 m?2 2,019
D69 1,18*2,06 m?2 2,431
D81 1,18*2,06 m2 2,431
D93 1,18*2,06 m2 2,431
D127 1,18*2,06 m?2 2,431
RAZEM 15,781
336|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Drzwi stalowe m2
d.15/1023-12
D132 1,18*2,06 m?2 2,431
RAZEM 2,431
337|/KNR 0-19 Montaz bramy z obrébkg obsadzenia - B1 m2
d.15/1023-12
3,560*2,25 m?2 7,875
RAZEM 7,875
338/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.15/202 1134-02
1,0*1,52+2,04*2]*3 m?2 16,800
1,0*1,95*7+2,0*3+1,45*6+1,75*3+2,20*19*2] m2 117,200
1,0*2,05*20+2,20*40+1,90*5+2,20*10+1,90*19+2,20*38+1,45*13+2,20*26+ |m2 633,320
1,75*3+2,20*6+1,18*43+2,06*86+1,0*6+2,06*12]
RAZEM 767,320
339|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.15/0815-04
poz.338 m2 767,320
RAZEM 767,320
340/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.15/1505-03 Z gruntowaniem
poz.339 m?2 767,320
RAZEM 767,320
341 Drzwi istniejgce Dil: dodanie samozamykacza, zmiana okué¢ wewnetrznych na |kpl.
d.15|analiza indy- |dzwignie antypaniczna, wymiana zamka na dostosowany do dzwigni antypa-
widualna nicznej, zmiana oku¢ zewnetrznych na gatke uniemozliwiajgca dostep oséb
niepowotanych zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
342 Podtaczenie drzwi Di2 do ssp; majg stuzy¢ jako upust dymu w trakcie pozaru | kpl.
d.15|analiza indy- |naped do otwierania drzwi napowietrzajgcych dds54/500 firmy d+h lub réwno-
widualna wazne zgodnie z dokumentacja projektowag
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
343 Podtaczenie drzwi Di3 do ssp; maja stuzy¢ jako upust dymu w trakcie pozaru |kpl.
d.15|analiza indy- |naped do otwierania drzwi napowietrzajgcych dds54/500 firmy d+h lub réwno-
widualna wazne zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
344 Podtaczenie drzwi Di4 do ssp; maja stuzy¢ jako upust dymu w trakcie pozaru |kpl.
d.15|analiza indy- |naped do otwierania drzwi napowietrzajgcych dds54/500 firmy d+h lub réwno-
widualna wazne zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
345 Podtaczenie drzwi Di5 do ssp; blokowane w pozycji zamknietej w czasie poza- |kpl.
d.15|analiza indy- |ru zgodnie z dokumentacjg projektowa
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
346 Drzwi zewnetrzne przesuwne Di6- podtgczy¢ do systemu ssp, blokowane w kpl.
d.15/|analiza indy- |pozycji otwartej w czasie pozaru; réwnoczesne otwarcie bramy dla karetek lub
widualna wymiana panelu na azurowy (pow. czynna odptywu 0,66 m2) zgodnie z doku-
mentacjg projektowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
347 Drzwi Di7 podtgczy¢ do ssp; blokowane w pozycji otwartej w czasie pozaru kpl.
d.15|analiza indy- |naped do otwierania drzwi napowietrzajgcych dds54/500 firmy d+h lub réwno-
widualna wazne zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
348 Drzwi Di8 podiaczy¢ do ssp; blokowane w pozycji otwartej w czasie pozaru kpl.
d.15|analiza indy- |naped do otwierania drzwi napowietrzajgcych dds54/500 firmy d+h lub réwno-
widualna wazne zgodnie z dokumentacja projektowag
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
349 Podtaczenie drzwi Di9 do ssp; blokowane w pozycji zamknietej w czasie poza- |kpl.
d.15|analiza indy- |ru zgodnie z dokumentacjg projektowa
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
350 Podtaczenie drzwi Dil0 do ssp; blokowane w pozycji otwartej, zwalniane w kpl.
d.15|analiza indy- |czasie pozaru zgodnie z dokumentacja projektowg
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
351 Podtaczenie drzwi Dill do ssp; blokowane w pozycji otwartej, zwalniane w kpl.
d.15|analiza indy- |czasie pozaru zgodnie z dokumentacja projektowg
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
352 Podtaczenie drzwi Dil2 do ssp; blokowane w pozycji zamknietej w czasie po- |kpl.
d.15|analiza indy- |zaru zgodnie z dokumentacjg projektowa
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
353 Podtaczenie drzwi Dil5 do ssp; blokowane w pozycji otwartej w czasie pozaru |kpl.
d.15|analiza indy- |naped do otwierania drzwi napowietrzajgcych dds54/500 firmy d+h lub réwno-
widualna wazne zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
354 Podtaczenie drzwi Dil6 do ssp; blokowane w pozycji otwartej w czasie pozaru |kpl.
d.15|analiza indy- |naped do otwierania drzwi napowietrzajgcych dds54/500 firmy d+h lub réwno-
widualna wazne zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
355/KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2 miejsc.
d.15/0806-03
65,0 miejsc. 65,000
RAZEM 65,000
16 RUSZTOWANIA
356|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m - przy $cianach szczyto-|m?2
d.16/1604-05 wych
29,50*5,0*2 m?2 295,000
RAZEM 295,000
17 KANAL
357|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston - konstrukcja stalowa t
d.17/0208-04
1201,90/1000 t 1,202
RAZEM 1,202
358/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.17/0302-02 wymi na odlegto$é 15 km (kat. gruntu I11)
0214-04
2,0*3,0*1,90 m3 11,400
RAZEM 11,400
359|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.17/1101-01 z.sz.|samochodzie.
5.4.9913
0,10*2,30*3,30 m3 0,759
RAZEM 0,759
360|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.17/0205-01
0,35*2,20*3,20 m3 2,464
RAZEM 2,464
361/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m?2
d.17/0207-03 pompy do betonu
0207-07
2,50%[1,24+2,75] m?2 9,975
RAZEM 9,975
362|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.17/0101-06
2,50*2,50*0,12 m3 0,750
RAZEM 0,750
363|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.17/0290-04
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poz.360*80/1000+p0z.361*20/1000 t 0,397
RAZEM 0,397
364|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku |m?2
d.17/0609-08 bez siatki metalowej
2,50%[1,50+2,75] m?2 10,625
RAZEM 10,625
365/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.17/202 0618-01 |Krotnosé = 2
2,20*3,20 m?2 7,040
RAZEM 7,040
366|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami z welny mineralnej 18cm przy uzyciu goto- |m?2
d.17]2615-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
0,60*[2,51+1,22] m?2 2,238
RAZEM 2,238
367|KNR 2-02 Oktadziny z pityt promatect h gr. 50mm + docieplenie scian ptytami z wetny mi- | m2
d.17|2006-01 + neralnej 10cm wraz z wykonanie wyprawy elewacyjnej - S3c
KNR 2-02
2006-06 +
KNR 0-23
2615-03
3,98%[2,51+1,22] m?2 14,845
2,94*12,0 m2 35,280
dot 6,50 m?2 6,500
gora 11,50 m?2 11,500
RAZEM 68,125
368|KNR 2-02 Oktadziny z pityt promatect h gr. 40mm + docieplenie scian ptytami z wetny mi- | m2
d.17|2006-01 + neralnej 17cm - S3d
KNR 2-02
2006-06 +
KNR 0-23
2615-03
3,98*2,51 m?2 9,990
2,94*[4,0+3,12] m?2 20,933
RAZEM 30,923
369|KNR 2-02 Usztywnienia z promatec gr 50mm m2
d.17/2006-01
6,43*1,0+6,50 m?2 12,930
RAZEM 12,930
370/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.17/0504-02
11,50 m?2 11,500
RAZEM 11,500
371|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.17/202 0541-02 |cm
0,40*19,30 m?2 7,720
0,40*[2,51+1,22] m?2 1,492
RAZEM 9,212
372|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.17|202 0541-02 |cm - z elewacjg
8,79 m?2 8,790
RAZEM 8,790
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