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UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg poinformowania i zgody

Projektanta.

2. Nadzér autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawowac osoba

posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane.

3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych
rysunkow rewizyjnych, a takze wpisu do dziennika budowy przez osobe

petnigca nadzor autorski.

4. Rysunki rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg branzowa oraz opisem

technicznym.

5. Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkie

wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub btedéw niezwtocznie

powiadomi¢ Projektanta.
7. Rozpatrywac rysunki wytgcznie z najnowszymi rewizjami.

8. Do realizacji przystapi¢ wytacznie z kompletem dokumentacji projektu

wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.

9. Wszystke materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci

publicznej, wydane przez PZH.

10.Wszystke materialy uzyte do wykonczenia wnetrz powinny
posiadac atesty swiadczace o trudnozapalnosci
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Anna Dabek - Kaszkowiak

61-515 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
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Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.
UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
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INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND £ACZNIE Z PRZEDSIONKAMI,
WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI

Puszczykowo

Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obreb 0003, Niwka w gminie

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PIETRA 3 - instalacja nadci$nieniowego
zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych,
przedsionkéw pozarowych oraz szybow windowych
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