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EI60

DRZWI ISTNIEJĄCE DO 
DOPOSAŻENIA: DODANIE 
SAMOZAMYKACZA, ZMIANA 
OKUĆ WEWNĘTRZNYCH NA 
DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNĄ, 
WYMIANA ZAMKA NA 
DOSTOSOWANY DO 
DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ, 
ZMIANA OKUĆ 
ZEWNĘTRZNYCH NA GAŁKĘ 
UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ DOSTĘP 
OSÓB NIEPOWOŁANYCH

Di2

-

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
MAJĄ SŁUŻYĆ JAKO UPUST 
DYMU W TRAKCIE POŻARU
NAPĘD DO OTWIERANIA 
DRZWI 
NAPOWIETRZAJĄCYCH 
DDS54/500 FIRMY D+H LUB 
RÓWNOWAŻNE

Di3

-

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
MAJĄ SŁUŻYĆ JAKO UPUST 
DYMU W TRAKCIE POŻARU
NAPĘD DO OTWIERANIA 
DRZWI 
NAPOWIETRZAJĄCYCH 
DDS54/500 FIRMY D+H LUB 
RÓWNOWAŻNE

Di4

-

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
MAJĄ SŁUŻYĆ JAKO UPUST 
DYMU W TRAKCIE POŻARU
NAPĘD DO OTWIERANIA 
DRZWI 
NAPOWIETRZAJĄCYCH 
DDS54/500 FIRMY D+H LUB 
RÓWNOWAŻNE

lokalizacja -1 -1 -1 -1

Di5

EI60

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
BLOKOWANE W POZYCJI 
ZAMKNIĘTEJ W CZASIE 
POŻARU - WYPOSAŻYĆ W 
ELEKTROZACZEP ZASILANY 
Z SSP

0

Di6

-

DRZWI ZEWNĘTRZNE 
PRZESUWNE - PODŁĄCZYĆ 
DO SYSTEMU SSP, 
BLOKOWANE W POZYCJI 
OTWARTEJ W CZASIE 
POŻARU; RÓWNOCZESNE  
OTWARCIE BRAMY DLA 
KARETEK LUB WYMIANA 
PANELU NA AŻUROWY (POW. 
CZYNNA ODPŁYWU 0,66 m2)

0

Di7

-
0

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
BLOKOWANE W POZYCJI 
OTWARTEJ W CZASIE 
POŻARU
NAPĘD DO OTWIERANIA 
DRZWI 
NAPOWIETRZAJĄCYCH 
DDS54/500 FIRMY D+H LUB 
RÓWNOWAŻNE

Di8

-
0

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
BLOKOWANE W POZYCJI 
OTWARTEJ W CZASIE 
POŻARU
NAPĘD DO OTWIERANIA 
DRZWI 
NAPOWIETRZAJĄCYCH 
DDS54/500 FIRMY D+H LUB 
RÓWNOWAŻNE

Di9

EI60
+1

Di10

EIS60
+1

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
BLOKOWANE W POZYCJI 
OTWARTEJ, ZWALNIANE W 
CZASIE POŻARU

Di11

EIS60
+1

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
BLOKOWANE W POZYCJI 
OTWARTEJ, ZWALNIANE W 
CZASIE POŻARU

Di12

EI60
+1

Di15

-
+6

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
BLOKOWANE W POZYCJI 
OTWARTEJ W CZASIE 
POŻARU
NAPĘD DO OTWIERANIA 
DRZWI 
NAPOWIETRZAJĄCYCH 
DDS54/500 FIRMY D+H LUB 
RÓWNOWAŻNE
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lokalizacja

Di16

-
+9

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
BLOKOWANE W POZYCJI 
OTWARTEJ W CZASIE 
POŻARU
NAPĘD DO OTWIERANIA 
DRZWI 
NAPOWIETRZAJĄCYCH 
DDS54/500 FIRMY D+H LUB 
RÓWNOWAŻNE

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
BLOKOWANE W POZYCJI 
ZAMKNIĘTEJ W CZASIE 
POŻARU - WYPOSAŻYĆ W 
ELEKTROZACZEP ZASILANY 
Z SSP

DRZWI PODŁĄCZYĆ DO SSP; 
BLOKOWANE W POZYCJI 
ZAMKNIĘTEJ W CZASIE 
POŻARU - WYPOSAŻYĆ W 
ELEKTROZACZEP ZASILANY 
Z SSP
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