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Wykona¢ uszczelnienia
. pozarowe dla proj i
istniejacych instalacji «V ZASILANIE - WYPUST KABLOWY WG SCHEMATU

drzwi pocigezone do SSP;
aane w raos pitan, [TTTT10 Koryto kablowe E90, wys. 60mm, szeroko§c wg rysunku.
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F471/R?02'dd ielern poz h
centrala odadzielen pozarowyc
ddziele pozarowy Oprawy:

0, 1kWr230v
A ¢ @ @ @ A - LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED 2600 LM PLX E 34 840

) nastropowa lub rbwnowazne
P i o iy H - LUXIONA NEPTUN LED V1 5200LM 34W / W1200 hermetyczna lub réwnowazne

2godnie 2 projekiem kanstrukeji S9
ot do e I | | | AW4 - OPRAWA AWARYJNA LVNC 3W 1h SE AT lub réwnowazne
et usiovego | | | I | , | AW3 - OPRAWA AWARYJNA LVNO 3W 1h SE AT lub réwnowazne
) f.w; - OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W 1h SE AT lub réwnowazne

[EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram) lub rownowazne
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= Przebudowe instalacji wykonaé
gelstariat " wg odrebnego dpracowapia ko wyposazyt w showniki ko wyposazyt w slowniki :
g ocrebneg o vl B = el UWAGL:

upust dymu w trakcie pozan upust dymu w trakeie pozaru
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l!n!i" ka i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
$wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpoZzarowej
. §10 510 L S (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra
pozarowe dla proj = Spraw Wewnet.ych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
i8tnigjacych instalacji N\ bezpieczeristwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).

Istniejace instalaci wac ppzarowo, ) L. ! ! » . L )
rewizje do instal: Zi e °z 1"1'5‘7';:'2 F46/ 2. Przed zaméwieniem opraw ewakuacyjnych z piktogramami nalezy potwierdzic rodzaje

B!

Kanehu 1. Wszystkie oprawy ewakuacyjne/awaryjne musza osiadac certyfikat CNBOP. Przed zaméwieniem
wewnelrzng
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kohac w i Neo RpoZ i Istnigjgce instalacje obudowaé pogarowo, piktograméw z rzeczoznawca przeciwpozarowym.
@ I -m‘” : S0 ® *( centrih pogarowych rewllgle do lnstaljacu SSP (L_lszgz_zlnlen/e | Rpoz 3. Przewody o odpornosci ogniowej prowadzié w korytkach kablowych E90, na uchwytkach
’ COWARNIA wykonac wg wytycznej archijektury) 8 éﬁ%%g&dymiania _ oodpornych co 30cm lub pod tynkiem o gr. min. 5mm stosujac uchwyty ognoodpome co
i ui'i m;omam _ ) g SOcm. Calos¢ zestawu kablowego musi posiadac odpowiet_inie b_ad_ania potwigrdzajqce jego .
[ Ac2rdom2 ] wyozidlohego ; ognioodporno$é (p!zebadane rodzaje przewodow z (_)dpomedznlml sys_temaml montazowyr_m).
istn, B ? . 4. Przewody pod tynkiem uktadad z nalezyta staranoscig oraz bruzdowania wykonywacé recznie ze
AW4 } wzgledu na istniejace intstalacje elektryczne. Dopuszcza sie bruzdowanie mechaniczne po
T peca oo o 2508 || b = <Ag4> > wezesniejszym dokonaiu sprawdzenia iz pod tynkiem nie zostaly ulozone inne instalacie na
Prz ukfadane na ﬂ;’;}:’?ﬂ;ﬁﬁ;&, - wynaczonej trasie pod bruzdowanie.
A rabinkaci ac aweliane v rakcie pozaru Doktadna lokalizacje piondw nalezy potwierdzic na budowie.
Y femowyc 5 stkie przejéci przez strefy ogniowe nalezy zabezpieczyé i uszczelnié masa ognicodporna o
@— — Wy i @Niedznie wytrzymatosci nie mniejszej niz Sciana.
F32/Rpoz istnieiacych indtalasii rasy kablowe prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odleglosci od pozostatych instalacji
za ozarowy Oora ek Istniejacych injialacy W przedsionkach pozarowych istniejace instalacje zabudowac pozarowo
oY wydzieloneg I / W miejscach przej§¢ pozarowych istniejgce instalacje zabezpieczyé pozarowo
i W miejscach zainstalowania klap pozarowych na istniejgcych instalacjach wentylacyjnych
- | = I wesohe B w miejscach przej$¢ przez proj. przegrody pozarowe zainstalowaé moduty SSP do wysterowania
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| A} 2022 |2 ' ﬁ\ przez instalacje SSP. Sposéb wpigcia wg ustalen na budowie
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wyd i pozaroe” ﬁ Katarzyna Jackowska - Potok . leg
=256, 1 okno wyposazyt w skowniki Jakub Potok Anna Dabek - Kaszkowlak

. . podiaczyt do SSP: shuzy jako 61-608 Poznari, ul. Blazeja 14E/12 61-515 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
H=276,1 He257, Wykona¢ uszczelnignia upustdymu w trakcle pozaru tel. 604 96 92 80 tel. ( 061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117
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drzwi podiaczyt do systemu SSP
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m komunikacja
i oZarowe dla proj|i 8
czas|epozgrv|:poml — drzwi podiczone do SSP; gtniejqcych ,',fstaj a ji O INWESTOR Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.

Zﬁ:‘?ﬁfﬁmmﬁm UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
bez bezkdasowe bezkasowe bezklasowe PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND tACZNIE Z PRZEDSIONKAMI,
WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI

NAZWA RYSUNKU: SKALA REWIZJA

Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obrgb 0003, Niwka w gminie
O Puszczykowo
5

Instalacje elektryczne-oddymianie 1:100
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NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTOWEhor inz. Rafat Radajewski WKPI0180POCE/ | ELEKTRYKA

KRESLE  Imgr inz. Bogumit Jaskowiak

SPRAWDZAHMar inz. Janusz Wachowski WKPISBFOOENS | ELEKTRYKA

ISTADIUM PROJEKT BRANZA
TECHNICZNY ELEKTRYKA
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