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2. Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzic na budowie. znosci | ich

77777 _ wymagaja rozwigzania po iz

3. Stal profilowa S355R lub S235JR (wg szczegslowych zestawier).

4. Kategoria produkcji konstrukcji stalowej PG2 wg PN-EN 1090-2: 2009. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090-2: 2009
Kiasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090-2: 2009

5. Kategoria korozyjnosci C3. Wymagana trwalos¢ H>15 lat wg EN ISO 12944-5-2007.

Podbeton C12/15
GP: -3,450m DP: -3,550m

100

- stopien czystosci powierzchni Sa2.5 wg. PN-EN ISO 8501:2008
6. Potgczenia skrgcane - DIN931 kl. 8.8 i 10.9 oraz DIN6914 + DIN691 + DIN6916 klasy 10,9

3.1 Fundament 3502200 C25/30

GP: -3,100m DP: -3,450m

Stupki kotwione w scianach fundamentowych
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. éCiany: pionowe i pOZiome fi1 0 CO 15 Cm, Wszystkie kraWQdZie INWESTOR Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dabrowskiego S.A.

zamkniete pretami typu U (dtugos¢ kotwienia 50 cm);

OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |

- ptyta fundamentowa: zbrojenie dolne i gorne fi12 co 15 cm w obu kierunkach, R AN A AN A

Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obreb 0003, Niwka w gminie

wytyki z ptyty fundamentowej kotwione w Scianach na dtugosci 80 cm.

NAZWA RYSUNKU: SKALA REWIZJA
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Konstrukcja wsporcza pod instacje zewnetrzng 00

NRRYS.

Zbrojenie scian i ptyty fundamentowej wklei¢ w istniejace sciany zelbetowe PT K24

na gtebokos¢ 15 cm przy zastosowaniu zywicy HIT-HY200. ooy | srecviren | rooms
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