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Sciany: -
S;- uzupetnienie $ciany analogiczne do stanu istniejacego S - Sciana systemowa gipsowo kartonowa REI 120 12,5cm m [PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE|
0 odporno$ci pozarowej podanej na rysunku gr. $ciany istn. 2xplyta GKF 2x1,25¢cm o
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem [PROJEKTOWANE $CIANY LEKKIE]
S1 - oktadzina ppoz Promatec-H Promat lub réwnowazne REI 120 5cm z welny mineralnej np. Isover Aku-ptyta lub réwnowazne 7,5cm
2xplyta GKF 2x1,25¢m s [PROJEKTOWANE OBUDOWY SCIAN ISTNIEJACYCH]
S, - oktadzina ppoz Promatec-H Promat lub rownowazne REI 120 2,5cm = UWAGH ATELIER ARCHITEKTURY S.G
S7- $ciana murowana z bloczkéw silikatowych na zaprawie M10 EIGO 18cm C——— : g
Sac- obudowa kanatu REIS 120 15,5cm tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowa 1,5cm e A ) . o o o ﬁ Katarzyna Jackowska - Potok %glg
plyta Promatect-L500 lub réwnowazne 5cm $ciana murowana z bloczkéw silikatowych SILKA lub rownowazne ~ 15cm 1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja poinformowania i zgody Jakub Potok Anna Dabek - Kaszkowiak
impregnat Promat-2000 lub réwnowazne tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzia gipsowa, 1,5¢cm PrOJektapta. ) . . ] ) 61-608 Poznan, ul. Blazeja 14E/12 60-842 Poznanytg:- E’Sf?ﬁgﬁf 35/37, lok. 10
wetna mineralna o gestosci 120 kg/m? np. Isover lub rownowazne 10cm 2. Nadzpr autorski nad pracami bydowlanyml powinna sprawowac osoba N tel. 604 96 92 80 :
tynk mineralny Drytex z powloka akrylowa Demandit Metalic Sg - $ciana murowana z bloczkow silikatowych na zaprawie M10 REIG0  18cm Zestawienie powierzchni uzytkowych posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane. ) Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.
w kolorze 203 Silver firmy Dryvit lub réwnowazny 0,5cm tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowa 1,5¢cm 3. .Zr:Iany n|e|§tqtne vxé stssgn:ztu dto projektu budowlqnegio Wymagsja y UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
& s il ; ; : : : ; poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych rysunkéw
S oo RS 120 250 sy iy nesnons 2 godenopsoe 15 fone, Pomiesseren Povlarzhria ewiinyh, e piy o ennica o przezosobe peniac e Y R A ECeSE R, w2
piyta Promatect-L500 lub réwnowazne 4cm p. X kl. sch. K2 17,13 m2 nadzor autorski. , _ _ _ _ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI '
welna mineralna o gestosci 120 kg/m® np. Isover lub rownowazne ~ 17cm Sq- $ciana murowana z bloczkéw silikatowych na zaprawie M10 REI120  18cm . 4. Rysunki rozpatrywac tacznie z dokumentacjg branzowa oraz opisem Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obreb 0003, Niwka w gminie
istniejaca $ciana zelbetowa szybu windowego tynk gipsowy naktadany maszynowo z gtadzig gipsowa, 1,5cm komunikacja 13,47 m2 tsech:nICénym. oeniem g . 2 robét budowl h i NAZWA RYSUNKU: PUSECRIOME SKALA REWIZIA
$ciana murowana z bloczkéw silikatowych SILKA lub rownowazne ~ 15cm - Frzed przysigpieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkie '
& ; h o i komunikacja 25,75 m2 wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. 1:50
S 28;(:;3;[2 sg;tFemowa ipsowo kartoriowa E1 60 ;ifggncm tynk gipsowy nakiadany maszynowo 2 gladzia gipsowa 1oom ) - - 6.yW priypadki stwieyrdzenia niezgodnosci lub btedéw niezwtocznie RZUT - PI ETRO 10 -
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem Sy~ $ciana systemowa gipsowo kartonowa EI 30 12,5cm maszynownia W1i W2 112,08 m2 powiadomi¢ Projektanta. _ ) o A-40
z wetny mineralnej np. Isover Aku-ptyta lub réwnowazne 7,5cm 2xplyta GKF 2x1,25¢cm . . 7. Rozpatrywac rysunki wytacznie z najnowszymi rewizjami. 3
2xplyta GKF 2x1,25¢cm Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem maszynownia W3 i W4 25,39 m2 8. Do realizacji przystgpi¢ wytgcznie z kompletem dokumentacji projektu ;
’ N e , . H i i i H i NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
B . o z welny mineralnej np. Isover Aku-ptyta lub réwnowazne 7,5cm maszynownia W5 2357 m2 \évy\l;\;)nawtckzego tZJE'}g’(O re_w;zy;ml i akktgahzagamL t . e RO —— s
Ss - $ciana systemowa gipsowo kartonowa REI 60 12,5¢cm lub gr. $ciany istn. 2xplyta GKF 2x1,25¢m J. VWSzysike materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadac grinz. arcn. 142/94/2G | ARCHITEKTURA
2xplyta GKF 2x1,256m prz. pozarowy K2 5.83 m2 $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci KRESLIL mgr inz. arch. Barbara Nowak
Profil systemowy np. Rigips CW/UW 75 Ultrastil z wypetnieniem i ’ publicznej, wydane przez EZH' . . . . . [SPRAWDZAL — - sy
i j 5 ” 10.Wszystke materialy uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadac¢ mgr inz. arch. Anna Dagbek Kaszkowiak| ABIT-II-7342-64/99 | ARCHITEKTURA
z wetny mineralnej np. Isover Aku-ptyta lub rownowazne 7,5cm razem 223,22 m2 atesty $wiadczace o trudnozapalnosci S PROJERT =
2xplyta GKF 2x1,25¢cm ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY ARCHITEKTURA
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