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DETAL KANAŁU UPUSTOWEGO 
ZEWNĘTRZNEGO

INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I 
PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ 

Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie 

Puszczykowo

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

mgr inż. arch. Anna Dąbek Kaszkowiak SPRAWDZAŁ
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POZNAŃ - 15 LIPCA 2024

STADIUM BRANŻA

mgr inż. arch. Barbara Nowak

mgr inż. arch. Jakub Potok
KREŚLIŁ

PROJEKTOWAŁ

NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS

142/94/ZG ARCHITEKTURA

ABIT-II-7342-64/99 ARCHITEKTURA

60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 35/37, lok. 10
tel. 604 591 384

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok

Jakub Potok

tel. 604 96 92 80
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12

Anna Dąbek - Kaszkowiak
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klej PROMAT-K84

wełna mineralna 10,5 cm

PROMATECT-L500 
EIS120 gr. 5 cm

usztywnienie z płyty 
PROMATECT - L500 grub. 
50 mm i wysokości 300 mm 
co max. 300 mm

wełna mineralna o gęstości min. 
40 kg/m3, klej PROMAT-K84

tynk zgodny z tynkiem na 
ścianach istniejących 

pasma z płyty 
PROMATECT - L500 o 
szer. min. 100 mm

pasma z płyty 
PROMATECT - L500 o 
szer. min. 100 mm
wkręty lub zszywki wkręty lub zszywki

kotwa stalowa M6 kotwa stalowa M6

podkonstrukcja stalowa zgodnie 
z projektem konstrukcji

okładzina podkonstrukcji 
PROMATEC-H Promat lub 

równoważne, R120 gr. 2,5 cm
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styrodur 8 cm

ściana z bloczków 
betonowych
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ściana z bloczków 
betonowych

styrodur 8 cm

izolacja przeciwwodna 
lub przeciwwilgociowa

izolacja przeciwwodna 
lub przeciwwilgociowa

uzupełnić wełną mineralną 18 
cm do wysokości istniejącego 

cokołu

obróbka, blacha stalowa gr. 0,75 z 
powłoką PVDF (kolor RAL zgodnie z 
kolorem obróbek stanu istniejącego) 

fuga elastyczna 

PROMATECT-L500 EIS120 gr. 5 cm

usztywnienie z płyty PROMATECT - 
L500 grub. 50 mm i wysokości 300 

mm co max. 300 mm

Pasma PROMATECT-H grub. 
20 mm i wysokości 100 mm na 
łączeniu płyt co max. 2500 mm

uzupełnienie wełną mineralną do 
ściany budynku istniejącego

klej PROMAT K-84

klej PROMAT K-84

2 x papa

obróbka, blacha stalowa gr. 0,75 z 
powłoką PVDF (kolor RAL zgodnie z 
kolorem obróbek stanu istniejącego)

tynk zgodny z tynkiem na ścianach 
istniejących 

wełna mineralna 10,5 cm

wyklejenie papą oraz 
osłonięcie jej obróbką,  30 cm 

ponad ocieplenie

fuga elastyczna

fundament wg projektu 
konstrukcji

okładzina podkonstrukcji 
PROMATEC-H Promat lub 

równoważne, R120 gr. 2,5 cm

podkonstrukcja stalowa zgodnie 
z projektem konstrukcji

okładzina podkonstrukcji 
PROMATEC-H Promat lub 

równoważne, R120 gr. 2,5 cm
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PRZEKRÓJ A-A

05 85
2
5 100 5 2 15

12
0

33
8

05
852 5

11
2

5
11

2
5

2

+3,38

+3,54

+5,88

PROMATECT-L500 EIS120 gr. 5 cm

usztywnienie z płyty PROMATECT - 
L500 grub. 50 mm i wysokości 300 

mm co max. 300 mm

Pasma PROMATECT-H grub. 
20 mm i wysokości 100 mm na 
łączeniu płyt co max. 2500 mm

uzupełnienie wełną mineralną do 
ściany budynku istniejącego

2 x papa

obróbka, blacha stalowa gr. 0,75 z 
powłoką PVDF (kolor RAL zgodnie z 
kolorem obróbek stanu istniejącego)

tynk zgodny z tynkiem na ścianach 
istniejących 

wełna mineralna 10,5 cm

wyklejenie papą oraz 
osłonięcie jej obróbką,  30 cm 

ponad ocieplenie

fuga elastyczna

fuga cienia

istniejąca ściana żelbetowa z wełną 
mineralną 15 cm wykończona tynkiem

istniejąca ściana żelbetowa ze 
styrodurem 10 cm wykończona tynkiem

okładzina podkonstrukcji 
PROMATEC-H Promat lub 

równoważne, R120 gr. 2,5 cm

POZIOM 0,00

spadek 5%

PRZEKRÓJ B-B
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PROMATECT-L500 EIS120 gr. 5 cm

usztywnienie z płyty PROMATECT - 
L500 grub. 50 mm i wysokości 300 

mm co max. 300 mm

Pasma PROMATECT-H grub. 
20 mm i wysokości 100 mm na 
łączeniu płyt co max. 2500 mm

uzupełnienie wełną mineralną do 
ściany budynku istniejącego

2 x papa

obróbka, blacha stalowa gr. 0,75 z 
powłoką PVDF (kolor RAL zgodnie z 
kolorem obróbek stanu istniejącego)

tynk zgodny z tynkiem na ścianach 
istniejących 

wełna mineralna 10,5 cm

wyklejenie papą oraz 
osłonięcie jej obróbką, 30 cm 

ponad ocieplenie

fuga elastyczna

fuga cienia

istniejąca ściana żelbetowa z wełną 
mineralną 15 cm wykończona tynkiem

istniejąca ściana żelbetowa ze 
styrodurem 10 cm wykończona tynkiem

okładzina podkonstrukcji 
PROMATEC-H Promat lub 

równoważne, R120 gr. 2,5 cm

okładzina podkonstrukcji 
PROMATEC-H Promat lub 

równoważne, R120 gr. 2,5 cm; 
pokryta impregnatem 

PROMAT-2000; tynkowana

POZIOM 0,00

spadek 5%

PRZEKRÓJ C-C

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają poinformowania i zgody 
Projektanta.
2. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawować osoba 
posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.
3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagają 
poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych rysunków 
rewizyjnych, a także wpisu do dziennika budowy przez osobę pełniącą 
nadzór autorski.
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową oraz opisem 
technicznym.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie 
wymiary należy zweryfikować na budowie.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów niezwłocznie 
powiadomić Projektanta.
7. Rozpatrywać rysunki wyłącznie z najnowszymi rewizjami.
8. Do realizacji przystąpić wyłącznie z kompletem dokumentacji projektu 
wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.
9. PO DOKONANIU ODKRYWKI SPRAWDZIĆ POŁOŻENIE INSTALACJI 
ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ ICH PRZEŁOŻENIA
10. Kanał montować oraz uszczelnić zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
aprobatą techniczną
11. Płyty Promatect na zewnątrz zaimpregnować impregnatem PROMAT 
2000
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