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T S A - LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED 2600 LM PLX E 34 840

podiagzyé do SSP: shey jako —! podiapzy do SSP: sluzy Jako — nastropowa lub rbwnowazne

Pk potary Pty et H - LUXIONA NEPTUN LED V1 5200LM 34W / W1200 hermetyczna lub réwnowazne
AW4 - OPRAWA AWARYJNA LVNG 3W 1h SE AT lub réwnowazne

AW3 - OPRAWA AWARYJNA LVNO 3W 1h SE AT lub réwnowazne

AW1 - OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W 1h SE AT lub réwnowazne

EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram) lub réwnowazne

! il ! '
o @ @ &

J ' I I R || ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
| _
62

S6

1

dQO

Fo58/Rpoz
. _— o posaiytw soun relhieni oentralg gggz:elen pozarowych

VI | oyt to SSP sy ko — wieca0ZaroWedra proj 0.1k
p.?:.:l‘?m:w lrak::iyo;kr: upust dymu w frakcie pozar upum%wwy, sta Iac1

nac uszczelnienia
oZarowe dla proj |

R . P . isinjejacych instalacji f57/Rpoz
’S%'zlzje’z-'*’%a:ae e F25/Rpoz = dentrala oddzieler poz@rowych

centralka oddymiania [ Q 1kW/, iejace i 6 poz

wykonac wg ef' - oz;\gg%r\{ESE @ {-_) (-} «D Isime co insh dowac pozgrowo, 1 1. Wszystkie oprawy ewakuacyjne/awaryjne musza osiada¢ certyfikat CNBOP. Przed zaméwieniem
OPRACOWANIA ~— wykonac wgiWyfycznej architekiu Konstrukcia oiworu zgociie i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
proletem iyl $wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowe;

= I (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra
. R wydzielonego z Sprayv Wewnet.ych i Adn_linistracji »-..W sprawie wykazu wyrob6w stuzacych zapewnieniu
= ooy obuae). awelnano w rakci pozary Kesie odpomosc ogniowej REIE0 komunikacia istn.obwodu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 . Dz. U. nr 85 poz. 553).
Grurlhsg 5 SO . [k fssinz] vovomreq [P s Aot 1 r. poiaro 2. Przed zaméwieniem opraw ewakuacyjnych z piktogramami nale2y potwierdzic rodzaje
P G- 7) B 14,24 m2 piktograméw z rzeczoznawca przeciwpozarowym.
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q Jakub Potok Anna Dabek - Kaszkowlak
A { {5 61-608 Poznar, ul. Blazeja 14E/12 61-515 Poznari, ul. 28 Gzerwca 1956r nr 169 /1

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
@ ° ﬂ Katarzyna Jackowska - Potok %glg
& €0 A

—r— tel. 604 96 92 80 tel. (061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117

vb,'%" INWESTOR Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.

UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND £ACZNIE Z PRZEDSIONKAMI,
WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obrgb 0003, Niwka w gminie
Puszczykowo

NAZWA RYSUNKU: SKALA REWIZJA
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