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UWAGI:
. . o 1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja poinformowania i zgody
okno wyposazy¢ w sitowniki i okno wyposazyc W S”‘?W'."k' : L o L o Projektanta.
podtaczy¢ do SSP; stuzy jako — podigezy¢ do SSP; §%uzy J_ako o okno Wwyposazycw 3'*9WU'k' ' okno Wyposazyc w S”QWU'k' : 2. Nadzér autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawowac osoba
upust dymu w trakcie pozaru upust dymu w trakcie pozaru podtaczy¢ do SSP; stuzy jako — poditaczy¢ do SSP; stuzy jako — posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane.
upust dymu w trakcie pozaru upust dymu w trakcie pozaru 3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych
rysunkoéw rewizyjnych, a takze wpisu do dziennika budowy przez osobe
petnigca nadzoér autorski.
4. Rysunki rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg branzowg oraz opisem
technicznym.
N 5. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wszystkie
SIS wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.
N 6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub btedéw niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.
7. Rozpatrywac rysunki wytgcznie z najnowszymi rewizjami.
8. Do realizacji przystapi¢ wytacznie z kompletem dokumentacji projektu
wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.
9. Wszystke materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiada¢
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, wydane przez PZH.
10.Wszystke materialy uzyte do wykonczenia wnetrz powinny
posiadac atesty swiadczace o trudnozapalnosci
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