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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 Obiekt

Instalacja zapobiegajgca zadymieniu klatek schodowych i przedsionkéw pozarowych oraz

wind tgcznie z przedsionkami, wraz z niezbednymi przebudowami.

1.1.2 Adres inwestycji

1.1.3

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: poznanski

Miejscowosc¢: Puszczykowo

ulica: Kraszewskiego 11

Dziatka nr: 950/5, obreb 0003, Niwka w gminie Puszczykowo
Inwestor

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dgbrowskiego S.A.

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wykonania projektu technicznego podpisane z Inwestorem,

Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu,

Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 r. poz.
725, 834),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719), z pdzniejszymi zmianami,

Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy,

Wytyczne Inwestora,



. Ekspertyza przeciwpozarowa wykonana przez Centrum Ustug Przeciwpozarowych
S.C., ul. Katowicka 55b/114, Poznah wraz z Postanowieniem Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej,

° Raport z analiz komputerowych wykonany przez ConsultRisk Sp. z 0.0. ul. Pecicka 21,
01-688 Warszawa.

1.3 LOKALIZACJA | STRUKTURA WLASNOSCIOWA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Puszczykowie przy ul. Kraszewskiego 11.

Rozwigzania projektowe nie naruszajg praw osob trzecich oraz zachowujg stosowne
standardowe odlegtosci przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) i przepisach
wykonawczych do ustawy.

1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji zapobiegajgcej
zadymieniu klatek schodowych i przedsionkbw pozarowych oraz wind tgcznie z

przedsionkami, wraz z niezbednymi przebudowami.

2. NADCISNIENIOWY SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED ZADYMIENIEM
KLATEK SCHODOWYCH, PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ SZYBOW
WINDOWYCH

2.1 OPIS ROZWIAZANIA

W przedmiotowym obiekcie zaproponowano nadcisnieniowy system zabezpieczenia przed
zadymieniem klatek schodowych, przedsionkéw pozarowych, szybu windy p.poz. oraz

szybow wind bytowych.

Regulacja cisnienia realizowana jest poprzez zastosowanie szaf sterujgcych wyposazonych
w falownik wspotpracujgcy z przetwornikiem cisnienia zlokalizowanym na klatce
schodowej/przedsionkach. Przetwornik informuje szafe o wahaniach ci$nienia wywotanych

np. otwarciem drzwi i odpowiednio dostosowuje wydajnos¢ wentylatora napowietrzajgcego.

Proponowany system posiada Krajowg Ocene techniczng ITB-KOT-2017/0182 oraz
Certyfikat Zgodnosci 020-UWB-2297/W.

W skfad zestawodw réznicowania cisnienia wchodzg :



e jednostka wentylatora - na obudowie zlokalizowany jest wytgcznik serwisowy, ktory

stuzy do odfgczenia silnika podczas prac serwisowych/remontowych,

e tablica sterownicza FPS - tablica zasila i steruje poszczegolnymi elementami
zestawu. Szafa FPS poza regulacjg nadcisnienia w przestrzeni chronionej umozliwia
nadzorowanie linii sygnatowych i zasilajgcych na przerwe i zwarcie. Dodatkowo moze

sterowac przepustnicami na czerpni w oparciu o kanatowe czujki dymu,
e przetwornik cisnienia SMIZ-4 z punktem odbioru cisnienia HPS-1,

e panel sterowania SMPZ-3 - przeznaczony jest do zdalnej kontroli systemu oraz ma
mozliwo$¢ recznego uruchomienia uktadu w przypadku braku uruchomienia z SSP.
Wyposazony jest w diody stanu dozoru, uruchomienia oraz awarii zestawu.
Urzadzenie moze by¢ montowane w poblizu drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej

na kondygnacji wyjscia na zewnatrz lub w pomieszczeniu dozoru.
Elementami dodatkowymi systemu sa:
e czujki dymu do montazu kanatowego,

e przepustnice z sitownikiem i stykiem pomocniczym do montazu na kanatach

czerpnych,
e wibroizolatory,
e Kkrocce elastyczne.

Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej dla tego obiektu zrezygnowano z zabezpieczania

(oddymiania) poziomych drég ewakuacyjnych.

Do obliczania wydatkow postuzono sie normg przedmiotowg PN-EN 12101-6 systemy

kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta.
2.2 OPIS ZALOZEN

2.2.1 Klatka schodowa K2/A

Zabezpieczana w klasie utrzymania nadcisnienia B wg PN-EN 12101-6. Ze wzgledu na
otwory drzwiowe zarowno do korytarza jak i do zabezpieczanego przedsionka p.poz. dobor
uwzglednia utrzymanie predkosci 2 m/s na jednym skrzydle drzwi z klatki otwartym do
przylegtego korytarza na kondygnacji, na ktérej wystgpit pozar. Klasa B utrzymania
nadcisnienia zaktada utrzymanie predkosci na wyzej wymienionych drzwiach przy

jednoczesnym otwarciu szeregu drzwi ewakuacyjnych na kondygnaciji parteru prowadzgcych



na zewnatrz obiektu oraz dodatkowo drzwi do sagsiedniej kondygnaciji, na ktorej nie
zapewniamy upustu.

Zatozono zastosowanie upustoéw z przylegtej do klatki przestrzeni, o oporze hydraulicznym
nie wiekszym niz 10 Pa dla przeptywu wynikajgcego z zachowania kryterium predkosci na
drzwiach. Upust powinien by¢ otwierany z systemu SSP jedynie w strefie, w ktérej wystagpit
pozar.

Nawiew powietrza bedzie realizowany dwupunktowo przez dwie jednostki wentylatorowe
zwiekszajac tym samym pewnos$¢ cigglosci dostarczania powietrza. Jedna z jednostek

bedzie zlokalizowana na dachu wysokim, a druga na dachu budynku niskiego.

llo$¢ powietrza nawiewanego Vn=2 x 25601 m%h

Obydwa uktady posiadajg niezalezne szafy sterujgce i odrebne przetworniki cisnienia. Dzieki
mozliwosci komunikacji central sterujgcych mozliwa jest wymiana informacji odnosnie
rozkfadu cisnienia na wysokosci klatki i tym samym odpowiednie dostosowanie chwilowego
wydatku poszczegdolnych jednostek wentylatorowych. Uktad napowietrzania klatki
doposazono w element upustowy ograniczajgcy wystgpienie nadmiernego cisnienia (np.
efekt ciggu kominowego). Element upustowy bedzie zawierat przepustnice i sitownik
szybkiego dziatania (2,5 s) . Sitownik ten bedzie sterowany z odrebnego regulatora wpietego
do szafy sterujgcej systemem napowietrzania. Regulator sterujgcy upustem  jest
wyposazony w przetwornik cidnienia i tworzy niezalezny uktad regulacji. Przy przekroczeniu
zatozonego dopuszczalnego nadcisnienia w gornej czesci klatki schodowej otworzy
przepustnice upustowa. Dla obydwu jednostek zaprojektowano uktad podwdjnej czerpni

zabezpieczajgcy system przed czerpaniem powietrza zadymionego.

Zaktada sie utrzymanie nadcisnienia projektowanego w klatce na poziomie +50 Pa z

tolerancjg od +30 do +60 Pa.

2.2.2 Przedsionek pozarowy przy klatce schodowej K2/A

Zabezpieczany w klasie utrzymania nadcisnienia B wg PN-EN 12101-6. Uktad
nadcisnieniowy powinien zapewni¢ utrzymanie stabilnego nadcisnienia na poziomie 45 Pa,
a w przypadku otwarcia drzwi z przedsionka zapewni¢ odpowiednig predkos¢ na drzwiach.
Dobor uwzglednia utrzymanie predkosci 2 m/s na jednym skrzydle drzwi z przedsionka
otwartym do przylegtego korytarza na kondygnacji, na ktérej wystgpit pozar. Zatozono
zastosowanie upustow z przylegtej do przedsionka przestrzeni, o oporze hydraulicznym nie
wiekszym niz 10 Pa dla przeptywu wynikajgcego z zachowania kryterium predkosci na
drzwiach. Upust powinien by¢ otwierany z systemu SSP jedynie w strefie, w ktérej wystgpit

pozar.



UWAGA:

Zakfada sie utrzymanie predkosci 2 m/s tylko na jednym skrzydle drzwi z klatki do korytarza
lub z przedsionka do korytarza na jednej kondygnacji. Przy jednoczesnym otwarciu drzwi
z klatki do korytarza i z przedsionka do korytarza predkos¢ odpowiednio spadnie i bedzie

wynosita ok. 1 m/s.

Ograniczenia te wynikajg z technicznych mozliwosci doprowadzenia i regulacji tak duzych

ilosci powietrza przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej powierzchni czynnej upustu.

Nawiew powietrza bedzie realizowany przez jednostke wentylatora zlokalizowang na dachu
budynku wysokiego. Dla jednostki zaprojektowano uktad podwadjnej czerpni zabezpieczajgcy

system przed czerpaniem powietrza zadymionego.
llo$¢ powietrza nawiewanego Vn=21456 m3h

Ze wzgledéw na ograniczenia konstrukcyjne na poziomie kondygnacji piwnicy, parteru oraz
1 pietra moze by¢ minimalnie mniejsza wydajnos¢ w poréwnaniu do pozostatych

kondygnacii.

Dla kondygnacji -1, 0, +1 upust dymu bedzie realizowany poprzez przyscienny kanat
dymowy zlokalizowany przy szybie windowym i wykonany z ptyt PROMATECT-L500 EIS120
gr. 5 cm. Klapy upustowe EIS120 z przestrzeni upustowej pozostajg w pozycji nhormalnie
zamknietej, w przypadku koniecznosci upustu dymu z danej kondygnacji nastepuje jej

otwarcie.

2.2.3 Szyb windy p.poz. otwierany do przedsionka pozarowego przy klatce
schodowej K2/A

Nie ma mozliwosci technicznych zastosowania nawiewu dwupunktowego wobec czego
zastosowano jedng jednostke nawiewng zlokalizowang na dachu budynku wysokiego.

llo$¢ powietrza nawiewanego Vn=23966 m3h

Ukfad nadcisnieniowy powinien zapewni¢ utrzymanie stabilnego nadci$nienia na poziomie 50

Pa z tolerancjg od +30 do +60 Pa.

2.2.4 Szyby wind bytowych

Nie ma mozliwosci technicznych zastosowania nawiewu dwupunktowego wobec czego

zastosowano jedng jednostke nawiewng zlokalizowang na dachu budynku wysokiego.

llo$¢ powietrza nawiewanego Vn=35641 m*/h



Zatozono utrzymanie nadcisnienia statycznego na poziomie +50 Pa w kubaturze szybow

windowych.

Ukfad zaprojektowano tak, aby utrzymywat jednoczes$nie nadcisnienie w dwoch z czterech
szybow windowych, w zaleznosci od tego, w ktérej strefie wystgpit pozar. Wobec
powyzszego uktad powinien mie¢ dwa przetworniki ciSnienia - po jednym w kazdej strefie.
Uktad SSP powinien wysyla¢ do szafy sterujgcej FPS sygnat o pozarze i jednoczesnie
sygnat wyzwalajgcy do odpowiedniego przetwornika cisnienia w strefie, w ktorej wykryto
pozar. Ponadto SSP powinno sterowac¢ odpowiednio klapami pozarowymi tak, aby otwieraé
przeplyw tylko do szybéw windowych lezacych w strefie, w ktérej wykryto pozar. Aby
zapewni¢ wyréwnanie cisnienia pomiedzy napowietrzanymi szybami windowymi nalezy

wykonac otwory kompensacyjne.

2.2.5 Klatka schodowa K1/A

Zabezpieczana w klasie utrzymania nadcisnienia D wg PN-EN 12101-6. Ze wzgledu na
otwory drzwiowe zaréwno do korytarza jak i do zabezpieczanego przedsionka p.poz. dobér
uwzglednia utrzymanie predkosci 0,75 m/s na jednym skrzydle drzwi z klatki otwartym do
przylegtego korytarza na kondygnacji, na ktorej wystgpit pozar. Klasa D utrzymania
nadcisnienia zaktada utrzymanie predkosci na wyzej wymienionych drzwiach przy
jednoczesnym otwarciu szeregu drzwi ewakuacyjnych na kondygnacji parteru prowadzgcych

na zewnatrz obiektu.

Dodatkowym kryterium postawionym w normie PN-EN12101-6 dla klasy D jest kryterium
nadcisnienia 50 Pa na klatce przy wszystkich drzwiach z klatki zamknietych oraz kryterium
10 Pa przy otwartym szeregu drzwi na zewnatrz oraz otwartych drzwiach na kondygnacji, ha

ktorej nie wykryto pozaru (kondygnacji bez aktywowanego upustu).

Zatozono zastosowanie upustow z przylegtej do klatki przestrzeni, o oporze hydraulicznym
nie wiekszym niz 10 Pa dla przeptywu wynikajgcego z zachowania kryterium predkosci na
drzwiach. Upust powinien by¢ otwierany z systemu SSP jedynie w strefie, w ktérej wystgpit

pozar.

Nawiew powietrza bedzie realizowany dwupunktowo przez dwie jednostki wentylatorowe
zwiekszajgc tym samym pewnosc¢ ciggtosci dostarczania powietrza. Obydwie jednostki beda
zlokalizowane na dachu wysokim. Jedna z jednostek bedzie nawiewata powietrze
bezposrednio przez strop klatki schodowej, a druga poprzez kanat nawiewny prowadzony po

elewacji budynku.

llo$¢ powietrza nawiewanego Vn=2 x 16638 m%/h



Obydwa uktady dla klatki K1 oraz uktad dla przedsionka przy klatce K1 sg podtgczone do

wspolnej podwdjnej czerpni.

Obydwa uktady posiadajg niezalezne szafy sterujgce i odrebne przetworniki ci$nienia. Dzieki
mozliwosci komunikacji central sterujgcych mozliwa jest wymiana informacji odnosnie
rozkfadu cisnienia na wysokosci klatki i tym samym odpowiednie dostosowanie chwilowego

wydatku poszczegdinych jednostek wentylatorowych.

Uktad napowietrzania klatki doposazono w element upustowy ograniczajgcy wystgpienie
nadmiernego cisnienia (np. efekt ciggu kominowego). Element upustowy bedzie zawierat
przepustnice i sitownik szybkiego dziatania (2,5 s). Sitownik ten bedzie sterowany
z odrebnego regulatora wpietego do szafy sterujgcej systemem napowietrzania. Regulator
sterujgcy upustem jest wyposazony w przetwornik cisnienia i tworzy niezalezny uktad
regulacji. Przy przekroczeniu zatozonego dopuszczalnego nadci$nienia w gornej czesci klatki

schodowej otworzy przepustnice upustowa.

Zakfada sie utrzymanie nadcisnienia projektowanego w klatce na poziomie +50 Pa

z tolerancjg od +30 do +60 Pa.

2.2.6 Przedsionek pozarowy przy klatce schodowej K1/A

Uktad nadcisnieniowy powinien zapewni¢ utrzymanie stabilnego nadcisnienia na poziomie 45
Pa, a w przypadku otwarcia drzwi z przedsionka zapewni¢ odpowiednig predkos¢ na
drzwiach. Dobdér uwzglednia utrzymanie predkosci 0,75 m/s na maksymalnie trzech
skrzydtach drzwi otwartych z przedsionka do przestrzeni przylegtej, z ktérej zapewniono
stosowny upust powietrza. Zatozono zastosowanie upustow z przylegtej do przedsionka
przestrzeni, o oporze hydraulicznym nie wigkszym niz 10 Pa dla przeptywu wynikajgcego
z zachowania kryterium predkosci na drzwiach. Upust powinien by¢ otwierany z systemu

SSP jedynie w strefie, w ktorej wystgpit pozar.
UWAGA:

Zaktada sie utrzymanie predkosci 0,75 m/s tylko na jednym skrzydle drzwi z klatki do
korytarza lub z przedsionka do korytarza na jednej kondygnacji. Przy jednoczesnym otwarciu
drzwi z klatki do korytarza i z przedsionka do korytarza predkos¢ moze byc¢ nizsza.

Ograniczenia te wynikajg z technicznych mozliwo$ci zapewnienia odpowiedniej powierzchni

czynnej upustu.

Nawiew powietrza bedzie realizowany przez jednostke wentylatora zlokalizowang na dachu

budynku wysokiego.



llo$¢ powietrza nawiewanego Vn=25521 m3h

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1  WYTYCZNE DLA BRANZY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢é do montazu elementéw

technologicznych,

W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé

otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu,

Pod urzadzeniami o duzej masie wykona¢ ramy pozwalajgce na zachowanie
dopuszczalnych przez konstrukcje budynku nosnosci stropu, rozwigzania konstrukcyjne

zawiera projekt branzy konstrukcyjnej,

Zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wymagajacych okresowej

regulacji, przegladu itp.

3.2  WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich jednostek napowietrzajgcych,
elementéw sterowania i automatycznej regulacji. Rozwigzanie zawarto w projekcie instalaciji
elektrycznych i AKPIA

3.3 WYTYCZNE DLA BRANZY INSTALACYJNEJ

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzgdzen wykonac¢ zgodnie z DTR poszczegodlnych urzadzen.
Przewidzie¢ wiasciwy harmonogram montazu urzgdzen ze wzgledu na gabaryty, mozliwos¢
dostepu oraz z wielko$¢ projektowanych i istniejgcych urzadzen.

Montaz urzgdzen wykonaé w sposob pewny, uniemozliwiajgacy przenoszenie drgan
z urzadzen do konstrukcji (stosowaé antywibracyjne wktadki gumowe lub ttumiki drgan)
i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢
urzgdzenia do konstrukgji).

Przewidzie¢  koniecznos¢  zastosowania  dodatkowych  elementdw  mocujgcych,
dostosowujgcych konstrukcje do rozstawu podpdr urzadzen.

W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdw konstrukciji.

Jednostki napowietrzajgce posadowi¢ na konstrukcji wsporczej opracowanej w projekcie

branzy konstrukcyjnej. Rozwigzanie wg. projektu branzy konstrukcyjne;.



Wyrzutnie dachowe posadowi¢ na systemowych podstawach dachowych.

Montaz podstaw  dachowych przeprowadzic przed zaizolowaniem dachu.
W przypadku koniecznosci wykonania montazu w miejscu zaizolowanym montaz uzgodnié
Zz wykonawcg poszycia dachu.

W trakcie montazu cokotéw i podstaw dachowych wykonaé¢ doktadne uszczelnienie przy
pomocy odpowiednio uksztattowanych klinow wykonanych z EPDM oraz tasm

uszczelniajgcych butylokauczukowych.

Instalacja przewodowa

Kanaty stalowe sztywne - napowietrzajgce:

Kanaty wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac
tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieh roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodoéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaly prostokgtne (decyduje dtugosc¢ dtuzszego boku) —
do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢é zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile
wzmachniajgce wspawane z boku. Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez
wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronne;j

zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty napowietrzajgce zaréwno na dachu jak i w budynku nalezy obudowac

ptytami PROMAT zapewniajgc ich odpornos$¢ EIS120 min od zewnatrz.
Uwagal
Kanaty wentylacyjne na dachu prowadzi¢ w pftaszczach ochronnych z blachy stalowej

ocynkowanej 0,7 mm zabezpieczajgcych przed zniszczeniem przez ptaki i gryzonie.

Kanaty sztywne — upust dymu:



Kanaly wentylacyjne stuzgce do upustu dymu z budynku nalezy wykonaé z piyt
PROMATECT -L500 EIS120 zapewniajgc odpornos¢ kanatu E600 120.

Podwieszenia

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (zastosowano podktadki
antywibracyjne).

Podtrzymywaé przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodami lub mocowac
przy pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.
Podwieszac¢ przy pomocy pretdéw gwintowanych mocowanych do konstrukcji budynku.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydituzenh przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonac¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

Mocowania przewodéw z weiny prasowanej wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy

systemu.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:

e usytuowania i posadowienia urzgdzen na dachu,

e prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach
poziomych,

e biezgca koordynacja z istniejgcymi instalacjami,

o odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddéw wentylacyjnych (w sposéb
trwaly, pewny, zabezpieczajgcy przed przenoszeniem drgan),

o powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zaltaman
i wgniecen (zwfaszcza powierzchnie wewnetrzne),

e materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych,

e potgczenia rozigczne poszczegoinych elementow instalacji i urzgdzenia powinny by¢

szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,



e powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu,

e urzgdzenia powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi
w dokumentacji technicznej,

e urzadzenia na budowe dostarczy¢ tacznie ze $Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi,

e dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,

e W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatéw,
nalezy przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okre$lonym przez Inspektora
Nadzoru.

Regulacja i pomiary

Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-
78/B-10440.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
Warszawa, wrzesien 2002r. oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p-poz.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac fgcznie z rysunkami, zestawieniami materiatow,
wytycznymi AKPIA oraz projektami wykonawczymi pozostatych branz.

Wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Montaz urzgdzen wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.



Przy odbiorach instalacji wykona¢ badania szczelnosci przewodéw wentylacyjnych wg. PN-
B-76001:1996.

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zapobiegajgcej
zadymieniu klatek schodowych, przedsionkdéw pozarowych oraz szybow windowych
i zapewnienia jej funkcjonalnosci.

2. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczeh instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

3. Rysunki, czes¢ opisowa wraz z zestawieniami materialowymi sg dokumentacjami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane
na rysunkach oraz odwrotnie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak, aby spetniaé
obowigzujgce przepisy.

5. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.

obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem
i zasadami okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” — tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe przy zachowaniu
i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow BHP.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

cz. Il Instalacje sanitarne“ oraz zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen.



