LEGENDA:

«V ZASILANIE - WYPUST KABLOWY WG SCHEMATU

1111 Koryto kablowe E90, wys. 60mm, szeroko§c wg rysunku.

R_|P”] ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

Oprawy:
e A - LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED 2600 LM PLX E 34 840

e D @ @ nastropowa lub rbwnowazne
H - LUXIONA NEPTUN LED V1 5200LM 34W / W1200 hermetyczna lub rownowazne

AW4 - OPRAWA AWARYJNA LVNC 3W 1h SE AT lub réwnowazne
=1 AW3 - OPRAWA AWARYJNA LVNO 3W 1h SE AT lub réownowazne
T T - I . T T AW1 - OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W 1h SE AT lub réwnowazne
! ! ! | EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram) lub rownowazne
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i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
$wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpoZzarowej
(tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnet.ych i Administracji ,....w sprawie wykazu wyrobéw shuzacych zapewnieniu
Wylonaé uszczelnieni bezpieczeristwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).
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e : . = ; : : ¢ worcn e ognioodpomosé (przebadane rodzaje przewoddw z odpowiedznimi systemami montazowymi).
& - % ] ! I S SiE I8 s / 4. Przewody pod tynkiem uktadad z nalezyta staranoscig oraz bruzdowania wykonywacé recznie ze
de 5 i otwou zgotie [ A 2727 m2 R 2wl podkaszone do SSP; T . : - wzgledu na istniejgce intstalacje elektryczne. Dopuszcza sie bruzdowanie mechaniczne po
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W przedsionkach pozarowych istniejace instalacje zabudowaé pozarowo
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=155 i . W miejscach przej§¢ pozarowych istniejgce instalacje zabezpieczyé pozarowo
2 10. W migjscach zainstalowania klap pozarowych na istnigjgcych instalacjach wentylacyjnych
w migjscach przejsé przez proj. przegrody pozarowe zainstalowaé moduly SSP do wysterowania

przez instalacje SSP. Sposb wpigcia wg ustalen na budowie
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. W il L [ | ATELIER ARCHITEKTURY S.C. - oart
@_ gl — _ <y | piag budomt o REH = ﬁ Katarzyna Jackowska - Potok STUDIO
e Zamiigte w trakcie pozany H ( > Jakub Potok Anna Dabek - Kaszkowlak

wydzielenie pozarowe T & 61-608 Poznan, ul. Blazeja 14E/12 61-515 Pozna, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
komunlkacla tel. (061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117
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£ e istniejgcych instalagji

Konstukcja otworu zgodrle ﬁianqinﬂdpmﬁwyknnaéwldasis s Jacy ot e OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH |
2 projokdem konstnci § 56 ogriowe] REI120 2 projedem i PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND tACZNIE Z PRZEDSIONKAMI,

: WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI

0 A Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obreb 0003, Niwka w gminie
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NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTOWEhor inz. Rafat Radajewski WKPI0180POCE/ | ELEKTRYKA

KRESLE  \mar inz. Bogumit Jaskowiak

SPRAWDZAHMar inz. Janusz Wachowski WKPISBFOOENS | ELEKTRYKA

ISTADIUM PROJEKT BRANZA
TECHNICZNY ELEKTRYKA
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