Poznan, dnia eQg’lipca 2012r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]J

WZ. 5595.119.2.2012
POSTANOWIENIE NR 119/2012

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz.1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu nEkspertyzy technicznej w zakresie
budowlanym i ochrony przeciwpozarowej przebudowywanej czesci wysokiej obiektu
NZOZ - Szpitala w Puszczykowie zlokalizowanego przy ul. Kraszewskiego 11”7,
sporzadzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego Pana Jerzego Zielonackiego oraz
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Jozefa Modrzyka, z okreslonymi nastepujacymi
wskazaniami:
1. zachowaniem zelbetowej klatki schodowej K1/A o parametrach:
— minimalna szeroko$¢ biegéw — 1,24 m;
— zamkniecia jednego z wejsé na klatkg schodowg kazdej kondygnacji drzwiami
o0 klasie odpornosci ogniowej EIB0 bez oddzielenia przedsionkiem
przeciwpozarowym;
2. zachowaniem zelbetowej klatki schodowej K2/A o parametrach:
— minimalna szeroko$¢ biegéw — 1,37 m;
— maksymalna wysoko$¢ stopni — 15,1 cm:

— zamknigcia jednego z wejsé na klatke schodowg kazdej kondygnacji drzwiami
0 klasie odpornosci ogniowej EIS0 bez oddzielenia przedsionkiem
przeciwpozarowym;
3. zachowaniem dzwigu przystosowanego dla ekip ratowniczych w tylko jednej strefie
pozarowej (0,+1,42,+3,+4,+5,+6,+7 +8 +9, MD/A);
4. zachow;aniem strefy pozarowej (O,+1,+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9,MD/A) 0 powierzchni
2350 m”;
5. zachowaniem dwu drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia kaplicy oddalonych o 3,88 m;
6. zachowaniem gtéwnej konstrukcji nosnej (stupy i podciagi) nie posiadajacej wymaganej
klasy odpornosci ogniowej R 120;
7. brak urzadzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych;

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb
okreslony w powyzszych wskazaniach »Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz
podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

pod warunkiem
— Wyposazenia catego budynku w system sygnalizacji pozarowej z przekazaniem
sygnatu do stanowiska kierowania PSP w sposéb uzgodniony z Komendantem

Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu;
— Wyposazenia catego budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy;
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— zamknigcia przedsionkow przeciwpozarowych przed klatkg schodowg drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej E| 30;

— dokonania podziatu budynku na strefy pozarowe w czesci nie posiadajacej dzwigu dla
ekip ratowniczych o powierzchni 590 m?;

— Wyposazenia wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu co najmnigj 2 Ix;

— Wyposazenia drég ewakuacyjnych w czujniki ruchu zalgczajace na nich oswietlenie
podstawowe;

— wdrozenia w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego odpowiednich procedur dia
personelu w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuagiji pacjentow,

— wdrozenia dziatan organizacyjnych majacych na celu przeprowadzanie co najmniej
dwa razy w roku wewnetrznych kontroli warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
réwniez oceny ryzyka wystapienia pozaru badz innego miejscowego zagrozenia;

— wykonania wszystkich zalecen, o ktérych mowa w »Ekspertyzie technicznej” oraz
pozostatych wymagan wynikajgcych z obowigzujacych przepisow ochrony

obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej przedstawionych w ww. »Ekspertyzie
technicznej .,.”.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
zlozonego wniosku biorac pod uwage ograniczenia konstrukcyjne budynku postanowit

techniczno-budowlanych.

Wykonanie przedsigwzigé, o ktérych mowa w treéci »Ekspertyzy technicznej ...”
m. in. wyposazenia budynku system sygnalizacji pozarowej z przekazaniem sygnatu do

Z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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