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WYKONCZENIA SCIAN
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FARBAAKRYLOWA KOLOR NCS S1502-Y50R - min. 2 warstwy.
Wiasciwosci:
-Wodorozcienczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania $cian i sufitow wewnatrz budynkow.
-Odpornos$¢ na $cieranie
-Posiadajgca atest dopuszczajgcy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.
Grunt: dopasowac do farby
Uwaga: przyczepne i czyste podtoze zagruntowa¢ (grunt dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza).
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ARKUSZ OCHRONNY C/S ACROVYN gr. 2,0 mm, wys. 900 mm , chronigcy $ciany przed wszelkimi uszkodzeniami; kolor:
szary pertowy 136 lub réwnowazny. Montaz na wysoko$ci 10 cm bezposrednio nad cokotem posadzki, bezposrednio do $ciany.

wymiar ramion 50mm x 50mm, kolor: szary pertowy 136 lub réwnowazny. Uwaga: narozniki o kacie réznym od 90 °
zabezpiecza¢ naroznikiem SO 50 zmienny kat.

NAROZNIKI OCHRONNE typu C/S ACROVYN TYP SO 50 lub réwnowazne - ostona przeciwuderzeniowa, wysoko$é 65cm,

— ODBOJOPORECZ typu C/S ACROVYN HRB20 lub réwnowazna o funkcji porgczy oraz ochrony $ciany przed wszelkimi
uszkodzeniami, montaz na wysokosci 90 cm (gérna krawedz), wys. 140mm, kolor: szary pertowy 136 lub rownowazny. Rodzaj
mocowania odbojoporeczy nalezy dostosowa¢ do rodzaju podtoza. Rozstaw mocowan wg. specyfikacji technicznej producenta

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja poinformowania i zgody
Projektanta.

2. Nadzér autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawowac osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane.

3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagajg
poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych rysunkéw
rewizyjnych, a takze wpisu do dziennika budowy przez osobe petnigca
nadzoér autorski.

4. Rysunki rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg branzowg oraz opisem
technicznym.

5. Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub btedéw niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

7. Rozpatrywac rysunki wytgcznie z najnowszymi rewizjami.

8. Do realizacji przystgpi¢ wytgcznie z kompletem dokumentacji projektu
wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.

9. Wszystke materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, wydane przez PZH.

10.Wszystke materialy uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadaé
atesty Swiadczace o trudnozapalnosci
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