Zalacznik Nr 1.2 do SWZ

Szczegbétowe opisy przedmiotu zamdéwienia dla czesci 2

Lp.

Nazwa
wydatku

Liczba i
jednostka
miary

Opis minimalnych parametréow

Monitor 23"

68

Przekatna ekranu: >= 23,8";

Typ ekranu: Ptaski, Matowy. LED, IPS;
Rozdzielczos¢ ekranu: >= 1920 x 1080 (FullHD);
Format obrazu: 16:9;

Czestotliwo$¢ od$wiezania ekranu: >=75 Hz;
Liczba wyswietlanych koloréw: >=16,7 mln;
Czas reakcji: <=5 ms;

Redukcja migotania;
Filtr Swiatta niebieskiego;

Jasnoé¢: >= 250 cd/m?;

Kontrast statyczny: >=1 000:1;

Kat widzenia w poziomie >= 178 stopni;

Kat widzenia w pionie >= 178 stopni;

ZYacza, co najmniej: VGA (D-sub), HDMI;

Regulacja kata pochylenia (Tilt);

Regulacja wysokosci (Lift);

Kolor: Czarny;

Dotaczone akcesoria, co najmniej: Zasilacz, Kabel HDMI;
Zasilacz / kabel zasilajacy przystosowany do polskiego systemu
energetycznego;

Gwarancja: >= 24 miesigce (gwarancja producenta);

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

Produkt musi by¢ kompatybilny z dostarczonymi jednostkami
komputerowymi;

Skaner 3D z
obrotnicg

1 sztuka

Posiada obrotnice, ktéra umozliwia automatyczny skan petno-
obrotowy 360°;

Rozdzielczo$¢ kamery: >= 1.3 Mpx;

Dedykowane oprogramowanie do obstugi skanera i komunikacji z
drukarkami 3D;

Obstuga formatéw, co najmniej: obj, stl;

Praca w systemie Windows 10 lub wyzej;

Doktadnos$¢ skanowania: <= 0,05 mm;

Komunikacja poprzez port USB;

Umozliwia skanowanie elementéw o minimalnym rozmiarze: <= 30
mm x 30 mm x 30 mm;

Umozliwia skanowanie elementéw za pomocg obrotnicy o rozmiarze:
>=190 mm x 190 mm x 190 mm;

Umozliwia skanowanie w trybie recznym elementéw o rozmiarze: >=
1000 mm x 1000 mm x 1000 mm;

Zasilacz / kabel zasilajacy przystosowany do polskiego systemu
energetycznego;

Gwarancja: >= 12 miesiecy (gwarancja producenta);

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

Gogle VR

2 sztuki

Rozdzielczos$¢: >= 2448 x 2448 pikseli na oko / (min.: 4896 x 2448
pikseli tacznie);

Czestotliwos$¢ od$swiezania: >= 90 Hz;

Umozliwia przesytanie obrazu przez kabel i bezprzewodowo;

Pole widzenia: >= 120°;

Umozliwia regulacje, co najmniej: odlegtosci Zrenicy i obiektywu,
regulacje IPD (rozstaw Zrenic), regulowanie stuchawek, regulowany
patak;
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Komunikacja: Bluetooth, port USB / DisplayPort;

Czujniki, co najmniej: G-sensor, zyroskop, czujnik zbliZzeniowy, czujnik
IPD;

Wyposazone w niezbedny osprzet (zasilacz, osprzet bazowy, kable
itp.) potrzebny do prawidlowego podtaczenia, dziatania i uzytkowania
urzadzenia;

Zasilacz / kabel zasilajacy przystosowany do polskiego systemu
energetycznego;

Gwarancja: >=12 miesiecy (gwarancja producenta);

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

Komputer PC
Z Zzestawem
klawiatura i
mysz

50

Komputer PC:

Procesor o wydajnosci CrossMark Desktop CPU >= 1700 punktow,
wedtug benchmarku opublikowanego na stronie
https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/desktop;

Pamie¢ RAM: >= 32 GB (DDR4, 3200 MHz lub bardziej wydajnej);
Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM: >= 64 GB;
Liczba gniazd pamieci: co najmniej 2 wolne;

Lacznosé: Wi-Fi 6 lub lepszy;

Modut Bluetooth: 5.0 lub lepszy;

Karta graficzna o wydajnosci co najmniej 29400 punktow wedtug
benchmarku opublikowanego na stronie
https://benchmark.pl/ranking/gpu

Wielko$¢ pamieci karty graficznej >= 8192 MB GDDRG6 lub bardziej
wydajna (pamie¢ wtasna);

Dysk SSD PCle: >= 512 GB z mozliwoscia dotozenia kolejnych dyskow
(np. montazu dwéch dyskow SATA);

Zasilacz / kabel zasilajacy przystosowany do polskiego systemu
energetycznego;

System operacyjny: Windows 11 Pro (w polskiej wersji jezykowej) lub
réwnowazny;

Oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacja do najnowszej
wersji definicji bazy wirusowej przez okres co najmniej 1 roku;
Gwarancja: >= 24 miesigce (gwarancja producenta);

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

Zestaw klawiatura i mysz tego samego producenta;

Typ klawiatury: Klasyczna;

Interfejs: USB;

Klawisze numeryczne i klawisze funkcyjne;

Funkcje klawiatury, co najmniej: Odporna na zalanie; Mozliwa
regulacji nachylenia;

Uktad klawiatury: Pelnowymiarowa QWERTY;

Kolor: Czarny;

Sensor myszy: Optyczny lub laserowy;

Profil myszy: Uniwersalny (co najmniej 2 przyciski + kotko
przewijania);

Rozdzielczo$¢ myszy: >= 1000 DPI;

Obstugiwane systemy: Linux, Mac OS, Windows;
Gwarancja: >= 24 miesigce (gwarancja producenta);
Zawarto$¢ zestawu, co najmniej: Klawiatura, Mysz;
Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

Laptop 15"

Laptop:

Procesor o wydajnosci CrossMark Notebook CPU >= 1300 punktdow,
wedtug benchmarku opublikowanego na stronie
https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all /notebook;
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Pamie¢ RAM: >= 32 GB (DDR4, 3200 MHz lub bardziej wydajnej);
Dysk SSD PCle: >= 512 GB;

Przekatna ekranu: >= 15";
Typ ekranu: Kolorowy, Matowy, LED, IPS;
Rozdzielczos$¢ ekranu: >= 1920 x 1080 (Full HD);

Jasno$¢ matrycy: >= 250 cd/m?;

DZwiek: Wbudowane gtosniki stereo, wbudowany mikrofon;
Kamera internetowa: Full HD z wbudowana zaslepka (mechanizm
fizycznego zastoniecia kamery);

Lacznos$¢: Wi-Fi 6 lub lepszy;

Modut Bluetooth: 5.3 lub lepszy;

ZYacza, co najmniej: HDMI, USB Typ-C, USB 2 Gen, R]-45;
Wbudowany modut TPM;

Uktad klawiatury: QWERTY;

Waga: <=2,5 kg;

Bateria: czas pracy na baterii >= 6 godzin;

Zasilacz / kabel zasilajacy przystosowany do polskiego systemu
energetycznego;

System operacyjny: Windows 11 Pro (w polskiej wersji jezykowej) lub
réwnowazny;

Oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacjg do najnowszej
wersji definicji bazy wirusowej przez okres co najmniej 1 roku;
Gwarancja: >= 24 miesigce (gwarancja producenta);

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

Rodzaj drukarki: Laserowa, Kolorowa;

Szybkos¢ druku [str/min]: >= 25 w czerni i w Kolorze;
Maksymalny format druku: A4

Automatyczny druk dwustronny;

Komunikacja (drukowanie) za pomocg Wi-Fi;

Rozdzielczo$¢ w czerni [dpi]: >= 600 x 600;

Rozdzielczos¢ w kolorze [dpi]: >= 600 x 600;

Automatyczny druk dwustronny;

Obstugiwane formaty no$nikéw, co najmniej: A4, A5, A6, B5, B6, DL,
Executive, Koperty;

Podajnik papieru: >= 250 arkuszy;

Taca odbiorcza: >= 50 arkuszy;

Pamie¢: >= 256 MB RAM;

Ztgcza: co najmniej LAN, USB;

Obstugiwane systemy: Mac OS, Windows;

Wyposazenie, co najmniej: Kabel USB, Zestaw wktadéw / tonerow;
Zasilacz / kabel zasilajacy przystosowany do polskiego systemu
energetycznego;

Gwarancja: >=12 miesiecy (gwarancja producenta);

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

Drukarka
laserowa 2
kolorowa

Rodzaj dysku: SSD;

Typ dysku: Wewnetrzny;

Format: 2.5";

Pojemno$¢ dysku: >= 512 GB;

40 Interfejs: SATA III;

Maksymalna predkos$¢ odczytu: >= 500 MB/s;
Maksymalna predko$¢ zapisu: >= 500 MB/s;
Gwarancja: >=24 miesigce (gwarancja producenta);
Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

Dodatkowy
dysk SSD

Rodzaj pamieci: DDR4;

Pojemno$¢ catkowita: >= 16 GB;

40 Taktowanie: 3200 MHz;

Gwarancja: >=24 miesigce (gwarancja producenta);
Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

Dodatkowa
pamie¢ RAM
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Monitor
interaktywny

Monitor interaktywny:

Przekatna: >= 65"

Proporcje ekranu: 16:9

Rozdzielczos¢: >= 3840 x 2160 (4K)

Czas reakcji: <= 8 ms

Jasnos$é: >= 350 cd/m2

Kontrast: >=1200:1

Zywotno$¢ ekranu: >= 40 000 h

Slot OPS;

Glosniki: min. 2x 15W;

Redukcja niebieskiego $wiatta;

0SD w jezyku polskim;

Zasilacz / kabel zasilajacy przystosowany do polskiego systemu
energetycznego;

Gwarancja: >= 24 miesigce (gwarancja producenta);

Stojak do
monitora
interaktywne

Stojak dopasowany do powyzszego monitora z elektrycznie
regulowang wysokoscig;

Zakres regulacji wysokosci: >= 45 cm;

Blokada kot;

Zasilacz / kabel zasilajacy przystosowany do polskiego systemu
energetycznego;

Gwarancja: >= 24 miesigce (gwarancja producenta);

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

Komputer
OPS

Komputer OPS - przeznaczony do umieszczenia w slocie monitora
interaktywnego:

Procesor o wydajnos$ci CrossMark Desktop CPU >= 1500 punktow,
wedtug benchmarku opublikowanego na stronie
https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/desktop;

Pamie¢ RAM: >= 16 GB (DDR4, 3200 MHz lub bardziej wydajna);
Dysk SSD PCle o pojemnosci: >= 256 GB;

Karta graficzna: obstugiwana natywnie rozdzielczo$¢ >= 3840 x 2160
(4K);

Lacznosé: Wi-Fi 6 lub lepszy;
Modut Bluetooth: 5.0 lub lepszy;

ZYacza: co najmniej HDMI, USB Typ-C, USB 2 Gen, R]-45;

Zasilacz / kabel zasilajacy przystosowany do polskiego systemu
energetycznego;

System operacyjny: Windows 11 Pro (w polskiej wersji jezykowej) lub
réwnowazny;

Oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacja do najnowszej
wersji definicji bazy wirusowej przez okres co najmniej 1 roku;
Gwarancja: >= 24 miesigce (gwarancja producenta);

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy i kompatybilny z oferowanymi
monitorami interaktywnymi.

Komputer
All-in-one

Komputer "All-In-One":

Procesor o wydajnos$ci CrossMark Desktop CPU >= 1700 punktdw,
wedtug benchmarku opublikowanego na stronie
https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/desktop;
Pamie¢ RAM: >= 32 GB (DDR4, 3200 MHz lub bardziej wydajna);
Dysk SSD PCle o pojemnosci: >= 512 GB;

Przekatna ekranu: >= 23,5";

Typ ekranu: Ptaski, Kolorowy, Matowy, LED;
Rozdzielczo$¢ ekranu: >= 1920 x 1080 (Full HD);
Jasno$¢ matrycy: >= 250 cd/m?;

Dzwiek: Wbudowane glosniki stereo, wbudowany mikrofon;
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Kamera internetowa: Full HD z wbudowana zaslepka (mechanizm
fizycznego zastoniecia kamery);

Lacznosé: Wi-Fi 6 lub lepszy;

Modut Bluetooth: 5.0 lub lepszy;

ZYacza, co najmniej: HDMI, USB Typ-C, USB 2 Gen, RJ-45;
Wbudowany modut TPM;

Mysz i klawiatura w zestawie: petnowymiarowa klawiatura, mysz
optyczna lub laserowa;

Zasilacz / kabel zasilajacy przystosowany do polskiego systemu
energetycznego;

System operacyjny: Windows 11 Pro (w polskiej wersji jezykowej) lub
réwnowazny;

Oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacja do najnowszej
wersji definicji bazy wirusowej przez okres co najmniej 1 roku;
Gwarancja: >= 24 miesigce (gwarancja producenta);

Produkt musi by¢ fabrycznie nowy;

OPIS ROWNOWAZNOSCI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS

Wykonawca moze dostarczy¢ rozwigzanie réwnowazne spetniajgce nastepujace wymagania
techniczne opisane ponize;j:

1) Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a) Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
b) Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych,

2) Interfejsy uzytkownika dostepne w wielu jezykach do wyboru — w tym Polskim i
Angielskim,

3) Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe,

4) Whbudowany system pomocy w jezyku polskim;

5) Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim,

6) Funkcje zwigzane z obstuga komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem
»uczenia sie” pisma uzytkownika - obstuga jezyka polskiego.

7) Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajagcg na sterowanie komputerem
gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

8) Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w ramach wers;ji
systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostepnianym przez
producenta systemu z mozliwoscia wyboru instalowanych poprawek oraz
mechanizmem sprawdzajacym, ktore z poprawek sg potrzebne,

9) Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego,

10) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP
v4iv6;

11) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw zlosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami,

12) Wsparcie dla powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi),

13) Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domys$lnej drukarki w zaleznosci od sieci, do
ktorej podtgczony jest komputer,
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14) Mozliwo$¢ zarzadzania stacja robocza poprzez polityki grupowe - przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujacych lub ograniczajgcych funkcjonalnosé systemu
lub aplikacji,

15) Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczenistwa - polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

16) Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu, zgodnie z okre§lonymi uprawnieniami poprzez polityki
grupowe,

17)Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

18) Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji (plikéw roznego typu,
tekstéw, metadanych) dostepny z kilku pozioméw poziom menu, poziom otwartego
okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,

19) Zintegrowany z systemem operacyjnym modul synchronizacji komputera z
urzgdzeniami zewnetrznymi.

20) Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepelnosprawnych (np. stabo
widzacych);

21) Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a) Logini hasto,

b) Karty z certyfikatami (smart card),

c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut
TPM),

22) Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

23) Wsparcie do uwierzytelnienia urzadzenia na bazie certyfikatu,

24) Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla
warstwy transportowej [Psec,

25) Wbudowane narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk;

26) Wsparcie dla srodowisk Java i .NET Framework 4.x - mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach,

27)Wsparcie dla JScript i VBS cript - mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen,

28)Zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji - mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,

29) Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowa,

30) Rozwigzanie ma umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalna instalacje,

31) Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na
dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszg niezawodnos$¢ i pozwalajacy
tworzy¢ kopie zapasowe,

32) Zarzadzanie kontami uzytkownikdw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe

33) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikbw z mozliwoscig automatycznego przywrocenia wers;ji
wczesniejszej,

34) Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

35) Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podiaczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowe;j,
udostepniania plikéw itp.),

Zat. Nr 1.1 do SWZ - Szczegdtowe opisy przedmiotu zamoéwienia dla czescil  Strona 6 z 7|




36) Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numerow identyfikacyjnych sprzetu),
37) Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umozliwiajacy, zgodnie z

uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

38) Mechanizm szyfrowania dyskéw wewnetrznych i zewnetrznych z mozliwosScig
szyfrowania ograniczonego do danych uzytkownika,

39) Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z
mozliwos$cig przechowywania certyfikatow w mikrochipie TPM (Trusted Platform
Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamieci przeno$nej USB.

40) Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania dyskéw przenos$nych, z mozliwoscia
centralnego zarzadzania poprzez polityki grupowe, pozwalajagce na wymuszenie
szyfrowania dyskow przenosnych,

41) Mozliwo$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania partycji w ustugach katalogowych.

42) Mozliwo$¢ instalowania dodatkowych jezykéw interfejsu systemu operacyjnego oraz
mozliwo$¢ zmiany jezyka bez konieczno$ci reinstalacji systemu.

Wymagania, o ktérych mowa powyzej musza zosta¢ spelnione poprzez wbudowane mechanizmy,
bez uzycia dodatkowych aplikaciji.
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